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1 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob alle Zube-
horteile in Ihrem Karton enthalten sind:

INSYS Modem 56k small EU

Telefonkabel (TAE N auf RJ12)
PC-AnschluBkabel 9/9 polig (RS 232-Kabel)
Benutzerhandbuch

CD-ROM (optional)

V V V V V

Sollte der Inhalt nicht vollstandig sein, wenden Sie sich bitte an lhre Bezugsquelle.
Bitte Uberprufen Sie das Modem aufRerdem auf Transportschaden. Falls ein Scha-
den vorliegt, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihre Bezugsquelle.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur eine eventuelle zuklnftige Ver-
sendung oder Lagerung auf.

2 Funktionsiibersicht

Das INSYS Modem 56k small EU ist fiir das analoge Telefonnetz geeignet. Es hat
eine sehr kompakte Bauform und besitzt ein sehr widerstandsfahiges Kunststoff-
gehduse. Das Modem unterstutzt folgende Funktionen, die im Kapitel 5 naher er-
ldutert werden:

Aufbau einer Datenverbindung
Automatische Rufannahme
Datenflusskontrolle
Fehlerkorrektur
Datenkompression
Frmwareupdate

VV VYV YVYY
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3 Hinweise zur Handbuchbenutzung

» In diesem Handbuch wird das Symbol A fur besonders wichtige Hinweise
verwendet. Weitere Hinweise sind entsprechend hervorgehoben.

> Alle Werksvoreinstellungen werden mit , default gekennzeichnet.

> In den Kapiteln 4 bis 6 erfolgt die Beschreibung in zwei Spalten. Auf der lin-
ken Seite werden die einzelnen Funktionen beschrieben. Die zugehorigen AT-
Befehle sowie die Modemreaktionen stehen in der rechten Spalte.

Beschreibung der Funktion AT-Befehl

Beispiel (Kap. 5.2.7):
Lade nach dem Hardware-Reset das Benutzerprofil 1 ATZ1

> Alle AT-Befehle beginnen mit den Buchstaben AT und enden mit einem ,Re-
turn“ (Carriage Return - CR). Die AT-Befehle konnen in GroR- oder Klein-
buchstaben eingegeben werden. Der Befehl wird ausgewertet, sobald das
Modem ein Return empfangen hat.

> Nachfolgend wird der verwendete Syntax erlautert:

@ ATDT AT-Befehl (Schriftart: Courier, fett)
@<Ausdruck> Eingabe eines Parameters (Schriftart: Courier, fett)
® [Ausdruck] Eingabe eines optionalen Parameters
(Schriftart: Courier, fett)

@ Ausdruck Riickmeldung vom Modem (Schriftart: kursiv)
Beispiele:
@ ATDT<n> Anwahl der Rufnummer <n>

ATDT1234 Anwahl der Rufnummer 1234

@+® AT+MS=<Modulation>, [Automode] Auswahlder Modulationsart
AT+MS=V92 Auswahl der Modulationsart
V.92
AT+MS=V92,1 Auswahl der Modulationsart
V.92 mit automatischer
Anpassung

@ Connect Verbindung zur Gegenstelle ist aufgebaut

> Eingabeaufforderung wahrend der
Fernkonfiguration.

6 Januar 06
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4 Montage

4.1 Vorderseite

INSYS
0000

RS

Power
Rx /T
OH/DCD

0000
Modem

Zur Betriebsanzeige besitzt das INSYS Modem 56k small EU zwei LEDs:

Die linke LED (Power RX/TX) zeigt den Zustand der Betriebsspannung sowie eine
Datenlbertragung an. Die rechte LED (OH/DCD) zeigt den Zustand OH (Off-Hook)
sowie DCD (Data Carrier Detect) an. Die genaue Bedeutung der Anzeigeelemente
ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Zustand Linke LED Rechte LED

Es liegt keine Betriebsspan- Das Modem ist nicht ,Off-
Hook“ (es hat noch nicht ,,abge-
nung an. hoben®).

Das Modem ist auf die Fern-

Die Betriebsspannung liegt | sprechleitung aufgeschaltet (es
an. hat ,abgehoben®), eine Verbin-
dung ist noch nicht aufgebaut.

Die Verbindung zur Gegenstelle
ist aufgebaut, der Trager wurde
erkannt.

LED ist aus

LED leuchtet griin

LED leuchtet oder

: Es werden Daten Ubertragen. O\ Wenn die DCD-Leitung am
blinkt orange

Modem dauerhaft eingeschaltet
ist, kann nicht unterschieden
werden ob eine Verbindung zur
Gegenstelle besteht.

Januar 06 7
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4.2

LED leuchtet rot

Das Modem ist nicht ,,Off-

schaltet.

Hook“ (es hat noch nicht ,,abge-
hoben*) und die DCD-Leitung
am Modem ist dauerhaft einge-

Oberseite

Klemme Bedeutung

' ' 10..32VDC
2 2 aND
. s Reset

10..32V DC | Spannungsversorgung 10V - 32V DC

GND Ground (Masse)

Reset Reseteingang

4.3

4D7
»lw (N |k

N.N

Benutzerprofile

Das Modem kennt verschiedene Profile:

> Werksvoreinstellung:

Mit der Werksvoreinstellung haben Sie die Moglichkeit, einen fest definier-
ten Ausgangszustand des Modems zu erreichen. Von dieser “Basis“ aus kon-
nen Sie das Modem lhren Bedurfnissen anpassen.

Benutzerprofil 0 und 1:

Im Benutzerprofil konnen Sie Konfigurationen abspeichern,
welche fiir bestimmte Zwecke immer wieder verwendet wer-
den.

Bei jedem Profil wird ein Teil der S-Register abgespeichert. Die betroffenen
Register sind in der Beschreibung der S-Register mit einem ,*“ gekennzeich-
net.

Januar 06
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4.4 Installation

A Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise. A
1. Montage auf DIN Hutschiene
2.  Anschluss der Stromversorgung

a) Anklemmen der Masseverbindung

b) Anklemmen der Spannungsversorgung 10..32V DC

] 1 10...32 VDC 23
g2
23
|| - || e == C
I:l 3 Reset :I

Hinweis: Der Minimalwert betragt 10V DC.
Der Maximalwert betragt 32V DC.

3. Spannungsversorgung einschalten Power-LED

4.  Anschluss an den PC leuchtet grun
Verbinden Sie die 9-polige Buchse am Modem mit der seriellen
Schnittstelle lhres Computers.

5. Installation eines Treibers
Die Installation eines Treibers ist bei Verwendung eines Ter-
minalprogramms oder der HSComm nicht erforderlich. Bei
Verwendung einer anderen Applikation kann ein Treiber er-
forderlich sein. Unsere aktuellen Treiber finden Sie auf unse-
rer Webseite unter http://www.insys-tec.de/ oder installieren
Sie unter Windows das Standardmodem 336.

6. Kommunikation mit dem Modem
Starten Sie jetzt lhr Kommunikationsprogramm auf dem PC
und stellen Sie es auf die benutzte COM-Schnittstelle ein. Das
Modem passt sich automatisch an die Baudrate lhres PCs an.

7. Kontrolle der Kommunikation mit einem Terminalprogramm
Der Kurztest erfolgt tGber Ihr Terminalprogramm
(TeraTermPro, ProcommPlus).

Offnen Sie das Terminalprogramm und geben AT Enter
Sie den Befehl ein.
LED RXTX

leuchtet kurz

Erfolgt dann die Meldung auf lhrem Bildschirm, ist das Gerat

OK
erfolgreich installiert.

Januar 06 9
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8. Kontrolle der Kommunikation mit dem Konfigurationspro-
gramm HSComm

Offnen Sie die installierte HSComm. Das Konfigurationspro-
gramm sucht automatisch nach dem angeschlossenen Mo-
dem.

9. Anschluss an das Telefonnetz

Verbinden Sie Telefondose und Modem mit dem mitgeliefer-
ten Telefonkabel.

10. Verbindungstest
Fuhren Sie einen Verbindungsaufbau durch, entweder zu
einem anderen Modem oder wie in diesem Beispiel zu Freenet.

Wiahlen Sie folgende Nummer: 0101901929 ATDT 0101901929

A Bei Nebenstellenanlagen, die zum Verbindungs- ATX3DT 0,0101901929

aufbau eine Kennziffer - i.d.R eine ,,0“ - benoti-
gen, muss ein anderer Befehl benutzt werden.

Modem baut eine Verbindung auf LED OH leuchtet

Connect..

10 Januar 06
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Funktionen

5
5.1

5.1.1

Januar 06

Funktionen

Konfiguration

Andern der Konfiguration

Das Laden der Werksvoreinstellung in das aktive Profil ermog-
licht Thnen eine problemlose Wiederherstellung eines lauffahi-
gen Zustandes.

Laden des Benutzerprofils 0
Laden des Benutzerprofils 1

Hinweis: Vor dem Laden des Benutzerprofils wird immer ein
Reset durchgefiihrt.

Die Einstellungen aller Profile kénnen in einer Ubersicht ange-
zeigt werden.

Beispiel:

Im aktiven Profil finden Sie alle derzeit vom Modem verwendeten Einstellungen.

ACTIVE PROFILE:

AT&F

ATZO

ATZ1

AT&V

ATZ

B3 E1 L1 M1 Q0 T V1 WO X4 %C3 %E2 \VO &Cl &D2 &K3 &R1 &SO

&YO0

S00:005 sS01:000 s02:043 S03:013 S04:010 sS05:008 s06:003

S07:050 s08:002 s09:006

S10:014 S12:050 S24:000 S25:005 S26:001 S36:135 sS38:020

S46:138 S48:007 S95:000

11
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In unserem Beispiel werden derzeit die Einstellungen aus dem
verwendet.

Benutzerprofil 0:
STORED PROFILE O0:

B3 E1 L1 M1 Q0O T V1 WO X4 %C3 %E2 \VO &Cl &D2
&YO0

S00:005 sS01:000 s02:043 S03:013 S04:010 sO5:

S07:050 s08:002 s09:006

S10:014 sS12:050 S24:000 S25:005 S26:001 sS36:

S46:138 S48:007 S95:000

Benutzerprofil 1:
STORED PROFILE 1:

B3 E1 L1 M1 Q0O T V1 WO X4 %C3 %E2 \VO &Cl &D2
&YO0

S00:005 sS01:000 sS02:043 S03:013 sS04:010 sO05:

S07:050 s08:002 S09:006

S10:014 S12:050 S24:000 S25:005 S26:001 S36:

S46:138 S48:007 s95:000

Benutzerprofil 0

&K3

008

135

&K3

008

135

&R1

S06:

S38:

&R1

S06:

S38:

&S0

003

020

&S0

003

020

Hinweis: Benutzerprofil 0 und 1 konnen verindert werden, ohne das aktive Pro-

fil zu beeinflussen.

Speicherplatze fir die Telefonnummern :
TELEPHONE NUMBERS:

0=<Z0> 1=<Z1>
2=<72> 3=<Z3>

Januar 06
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5.1.2

5.2

5.2.1

Januar 06

Sichern der Konfiguration

Wurde die Modemkonfiguration auf bestimmte Bedurfnisse
des Anwenders angepasst, ist es moglich, diese Einstellun-
gen im Benutzerprofil 0 AT&WO

oder 1 zu speichern. AT&W1

Anderung der Konfiguration gehen beim RESET oder Neu-
start verloren, wenn sie nicht gespeichert werden.

Serielle Datenuibertragung

Automatische Baudratenerkennung

Das Modem fiihrt bei jedem empfangenen AT-Befehl,
automatisch eine Anpassung auf die eingestellte Baudra-
te, die Anzahl der Daten- und Stoppbits und der Paritat
durch.

Die Anpassung an die Ubertragungsgeschwindigkeit auf
der Telefonleitung erfolgt, falls nicht anders eingestellt,
ebenfalls automatisch. Bei einem Verbindungsaufbau
versuchen beide Modems die gemeinsam hochste Ge-
schwindigkeit auf der Telefonleitung zu erzielen.

Bei einer bestehenden Verbindung muss vorher in den

Kommandomodus gewechselt werden. Tt

Die Einstellungen der Datenlibertragung erhalten Sie ... AT+MS?
z.B.:+MS: Vv92,1,300,48000,300,56000

Das bedeutet, dass eine Verbindung zwischen 300 und

56000 bps, vorzugsweise nach V.92, aufgebaut wird, in

Abhangigkeit von der Leitungsqualitat und den Fahigkei-

ten der Gegenstelle.

Abfrage der Qualitat einer bestehenden Verbindung ATSQ
Abfrage des Pegels einer bestehenden Verbindung ATSL
Anzeigen der Verbindungsstatistik nach Ende der Ver- ATEV1

bindung

AT&W

13
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5.2.2

5.2.3

Datenpufferung bei serieller Dateniibertragung

Das Modem verfligt Uiber schnelle Sende- und Empfangszwischen-
speicher (Puffer), um das Modem an die Bearbeitungsgeschwin-
digkeit der Applikation anzupassen. Es ist jedoch moglich, die Da-
tenpufferung zu deaktivieren und in den bitdirekten Modus zu
schalten.

Bei der Arbeit mit Puffern ist das Handshaking empfohlen, da
es sonst zu Ubertragungsfehlern fiihren kann.

Bitdirekter Modus

A Nur fiir besondere Datenformate, welche nicht dem
Standard entsprechen

Im bitdirekten Modus libt das Modem keinerlei Einfluss auf das
Ubertragungsformat aus. Die Daten werden ohne Zwischen-
speicherung weitergeleitet.

Datenkompression oder Fehlerkorrektur funktionieren im bit-
direkten Modus nicht. Lediglich die Abbruchsequenz - voreinge-
stellt +++ - wird vom Modem ausgewertet.

5.2.4 Hardware Datenflusskontrolle mit RTS/CTS

Hardware-Datenflusskontrolle durch das Modem (CTS).

RS232 Kabel Applikation
Modem > (z.B.: PC oder
CTS-Leitung Steuerung)

Wenn der Eingangspuffer des Modems einen bestimmten Fullzu-
stand lbersteigt, setzt das Modem die CTS- Leitung auf AUS. Da-
mit wird der Applikation angezeigt, keine Daten zu senden.

Nachdem das Modem den Eingangspuffer soweit abgearbeitet
hat, dass ein bestimmter Puffer XON- Fiillzustand unterschritten
ist, setzt es die CTS- Leitung wieder auf EIN und teilt damit der Ap-
plikation mit, dass es wieder bereit ist, Daten zu empfangen.

AT\N1

AT&K3

AT&R1

Januar 06



INSYS Modem 56k small EU

Funktionen

5.2.5

5.2.6

Januar 06

Hardware-Datenflusskontrolle durch die Applikation (RTS)

RS232 Kabel Applikation

(z.B.: PC oder
RTS-Leitung Steuerung)

Modem

A

Die Applikation setzt die RTS-Leitung auf AUS, um das Modem zur
Unterbrechung der Datentibertragung aufzufordern.

Von der jeweiligen Software auf der Applikation hangt es ab, ob
die RTS-/CTS-Leitungen bedient werden konnen.

Die Applikation setzt die RTS-Leitung auf EIN, um Daten vom Mo-
dem anzufordern.

Software-Datenflusskontrolle XON und XOFF

Senden Daten Applikation

(z.B.: PC oder
Steuerung)

Modem

v

XON- bzw. XOFF- Zeichen

Wenn der Eingangspuffer des Modems einen bestimmten Fiillzu-
stand ubersteigt, fligt das Modem ein XOFF- Zeichen in den Daten-
strom zur Applikation ein. Dieses Zeichen veranlasst die Applikation
keine weiteren Daten zu senden.

Von der jeweiligen Software auf der Applikation hangt es ab, ob
die XON-/XOFF-Datenflusskontrolle unterstitzt wird.

Nachdem das Modem den Eingangspuffer soweit abgearbeitet hat,
flgt das Modem ein XON-Zeichen in den Datenstrom ein. Dieses Zei-
chen veranlasst die Applikation, wieder Daten an das Modem zu
senden. Analog kann die Applikation den Datenstrom vom Modem
zur Applikation steuern.

Das XON-/XOFF-Verfahren ist nur moglich, wenn in den zu ubertra-
genden Daten die Zeichen XON oder XOFF nicht vorkommen - in der
Regel nur in echten ASClI-Texten (7-bit). Bei der Ubertragung von Bi-
nardaten (Programme,..) oder auch im BTX-Betrieb oder z.B. im
XMODEM- Ubertragungsprotokoll wiirden zufallig auftretende XON-
oder XOFF- Zeichen den Betrieb storen.

AT&K

AT&K4

AT&R

15
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5.2.7

5.2.8

5.3

Reset

Es gibt drei Moglichkeiten fir einen Reset:

> Ein Reset wird nach dem kurzen Unterbrechen der Versorgungsspannung

durchgefiihrt.
» Nach Verbinden der Klemme RESET mit der Klemme GND
> Mit Hilfe des Terminalprogramms
» Lade nach dem Hardware-Reset das Benutzerprofil 0

» Lade nach dem Hardware-Reset das Benutzerprofil 1

Wahlverzogerung

Der Standard TBR21 gilt fur alle 6ffentlichen Telefonnetze in
den EU-Ldndern (Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, GroRbritannien, Irland, Italien, Lu-
xemburg, Niederlande, Osterreich, Portugal, Schweden, Spa-
nien) sowie in der Schweiz, in Liechtenstein, Norwegen und Is-
land.

Entsprechend den Vorschriften der TBR 21 wird nach 12 ver-
geblichen Wahlversuchen jede weitere Wahl innerhalb von 2
Stunden gesperrt. Das Modem muss in diesem Fall kurz aus-
geschaltet werden.

Der Zahler wird nach jedem erfolgreichen Verbindungsaufbau
automatisch zurtickgesetzt.

Wenn die Verbindung erfolgreich zur Gegenstelle aufgebaut
ist, wird eine Wahlpause von 5 Sekunden eingehalten.

Fehlerkorrektur

Das Modem beherrscht das V.42-Fehlerkorrekturprotokoll
einschlie8lich der Microcom Networking Protocol Levels 2/3/4
(MNP2, MNP3, MNP4) und der Datendurchsatzoptimierung
MNP 10.

ATZO

ATZ1

ATZ

Januar 06
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5.3.1 V.42 Fehlerkorrektur

Die V.42 Fehlerkorrektur enthalt die Protokolle LAPM (Link Ac-
cess Procedure for Modem) und MNP 4. LAPM ist die bevor-
zugte Fehlerkorrektur.

MNP 4 wird aus Kompatibilitatsgrinden zu anderen MNP-
Modems unterstiitzt. Beide Methoden legen Rahmen (Fra-
mes) fest, um Nettodaten zu tUbertragen und verwenden CRC
(Cyclic Redundancy Check)-16-Priifsummen zur Fehleriber-
prufung.

In V.42 existiert die Moglichkeit, vom Modem erkennen zu
lassen, ob der Partner ein V.42 Modem, ein MNP Modem oder
ein Modem ohne Fehlerkorrektur ist. Das Modem kann sich
dann selbststandig an den Partner anpassen.

5.3.2 MNP 2/3/4 Fehlerkorrektur

Die MNP-Fehlerkorrektur kann entweder automatisch einge-
setzt oder liber AT-Befehle aktiviert werden.

5.4 Datenkompression

Das INSYS Modem small EU erkennt die Art der vom anderen
Modem genutzten Datenkompression oder es ist auf eine be-
stimmte Art bzw. keine Datenkompression festgelegt.

Datenkompression ist nur bei fehlerkorrigierten Verbindun-
gen moglich.

Die Nutzung der Datenkompression setzt voraus, dass beide
Seiten (Sender / Empfanger) denselben Datenkompressions-
modus erkennen.

AT$C<n>

5.4.1 V.42bis Datenkompression

V.42bis Datenkompression einschalten AT%C3
V.42bis Datenkompression ausschalten AT%CO

V.42bis-Datenkompression kann nur auf einer V.42- ATSC2
Verbindung (LAP-M oder MNP 4) durchgefiihrt werden.
. . " - ATSC3
V.42bis erzeugt zur Datenkompression zunachst ein soge-
nanntes Worterbuch mit haufig benutzten Zeichenfolgen.
AnschlieRend werden nur noch kurze Verweise auf diese Zei-
chenfolgen und nicht mehr die kompletten Zeichenfolgen an
das andere Modem Ubertragen.

V.42bis kann gepackte Daten nicht nochmals packen.
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5.4.2

5.4.3

MNP 5 Datenkompression

Das Modem beherrscht das Microcom Networking Protocol
Level 5. MNP 5 Datenkompression ist nur auf einer fehlerkor-
rigierten MNP 4 Verbindung ausfiihrbar. MNP 5 ersetzt haufig
benutzte Zeichen durch kurzere, sogenannte Token.

MNP 5 kann gepackte Daten nicht nochmals packen.

V.44 Datenkompression

Die V.44 Datenkompression liefert eine bessere Komprimie-
rung von typischen Internetinhalten als V.42bis. Wie V.42bis
erfordert V.44 auch eine fehlerkorrigierte Verbindung und
kann bereits komprimierte Inhalte nicht mehr weiter kom-
primieren.

V.44 Datenkompression ausschalten

V.44 Datenkompression einschalten

AT3%C1
AT3%C3

AT+DS44=0

AT+DS44=3

Januar 06



INSYS Modem 56k small EU Konfigurationssoftware HSComm

6 Konfigurationssoftware HSComm

Die Konfiguration des INSYS Modems erfolgt durch AT-Befehle, die von
einem Terminalprogramm oder einer Steuerung als Folge von Zeichen ein-
gegeben werden. Zur einfachen Einrichtung konnen alle grundlegenden
Funktionen des INSYS Modems ohne Kenntnis der einzelnen Befehle und
ihrer Parameter mit der Konfigurationssoftware eingegeben werden.

Die Software kann auf allen gangigen Microsoft Windows Betriebssystemen

installiert werden. Fir die direkte Befehlseingabe steht ein Terminalfenster
zur Verfugung.

. HSComm Modem 144,/336,/56k 4.0 8| 10| x|

Datei Schnittstelle Terminal Kanfigurieren Fehler Programmeinstellungen Device SprachefLanguage SES HilFe: Info
rserielle Schnittstelle !.!},“Jjngmé
Handshake DTR Behandiung
Firrm 1291

™ kein Handshake = keine DTR-Behandiung

{* RTSICTS * Auflegen

™ HONfROFF = Kommandormodus

~ Reset

r Telefonschnittstelle

Fehlerkorrektur internationale Einstellungen Modem 56k
{~ gepuffert, keine Fehlerkorrektur
= nur ¥.42 Yerbindung

= nur MNP4 Yerbindung

= nur ¥.42 oder MNP4 Yerbindung
{* ¥,42 oder MNP4 gewiinscht

|TERz1 (Eurapa) 4

v Wahlkonerkennung

¢ ungepuffert, bit-direkt [+ autamatische Rufannahme nach |5 x Klingeln Einstellung auslesen
Reset Modem
Defaulbwerte senden
Senden
¥ Echo
v
{e]
lcoms [eoo w1 [ 12 [ lc1s bsR [ y

Die HSComm pruft beim Start oder durch das Menu Device = Device
priifen das angeschlossene Gerat und stellt Geratenamen und Firmwa-
re im Programmfenster oben rechts dar. StandardmafRig sind nur die
Einstellungen wahlbar, die im erkannten Gerat implementiert sind.

Durch die Schaltflachen in der rechten Spalte konnen die aktuellen Ein-
stellungen ausgelesen, das Gerdt neu gestartet (Reset) oder auf Werks-
voreinstellungen (Defaultwerte) gesetzt werden.

Die gewahlte Konfiguration der Parameter wird erst durch Driicken der
Schaltflache SENDEN an das INSYS Modem ubertragen.

Menii Datei: Konfigurationen kénnen als Datei abgespeichert und spa-
ter wieder geladen werden.
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Wenn bei der Ubertragung einer Konfiguration an das INSYS Modem
Fehler aufgetreten sind, werden diese im Menu Fehler angezeigt.

Uber die Taste F1 wird automatisch ein Hilfefenster zu dem Punkt, der
aktuell ausgewahlt ist, angezeigt.

Januar 06



INSYS Modem 56k small EU

Betrieb mit einer SPS

7

Januar 06

Betrieb mit einer SPS

Das INSYS Modem small EU wurde fur die gebrauchlichsten am Markt
befindlichen Speicherprogrammierten Steuerungen (SPS-Systeme) ge-
testet.

Die Dokumentation (Application Notes) der fiir die jeweilige SPS néti-
gen Einstellungen kann von INSYS MICROELECTRONICS angefordert
werden (Email: insys@insys-tec.de)

& HS-COMM INSYS Modem 144/336/56k 4.0
Datei  Schnitstelle  Terminal Farametieren “chicr Device Sprache SPS Hife  Info

Modem an BOSCH SPS CL400

" PC-Wodem konfigurieren
€ 5RE-Modem kanfigurisre

rSPS Moderm
Inialisierungsstring Kommunikationsstring
ISR |2l [aTawo =l
ATEKD

ATHCOYW1S0=1
AT+HWS=10,0,9600,9600

SPS Modem konfigurieren (.

[l Alle Optionen

Konfigurieren des SP5-Modems |=]
Einstellung auslesen
Dias Modem muf vor dem Einsatz korrekt eingerichiet werden.
 Werbinden Sie das Modem mit Hife des Standard-Verbindungskabels mit dem PC. (£ i
+ Starken Sie das Terminalprogramm.

 Kanfigurieren Sie im Terminalpragramm die Yerbindung auf das Ubertragungsformat,

e ey S e e
narmalerweise 9600 Baud, § Datenbits, gerade Paritat, 1 Stoppbit, keine FluBkontrolle
ioder 19200 Baud, § Datenbits, gerade Paritat, 1 Stoppbit, keine FiuBlontrolle bei
Yerwendung der 9-poligen PG-Schnittstelle,

+ Senden Sie nachfalgende Einstellungen an das Modem: E; Senden

senden Sie die Einstellungen

Part schligfen Part &ffnen Eild anzeigen

COmM1_ 8600 (ew1 | | [ [crspsml | I

Die HSComm bietet eine Reihe von empfohlenen Einstellungen fir die
Modems an der SPS bzw. am PC im Leitstand.

Wird im Mend SPS die Steuerung ausgewahlt, werden fir beide Mo-
dem-Standorte die notwendigen Einstellungen und eine Benutzerfiih-
rung als Text angezeigt. Die Einstellungen konnen durch den Benutzer
angepasst werden.

Die Befehle SPS Modem konfigurieren und PC Modem konfigurieren U-
bertragen diese Einstellungen an das angeschlossene Modem.
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8

8.1

Firmwareupdate

Flashcom.exe

Diese Funktion ermoglicht ein Firmwareupdate des Modems
ohne Wechsel des EEPROMs. Die neue Version erhalten Sie
von lhrem Servicepartner.

Abfrage der eingesetzten Firmware ATIA

Entpacken Sie die Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf dem
PC und starten Sie die Flashcom.exe.

=]

Ix

Select Modem

Modem on COM2 -
Detect Now
b

Help

Action Log

COM8 Available: IRQ -1 [DxFFFF)
COMI Available: IRQ -1 [DxFfFFF)

Checking for Modems. ..

NO Modem detected on COM1
Modem detected on COM2
Flash-loadable modem detected
Current Firmware: ACF3_¥1.702-v390_P21_F5H
NO Modem detected on COM3

] I
— Status
Checking COM4. ..

T \_IH

KT,

Das Programm sucht automatisch nach dem angeschlossenen Modem.

B Modem Flash Memory Loader

BQ COM1 No modem detected -
iz COM2 Modem - Flash-loadable: ACF3_V1.702¥390_P21
&, COM3 No modem detected

E‘Q COM4 No modem detected
DQ COM5 No modem detected

2 FOME Mo modom dotoockod

Modem Detect Load How

[ Flash Loads

Flash Load Module [hs_lader.s37)
Modem Firmware Update (70C3.537)

Info... |
About... Hep | Close |

Wahlen Sie das passende INSYS Modem aus und starten Sie das Update.
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ElModem Flash Memory Loader

T, COM1 No modem delected -
% ‘'COM2 Modem - Flash-loadable: ACF3_¥1.702-¥90_P21
%: COM3 No modem detected
‘:‘Q COM4 No modem detected
‘:‘Q COMS No modem detected

= COMEC M A Anbanbnd

Madem Detect | Load Now R’J

i~ Flash Loads
Flash Load Module [hs_lader.s37)
Modem Firmware Update (70C3.537)

Info...

Aboul... Hep | Close |

Nach Beendigung des Vorganges, schlieen Sie das Fenster.

Loading Flash Memory a8l x|

Load Progress

Load Successfull
01d ID= ACF3_¥1.702-¥90_P21_FSH
New ID= ACF3_V1.702-V90_P21_FSH

Close |

8.2 Terminalprogramm

8.2.1 Voraussetzung

Fur ein Firmwareupdate werden ein PC und ein Terminal-
programm bendtigt. Das Terminalprogramm muss einen
ASClI-Upload (ASCII Dateniibertragungs- Protokoll) durch-
fuhren kénnen. Hardflowcontrol ist zwingend einzustel-
len. Zur Sicherheit muss jegliche Interpretation von Zei-
chen (z.B.: TAB, CR, BS...) durch das ASCII-Upload Protokoll
unterbunden werden.

Die Baudrate muss zwischen 9.600 Baud und 57.600 Baud
liegen. Andere Baudraten konnen zu Fehlern flhren. Der
Ladevorgang dauert bei 57.600 Baud ungefahr 2-3 Minu-
ten, bei niedrigen Baudraten entsprechend langer.

8.2.2 Aktivierung und Ablauf

Starten des Flashupdates AT**

Vom Modem erfolgt eine Riickmeldung Download initiated..

File mit Hilfe des
Terminalprogramms
ibertragen.
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Das Update wird in zwei Schritten durchgefiihrt:
» ASCIl- Upload des Files P9 02 16.537
»  ASClI-Upload der Firmware (XXxxxxxx.537)

Mit Beendigung des Ladevorganges ist der Vorgang
abgeschlossen.

Erfolgskontrolle:

Der Fortgang der Ubertragung wird durch Punkte am
Bildschirm (des Terminalprogramms) dargestellt.

Hinweis: Beim Terminalprogramm Telix muss man
unter den Einstellungen fuir das ASCII-
Protokoll die Zeitverzégerungen zwischen
den Zeichen und den Zeilen auf ,,0“ setzen.

Download Flashcode

Device success-—
fully programmed
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9 AT-Befehlssatz

Alle Kommunikationsgerate von INSYS werden intern tGber AT-Befehle gesteuert.
In der HSComm ist ein Terminalprogramm implementiert. Die AT-Befehle konnen
unter dem Menupunkt ,, Terminal® direkt eingegeben werden.

Datei Schnittsielle Terminal Konbgurieren Programmeinstellungen Device Sprache/Language SPS HilFe: Info

Alternativ empfehlen wir das Terminalprogramm TeraTerm von T. T. Teranishi.
Die Software ist fiir Sie unter
http://www.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html als Download kos-
tenlos erhaltlich.

Jeder AT-Befehl beginnt mit den Buchstaben AT und endet mit einem ,Return®
(CR). Es werden sowohl Grof3- als auch Kleinbuchstaben angenommen, jedoch
mussen die flihrenden Zeichen entweder 'AT' oder 'at' lauten. Die Befehlszeile
wird ausgewertet, sobald das Modem ein Return empfangen hat. In der Beschrei-
bung bedeutet ein Parameter, der mit dem Buchstaben ,n“ angegeben ist, dass
dieser wahlfrei ist.

Zum Beispiel ATL<n>, wobei ‘n’ die Werte 0 bis 3 annehmen kann, also z.B. ATL2
(mittlere Lautstarke). Bei Befehlen, die einen Parameter erwarten, jedoch ohne Pa-
rameter angegeben werden, nimmt das Modem automatisch den Parameter 0 an.
Beispielsweise zeigen die Befehle ATZ und ATZz0 die gleiche Wirkung.

Die Werksvoreinstellungen sind mit einem ,(default)” gekennzeichnet.

Das Standardendezeichen ist ,, Return “ (0ODh) oder auch als ,<CR>“ bekannt.
Nach Eingabe von ,, **** “ oder ,, +++ “ darf kein ,Return® eingegeben werden.

A Die Befehle werden mit ,,0K“ oder ,,ERROR* quittiert. Ein in Bearbei-
tung befindlicher Befehl wird durch jedes weitere ankommende Zei-
chen unterbrochen. Aus diesem Grund muss der nachste Befehl bis
zur Quittierung abgewartet werden, da sonst der aktuelle Befehl ge-
lI6scht wird.

9.1 Ubersicht iiber AT-Befehle

Befehl Beschreibung
AT** Start der Flashladefunktion
ATA Antwortmodus

Das Modem wird in den Antwortmodus geschaltet. Ist in Deutschland nur dann wirk-
sam, wenn das nachgeschaltete Telefon abgehoben wurde oder ein Anruf eingeht.

a/ Letzten Befehl wiederholen

Der zuletzt eingegebene Befehl wird wiederholt.
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Befehl Beschreibung

ATB CCITT oder Bell
ATBO CCITT-Modulationsform wahlen
ATB1 Bell-Modulationsform wahlen

Hinweis:  Beim INSYS Modem 56k small EU hat diese Einstellung keine Auswir-
kung. Der Bell-Modus wird hier mit dem Befehl AT+MS eingestellt.

AT\B<n> Sende “break” zum anderen Modem

Bei nicht fehlerkorrigierten Verbindungen sendet das Modem ein Break-Signal an das
andere Modem. Die Lange des Signals ist: angegebener Parameter mal 1/10 Sekunde.

Bei fehlerkorrigierten Verbindungen sendet das Modem ein Break-Signal entsprechend
dem aktiven Fehlerkorrekturprotokoll, ohne eine Parameterangabe zu beriicksichtigen.

Wenn keine Verbindung besteht oder eine Faxverbindung aktiv ist, wird eine Fehler-
meldung ausgegeben.

AT\B1 1/10 Sekunde Break-Signal

AT\B2 2/10 Sekunden Break-Signal
AT\B3 3/10 Sekunden Break-Signal
AT\B4 4/10 Sekunden Break-Signal
AT\B5 5/10 Sekunden Break-Signal
AT\B6 6/10 Sekunden Break-Signal
AT\B7 7/10 Sekunden Break-Signal
AT\BS8 8/10 Sekunden Break-Signal
AT\B9 9/10 Sekunden Break-Signal

AT%C<n> Zulassen der Datenkompression

Zulassen/Nichtzulassen einer Datenkompressionsart

Das Modem kann Datenkompression nur bei fehlerkorrigierten Verbindungen durch-

fihren.

ATS%CO Keine Datenkompression zugelassen

AT%C1 Zulassen der MNP 5 Datenkompression

ATS%C2 Zulassen der V.42bis und der V.44 Datenkompression

ATS%C3 Zulassen der MNP 5 und der V.42bis Datenkompression (default)
AT&C<n> DCD (CT109) Behandlung

Verhalten des RS232 DCD Ausgangs des Modems.
AT&CO DCD ist immer AN

AT&C1 DCD folgt dem Tragersignal auf der Telefonleitung (default)
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Befehl Beschreibung

ATD<n> Wahlen

Das Modem hebt ab und wahlt entsprechend dem mit dem ATD-Befehl libergebenen
Wahlstring. Nach dem Wahlen versucht das Modem eine Verbindung aufzubauen.
Wurde der ATD-Befehl ohne Wahlstring ausgefiihrt, hebt das Modem ab und versucht
(ohne zu wahlen) Verbindung zum anderen Modem aufzunehmen. Das Verhalten des
Modems ist davon abhiangig, ob die Linienstromerkennung aktiviert ist (Siehe ATX-
Befehl).

Die Ausfiihrung des ATD-Befehls hangt auch davon ab, wann der letzte Wahlversuch
ausgefiihrt wurde.

Im Modus AT+FCLASS=0 verhalt sich das Modem wie ein Datenmodem. Es versucht,
mit einem anderen Datenmodem Verbindung aufzunehmen. Der Versuch wird so oft
wiederholt, bis die im S7 Register angegebene Wartezeit abgelaufen ist.

Sollte diese Zeit tiberschritten werden, legt das Modem auf und es erscheint die Feh-
lermeldung: NO CARRIER.

Im Modus FCLASS=1 oder =2 verhalt sich das Modem als Faxmodem. Es versucht, mit
einem anderen Telefaxgerat oder Faxmodem Verbindung aufzunehmen. (Das Modem
nimmt den HDLC V.21 channel 2 -Empfangsstatus ein, so als ware der Befeh| AT+FRH
ausgefiihrt worden).

Als Parameter diirfen folgende Zeichen tGibergeben werden (Klammern, Interpunk-
tionszeichen, Leerzeichen und Strichpunkte werden ignoriert):

0 bis 9 Die Ziffern von 0 bis 9
* Der Stern: Nur bei Tonwahl
Die Leiter: Nur bei Tonwahl

-D Die Tonwahlzeichen A, B, C, D

#
A
P Pulswahl vorschreiben: Je nach Region ist Pulswahl oder Tonwahl nétig.
T Tonwahl vorschreiben: Je nach Region ist Pulswahl oder Tonwahl nétig.
W

Warten auf das Freizeichen: Das Modem wartet auf das Freizeichen,
bevor es zu wahlen beginnt. Wenn innerhalb der Zeit, die im S6 Regis-
ter angegeben ist, kein Freizeichen erkannt wurde, legt das Modem auf
und es erscheint eine Fehlermeldung.

@ Warten auf Stille: Das Modem wartet mindestens fiinf Sekunden auf
Stille auf der Leitung, bevor es das nachste Zeichen des Parameter-
strings ausflihrt. Wenn diese fuinf Sekunden Stille nicht detektiert
werden konnen und die Abbruchzeit in Register S7 nicht Gberschritten
ist, beendet das Modem die Anwahl mit der Meldung: NO ANSWER.

Wenn die Besetzttonerkennung aktiviert ist, beendet das Modem die
Anwahl mit der Meldung: BUSY.

Kommt wahrend der Wartezeit ein Antwortsignal vom anderen Mo-
dem, wird eine Verbindung aufgebaut.
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Befehl

Beschreibung

ATD<n>

FORTSETZUNG

’

S=n

A

ATD12345;

Default:

Beispiele:

Wahlpause: Das Modem legt eine Wahlpause ein, bevor das nichste
Zeichen im Parameterstring ausgefiihrt wird. Die Lange der Pause ist
im Register S8 festgelegt.

Wahlwiederholung der zuletzt gewahlten Nummer.

Riickkehr in den Eingabemodus nach dem Wahlen. Wird an das Ende
des Wahlstring gefligt und veranlasst das Modem bei Erreichen des

»; " in den Eingabemodus zuriickzukehren (mit: OK-Meldung). Dies er-
laubt auch bei abgenommenem Hoérer, AT-Befehle einzugeben. Die zu-
satzlichen AT-Befehle kdnnen in der gleichen Eingabezeile nach dem ;
folgen oder in weiteren Eingabezeilen tibergeben werden. Mit dem
ATH- Befehl kann die Verbindung abgebrochen werden und der Horer
wird aufgelegt.

Wahlen der n- ten Nummer aus dem Nummernverzeichnis, das mit
dem AT &Z<n> Befehl eingerichtet wurde.

Flash - Ist das Zeichen ,,!“ im Wahlstring legt das Modem nach der in
S29 festgelegten Zeit auf und hebt dann wieder ab.

Unterdriickt das Senden eines Ruftons.

Das Semikolon ( ;) bewirkt, dass nach dem Wahlen in den Eingabemo-
dus zuriickgekehrt wird.

Rufton wird bei Faxbetrieb gesendet. Kein Rufton bei Datenbetrieb.
Werden ignoriert: Sie dienen lediglich der Ubersicht.

Werden ignoriert: Sie dienen lediglich der Ubersicht.

Leerzeichen werden ignoriert: Sie dienen nur der Ubersicht.

ATD12345 Wahle die Telefonnummer 12345

ATDP12345 Wahle im Impulswahlverfahren die Telefonnummer 12345
ATDT12345 Wahle im Tonwahlverfahren die Telefonnummer 12345
ATX3D0W12345

Fiir Nebenstellenanlagen, die mit einer vorangestellte 0 (bzw. 9) eine
Amtsleitung holen: Zundchst wird das Blind Dialing aktiviert durch: X3
(siehe ,,ATX3-Befehl”), um eine fiihrende 0 wahlen zu kénnen, ohne
ein Freizeichen zu horen. Nachdem die 0 durch: DO gewahlt wurde,
kann die Freizeichenerkennung durch den Parameter: W wieder einge-
schaltet werden. Das Modem wartet dadurch auf das Freizeichen und
beendet den Rest der Anwahl (durch: 12345) erst, nachdem das Frei-
zeichen zu horen war. Das Warten auf das Freizeichen kann auch ent-
fallen. Der Wahlbefehl lautet in diesem Fall ATX3D012345.
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Befehl Beschreibung

AT&D<n> DTR (CT108/2) Behandlung

DTR (CT108/2) Behandlung - Uberwachung von Ein-/ Aus-/ Ubergangen der RS232
DTR-Leitung des PC.

AT&DO DTR wird ignoriert. Erlaubt den Betrieb an PCs, die DTR nicht bedienen.

AT&D1 Ein DTR- Ein-/ Aus-/ Ubergang veranlasst das Modem so zu reagieren,
als hatte es eine Abbruchsequenz +++ empfangen. Das Modem geht
ohne Auflegen in den Eingabemodus.

AT&D2 Ein DTR Ein-/Aus-/ Ubergang veranlasst das Modem aufzulegen. Ein
automatisches Abheben ist nicht moglich. (default)

AT&D3 Ein DTR- Ein-/ Aus-/ Ubergang veranlasst das Modem, einen Reset
durchzufiihren, so als ob ein ATZ- Befehl ausgefiihrt wurde. Ein vor-
ausgegangener AT&Y-Befehl entscheidet, ob dabei die Voreinstellung
0 oder 1 geladen wird.

AT+DS=<n> Ein-/Ausschalten der V.42bis Datenkompression
AT+DS=0 Schaltet die V.42bis Datenkompression AUS
AT+DS=3 Schaltet die V.42bis Datenkompression EIN (default)

AT+DS44=<n> Ein-/Ausschalten der V.44 Datenkompression

AT+DS44=0 Schaltet die V.44 Datenkompression AUS
AT+DS44=3 Schaltet die V.44 Datenkompression EIN (default)

ATE<n> Befehlseingabe Echo

Dieser Befehl schaltet die Riickmeldungen, die das Modem als Reaktion auf Befehle
von der Applikation erzeugt (Echo), EIN oder AUS.

ATEO Ausschalten des Echos
ATE1l Einschalten des Echos (default)
AT$E<n> Automatisches Retrain

Das Modem fiihrt bei Ubertragungsproblemen einen Retrain- Vorgang durch. Nach
drei erfolglosen Retrain-Versuchen legt das Modem auf.

ATSEO Retrain nicht erlaubt
ATSE1 Retrain erlaubt
AT3E2 Fallback, Fallforward erlaubt (default)
ATSE3 Fast Fallback, Fallforward. Wird nicht von allen Modemtypen unter-
stiitzt.
AT&F Laden der Werksvoreinstellungen

Das Modem ladt aus dem internen nicht fliichtigen Speicher die Werksvoreinstellung.
Dadurch kann das Modem in einen definierten Grundzustand gebracht werden. Durch
AT&F wird auch ein Teil der S-Register tiberschrieben.

Das INSYS Modem 56k small EU besitzt zwei Werksvoreinstellungen (AT&F0, AT&F1).

ATH Verbindung trennen

Das Modem trennt die Verbindung.
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Befehl Beschreibung

AT*H<n> Vereinbarung der Geschwindigkeit des Aufbauprotokolls (MNP 10)

AT*H legt fest, mit welcher Geschwindigkeit beim Aufbau einer MNP10 Verbindung
die Vereinbarungen ausgetauscht werden, bevor die Modems in den MNP 10 Modus

gehen.

AT*HO Verbindungsaufbau erfolgt in der hochstméglichen Geschwindig-
keit. (default)

AT*H1 Verbindungsaufbau erfolgt mit 1200 bps

AT*H2 Verbindungsaufbau erfolgt mit 4800 bps

ATI<n> Identifizierung

Das Modem sendet eine Identifizierung an den PC, entsprechend dem Parameter.

ATIO Produkt Code

ATI1 Vorher berechnete Prifsumme des EEPROM

ATI2 Berechnung der Priifsumme des EEPROM und Vergleich mit der im

EPROM gespeicherten, vorher berechneten Priifsumme. Ausgabe
von OK bei korrektem Vergleich.

ATI3 Versionsnummer der Firmware im EEPROM

ATI4 Modem Versionsnummer

ATI5 Landercodeparameter (Deutschland = 006 / Europa = 253)

ATI6 Versionsnummer und Revision der ,,Datenpumpe®
AT+IPR=<n> Baudrate festlegen

Mit dem Befehl AT+IPR kann die automatische Baudratendetektion aus- und einge-
schaltet werden.

AT+IPR=0 Schaltet die automatische Baudratendetektion ein (default)

AT+IPR=<n> Stellt das Modem auf die feste Baudrate n ein. Unterstiitzte Baudra-
ten sind 300, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und
115.200.

Die Einstellung AT+IPR wird nicht bei AT&W mitgespeichert, d.h. wenn Autobauding
deaktiviert werden soll, muss der AT+IPR- Befehl nach jedem Einschalten an das Mo-
dem gesendet werden.

AT&K<n> Datenflusskontrolle zwischen PC und Modem wiahlen (Handshake)
Die Voreinstellung fir den Faxbetrieb ist RTS/CTS.

AT&KO Keine Datenflusskontrolle

AT&K3 Waihle Datenflusskontrolle RTS/CTS (default)

AT&K4 Wahle Datenflusskontrolle XON/XOFF

AT&K5 Wahle transparente Datenflusskontrolle XON/XOFF
AT&K6 Wahle RTS/ CTS- und XON/ XOFF-Datenflusskontrolle
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AT\K Break-Kontrolle

Das Modem reagiert auf ein vom anderen Modem oder vom PC empfangenes Break

(Empfangsleitung fiir einige Zeit AUS) oder auf einen AT\B- Befehl entsprechend den

Parametern.

1. Situation  Im Falle eines Breaks von der Applikation wahrend einer Datenverbin-
dung zu einem anderen Modem:

AT\KO Modem geht in Kommandomodus, sendet kein Break zum anderen
Modem

AT\K1 Modem |6scht den Datenpuffer, sendet Break zum anderen Modem

AT\K2 Wie AT\K1

AT\K3 Modem sendet Break sofort zum anderen Modem, Datenpuffer wer-
den nicht gel6scht

AT\K4 Wie AT\KO

AT\K5 Modem fiigt Break in die zum anderen Modem libertragenen Daten
ein

2.Situation =~ Wahrend einer Datenverbindung wurde das Modem durch eine Esca-
pesequenz +++ in den Kommandomodus versetzt. In diesem Zustand
fihrt ein AT\B- Befehl zur Sendung eines Breaks an das andere Mo-
dem. Der Parameter n bewirkt in dieser Situation:

AT\KO Modem |6scht den Datenpuffer, sendet Break zum anderen Modem

AT\K1 Wie AT\KO

AT\K2 Modem sendet unverzogert Break an das andere Modem

AT\K3 Wie AT\K2

AT\K4 Modem fligt ein Break in die zum anderen Modem ubertragenen Da-
ten ein

AT\K5 Wie AT\K4 - Riickkehr aus dem Online Befehlsmodus in den
Datenmodus durch den ATO Befehl.

3.Situation  Im Falle des Empfangs eines Breaks vom anderen Modem wahrend
einer nicht fehlerkorrigierten Verbindung bewirkt der Parameter:

AT\KO Modem Idscht den Datenpuffer, sendet Break zum PC

AT\K1 Wie AT\KO

AT\K2 Modem sendet unverzogert ein Break an den PC

AT\K3 Wie AT\K2

AT\K4 Modem sendet ein Break eingebettet in die vom anderen Modem emp-
fangenen Daten an die Applikation.

AT\K5 Wie AT\K4
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AT-K<n> Erweiterte MNP- Funktionen (MNP 10)

Dieser Befehl bestimmt, ob eine V.42LAPM Verbindung in eine MNP 10 Verbindung
umgeschaltet werden kann

AT-KO Verhindert V.42 LAP-M zu MNP 10 Umschaltung (default)
AT-K1 Ermoglicht V.42 LAP-M zu MNP 10 Umschaltung
ATL<n> Lautsprecher-Lautstarke
Dieser Befehl regelt die Lautstarke des Lautsprechers (siehe Befeh| ATM).
ATL1 Lautsprecher mit geringer Lautstarke (default)
ATL2 Lautsprecher mit mittlerer Lautstarke
ATL3 Lautsprecher mit hoher Lautstarke
Hinweis: Der Lautsprecherausgang ist optional und wird in der Standardver-

sion nicht unterstiitzt.

ATSL Pegel des empfangenen Signals anzeigen

Der Wert, der vom Modem gemeldet wird, entspricht dem bereits verstarkten Pegel im
Modem, nicht dem Pegel auf der Telefonleitung.

GrolRe AT$L-Antworten bedeuten einen kleinen Signalpegel, kleine Werte einen gro-
Ben Signalpegel.

(009 =-9db, 043 = -43db)

ATM<n> Lautsprecherkontrolle

Dieser Befehl regelt, wann der Lautsprecher aktiv ist.

(siehe Befehl ATL).

ATMO Lautsprecher immer AUS
ATM1 Lautsprecher EIN beim Wahlen und Verbindungsaufbau (default)
ATM2 Lautsprecher immer EIN
ATM3 Lautsprecher EIN beim Verbindungsaufbau
AT+MR=<n> Anzeigen der Modulationsart

Der Befehl AT+MR erlaubt es, die Modulationsart nach der CONNECT-Meldung anzu-

zeigen.

AT+MR=0 Schaltet die Anzeigefunktion AUS (default)

AT+MR=1 Schaltet die Anzeigefunktion EIN. Der angezeigte Wert gilt fir die
gesendeten Daten.

AT+MR=2 Schaltet die Anzeigefunktion EIN. Der angezeigte Wert gilt fiir die

empfangenen Daten.

Ist die Anzeigefunktion eingeschaltet, zeigt das Modem nach der CONNECT- Meldung
noch die Modulationsart und die Leitungsgeschwindigkeit an. Nach der CONNECT-
Meldung erscheint die Zeile ,+MCR: “ gefolgt von der Modulationsart (siehe AT+MS-
Befehl) und die Zeile ,+MRR: “ gefolgt von der Leitungsgeschwindigkeit.

Hinweis: Das AT+MR- Kommando ist niitzlich zur Uberpriifung der Verbindung.
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AT+MS=<Modula |Modulationsart wihlen

tion>, [Auto- | mit AT+MS wird die Modulationsart festgelegt. Der Befehl erlaubt oder verhindert die
mode] , [Senden | 5, tomatische Modulationserkennung und legt die hochste und niedrigste mogliche
Minbaud, Sen- | verbindungsgeschwindigkeit fest. Der Befehl hat die Form AT+MS=<Modulation>,
den Maxbaud], [Automode], [Senden Minbaud, Senden Maxbaud], [EmpfangMinbaud,
[EmpfangMin- | pmpfangMaxbaud]

baud, Empfang

AT+MS? Zeigt die aktuelle Einstellung an
Maxbaud]

AT+MS="? Zeigt eine Liste der moglichen Parameter

Werksvoreinstellung:
INSYS Modem 56k small EU V92

Parameter Modulation:

Mit dem Parameter der Modulation wird die bevorzugte (Automode = 1) bzw. die vor-
geschriebene (Automode = 0) Modulationsart festgelegt.

Folgende Werte stehen zur Verfligung:

V21 V.21 300

V22 V.22 1200

V22B V.22bis 2400 oder 1200

V23C V.23 1200

V32 V.32 9600 oder 4800

V32B V.32bis 14400, 12000, 9600, 7200 oder 4800

V34 V.34 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 21600,
19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800
oder 2400

V90 V.90 56000, 54667, 53333, 52000, 50667, 49333,

48000, 46667, 48000, 46667, 45333, 42667,
41333, 40000, 38667, 37333, 36000, 34667,
33333, 32000, 30667, 29333, 28000

V92 V.92 56000, 54667, 53333, 52000, 50667, 49333,
48000, 46667, 48000, 46667, 45333, 42667,
41333, 40000, 38667, 37333, 36000, 34667,
33333, 32000, 30667, 29333, 28000

B103 Bell 103 300

B212 Bell 212 1200/75
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AT+MS=<Modula Parameter Automode:
tion>, [Auto-

Mit dem optionalen Automode Parameter wird festgelegt, ob sich das Modem auto-
mode], [Senden <ch d insch dulati leend d ) ]
Minbaud, Sen- matisch der gewunschten Modulationsart anpasst. Folgende Werte werden akzeptiert:
denMaxbaud], |© Automatische Anpassung der Modulation ausgeschaltet
[EmpfangMin- |1 Automatische Anpassung der Modulation eingeschaltet (default)
baud, Empfang
Maxbaud] Parameter Empfang Minbaud:

F Der optionale Parameter Minbaud legt die niedrigste mogliche Baudrate fest, mit der
ORTSETZUNG das Modem empfangt. (default: 300)

Parameter Empfang Maxbaud:

Der optionale Parameter Maxbaud legt die hochste mogliche Baudrate fest, mit der

das Modem empfangt. (default: 56000)

Parameter Senden Minbaud:

Der optionale Parameter Minbaud legt die niedrigste mogliche Baudrate fest, mit der

das Modem sendet. (default: 300)

Parameter Senden Maxbaud:

Der optionale Parameter Maxbaud legt die hochste mogliche Baudrate fest, mit der

das Modem sendet. (default: 48000)

AT\N<n> Wahl der Fehlerkorrektur

Dieser Befehl legt fest, welche Art der Fehlerkorrektur bei nachfolgenden Verbindun-

gen bevorzugt eingesetzt werden soll.

AT\NO Ausschalten der Fehlerkorrektur (gepufferter Normalmodus)

AT\N1 Bitdirekter Modus (nur fiir besondere Datenformate)

AT\N2 Wahlt V.42LAP-M oder MNP 4 Fehlerkorrektur. Lasst sich keine fehler-
korrigierte Verbindung aufbauen, fuhrt dies zum Auflegen.

AT\N3 Wahlt V.42LAP-M oder MNP 4 Fehlerkorrektur. Falls eine solche Ver-
bindung nicht moglich ist, wird eine nicht fehlerkorrigierte Verbindung
angestrebt. (default)

AT\N4 Wahlt ausschlieBlich V.42 LAP-M Verbindung.

AT\N5 Wahlt ausschlielllich MNP 4 Verbindungen.

ATO<n> Kehre zum Online-Datenmodus zuriick

Befindet sich das Modem im Online-Kommandomodus, kehrt es in den Online-

Datenmodus zuriick. Ist das Modem im Offline-Kommandomodus, meldet es ERROR.

ATOO Kehre zum Online-Datenmodus zurtick

ATO1 Es wird ein Retrain-Vorgang bewirkt, bevor das Modem in den
Online-Datenmodus geht.

ATP Einschalten des Impulswahlverfahrens (je nach Modell deaktiviert)

Ab diesem Befehl wird jede Wahl im Impulsverfahren durchgefiihrt, bis ein ATT- be-

ziehungsweise ATDT-Befehl wieder auf Tonwahl umschaltet.
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ATQ<n> Quiet- (Ruhe-) Kontrolle
Dieser Befehl schaltet das Senden von Meldungen des Modems an die Applikation EIN
oder AUS.
ATQO Meldungen an die Applikation senden (default)
ATQ1 Keine Meldungen an die Applikation senden
AT&R<n> RTS/CTS Behandlung

Dieser Befehl legt fest, wie das Modem die RTS/CTS (CT105/CT106) Datenflusskontroll-
leitungen behandelt.

(Siehe auch Befehl AT §K<n>).
AT&RO CTS-Verhalten entspricht V.25bis. CTS wird beim Verbindungsaufbau

nach Erkennung des Antwort- bzw. Ruftons deaktiviert und erst nach
dem Herstellen der Verbindung wieder aktiviert.

AT&R1 CTS geht nur dann auf AUS, wenn es durch die Datenflusskontrolle
erforderlich ist. (default)

ATS<n> Schreiben/Lesen der S-Register

Abhdngig von den Landereinstellungen, lassen sich die S-Register nur in bestimmten
Grenzen verandern. Das Modem meldet dann trotzdem OK, obwohl sich der Wert nicht
verandert hat. Nach jedem Schreibversuch empfiehlt es sich, das Ergebnis mit dem
ATS<n>?-Befehl zu tiberpriifen.

ATS<n>=<x> Setzt das S-Register n auf den Wert x
ATS<n>? Zeigt den Wert des S-Registers n

AT&S<n> DSR-Behandlung

Dieser Befehl legt fest, wie das Modem seinen DSR (CT107)-Ausgang behandelt.

AT&SO DSR immer EIN (default)

AT&S1 DSR ON, nachdem ein Antwortton erkannt wurde.
DSR OFF, nachdem kein Trager mehr erkannt werden kann.

AT-TRV Spannungsmessung der Telefonleitung (Tip Ring Spannung)

Mit dem Befehl AT-TRV wird die Spannung an der Telefonleitung (Tip Ring Spannung)
gemessen. Das Ergebnis wird in Volt ausgegeben. Bei bestehender Verbindung liegt
die Spannung im Bereich 5V - 12V. Sonst ist die Spannung groBer 20V. Bei Spannun-
gen kleiner 2V, ist keine Telefonleitung angeschlossen.

ATT Einschalten des Tonwahlverfahrens

Nach diesem Befehl wird jede Wahl im Tonwahlverfahren durchgefiihrt, solange bis
ein ATP- bzw. ATDP-Befehl wieder auf Impulswahl umschaltet.

ATV<n> Form der Modemmeldungen

Dieser Befehl legt fest, ob das Modem an die Applikation Meldungen in Kurz- oder
Langform lbergibt.

ATVO Meldungen in Kurzform, d.h. nur die Fehlernummer

ATV1 Meldungen in Langform, d.h. der Fehlertext (default)
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Befehl

Beschreibung

AT&V<n>

Zeige die Konfigurationen

AT&VO Anzeige der aktiven Konfiguration des Modems, der gespeicherten
Benutzervoreinstellungen und der gespeicherten Telefonnummern 0
bis 3. (Der Parameter 0 kann entfallen.)

AT&V1 Diagnosedaten der letzten Verbindung (Verbindungspartner, Grund
des Verbindungsabbaus):

TERMINATION REASON: Grund des Verbindungsabbaus.
z. B.: Verbindungsabbau per Befehl (ATH: ,LOCAL REQUEST")

LAST TX rate: Letzte Baudrate auf der Telefonleitung in Senderich-
tung vor dem Verbindungsabbau.

HIGHEST TX rate: Hochste erreichte Baudrate auf der Telefonlei-
tung in Senderichtung vor dem Verbindungsabbau.

LAST RX rate: Letzte Baudrate auf der Telefonleitung in Empfangs-
richtung vor dem Verbindungsabbau.

HIGHEST RX rate: Hochste erreichte Baudrate auf der Telefonlei-
tung in Empfangsrichtung vor dem Verbindungsabbau.

Hinweis: Die Datenraten konnen unterschiedlich sein, wenn wahrend
der Verbindung ein Fallforward, Fallback oder Retrain stattgefunden
hat. Zur Beeinflussung der auszuhandelnden Datenraten dient der Be-
fehl AT+Ms.

PROTOCOL: Zeigt das verwendete Fehlerkorrekturprotokoll. ,LAPM“
entspricht einer durch V.42 gesicherten Verbindung. Bei , NONE“ war
die Verbindung nicht fehlerkorrigiert (die Fehlerkorrektur lasst sich
durch den Befehl AT\N beeinflussen).

COMPRESSION: Zeigt das verwendete Datenkompressionsverfahren.
Im Beispiel war das verwendete Kompressionsverfahren V.42bis (das
Kompressionsverfahren lasst sich durch den Befehl AT%C einstellen).

LINE QUALITY: Zeigt die Qualitdt der Datenverbindung (Abwei-
chung vom Augendiagramm) an. Kleine Werte bedeuten eine gute Lei-
tungsqualitat. Der Wert fiir Line Quality ist je nach ausgehandelter
Datenrate unterschiedlich zu bewerten.

Verbindungen bis 9.600 Baud erreichen bei guten Leitungen den Wert
,000“ und sollten keine Werte tiber ,,010“ liefern.

Bei Verbindungen mit 33.600 Baud werden bei guten Leitungen Werte
im Bereich 010...030 erreicht. Je nach Einstellungen und Modulations-
art wird ein Fallback oder Retrain ausgelost, wenn die Leitungsqualitat
zu schlecht ist, um die Verbindung neu auszuhandeln (notfalls mit ge-
ringerer Geschwindigkeit).

Rx LEVEL: Zeigt den (intern am Modemchip anliegenden) Emp-
fangspegel in -dBm an. GroRBe Werte bedeuten einen kleinen Ein-
gangspegel, kleine Werte zeigen einen grof3en Eingangspegel an.
Optimal sind Empfangspegel im Bereich von ca. 012 bis 028. Zu grof3e
Pegel kdnnen Verzerrungen verursachen, bei zu geringen Pegeln be-
ginnt das Rauschen auf der Leitung sich negativ auf die Verbindungs-
qualitat auszuwirken.

Local Rtrn Count: Anzahl der Retrains (Neuverhandlungen der
Verbindung) ausgeldst vom lokalen Modem.

Remote Rtrn Count: Anzahl der Retrains (Neuverhandlungen der
Verbindung) ausgelost vom entfernten Modem.
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AT\V<n> Form der Connectratenmeldungen
AT\VO Dieser Befehl ermoglicht die Anzeige der Connectmeldung in drei Zei-
len.
AT\V1 Dieser Befehl ermoglicht die Anzeige der Connectmeldung in einer

Zeile. (default)

AT+VCID=<n> CLIP einstellen

Mit dieser Funktion ist es moglich, bei eingehenden Anrufen die Rufnummer des Anru-
fers vom Modem ausgeben zu lassen.

(Nur bei Telefonanschlissen oder —anlagen, die CLIP unterstitzen. Wenn Sie die Funk-
tion CLIP verwenden mochten, fragen Sie bitte bei lhrem Netzbetreiber nach, ob Ihr
Anschluss freigeschaltet ist.

Folgende Lander unterstiitzen CLIP:

Australien, Belgien, China, Ddnemark, Deutschland, Finnland, GroBbritannien, Hong-
kong, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Korea, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Osterreich, Schweden, Singapur, Spanien, Taiwan und USA.)

AT+VCID=0 Schaltet die CLIP-Funktion AUS (default)

AT+VCID=1 Schaltet die CLIP Funktion EIN und gibt bei Anrufen die ID vorforma-
tiert AUS.

AT+VCID=2 Schaltet die CLIP Funktion EIN und gibt bei Anrufen die ID unformatiert
AUS.

AT+VRID=<n> Letzte empfangene CLIP einstellen

Mit dem Befehl AT+VRID ist es moglich, die CLIP des letzten Anrufers auszugeben.
AT+VRID=0 Gibt die ID vorformatiert aus

AT+VRID=1 Gibt die ID unformatiert aus

ATW<n> Meldungen bei der Fehlerkorrektur

Dieser Befehl legt fest, welche Datenlibertragungsratenangaben bei einer CONNECT-
Meldung gemacht werden.

ATWO Das Modem meldet die Baudrate zwischen Modem und Applikation.
(default)
ATW1 Beim Verbindungsaufbau meldet das Modem die Geschwindigkeit auf
der Telefonleitung, das Fehlerkorrekturprotokoll und die Baudrate der
Applikation.
ATW2 Das Modem meldet die Geschwindigkeit auf der Telefonleitung.
AT&W<n> Speichere die Konfiguration

Der Befehl speichert die aktuelle Modemkonfiguration einschlieRlich der S-Register in
eine der beiden benutzerdefinierbaren Voreinstellungen.

AT&WO Speichern in Benutzervoreinstellung 0

AT&W1 Speichern in Benutzervoreinstellung 1
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ATX<n> Erweiterte Ergebnismeldungen, Wahltonerkennung

Der Befehl bestimmt, welche Gruppe von Meldungen das Modem an den PC schickt.
Dies ist bei Nebenstellenanlagen von Bedeutung, da oft eine flihrende 0 oder 9 ge-
wahlt werden muss, bevor ein Amtston auf der Leitung zu horen ist. Blind Dialing
(Wahlen, ohne den Wahlton zu detektieren) wird, je nach Parameter, aktiviert oder
deaktiviert. Die Detektion des Wahltons kann jedoch immer durch den Parameter Wim
ATD-Wahlstring erzwungen werden (siehe Befehl ATD). Im Modus AT+FCLASS=1, 2
sendet das Modem beim Verbindungsaufbau immer die Meldung CONNECT ohne die
Angabe der Ubertragungsgeschwindigkeit an den PC.

ATXO0 Keine Wahltondetektion, d.h. ein erfolgloser Wahlversuch fiihrt zur
Meldung NO CARRIER.

Keine Besetztzeichendetektion, d.h. beim Anruf einer besetzten Leitung
erscheint die Meldung NO CARRIER. Die Meldung erscheint ohne An-
gabe der Geschwindigkeit.

ATX1 Wie ATX0, aber CONNECT-Meldung mit Geschwindigkeitsangabe

ATX2 Wahltondetektion aktiv, d.h. ein Wahlversuch ohne die Anwesenheit
des Wahltons fiihrt zur Meldung NO DIALTONE.
Keine Besetztzeichendetektion, d.h. beim Anruf einer besetzten Leitung
erscheint die Meldung NO CARRIER.

ATX3 Keine Wahltondetektion, d.h. ein erfolgloser Wahlversuch fiihrt zur
Meldung NO CARRIER.
Besetztzeichendetektion aktiv, d.h. beim Anruf einer besetzten Leitung
erscheint die Meldung BUSY.

ATX4 Wahltondetektion ist aktiv, d.h. ein Wahlversuch ohne die Anwesen-
heit eines Wahltons fiihrt zur Meldung NO DIALTONE. (default)

Besetztzeichendetektion ist aktiv, d.h. beim Anruf einer besetzten Lei-
tung erscheint die Meldung BUSY..

AT&Y<n> Wahl der Benutzerkonfiguration bei Hardware-Reset

AT&YO Bei einem auf den AT&Y0-Befehl folgenden Hardware-Reset wird die
Benutzervoreinstellung 0 (erzeugt mit dem AT&W0-Befehl) in die aktu-
elle Modemkonfiguration geladen.

AT&Y1 Bei einem auf den AT&Y1-Befehl folgenden Hardware-Reset wird die
Benutzervoreinstellung 1 (erzeugt mit dem AT&W1-Befehl) in die aktu-
elle Modemkonfiguration geladen.

ATZ<n> Software-Reset

Der Befehl veranlasst das Modem, einen Software- Reset durchzufiihren. Das Modem
|adt (je nach Parameter) die vom Benutzer abgespeicherte Voreinstellung. Wird kein
Parameter angegeben, wird Benutzervoreinstellung 0 geladen.

ATZO Software- Reset; anschlieend Benutzervoreinstellung 0 laden.

ATZ1 Software- Reset; anschlielend Benutzervoreinstellung 1 laden.
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AT&Z<n> Telefonnummern speichern

Der Befehl speichert vier Eintrage dauerhaft im EEPROM. Jeder Eintrag darf bis zu 35
Stellen haben. Die Eintrage kdnnen tiberschrieben werden und miissen dem Wahl-
string, wie im ATD-Befehl beschrieben, entsprechen.

AT&Z<n>=XXX n Ist die Nummer des Eintrags in der Liste (von 0 bis 3).
xxx Istder Wahlstring mit der Telefonnummer
<Pause> +++ Wechsel vom Datenmodus in Befehlsmodus (Online-Kommando-Modus)
<Pause> 1 Sekunde Pause vor und nach der Eingabe, kein Return - <CR> -. Nach der Riickmel-

dung OK ist eine zusatzliche Wartezeit von 1 Sekunde zur erneuten Eingabe von AT-
Kommandos einzuhalten.
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9.2  Ubersicht Fax- und Sprachbefehle
Genauere Unterlagen uber die Befehle der Fax Class 2 sowie eine Dokumentation
der Sprachbefehle erhalten Sie bei Ihrer Bezugsquelle.
9.3 AT-Meldungen
Liste der Meldungsnummern und Meldungstexte in Abhangigkeit vom ATX<n>-
Befehl.
Meldungs-
nummer Meldungstext in Langform ATX<0> | ATX<1> | ATX<2> | ATX<3> | ATX<4>
Kurzform
+F4 +FCERROR X X X X X
0 oK X X X X X
1 CONNECT X X X X X
2 RING X X X X X
3 NO CARRIER X X X X X
4 ERROR X X X X X
5 CONNECT 1200 1 X X X X
6 NO DIALTONE 3 3 X 3 X
7 BUSY 3 3 3 X X
8 NO ANSWER 1 X X X X
9 CONNECT 600 1 X X X X
10 CONNECT 2400 1 X X X X
11 CONNECT 4800 1 X X X X
12 CONNECT 9600 1 X X X X
13 CONNECT 7200 1 X X X X
14 CONNECT 12000 1 X X X X
15 CONNECT 14400 1 X X X X
16 CONNECT 19200 1 X X X X
17 CONNECT 38400 1 X X X X
18 CONNECT 57600 1 X X X X
19 CONNECT 115200 1 X X X X
20 CONNECT 230400 X X X X X
22 CONNECT 75TX/1200RX 1 X X X X
23 CONNECT 1200TX/75RX 1 X X X X
24 DELAYED 4 4 4 4 X
32 BLACKLISTED 4 4 4 4 X
33 FAX X X X X X
35 DATA X X X X X
40 CARRIER 300 X X X X X
44 CARRIER 1200/75 X X X X X
45 CARRIER 75/1200 X X X X X
46 CARRIER 1200 X X X X X
47 CARRIER 2400 X X X X X
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Meldungs-

nummer Meldungstext in Langform ATX<0> | ATX<1> | ATX<2> | ATX<3> | ATX<4>

Kurzform
48 CARRIER 4800 X X X X X
49 CARRIER 7200 X X X X X
50 CARRIER 9600 X X X X X
51 CARRIER 12000 X X X X X
52 CARRIER 14400 X X X X X
53 CARRIER 16800 X X X X X
54 CARRIER 19200 X X X X X
55 CARRIER 21600 X X X X X
56 CARRIER 24000 X X X X X
57 CARRIER 26400 X X X X X
58 CARRIER 28800 X X X X X
59 CONNECT 16800 1 X X X X
61 CONNECT 21600 1 X X X X
62 CONNECT 24000 1 X X X X
63 CONNECT 26400 1 X X X X
64 CONNECT 28800 1 X X X X
66 COMPRESSION: CLASS 5 X X X X X
67 COMPRESSION: V.42 bis X X X X X
69 COMPRESSION: NONE X X X X X
70 PROTOCOL: NONE X X X X X
77 PROTOCOL: LAP-M X X X X X
78 CARRIER 31200 X X X X X
79 CARRIER 33600 X X X X X
80 PROTOCOL: ALT X X X X X
81 PROTOCOL: ALT-CELLULAR X X X X X
84 CONNECT 33600 X X X X X
91 CONNECT 31200 X X X X X
150 CARRIER 32000 X X X X X
151 CARRIER 34000 X X X X X
152 CARRIER 36000 X X X X X
153 CARRIER 38000 X X X X X
154 CARRIER 40000 X X X X X
155 CARRIER 42000 X X X X X
156 CARRIER 44000 X X X X X
157 CARRIER 46000 X X X X X
158 CARRIER 48000 X X X X X
159 CARRIER 50000 X X X X X
160 CARRIER 52000 X X X X X
161 CARRIER 54000 X X X X X
162 CARRIER 56000 X X X X X
165 CONNECT 32000 X X X X X
166 CONNECT 34000 X X X X X
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Meldungs-

nummer Meldungstext in Langform ATX<0> | ATX<1> | ATX<2> | ATX<3> | ATX<4>

Kurzform
167 CONNECT 36000 X X X X X
168 CONNECT 38000 X X X X X
169 CONNECT 40000 X X X X X
170 CONNECT 42000 X X X X X
171 CONNECT 44000 X X X X X
172 CONNECT 46000 X X X X X
173 CONNECT 48000 X X X X X
174 CONNECT 50000 X X X X X
175 CONNECT 52000 X X X X X
176 CONNECT 54000 X X X X X
177 CONNECT 56000 X X X X X
178 CONNECT 230400 X X X X X
180 CARRIER 28000 X X X X X
181 CARRIER 29333 X X X X X
182 CARRIER 30667 X X X X X
183 CARRIER 33333 X X X X X
184 CARRIER 34667 X X X X X
185 CARRIER 37333 X X X X X
186 CARRIER 38667 X X X X X
187 CARRIER 41333 X X X X X
188 CARRIER 42667 X X X X X
189 CARRIER 45333 X X X X X
190 CARRIER 46667 X X X X X
191 CARRIER 49333 X X X X X
192 CARRIER 50667 X X X X X
193 CARRIER 53333 X X X X X
194 CARRIER 54667 X X X X X

Hinweise zur Tabelle:

Ein X in der Spalte bedeutet, dass eine Meldung entweder in der Langform oder in der
Kurzform (je nach ATV-Befehl) gesendet wird. In der obersten Zeile bedeuten die Ziffern
0 bis 4 jeweils die Parameter fiir die Befehle ATX0 bis ATX4.

Steht eine Zahl in einer Spalte, so bedeutet dies, dass eine Fehlermeldung entsprechend

dieser Fehlernummer ausgegeben wird.
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10 S-Register

S-Register konnen mit dem ATS<n>- Befehl gelesen und geschrieben werden.
(Siehe Kapitel 9 "AT- Befehlssatz", Befehl ATS<n>). Bestimmte S-Register konnen
nur gelesen werden, in anderen kann nur ein bestimmter Wertebereich eingestellt
werden.

Bei Wertebereichstiberschreitung meldet das Modem OK, obwohl der Wert nicht
ibernommen wurde. Es empfiehlt sich daher, Anderungen sofort durch Lesen zu
Uberpriifen (ATS<n>?).

Hinweis:
* Diese Register werden mit AT&WO0 oder AT&W1 in der Benutzervoreinstel-
lung gespeichert.

10.1 Ubersicht S-Register

Register |Funktion Einheiten Bereich | Vorein-
stellung
So* Anzahl der Ruftone bis zum automatischen Abheben Ruftone 0-5 5
S1 Ruftonzahler Ruftone 0-255 0
S2* Escape ASCII 0-255 43
S3 Return ASClI 0-127 13
54 Zeilenvorschub Zeichen ASClI 0-127 10
S5 Backspace Zeichen ASCII 0-255 8
S6* Wartezeit auf Wahlton s 4-7 4
S7* Wartezeit auf Tragersignal S 0-100 60
S8* Wahlpause s 1-7 2
S9* Reaktionszeit auf Tragersignal 0.1s 1-255 6
S10* | Zeit zwischen verlorenem Tragersignal und Auflegen 0.1s 20-254 |20
S12* | Ubertragungstakt der ESC-Zeichen 0.02's 0-255 50
S14* | Allgemeine Einstellungen 138
S21* | Einstellungen fir V24 116
S22* | Einstellungen fiir Lautsprecher 75h (117)
S24* | Zeit bis zum Umschalten in Sleep Modus ] 0-255 0
S25 Zeit fuir DTR Signal 0.01s 0-255 5
S26 Zeit zwischen RTS/CTS 0.01s 0-255 1
S27* | Allgemeine Einstellungen - 137
S29 Zeit bei Modifier ,Flash“ 10 ms 17 17
S30 Zeit bis Auflegen bei Stille 10s 0-255 0
S31* | Allgemeine Einstellungen - C2h (194)
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Register |Funktion Einheiten Bereich | Vorein-
stellung

S36* | Zuriickschalten der Fehlerprotokolle - 135
S38 Zeit bis zum erzwungenen Auflegen s 0-255 20
S39* | Flusskontrolle - 3
S40* | Allgemeine Einstellungen - 104
S41* | Allgemeine Einstellungen - 195
S46* | V.42bis Datenkompression - 138
S48* | V42bis Verbindungsaufbauprotokoll - 7
S86 Fehlerereigniscode - read only
S91* | Sendepegel - 0-15 9
S95* | Ergebniscode - 0

10.2 Beschreibung S-Register

Hinweis: Mit *) versehende Register werden mit dem AT &W- Befehl in der Benutzer-
voreinstellung gespeichert.

S0*  Anzahl der Rufténe bis zum automatischen Abheben
Anzahl Anrufklingelsignale bis zum Abheben

Bei SO=0 hebt das Modem bei einem Anruf nicht ab. SO kann Werte zwischen 0
und 5 annehmen.

S1 Ruftonzahler

Zahler fur Anrufklingeln. S1 kann nur gelesen werden. S1 wird wieder auf Null
gesetzt, wenn das Modem auf einen Anruf antwortet.

S2*  Escape
Escapezeichen, das einen Ubergang vom Datenmodus zum Online-
Befehlseingabemodus bewirkt. Werte groer 127 fiihren dazu, dass kein ESC-
Zeichen erkannt wird.

S3 Return
Carriage Return-Zeichen (CR) = Wagenriicklauf-Zeichen.

5S4 Zeilenvorschub Zeichen
Zeilenvorschub-Zeichen = Linefeed-Zeichen

S5 Backspace Zeichen
Backspace Zeichen = Zurtick-Zeichen
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S6*

S7*

S8*

S9*

S10*

S12*

Januar 06

Wartezeit auf Wahlton

Maximale Zeit, um auf das Freizeichen zu warten. Nachdem das Modem abgeho-
ben hat, wartet es 7 Sekunden lang auf das Freizeichen (aus Zulassungsgriinden
fest eingestellt). Detektiert es wahrenddessen ein Freizeichen, beginnt es zu wah-
len.

Detektiert es kein Freizeichen, uberpruft es, ob die Freizeichenerkennung aktiviert

ist oder ob im Wahlstring (Kapitel 9 ,, AT-Befehlssatz, Befehl ATD) der Parameter w
angegeben ist. Bei Nichtaktivierung der Freizeichenerkennung, wartet das Modem

die im S6-Register angegebene Zeit (in Sekunden) bis zum Wahlton.

Das Register S6 kann die Werte zwischen 4 und 7 Sekunden annehmen.

Wartezeit auf Tragersignal

Warten auf die Tragerfrequenz vom anderen Modem. In S7 steht die maximale
Zeit, die das Modem auf eine Antwort vom anderen Modem wartet. Die Zeit be-
ginnt zu laufen, wenn das Modem mit dem Wahlen fertig ist. S7 kann Werte zwi-
schen 0 und 180 Sekunden einnehmen.

Wahlpause

Wahl-Pausenzeit, wenn ein Komma im Wahlstring ist. Das Modem wartet wah-
rend des Wahlvorgangs die in S8 definierte Zeit (in Sekunden), wenn ein Komma
im Wahlstring steht. S8 kann Werte zwischen 1 und 7 Sekunden einnehmen.

Reaktionszeit auf Tragersignal

DCD-Reaktionszeit auf Tragerfrequenz vom anderen Modem. Der DCD-Ausgang
der RS232-Schnittstelle (CT109) des Modems geht auf ON, wenn vor der in S9 de-
finierten Zeit (in Zehntelsekunden) die Tragerfrequenz vom anderen Modem de-
tektiert wurde. S9 muss kleiner S10 sein.

Zeit zwischen verlorenem Tragersignal und Auflegen

Zeit, die nach Tragerfrequenzverlust zum Abbruch fiihrt. In S10 steht die Zeit in
Zehntelsekunden, die das Modem bis zum Abbruch der Verbindung wartet, wenn
es die Tragerfrequenz vom anderen Modem nicht mehr detektieren kann.

Ubertragungstakt der ESC-Zeichen

Minimale Vorlauf- und Nachlaufzeit und maximale Zwischenzeit in 1/50 Sekun-
den zwischen zwei Zeichen, die eingehalten werden muss, wenn das Modem eine
Abbruch-Sequenz (normalerweise +++) erkennen soll.
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S$14* Allgemeine Einstellungen

Bit Bedeutung
Bito Reserviert
Bit 1 Echo auf Eingaben Command Echo 0: Echo aus
1: Echo ein
Bit 2 Reserviert
Bit 3 Ergebnisform Result Codes: 0: Meldungsnummern
(aTvo)
1: Meldungstexte (ATV1)
Bit 4 Reserviert
Bit 5 Ton/Impulswahl Tone/Pulse 0: Tonwahl (ATT)
1: Impulswahl (ATP)
Bit 6 Reserviert
Bit 7 Rufen/Antworten Originate/Answer 0: Antwortmodus
1: Anrufmodus

$21* Einstellung fir V24
Bit Bedeutung
Bit0,1 Reserviert
Bit 2 CTS-Verhalten CT106 (CTS) Behaviour:
0: wie AT&RO
1: wie AT&R1
Bit 3-4 DTR-Verhalten CT108 (DTR) Behaviour:
0: wie AT&DO
1: wie AT&D1
2: wie AT&D2
3: wie AT&D3
Bit 5 DCD-Verhalten CT109 (DCD) Behaviour
0: wie AT&CO
1: wie AT&C1
Bit 6 DSR-Verhalten CT107 (DSR) Behaviour
0: wie AT&SO
1: wie AT&S1
Bit 7 Langzeitunterbrechung Long Space Disconnect:
0: wie ATYO
1: wie ATY1

46
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$22*

S24

$25

S26

$29

S30

Januar 06

Einstellungen fiir Lautsprecher

Bit Bedeutung
Bito,1 Lautsprecherlautstarke Speaker Volume:
0: Aus (ATLO)
1: Leise (aTL1)
2: Mittel (ATL2)
3: Laut (ATL3)
Bit 2-3 Lautsprecherfunktion Speaker Control:
0: Aus (aTMO)
1: Ein bis Trager (ATM1)
2: Immer ein (ATM2)
3: Ein bei Aufbau (ATM3)
Bit 4-6 Fehlermeldungsgruppe Limit Result Codes:
0: wie ATX0
4: wie ATX1
5: wie ATX2
6: wie ATX3
7: wie ATX4

Zeit bis zum Umschalten in Sleep Modus

In S24 wird die Zeit (in Sekunden) festgelegt, nach der bei Inaktivitdt in den

Stromsparmodus (Sleep) geschaltet wird. Der Stromsparmodus wird wieder ver-

lassen, sobald Zeichen an das Modem gesendet werden oder ein Anruf eingeht.

Hinweis: Wenn sich das Modem im Sleep- Modus befindet, ist es nétig, erst
ein ,,AT“ zu schicken, bevor weitere Befehle folgen. Dieses erste
»AT“ wird moglicherweise nicht mit ,,0K“ beantwortet. Weitere AT-
Befehle konnen sofort eingegeben werden.

Zeit fir DTR-Signal

Zeit, die das Modem ein DTR-Signal anliegen lasst, bevor es auflegt.
(1/100 Sekunden).

Zeit zwischen RTS/CTS

Zeit zwischen RTS- und CTS-Aktivierung in 1/100 Sekunden.

Zeit bei Modifier ,flash*

Setzt die Zeit in Zehntelsekunden, die das Modem bei einem Flash im Anwahl-
string auflegt.

Zeit bis Auflegen bei Stille

Zeit, die das Modem ohne Aktivitat wartet, bevor es auflegt. Einheit in Sekunden
(nur bei FAX Class 1).
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S31* Allgemeine Einstellungen

Bit Bedeutung
Bito Reserviert
Bit 1 Darstellung 0: 3-zeilige Meldung (AT\VO)
Connectmeldung 1: Erweiterte einzeilige Meldung (aT\V1)
Fehlerkorrektur- Meldungen:
meldungen 0: Nur PC-Baudrate (ATWO)
1: PC- und Telefonbaudrate (ATW1)
2: Nur Telefonbaudrate (ATW2)
Bit 4-7 Reserviert

$36* Zuriickschalten der Fehlerprotokolle

Bit

Bedeutung

Bit0..2

Legt fest, was geschieht, 0 Modem legt auf.
wenn ein Versuch eine V.42
LAPM Verbindung aufzu-

bauen, fehlschlagt. Er steht
in Zusammenhang mit 2 Reserviert
dem Register 548.

Modem bleibt online und baut eine Direkt-
Modus-Verbindung auf.

3 Modem bleibt online und baut eine Normal-
Modus-Verbindung auf.

4 Modem versucht, eine MNP- Verbindung aufzu-
bauen. Bei Misserfolg legt es auf.

5 Modem versucht, eine MNP- Verbindung aufzu-
bauen. Bei Misserfolg wird eine Direkt-Modus-
Verbindung hergestellt.

6 Reserviert

7 Modem versucht, eine MNP- Verbindung aufzu-
bauen. Bei Misserfolg wird eine Normal-Modus-

Verbindung hergestellt.

$38 Zeit bis zum erzwungenen Auflegen

Maximale Zeit in Sekunden, die den Puffern verbleibt, ihre Daten zu leeren, nach-
dem ein Befehl zum Auflegen empfangen wurde. Gilt nur bei fehlerkorrigierten
Verbindungen.

$39* Flusskontrolle

Wahl der Datenflusskontrolle zwischen Modem und Applikation.

$39=0
S39=3
S39=4
539=5
539=6

Keine Datenflusskontrolle (AT &K0)

RTS/ CTS- Datenflusskontrolle (AT &K3)

XON/ XOFF- Datenflusskontrolle (AT &K4)
Transparente XON- Datenflusskontrolle (AT &K5)
RTS/ CTS- und XON/ XOFF- Datenflusskontrolle
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S40*

S41*

S46*

S48*
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Allgemeine Einstellungen

Bit Bedeutung
Bit 0 Reserviert
Bit 1 Reserviert
Bit 2 Reserviert
Bit 3-5 Breakbehandlung Break Handling
0: wie AT\KO
1: wie AT\K1
2: wie AT\K2
3: wie AT\K3
4: wie AT\K4
5: wie AT\K5
Allgemeine Einstellungen
Bit Bedeutung
Bit 0,1 Kompressionsart wahlen Compression Selection
0: Keine Kompression (aT%CO0)
1: MNPs5 (aTsc1)
2:V.42bis (aTsc2)
3: MNPS5 oder V.42bis (AT%C3)
Bit 2 Auto-Retrain Auto-Retrain Control
0: Kein Auto-Retrain (AT%EO)
1: Auto-Retrain (AT%E1)
Bit 3 Reserviert
Bit 5 Reserviert
Bit 6 Fallback / Fallforward FB/FF Control
0: Keen FB/FF
1: FB/FF (AT%E2)
Bit 7 Reserviert

V.42bis Datenkompression
S46=136 Keine Datenkompression

S46=138 V.42bis-Datenkompression ein

V.42bis Verbindungsaufbauprotokoll
548=0 Nur LAPM Verbindung moglich

S48=7 LAPM oder MNP 4 Verbindung
S48=128 Verbindungsprotokoll wie in S36 vorgeschrieben
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S86

Fehlerereigniscode

Bei einem Verbindungsabbruch (NO CARRIER) wird in dieses Register ein Ereig-
niscode geschrieben.

$86=0 Normaler Verbindungsabbau, kein Fehler

S86=4 Carrier lost

S86=5 Kein Aufbau einer fehlerkorrigierten (V.42) Verbindung

S86=6 Erweiterungen konnten nicht ausgehandelt werden
S86=7 Gegenstelle unterstutzt nur Synchronmodems
S86=8 Kein gemeinsames Framing gefunden

S86=9 Es konnte keinerlei Protokoll etabliert werden

S86=10  Ungiultige Antwort bei Aushandlung der Erweiterungen
S86=11  Keine Synchronmarken von der Gegenstelle empfangen
S86=12  Normaler Verbindungsabbau durch Gegenstelle
S86=13  Gegenstelle reagierte nicht mehr (zehn Versuche)
S86=14  Protokollfehler

S86=15 DTR- Drop

S86=16 Gegenstelle verlangte Abbruch (GSTN Cleardown)
S86=17  Inaktivitatstimer abgelaufen

S86=18  Gewlinschte Geschwindigkeit wird nicht unterstitzt
S86=19 Long space disconnect

S86=20  Keyabort (Zeichen wurden wahrend des Verbindungsaufbaus gesen-
det)

S86=22  Kein Verbindungsaufbau moglich
S86=23  Abbruch nach 3 Retrains
S86=26  Gegenstelle hat aufgelegt
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S91* Sendepegel
Im Register S91 ist der Wert fur den Sendepegel des Modems hinterlegt. Der Wert
ist zwischen 0 und 15 einstellbar (default: S91=9). Durch eine Verringerung des
Sendepegels kann die Verbindung in einigen Fallen verbessert werden.

$91=0 Sendepegel -1 dBm
S91=15 Sendepegel =16 dBm

Hinweis: Der Bereich und der Defaultwert sind von der Landereinstellung
(AT+GCI) abhingig.

S95* Ergebniscode

Bit Bedeutung

Bito CONNECT-Meldung mit Leitungsgeschwindigkeit

Bit1 CONNECT- / ARQ-Meldung bei fehlerkorrigierter Verbindung
Bit 2 CARRIER-Meldungen ermdglicht (Meldungen 40-47)

Bit 3 PROTOKOLL-Meldungen ermoglicht (Meldungen 70-80)

Bit4 Reserviert

Bit 5 COMPRESSION-Meldungen erméglicht (Meldungen 66-69)
Bit 6 Reserviert

Bit 7 Reserviert
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11 FAO

Im Folgenden sind einige Fragen, die erfahrungsgemal bei der Installation auftreten

konnen, beschrieben.

Problem:

Mégliche Ursache:

Abhilfe

Das Modem nimmt keinen An-
ruf an.

Die automatische Rufannahme ist
ausgeschaltet.

Geben Sie im Terminalprogramm
folgende Befehle ein:

ATS0=2

Im Terminalprogramm werden
die Tastatureingaben nicht
angezeigt.

Die Anzeige der Tastatureingaben
(Echo) ist ausgeschaltet.

Schalten Sie das Echo mit ATE1
ein.

Das Modem beginnt nach dem
ATD- Wahlbefehl zu wahlen
und liefert die Fehlermeldung

,NoDialtone".

Die Telefonleitung ist unterbro-
chen.

Uberprifen Sie die Telefonleitung.

Das Modem beginnt nach dem
ATD- Wahlbefehl zu wahlen
und liefert die Fehlermeldung

,NoDialtone".

Das Modem wird an einer Neben-
stellenanlage betrieben. Die Ne-
benstellenanlage erfordert,

dass zum Verbindungsaufbau eine
Kennziffer gewahlt werden muss,

bzw. dass die Flashfunktion er-
zeugt wird, bevor das Freizeichen
zu horen ist. Das Modem erwartet
jedoch schon vor der Wahl der
ersten Ziffer ein Freizeichen.

Nachdem die fiihrende Ziffer ohne
Freizeichen angewahlt wurde,
lasst sich durch Einfligen eines W
in den Wabhlstring, die Freizei-
chendetektion wieder aktivieren.

(Beispiel ATDOW12345).

Das Problem |6sen Sie durch Akti-
vieren des Blind-Dialing (Wahlen
ohne Freizeichen) durch den
ATX3- Befehl bzw. durch Einfligen
des Zeichens > in den Wahlstring.
(Siehe Kapitel 9, ATX-Befehl, ATD-
Befehl.)

Das Modem beginnt nach dem
ATD-Wahlbefehl nicht sofort zu
wahlen.

Die Wahlsperre von 30 Sekunden
ist aktiv.

Siehe Kapitel 5.2.8 "Wahlverzoge-
rung"
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Problem:

Magliche Ursache:

Abhilfe

Es gelingt nicht, eine Telefon-
verbindung herzustellen.

Das Modem wahlt im Impulsver-
fahren, statt im erforderlichen
Tonwahlverfahren oder umge-
kehrt.

Sie kdnnen feststellen, ob lhre
Telefonanlage mit Impulsen oder
mit Tonen wahlt: Horen Sie wah-
rend des Wahlens ein Rattern auf
der Leitung, handelt es sich um
Impulswahl. Die Wahlarten schal-
ten Sie mit den Befehlen ATDP
oder ATDT um.

Siehe auch Kapitel 9. "AT-
Befehlssatz", Befehle ATDP,
ATDT, ATP, ATT.

Das Modem kann Daten sen-
den, jedoch keine empfangen.

Die Einstellung der Datenfluss-
kontrolle (RTS/CTS) ist falsch.

Siehe Kapitel 5.2.4 bis 5.2.6 "Da-
tenflusskontrolle”

Das Modem arbeitet mit einem
bestimmten Kommunikations-
programm nicht zusammen.

Das Kommunikationsprogramm
erwartet eine bestimmte Art der
Datenflusskontrolle. Das Modem
ist auf die geforderte Art nicht
eingestellt.

Das Problem I6sen Sie durch Ein-
stellen des Modems auf die erfor-
derliche Datenflusskontrollart.
Meist erlaubt das verwendete
Kommunikationsprogramm die
Erstellung eines Initialisierungs-
strings, in den die n6tigen Vorein-
stellungen eingesetzt werden
kdnnen. Dieser String wird beim
Start des Programms an das Mo-
dem Ubertragen.

Siehe auch Handbuch der ver-
wendeten Software und Kapitel
5.2 unter den Punkten zur "Daten-
flusskontrolle".

Das Modem kann mit einem
anderen Modem nicht oder nur
fehlerhaft kommunizieren.

Das andere Modem verwendet ein
Ubertragungsprotokoll, das vom
lokalen Modem nicht verstanden
wird.

Das Problem l6sen Sie durch Wahl
der vom anderen Modem gefor-
derten Datenkompressionsart und
des Fehlerprotokolls.

Siehe auch Kapitel 5.3 und 5.4
"Fehlerkorrektur" und "Daten-
kompression".
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12

12.1

12.2

13

Sicherheitshinweise

Allgemein

>

Alle Bereiche, welche sich &ffnen lassen, sind Wartungsbereiche.
Durch unbefugtes Offnen eines Wartungsbereiches und unsach-
gemale Reparaturen konnen Gefahren fir den Benutzer entstehen.

Das INSYS Modem 56k small EU darf nicht in nassen Umgebungen
verwendet werden. Achten Sie auch darauf, dass keine Flussigkeiten
in das Innere des Modems gelangen, weil Kurzschliisse die Folge
sein konnen.

Bei einem Netzausfall ist das Gerat nicht betriebsbereit. Wir emp-
fehlen einen separaten Stromkreis fur das INSYS Modem 56k small
EU vorzusehen. Durch Kurzschliisse anderer Gerate wird somit das
INSYS Modem 56k small EU nicht auRer Betrieb gesetzt.

Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschadigung
des INSYS Modem 56k small EU fliihren, der Hersteller kann dafir
keine Haftung libernehmen.

Wir empfehlen Ihnen zum Schutz gegen Uberspannungen einen
geeigneten Uberspannungsschutz zu installieren.

Reinigen

>

Verwenden Sie zum Reinigen ein leicht feuchtes Tuch oder ein Anti-
statiktuch.

Benutzen Sie keine Losungsmittel.

Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringen
kann und dadurch Ihr Modem Schaden nimmt.

Technische Daten

13.1 Mechanische Merkmale

INSYS Modem 56k small EU
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Gewicht 100g
Abmessungen (max.) bxtxh=23x110x75
Temperaturbereich 0°C..55°C

Schutzklasse

Gehause IP 40/ Schraubklemmen IP 20

Luftfeuchtigkeit

0 - 95% nicht kondensierend

13.2 Spannugsversorgung

Alle angegebenen technischen Daten wurden bei nominaler Eingangsspannung,
Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen. Die Grenzwertto-
leranzen unterliegen den ublichen Schwankungen. Maximal ein Wert darf im
Grenzwertbereich betrieben werden.

Januar 06

A Zum Betrieb des INSYS Modem:s ist eine geeignete Geritesicherung zu

verwenden.

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

Stromaufnahme:

10..32V DC
ca. 2,5 W (bei Verbindung)

Eingangsspannung

Strom (Ruhe) | Strom (Verbindung) | max. Einschaltstrom

10 VDC

200 mA 240 mA 300 mA

24VDC

100 mA 110 mA 150 mA
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13.3 Serielle Schnittstelle
Belegung des 9-poligen D-Sub-Buchse

0]6JO1016,
®0®®

Beschreibung der Signale auf dem 9-poligen D-SUB Steckverbinder der DUE:

953;":)802 Beschreibung | AT-Befehl Funktion carr FIA OIN E/A DUE
Pin Nr. V-24 |RS232| 66020 | zuDEE
1 DCD AT&C Data Carrier Detect 109 CF M5 0]

2 RXD Receive Data 104 BB D2 )

3 TXD Transmit Data 103 BA D1 I
4 DTR AT&D Data Terminal Ready | 108 CcD S1 I

5 GND Ground 102 AB E2

6 DSR AT&S Data Set Ready 107 cc M1 0]
7 RTS AT&R Request To Send 105 CA S2 I
8 CTS AT&K Clear To Send 106 CB M2 0
9 RI Ring Indication 125 CE M3 0]

13.4 Mogliche Schnittstellengeschwindigkeiten

Baudrate in bps
300 4.800 28.800
600 9.600 38.400
1.200 14.400 57.600
2.400 19.200 115.200
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13.5 Unterstiitzte Ubertragungsstandards

Ubertragungsstandard Ubertragungsstandard

V.17 v V.44 Datenkompression 4
V.21 v V.90 v
V.21 Kanal2 v V.92 v
V.22A/B v Bell 212A und 103 v
V.22bis v Fernwartung -
V.23 v Fax Gruppe 3 senden/empfangen | bis 14.400 bps
V.27ter v Fax Class 1 Befehlssatz v
V.29 v Fax Class 2 Befehlssatz -
V.32bis v MNP 2-4 Fehlerkorrektur v
V.34 v MNP 5 Datenkompression v
V.34+ v MNP 10 Fehlerkorrektur v
V.42bis Datenkompression v Security Callback -
V.42 LAPM Fehlerkorrektur v Voice-Funktionen v
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13.6 Telefonschnittstelle

RJ 12 Stecker mit der
Nase nach hinten

b2 b1

a2 al

&

5]

4 |
3 +

2

1

|
H

RJ 12 Stecker Front

123456

Belegung des Westernsteckers (RJ 12) und der RJ 45 Buchse

Pin Beschreibung Pin Beschreibung
1 NC 4 b1
2 a2 5 b2
3 a1l 6 NC

Bedeutung der Signale:

a1, b1: Ankommende Telefonleitungen (z.B. Amtsanschluss oder Nebenstellenanlage)

a2, b2: Zum Anschluss eines nachgeschalteten Telefons. a2 und b2 sind im Ruhezu-
stand uber eine Schleifenstromerkennung mit a1 und b1 verbunden. a2 und
b2 werden abgetrennt, so bald das Modem die Leitung belegt.
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13.7 ITU-Normen (CCITT)

ITU-Norm (CCITT) Bedeutung

V.21 Ubertragung mit 300 bps (duplex)

V.22 Ubertragung mit 1.200 bps (duplex)

V.22bis’ Ubertragung mit 2.400 bps (duplex)

V.23 Senden mit 75 bps und Empfangen mit 1.200 bps bzw. umgekehrt.

V.23 Halbduplex Senden und Empfangen mit 1.200 bps.

V.25bis’ Alternativ-Befehlssatz zu AT- Befehlssatz

V.32 Ubertragung mit 9.600 bps oder (fallback) 7.200, 4.800 bps.

V.32bis’ Ubertragung mit 14.400 bps oder (fallback) 12.000, 9.600, 7.200, 4.800 bps.

V.EC Ubertragung mit 28.800 bps oder (fallback) 26.400, 24.000, 21.600, 19.200,
16.800, 14.400 bps.

V.34 Ubertragung mit 28.800 bps oder (fallback) 26.400, 24.000, 21.600, 19.200,
16.800, 14.400 bps.

V.34+ Ubertragung mit 33.600 bps oder (fallback) 31.200, 28.800, 26.400, 24.000,
21.600, 19.200, 16.800, 14.400 bps.

K56flex Ubertragung mit 56.000 bps oder (fallback) 54.000, 52.000, 50.000, 48.000,
46.000, 44.000, 42.000, 40.000, 38.000, 36.000, 34.000, 32.000 bps.

V.42 Fehlerschutzverfahren fiir DUEs mit Asynchron- / Synchron-Umsetzung

V.42bis’ Datenkompressionsverfahren

V.90 Ubertragung mit 56.000 bps oder 54.667, 53.333, 52.000, 50.667, 49.333,

48.000, 46.667, 45.333, 42.667, 41.333, 40.000, 38.667, 37.333, 36.000, 34.667,
33.333, 32.000, 30.667, 29.333, 28.000 bps.

‘bis = erweitert (franzdsisch: zweitens)

bps gibt die Anzahl der Ubertragenen Bit pro Sekunde an.
Duplex bedeutet, dass in beide Richtungen gleichzeitig ubertragen wird
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