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Mechanische Merkmale INSYS Modem 230VAC

1 Mechanische Merkmale

INSYS Modem 230VAC

Gewicht 250g

Abmessungen (max.) bxtxh=70x110x75

Temperaturbereich 0°C..55°C

Schutzklasse Gehause IP 40/ Schraubklemmen IP 20

Luftfeuchtigkeit 0 - 95% nicht kondensierend

Hinweis: Das INSYS Modem 230VAC darf nicht in nassen Umgebungen verwendet
werden.

1.1 Schnittstellen und Anzeigeelemente

Ansicht von vorne

0]0]0]10]0101010]0101010)0,
INSYS
power O
on O
O oco O
Reset rx O O
Y@
. O
MODEM 230VAC
0]0]0]10]01010101010I01010,

2 Januar 06



INSYS Modem 230VAC Mechanische Merkmale

1.1.1 Anzeigeelemente

Zur Betriebsanzeige besitzt das INSYS Modem 230VAC funf LEDs.

Name Farbe aus ein

Power grin Keine Versorgungsspannung | Versorgungsspannung vorhanden

OH (off hook) gelb Modem ist offline Modem ist auf Fernsprechleitung aufge-
schaltet (Online)

DCD (Data Car- | gelb Keine Verbindung aufgebaut | Verbindung aufgebaut (Trager erkannt)

rier Detect)

RX (Receive) grun Kein Austausch von Daten Daten werden liber das Modem ausge-
tauscht

TX (Transmit) grun Kein Austausch von Daten Daten werden liber das Modem ausge-
tauscht

1.1.2 Klemmenbelegung

Klemmenreihe Gehauseoberseite

Klemme Bedeutung
T || 1 || eve 1 | GND Ground (Masse)
2 ([ ] 2 X1 ]
sl s || o.e0voe 2 X1 reserviert
[ C]| #]] e 3 | 10.60VDC | Spannungsversorgung 10V - 60V DC
5 (| ] 5 GND
o |[ 71| 6 || Rese 4 | GND Ground (Masse)
[ ] I 5 | GND Ground (Masse)
8 I:l 8 Input 1
o [| || o] tmeue2 6 | Reset RESET
| 7 | GND Ground (Masse)
| 1] |
2 | ]| 2 8 | Input1 Alarmeingang 1
NI RRE
L L 9 | Input2 Alarmeingang 2
10 | GND Ground (Masse)
11
12
13
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Mechanische Merkmale INSYS Modem 230VAC

Klemmenreihe Gehduseunterseite

Klemme Bedeutung

— — 14 | L-230VAC Spannungsversorgung 90 - 230V AC

14 |:| 14 L-230VAC
|| || 15| wesovac 15 | N-230VAC Spannungsversorgung 90 - 230V AC
o ]| || e 16 | NC reserviert
17 D 17 OUT 1-NC
w || ]| e || o ; % 17 | OUT1-NC Ausgangi Ruhekontakt
N 18 | OUT1 Ausgangil
20 I:l 20 ouT 2NC 7
2t || [ ]| 2t || oz £ 19 | OUT1-NO Ausgang1l Arbeitskontakt
o
L R 20 | OUT2-NC Ausgang?2 Ruhekontakt
2| ]| 23 b2
2 /[ L[ [2]] 21 | OUT2 Ausgang?2
25 |:| 25 = a1
2 || 1|1 2 a2 22 | OUT2-NO Ausgang2 Arbeitskontakt
L L
23 | b2 Durchgeschleifter Telefonanschluss
24 | b1 Telefonleitung
25 | a1 Telefonleitung
26 | a2 Durchgeschleifter Telefonanschluss

1.1.3 Spannungsversorgung

Alle angegebenen technischen Daten wurden bei nominaler Eingangsspannung, Voll-
last und einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen. Die Grenzwerttoleranzen
unterliegen den lblichen Schwankungen.

Zum Betrieb des INSYS Modem ist eine geeignete Geratesicherung zu verwenden.

Spannungsversorgung: 90..230V AC
Leistungsaufnahme: max. 5 W (bei Verbindung)

alternativ:
Spannungsversorgung: 10..60V DC
Leistungsaufnahme:  ca. 2,5 W (bei Verbindung)

Stromaufnahme:
Eingangsspannung Strom (Ruhe) Strom (Verbindung) max. Einschaltstrom
10 VDC 200 mA 240 mA 300 mA
24VDC 100 mA 110 mA 150 mA
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INSYS Modem 230VAC

Mechanische Merkmale

1.2 Belegung des 9-poligen D-Sub-Buchse

0]6JO1016,
®0O®®

Beschreibung der Signale auf dem 9-poligen D-SUB Steckverbinder der DUE:

9-polig D-SUB Beschreibung Funktion caTT EIA DIN |E/ADUEzu
DUE Pin Nr. V-24 RS232 | 66020 DEE
1 DCD Data Carrier Detect 109 CF M5 o
2 RXD Receive Data 104 BB D2 o
3 TXD Transmit Data 103 BA D1 |
4 DTR Data Terminal Ready 108 CD S1 |
5 GND Ground 102 AB E2
6 DSR Data Set Ready 107 cc M1 0
7 RTS Request To Send 105 CA S2 |
8 CTS Clear To Send 106 CB M2 o
9 RI Ring Indication 125 CE M3 o
Schnittstellengeschwindigkeiten des INSYS Modem 230VAC:
Baudrate in bps
300 600 1.200 2400 4800 9600
14.400 19.200 28800 38400 57600 115200

Januar 06
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Mechanische Merkmale INSYS Modem 230VAC

1.3 Telefonschnittstelle

RJ 12 Stecker mit der

Nase nach hinten E W
] om—
5 b2 b1
4 |
3
9] eeemeeeeeee ! !
y a2 a1

RJ 12 Stecker Front

123456

Belegung des Westernsteckers (RJ 12) und der RJ 45 Buchse

Pin Beschreibung Pin Beschreibung
1 NC 4 b1
2 a2 5 b2
3 b1 6 NC

Bedeutung der Signale:

a1, b1: ankommende Telefonleitungen (z.B. Amtsanschluss oder Neben-
stellenanlage)

a2,b2: zum Anschluss eines nachgeschalteten Telefons. a2 und b2 sind
im Ruhezustand uber eine Schleifenstromerkennung mit a1 und

ba verbunden. a2 und b2 werden abgetrennt, so bald das Modem
die Leitung belegt.
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INSYS Modem 230VAC Ein- und Ausgange

2 Reset

Ein Reset ist Uber die mit Reset gekennzeichnete Schraubklemme durch ein ex-
ternes Gerat moglich. Hierzu muss an der Klemme mindestens 3s ein Low-
Potential angelegt werden.

Um einen Reset auszuldsen, kann alternativ die Reset-Taste mindestens 3s ge-
drickt werden.

3 Digitale Ein- und Ausgange
3.1 Alarmeingang

LOW 0.1 V
HIGH 4. 12 V
Eingangsstrom von LOW zu internen +5V: typ. 0.5 mA

3.2 Schaltausgang

potentialfreie Relais-Umschalter
max. Schaltspannung: 30V (DC) / 42V (AQ)
max. Strombelastung: 1 A (DC) /  0.5A (AC)

4 Ubertragungsstandards/Protokolle

» V.34+,V.34,V.32bis, V.32,V.22,V.22bis, V.21, V.23, BELL-Norm 103, 212
» Fax Class 1, Fax Class 2

» Datenkompression nach MNP2-4, V.42bis LAPM, MNP 10, 10EC

» Fehlerkorrektur nach MNP5 und V.42

5 Zulassungen

Das INSYS Modem 230VAC tragt das CE-Konformitatszeichen. Es entspricht im
Hinblick auf seinen Aufbau und seine Implementierung, den derzeit gultigen Fas-
sungen folgender EU-Richtlinien:

> 89/336/EEC (EMV-Richtlinie)
» 73/23/EEC (Richtlinie fiir Niedrigspannungen)
» 91/263/EEC (Richtlinie fir Telekommunikationsgerate)

Zulassungen:

> R&TTE

» CTR 21 (Europa)

» CE

» Zulassungsnummer CE 0682X
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Sicherheitshinweise INSYS Modem 230VAC

6 Sicherheitshinweise

>

Bei einem Netzausfall ist das Gerat nicht betriebsbereit. Wir empfehlen einen
separaten Stromkreis fur das INSYS Modem vorzusehen. Durch Kurzschlusse
anderer Gerate wird somit das INSYS Modem nicht aul3er Betrieb gesetzt.

Die Installation muss durch eine konzessionierte Elektrofachkraft durchge-
flhrt werden, um Gefahrdungen von Personen oder Sachen auszuschliel3en.
Wir empfehlen lhnen zum Schutz gegen Uberspannungen einen geeigneten
Uberspannungsschutz zu installieren.

Alle Bereiche, welche sich 6ffnen lassen, sind Wartungsbereiche. Durch unbe-

fugtes Offnen eines Wartungsbereichs und unsachgemaRe Reparaturen kon-
nen Gefahren fir den Benutzer entstehen.

In das Modem eindringende Fliissigkeiten konnen die Zerstérung des Modems
zur Folge haben.
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INSYS Modem 230VAC

Konformitatserklarung

Januar 06

7 Konformitatserklarung

S

Declaration of Conformity

This declaration is valid  INSYS Modem 336 230 VAC
for following product:

Equipment:
Type: Analog Modem

Hereby the equipment is confirmed to comply with the requirements set out in the Council
Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic
Compatibility 89/336/EEC and the Council Directive relating to Low Voltage 73/23/EEC as well
as the Council Directive R&TTE 1999/5/EG.

The following company is responsible for this declaration:

INSYS Microelectronics GmbH
Waffnergasse 8
93047 Regensburg

The measurements were carried out in accredited laboratories.

For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic Compatibility,
Low Voltage and R&TTE following standards were consulted:

DIN EN 55022: 1998-04 class B
DIN EN 55024: 1999-05
(DIN EN 61000-4-2: 2001-12, DIN EN 61000-4-3: 2001-12, DIN V ENV 50204: 1996-06,
DIN EN 61000-4-4: 2002-07, DIN EN 61000-4-5: 2001-12, DIN EN 61000-4-6: 2001-12,
DIN EN 61000-4-8: 2001-12, DIN EN 61000-4-11: 2001-12)

DIN EN 61000-3-2: 2001-12
DIN EN 61000-3-3: 2002-05

DIN EN 60950: 2001-12
CTR21 |/ !

—— A
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