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Lieferumfang

Uberpriifen Sie bitte vor der Inbetriebnahme den Lieferumfang:

INSYS GSM 4.1 LOGO!
PC-Anschlusskabel 9/9 polig (RS232)
Adapterkabel LOGO! (RS232)
Benutzerhandbuch INSYS GSM 4.1
Zusatzhandbuch INSYS GSM 4.1 LOGO!
CD-ROM (optional)

VVVVYY

Sollte der Inhalt nicht vollstandig sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle.
Bitte Uberprufen Sie das Gerat auf Transportschaden. Falls ein Schaden vorliegt,
wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihre Bezugsquelle.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur Versand oder Lagerung auf.

Optionales Zubehor

GSM-Antenne:
AuBenwandantenne, Magnetfullantenne oder Patchantenne

Allgemeines

Grundsatzlich bietet das INSYS GSM 4.1 LOGO! dieselben technischen Merkmale
und Funktionalitdten wie die Standardversion.

Auf eine Darstellung der technischen Daten und Funktionserklarungen der Stan-
dardversion wird (soweit moglich) in diesem Handbuch verzichtet. Hierfir wird
auf das Benutzerhandbuch INSYS GSM 4.1 verwiesen.

Sollte sich das INSYS GSM 4.1 LOGO! zur Standardversion unterschiedlich verhal-
ten, so ist dies in den entsprechenden Passagen vermerkt.
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2.1  Anwendungsmoglichkeiten INSYS GSM 4.1 LOGO!

2.1.1 Storungsmeldungen

Die Peripherie der LOGO! und ihrer Erwelterungsbaugruppen kann auf definierte
Zustande bzw. Pegel tiberwacht werden, um bei Anderung eine Stérmeldung zu
versenden.

Uberwacht werden kénnen folgende Peripherie-Elemente:
- Digitale Eingange

- Digitale Ausgange

- Digitale Merker

- Schieberegistereingange

- Bedientasten der LOGO (Pfeiltasten <=1 )

- Analoge Eingange

- Analoge Ausgange

- Analoge Merker

Die Stormeldung kann folgenden Inhalt haben:
- eine dem zu Uberwachenden Wert fest zugewiesene Textmeldung

- ein Abbild aller benutzten Peripherie-Elemente mit den Werten zum Zeit-
punkt der Stérung (Stichwort ,,PA-SMS*)

Die Stérmeldung kann in folgender Form versendet werden:
- per SMS auf ein Mobiltelefon

- per SMS auf ein Festnetztelefon

- per SMS zu einem Faxgerat

- per SMS zu einem E-Mail-Empfanger (nicht PA- SMS)

Dezember 05 5
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2.1.2 Ferniiberwachung

Unabhangig von der automatischen Uberwachung kénnen per SMS oder durch
eine GSM-Datenverbindung verschiedene Informationen uber die aktuellen Zu-
stande der LOGO! ausgelesen werden:

- Status der LOGO! (RUN / STOP / ERROR / ...); der Status der LOGO! Kann auch
von RUN in STOP und umgekehrt geandert werden.

- Prifsumme des auf der LOGO! laufenden Schaltprogramms zur eindeutigen
Identifizierung

- Monitoring der Peripherie-Elemente der LOGO! (Stichwort “PA-SMS”); diese
Meldung kann auch selbststandig durchgefiihrt werden (Stichwort ,,periodi-
sche PA-SMS“)

- Auslesen der Aktualwerte von Funktionsblocken des Schaltprogramms (z.B.
Zahlerwerte, Betriebsstundenzahler, Schwellwertschalter, ...)

Durch die zwei Schaltausgdnge des INSYS GSM 4.1 LOGO! (schaltbar per SMS) ist
es zusatzlich auch moglich, aktiv in den Ablauf des Schaltprogramms der LOGO!
einzugreifen.

2.2 Vorteile gegeniiber Standard Siemens LOGO!

Die Siemens LOGO! ist eine programmierbare, vielseitig einsetzbare und erweiter-
bare Kleinsteuerung.

Leider fehlen in diesem Konzept Moglichkeiten zur Ferniberwachung und Be-
nachrichtigung bei Storungen.

Mit dem INSYS GSM 4.1 LOGO! steht zusammen mit der Siemens LOGO! ein
kleines, leistungsstarkes und einfach zu programmierendes Ferniiberwachungs-
und Stérmeldesystem mit vielfaltigen Anwendungsmoglichkeiten zur Verfligung.

2.3  Vorteile gegeniiber bisherigen Versionen INSYS GSM

Bisher in der Geratereihe INSYS GSM implementiert und weiterhin nutzbar ist die
Moglichkeit, die Alarmeingange des INSYS GSM mit Impulsen zu steuern und so
die Auslosung von bis zu 20 verschiedenen Stérungsmeldungen zu veranlassen.
Diese Moglichkeit ist nicht gerategebunden und kann so fiir alle méglichen Steue-
rungsarten verwendet werden.
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2.4

Dezember 05

Einschrankungen

Folgende Funktionen sind nicht moglich:

Online-Test (= Online Monitoring) per GSM-Datenverbindung Ulber die PC-
Software Siemens LOGO!Soft Comfort

Online-Auslesen bzw. Update per GSM-Verbindung von Schaltprogrammen
uber die PC-Software Siemens LOGO!Soft Comfort

Benutzung von geschitzten Programm-Modul Cards. Das INSYS GSM 4.1
LOGO! und die Siemens LOGO! sind lber die RS232-Schnittstelle miteinander
verbunden und belegen somit den Programm-Modul Steckplatz.

Eine direkte Beeinflussung der Siemens LOGO!, z.B. das Setzen von Ausgangen
und Merkern, ist nicht moglich. Eine indirekte Beeinflussung ist jedoch Uber
die Schaltausgange des INSYS GSM 4.1 LOGO! méglich.



Funktionsbeschreibung INSYS GSM 4.1 LOGO!

3 Funktionsbeschreibungen

3.1  Begriffserklarungen

3.1.1 PA-Buffer/ PA-SMS

3.1.1.1 PA-Buffer (Prozessabbild-Buffer)

Der PA-Buffer beinhaltet die aktuellen Zustande bzw. Werte der Peripherie der
Siemens LOGO! und ihrer Erweiterungsbaugruppen:

- Digitale Eingange (11 ... 124)

- Digitale Ausgdnge (O1 ... Q16)

- Digitale Merker (M1 ... M24)

- Schieberegistereingange (S1 ... S8)

- Bedientasten der LOGO! (Pfeiltasten <=1+ J)
- Analoge Eingdnge (Al1 ... AI8)

- Analoge Ausgdnge (AQ1 ... AQ2)

- Analoge Merker (AM1 ... AM6)

Der PA-Buffer beinhaltet alle maximal moéglichen Peripherie-Elemente einer Sie-
mens LOGO!- Anlage (incl. Erweiterungsbaugruppen).

Die Zahl der in der Anlage tatsachlich vorhandenen Peripherie-Elemente ist ab-
hangig von der jeweiligen LOGO!- Basismodulvariante und der verwendeten Er-
weiterungsbaugruppen.
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3.1.1.2 PA-SMS (Prozessabbild-SMS)

Mit der PA-SMS verschickt das INSYS GSM 4.1 LOGO! den Inhalt des PA-Buffers der
angeschlossenen LOGO! in aufbereiteter (lesbarer) Form:

I:

XXXKXKKKX (Eingdnge 8 - 1); Werte von links (18) nach rechts (I1)
XXXXKKKX (Eingdnge 16 ... 9)

KXXXXXXXK (Eingdnge 24 ...17)

Q:

XXXXXKKK (Ausgange 8 ... 1)

XXXKXKKX (Ausgédnge 16 ... 9)

M:

XXXXKKKX (Merker 8 ... 1)

XXXXKXXX (Merker 16 ... 9)

XXXKXKKX (Merker 24 ...17)

S:

XXXXXXKX (Schieberegistereingange 8 ... 1)

C:

KXKK (Tasten 4 ... 1 in der Symbolik =<3 1)
AT:

KXXKX Analoger Eingang 1

( )
(Analoger Eingang 2)
XXXXX (Analoger Eingang 3)
XXKXX (Analoger Eingang 4)
( )
( )
( )
( )

XXXXX

XXXXX Analoger Eingang 5
XXXKX Analoger Eingang 6
KXXKX Analoger Eingang 7
XXXXX Analoger Eingang 8
AQ:

XXKXX (Analoger Ausgang 1)
XXXXX (Analoger Ausgang 2)
AM:

XXXKX Analoger Merker 1

( )
XXKXX (Analoger Merker 2)
KXXKK (Analoger Merker 3)
(Analoger Merker 4)
(Analoger Merker 5)
(Analoger Merker 6)

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Dezember 05 9
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Eine PA-SMS wiirde bei der Darstellung des kompletten PA-Buffers nicht als eine
einzige SMS Ubertragen werden kénnen, da pro SMS nur max. 140 Zeichen lber-
tragen werden.

Der Umfang und der Inhalt der PA-SMS sollten daher also an die tatsachlich vor-
handenen und auch genutzten Peripherie-Elemente der LOGO!- Anwendung an-
gepasst werden (Stichwort ,Benutzte Werte®).

Ubersteigt die Anzahl der Zeichen einer PA-SMS 140 Zeichen, so findet selbststédn-
dig eine Aufteilung in mehrere SMS-Nachrichten statt (max. 3), wobei der ,Um-
bruch“ immer erst nach einem kompletten Wertebereich stattfindet (z.B. zwi-
schen Al und AQ).

Eine PA- SMS kann nicht an eine E- Mail Adresse gesendet werden.

3.1.1.2.1 Darstellung von digitalen Werten:

Digitale Werte werden immer einstellig mit ihrem logischen Zustand (0 oder 1)
dargestellt.

Die Darstellung erfolgt mit 8 Werten pro Zeile bei einer Zahlweise von rechts nach
links. Bei den Bedientasten werden 4 Werte pro Zeile dargestellt.

Unbenutzte Werte werden mit x dargestellt. Zeilen, in denen kein Wert benutzt
wird, werden komplett weggelassen, sofern nach ihnen keine Zeile mit einem be-
nutzten Wert mehr kommt.

3.1.1.2.2 Darstellung von analogen Werten

Analoge Werte werden immer entsprechend der internen Darstellung der analo-
gen Werte der LOGO! dargestellt.

Beispiel:

Benutzung einer LOGO! 24

Der Eingangsspannungsbereich des analogen Einganges betragt 0 ... 10V.
Dieser Bereich wird durch Werte in 1000 Schritten dargestellt.

Eine Spannung am Analogeingang von 4,5 V hat einen Wert von 450 [00450].

| Eingangsspannung in V * 100 = interner Wert der LOGO! |

Die Darstellung der Werte erfolgt flinfstellig mit filhrenden Nullen. Je Zeile wird
ein analoger Wert ausgegeben.
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Unbenutzte Werte werden mit x dargestellt. Ganze Zeilen, in denen kein Wert be-
nutzt wird, werden nicht angezeigt.

Sollte von einem Werteblock kein einziger Wert benutzt werden, so entfallt fur
diesen Wert die komplette Darstellung, incl. der Namensbezeichnung-

Beispiel:

In einem LOGO!- Schaltprogramm werden folgende Werte benutzt:
[1,12 und I5

Q1und Q2

M1 bis M6 sowie M17

AQ1

Die PA-SMS sieht wie folgt aus:

I:
xxx1xx10

Q:

xxxxxx11

M:

xx100111
XXXXKXXKXK
XXXXXXX]1

AQ:
00086

11
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3.1.2

Aktualwerte

Ein LOGO!- Schaltprogramm ist in Blocke aufgeteilt. Jedem dieser Blocke sind
wahrend der Laufzeit des Schaltprogrammes Aktualwerte zugeordnet, bei Impuls-
zahlern ist z.B. der Aktualwert, die Zahl der gezahlten Impulse.

Wahrend der PA-Buffer die immer vorhandenen Peripherie-Elemente der LOGO!
darstellt (Eingange, Ausgange, ...), kdnnen liber die Aktualwertabfrage, Werte von
Funktionsblocken des LOGO!- Schaltprogrammes selbst ausgelesen werden.

Die Abfrage der Aktualwerte von Funktionsblocken findet per SMS statt. Die ver-
wendeten Blocke werden durch dreistellige Blocknummern adressiert, die von der
PC-Software LOGO! Soft Comfort vergeben werden.

Folgende Funktionsblécke werden vom INSYS GSM 4.1 LOGO! unterstutzt:

- Einschaltverzogerung

- Ausschaltverzogerung

- Speichernde Einschaltverzogerung
- Ein-/ Ausschaltverzégerung

- Treppenlichtschalter

- Komfortschalter

- Wischrelais

- Wischrelais, flankengetriggert
- Impulsgeber

- Zahler

- Betriebsstundenzahler

- Schwellwertschalter

- Schwellwertschalter, analog

- Delta-Schwellwertschalter

- Komparator, analog

- Analogwertiuberwachung

- Verstarker

NEU ab Firmware Version 1.25:
- Rampenfunktion
- Pl-Regler

- Multiplexer, analog
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3.2  Selbststandige Aktionen

3.2.1 Uberwachung von Werten durch Polling des PA-Buffers

Hier erfolgt die Uberwachung der Werte des PA-Buffers der LOGO!, um bei Ande-
rung eines Wertes eine Stdrmeldung zu generieren.

Diese Uberwachung wird im Polling-Betrieb durchgefiihrt, d.h. das INSYS GSM 4.1
LOGO! liest zyklisch den PA-Buffer der LOGO! aus und kann so Anderungen
detektieren.

Das Abfrageintervall ist im Sekundenbereich einstellbar (1 bis 255 s).

Wird eine Anderung eines zu liberwachenden Wertes registriert, so wird der Ver-
sand einer Stormeldung veranlasst (SMS, SMS auf Fax, SMS auf E-Mail, SMS an
Festnetz).

Folgende Ereignisse (einstellbar) konnen bei digitalen Werten den Versand einer
Storungsmeldung veranlassen:

- Wechsel aufo
- Wechsel auf 1
- Jeder Wechsel (jede Anderung)

Fur analoge Werte ist eine Obergrenze und eine Untergrenze anzugeben, auch
hier kdnnen folgende Ereignisse (einstellbar) den Versand einer Stérungsmeldung
veranlassen:

- Wert verldsst den Sollbereich (Untergrenze ... Obergrenze)
- Wert betritt den Sollbereich (Untergrenze ... Obergrenze)

- Jeder Bereichswechsel

Die Stérmeldung kann folgenden Inhalt haben (einstellbar):

- PA-SMS: dadurch erhalt man ein Abbild des PA-Buffers (benutzte Werte) mit
allen aktuellen Werten zum Zeitpunkt der Anderung. Je nach Anzahl der be-
nutzten Werte des PA-Buffers kann die SMS auch auf bis zu 3 SMS aufgeteilt
werden. Diese Meldung kann nicht als E- Mail versendet werden.

- Textmeldung mit vordefinierter Nachricht: Dies erleichtert die einfachere Zu-
ordnung der Anderung. Jeder dieser Nachrichten kann eine Sammelmeldung
vorangestellt werden (z.B. mit Anlagennummer, Adresse,....).
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Unabhangig vom Inhalt konnen alle Stérmeldungen an einen Hauptempfanger
und an bis zu 10 weitere Empfanger versendet werden.

Maximal kdnnen 20 Werte aus dem PA-Buffer tiberwacht werden.

Wie bei jedem automatischem SMS-Versand beim INSYS GSM 4.1 LOGO!, wird

auch hier der Versand im Fehlerfall einstellbar oft wiederholt (Default: 3 Versu-
che).

A Verwendung der Alarmeingange

Die beiden vorhandenen Alarmeingénge sind bei aktivierter Uberwachung von
Werten nur eingeschrankt nutzbar.

Werden 1 bis 10 Werte tiberwacht, so ist Alarmeingang 2 nicht verfugbar. Werden
mehr als 10 Werte (11-20) tiberwacht werden, so ist auch Alarmeingang 1 nicht
mehr verfugbar.

A Verhalten nach Reset bzw. PowerUp

Nach einem Reset bzw. PowerUp des INSYS GSM 4.1 LOGO! fihren Werte im PA-
Buffer, die nicht im konfigurierten Sollzustand liegen, zu keiner Stérmeldung. Der
Zustand der LOGO! wird hier also unbewertet tbernommen.

A Timing
Der kurzeste Polling-Zyklus betragt 1 s, d.h. Signale, die kiirzer als 1 s sind, kdnnen

generell nicht erkannt werden.

Nicht durchgefiihrt wird das Polling des PA-Buffers, wenn das INSYS GSM 4.1
LOGO! mit folgenden Aktionen beschaftigt ist:

- Abfrage der Feldstarke und des Einbuchzustandes, Dauer ca. 5s, Intervall 60s,
abschaltbar.

- Abfrage des SMS- Eingangsspeicher und deren Abarbeitung, Dauer ca. 5s, In-
tervall 60s, abschaltbar.

- Bestehende GSM-Verbindung (Datenverbindung, DTMF- Verbindung, Security
Callback)

- Versand einer SMS (Stérmeldung, Alive- SMS abschaltbar, Power-Up-SMS ab-
schaltbar, Dauer ca. 10s)
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Fur die zu Uberwachenden Werte gilt, dass Anderungen immer so lange anliegen
mussen, bis das Polling wieder durchgefiihrt wird. In den meisten Anwendungen
ist dies gegeben (z.B. Fullstandliberwachung oder Motorschutzschalter).

Die Uberwachung mit dem INSYS GSM 4.1 LOGO! ist hauptséchlich fiir statische
Signale und Werte gedacht.

Wenn das verwendete Signal (z.B. Pulse) nicht dieser Anforderung entspricht,
muss im LOGO!- Schaltprogramm dieses Signal auf eine Ein- oder Ausschaltverzo-
gerung oder ein RS-Flip-Flop geflihrt werden.

JAN Auftreten von mehreren Stérungen oder Anderungen

Treten innerhalb eines Polling-Intervalls mehrere Anderungen auf, so werden die
entsprechenden Meldungen mit der Reihenfolge versendet, wie sie im PA-Buffer
bzw. der PA-SMS vorkommen, d.h. beginnend von |1 bis 124 Uber Ausgange O,
Merker M ... bis zu den Analogmerkern AM1 bis AM6.

Erst wenn alle Anderungen dieses Abfrageintervalls ausgewertet und als Stérmel-
dung versendet wurden, startet das Polling des PA-Buffers wieder.

Tritt wahrend des Versands einer Stérmeldung eine Anderung eines anderen zu
uberwachenden Wertes auf, so wird die entsprechende neue Stérmeldung gene-
riert, wenn der erste Alarm versendet wurde und das nachste Polling des PA-
Buffers durchgefiihrt wurde. Voraussetzung ist hier, dass die Anderung statisch
anliegt.

3.2.2 Periodische PA-SMS

Zusatzlich zur Uberwachung von Werten ist es auch moglich, in regelmaRigen Ab-
standen die aktuellen Zustande und Werte des PA-Buffers der LOGO! zu erhalten.

Dieses Versenden einer periodischen PA- SMS ist in stundlichen Intervallen von 1-
255 Stunden moglich. Nach Ablauf dieser Zeit wird der PA-Buffer ausgelesen und
die benutzten Werte des PA-Buffers als PA-SMS versendet.

Die Abfrage des PA-Buffers an die LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei mal
durchgefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird anstel-
le der PA-SMS eine SMS mit dem Text NO SUCCESS versendet.

Der Zeitpunkt dieser SMS verzogert sich, wenn in diesem Moment folgende Funk-
tionen ausgefiihrt werden:

- Einbuchzustand- und Feldstarkeabfrage (Update der LEDs STATUS und
SIGNAL); Dauer ca. 5 s, Intervall 60 s (abschaltbar; dann aber keine Bedienung
der beiden LEDs mehr)
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- Abfrage des SMS-Eingangsspeicher und gegebenenfalls Abarbeitung eines
eingegangenen SMS-Befehls; Dauer ca. 5 s zuzlglich Abarbeitungszeit fiir Be-
fehl; Intervall 60 s (abschaltbar, dann aber keine Abfrage bzw. Konfiguration
per SMS moglich)

- GSM-Verbindungen aktiv (Datenverbindung, DTMF- Verbindung, Security Call-
back)

- Versand einer SMS (Stormeldung, Alive- SMS abschaltbar, PowerUp-SMS ab-
schaltbar); Dauer ca. 10s.

Sollte zum Zeitpunkt der Bearbeitung der periodischen PA- SMS gerade die
LOGOUT- Zeit aktiv sein, so wird das Modul vor dem Versenden in das GSM-Netz
eingebucht und anschlieend wieder ausgebucht.

Die periodische PA-SMS wird nur an ein Ziel versendet. Die Nutzung des erweiter-
ten Empfangerkreises ist hier nicht moglich.

Je nach Anzahl der benutzten Werte des PA-Buffers kann die SMS auch auf bis zu
3 SMS aufgeteilt werden.

Wie bei jedem automatischem SMS-Versand beim INSYS GSM 4.1 LOGO!, wird
auch hier der Versand im Fehlerfall einstellbar oft wiederholt, default 3 mal.

3.2.3 PA-SMS bei Alarmeingang

Diese Funktion bedeutet eine Erweiterung der bisherigen Funktionalitat der A-
larmeingange des INSYS GSM 4.1 LOGO!. Allerdings wird hierbei kein fest definier-
ter Alarmtext versendet sondern eine PA-SMS (Prozessabbild- SMS), d.h. die be-
nutzten Werte des PA-Buffers der LOGO!.

Diese Funktion kann z.B. zum Anschluss eines Service-Tasters genutzt werden. Bei
Betatigen des Tasters kann eine PA-SMS mit dem Abbild der aktuellen Werte des
PA-Buffers versendet werden. Hierfur braucht also kein Ein- bzw. Ausgang der
LOGO! verwendet werden.

Die Abfrage des PA-Buffers an die LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei mal
durchgefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird anstel-
le der PA-SMS eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ versendet.

Hier kann, wie bei allen anderen Alarmmeldungen auch, die Meldung an den
Hauptempfanger und an bis zu 10 weitere Empfanger versendet werden.

Je nach Anzahl der benutzten Werte des PA-Buffers kann die SMS auch auf bis zu
3 SMS aufgeteilt werden.
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Wie bei jedem automatischem SMS-Versand beim INSYS GSM 4.1, wird auch hier
der Versand im Fehlerfall einstellbar oft wiederholt (Default: 3 Versuche).
Diese Funktion ist nur nutzbar, wenn die Zahl der zu liberwachenden Werte (siehe

4.2.1 Uberwachung von Werten) 10 nicht tbersteigt, da sonst kein Alarmeingang
mehr nutzbar ist.

Weiterhin gelten alle fur die ,normale“ Alarmbearbeitung zutreffenden Eigen-
schaften des INSYS GSM 4.1.

3.3  Abfragemoglichkeiten per SMS

3.3.1 SMS-Befehle

Viele der Funktionen des INSYS GSM 4.1 LOGO! kénnen per SMS konfiguriert wer-
den. Die Funktion automatische SMS-Auswertung muss aktiviert sein. Daruber
hinaus ist es moglich, auch auf die Ein- und Ausgange des INSYS GSM 4.1 LOGO!
zuzugreifen.

Beim INSYS GSM 4.1 LOGO! ist es weiterhin moglich, per SMS verschiedene Infor-
mationen Uber den Zustand der LOGO! sowie des laufenden Schaltprogramms ab-
zufragen.

Die Auswertung von eingegangenen SMS- Nachrichten findet im INSYS GSM 4.1
LOGO! einmal pro Minute statt. Wahrend dieser Zeit findet kein Polling des PA-
Buffers in der LOGO! statt (Funktion ,,Uberwachung von Werten®).

Alle Kommandos per SMS missen folgender Syntax entsprechen:
[<passwort>, J<befehl>[,CN: <riuckruf>]

CN bedeutet Callback Number

<passwort> Passwort fur Remote Konfiguration und SMS-Abfrage. Wenn
kein Passwort gesetzt ist, entfallt auch das trennende Kom-
ma. Zwischen Passwort, Komma und Befehl ist kein Leerzei-
chen zu setzen.

<befehl> Auszufuhrender Befehl mit Parametern

<ruckruf> Optionale Ruckrufnummer, an die die Riickmeldung
per SMS geschickt wird. Ist keine Ruick- SMS gewlinscht, ent-
fallt auch das trennende Komma. Zwischen Befehl, Komma
und ,CN:“ist kein Leerzeichen zu setzen. Nach dem ,CN:*“
muss ein Leerzeichen eingefugt werden.

Hinweis: Die Zeichen ,[,,, ,]“, ,<“ und ,,>* brauchen nicht gesendet zu werden.
Sie dienen lediglich in der Syntaxbeschreibung dazu, Parameter zu
kennzeichnen ,,<“ und ,,>“ sowie optionale Parameter ,,[,, und ,,]“.
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3.3.2 Monitoring des PA-Buffer (Prozessabbild-Buffer)

Befehl:
MONITOR?

Es folgt eine Riickantwort in Form einer PA-SMS. In ihr enthalten sind die aktuel-
len Zustande der benutzten Werte des PA-Buffers.

Sollte der Inhalt dieser Meldung nicht in eine SMS passen, so erfolgt eine automa-
tische Aufteilung in bis zu 3 SMS-Nachrichten.

Die Abfrage des PA-Buffers an die LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei mal
durchgefiihrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird an

Stelle der PA-SMS eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS* versendet.
Die Angabe einer Riickruf-Nummer (,CN: ,) ist notwendig

3.3.3 Auslesen der Aktualwerte

Befehl:
BLOCK<blocknummerl1>[,<blocknummer2>[ ,<blocknummer3>]]?

Die Blocknummer muss immer dreistellig angegeben werden.

Es folgt eine Riickantwort mit den Aktualwerten der gewlinschten Funktionsblo-
cke.

Es konnen je SMS die Aktualwerte von bis zu drei Funktionsblocken abgefragt
werden.

Die Abfrage der Aktualwerte an die LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei mal
durchgefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird anstel-
le der Aktualwert- SMS eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ versendet.

Die Angabe einer Riickruf-Nummer (,,CN: ,)ist notwendig.

Weiterhin erforderlich ist eine einmalige Konfiguration des INSYS GSM 4.1 LOGO!,
um dem Gerat die Zuordnung von Funktion und Blocknummer zu konfigurieren.
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Funktionsbeschreibung
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Grundsatzlich erfolgt in der Riickantwort fuir jeden Block eine Ausgabe:

BLOCK<blocknummer>:
<aktualwertl>
[<aktualwert2>
[<aktualwert3>]]

Ist ein angeforderter Block im INSYS GSM 4.1 LOGO! nicht eingetragen, also unbe-
kannt, so erfolgt fir diesen Block die Ausgabe:

BLOCK<blocknummer>:
UNKNOWN

Die Ausgabe wird nach dem ersten unbekannten Block beendet.

Folgende Tabelle zeigt das Ausgabeformat der einzelnen unterstutzten Funk-
tionsblocke. Die Bezeichnungen der Aktualwerte orientiert sich an der Nomenkla-

tur der LOGO!:
Funktion Ausgabeformat
Einschaltverzogerung BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Ausschaltverzogerung BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Speich. Einschaltverzogerung BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Ein- / Ausschaltverzégerung BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Treppenlichtschalter BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Komfortschalter BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Wischrelais BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Wischrelais, flankengetriggert BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Impulsgeber BLOCK<blocknummer>
T=xx:yy<zeitbasis>
Zahler BLOCK<blocknummer>
Cnt=xxxxxx
Betriebsstundenzahler BLOCK<blocknummer>
MN=xxxxh

OT=xxxxxh
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Funktion Ausgabeformat
Schwellwertschalter BLOCK<blocknummer>
fa=xxxx
Schwellwertschalter, analog BLOCK<blocknummer>
Ax=+/-XXXXX
Delta-Schwellwertschalter BLOCK<blocknummer>
Ax=+4/-XXXXX
Komparator, analog BLOCK<blocknummer>

Ax=+/-XXXXX
Ay=+/-XXXXX

A=4/-XXXXX

Analogwertliberwachung

BLOCK<blocknummer>
Aen=+/-XXXXX

Ax=+/-XXXXX

Verstarker BLOCK<blocknummer>
Ax=4/-XXXXX

NEU:

Rampenfunktion BLOCK<blocknummer>
Ag=+/-XXXXX

Pl-Regler BLOCK<blocknummer>
AQ=+/-XXXXX

Multiplexer, analog BLOCK<blocknummer>

AQ=+/-XXXXX

Hinweis: Bei den Funktionsblocken, bei denen ein Timerwert zuriickge-
geben wird (T=...), wird immer der gerade aktive Timer dieser
Funktion ausgegeben, sofern diese Funktion mehrere Timer
besitzt (z.B. Komfortschalter).
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3.3.4 Statusabfrage der LOGO!

3.3.4.1 Status abfragen

Dezember 05

Befehl: STATUS?
Es folgt eine Ruickantwort, in welchem Status sich die LOGO! befindet.

Die Abfrage des Status an die LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei mal durchge-
fuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird anstelle der
Status-SMS eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ versendet.

Die Angabe einer Riickruf-Nummer (,CN: ,)) ist notwendig.

Folgendes Format weist die Antwort auf:
STATUS: <logo-status>

<logo-status>: RUN
STOP/ REMOTE
PARAM
Status Bedeutung
RUN Die LOGO! ist in der Betriebsart RUN.

STOP/REMOTE | pie LOGO! ist in der Betriebsart STOP;
bei Anschaltung eines INSYS GSM 4.1
erscheint immer die Meldung
REMOTE zusatzlich, da die serielle
Schnittstelle angeschlossen ist.

PARAM Die LOGO! ist in der Betriebsart
PARAMETRIEREN.

NO SUCCESS |Meldung des INSYS GSM 4.1:

- LOGO! antwortet nicht (Kabel
nicht angeschlossen ...)

- LOGO! ist in der Betriebsart

Programmieren
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3.3.4.2 Status andern
z.B.: Status auf RUN setzen

Befehl:
STATUS=<logo-status>
<logo-status>: RUN LOGO!- Einschalten,
Schaltprogramm laufen lassen
STOP LOGO!- Ausschalten,

Schaltprogramm beenden

Das Anderung des Status an der Siemens LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei
mal durchgefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird
anstelle von , 0K“ eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ versendet.

Quittiert die LOGO! das Andern des Status negativ, so erfolgt als Riick- SMS die
Meldung ,ERROR®. Das kann auch sein, wenn ein Status gesetzt werden soll, in
dem sich die LOGO! bereits befindet.

Die Angabe einer Rickruf-Nummer (,CN: ,) ist nicht notwendig. Ohne Riickruf-
nummer erfolgt allerdings auch keine Antwort.

3.3.5 LOGO! Checksumme

Befehl:
CHKSUM?

Es folgt eine Riickantwort mit der Prifsumme des auf der LOGO! laufenden
Schaltprogramms.

Die Ausgabe der Priifsumme erfolgt 4stellig mit hexadezimalen Ziffern.

Diese Funktion kann zur eindeutigen Identifizierung eines Schaltprogramms die-
nen (Versionskontrolle).

Bei Verwendung eines Betriebsstundenzahlers wird die Checksumme bei erstma-
liger Aktivierung des ,Reset-All“ (Ral) Eingangs des Betriebsstundenzahlers gean-
dert. Danach wird sie nicht mehr verandert. In diesem Falle muss die Checksum-
me des Schaltprogramms nochmals ausgelesen werden.

Die Abfrage der Checksumme an die LOGO! wird gegebenenfalls bis zu drei mal
durchgefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der LOGO! wird anstel-
le der Checksummen- SMS eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ versendet.

Hinweis: Die Angabe einer Riickruf-Nummer (,,CN: ,,) ist notwendig.
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3.3.6 Zusammenfassung der LOGO!-spezifischen SMS-Befehle

Befehl Funktion
BLOCK<blocknummer1> Aktualwertabfrage von bis zur 3 Funk-
[,<blocknummer2> tionsblocken anhand der im Schaltpro-
[.<blocknummer3>]]? gramm vergebenen Blocknummer
CHKSUM? Abfrage der Checksumme des auf der
LOGO! laufenden Schaltprogrammes
MONITOR? Abfrage der aktuellen Werte des PA-
Buffers in Form einer PA-SMS
STATUS? Abfrage des LOGO!- Betriebszustand

STATUS=<logo-status> | Andern des LOGO!- Betriebszustand

Diese Befehle konnen auch mit einem fihrenden AT** eingegeben werden wie
alle anderen Kommandos aus dem erweitertem Befehlssatz des INSYS GSM 4.1.
Diese Befehle konnen nicht nur per SMS gesendet werden, sondern auch per GSM-
Datenverbindung. Ein Wechsel in den Fernkonfigurationsmodus ist dazu nétig. In
diesem Falle ist das Voranstellen von AT** erforderlich.

3.4 Neue und erweiterte Historie-Eintrage

3.4.1 Neue Historie-Eintrige

Bedeutung

Bei der Kommunikation mit der LOGO! wur-
PLC ERROR de nach 3 Versuchen keine Antwort erhal-
ten

PLC PERIODIC | Vorgang “periodische PA-SMS” startet

SYSTEM

3.4.2 Erweiterte Historie-Eintrage

Bedeutung

Wird eine Stormeldung aufgrund der Uber-
wachung von Werten aktiv, so ist als nahere
Beschreibung “PLC CHANGE” angegeben,
an der Stelle, an der bei Alarmen tiber den
Alarmeingang die Zahl der Impulse und der
Alarmeingang angegeben sind.

ALARM START
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4

4.1

4.1.1

4.1.2

Inbetriebnahme

Installationsiibersicht

Installation zur Konfiguration

Fir die Erstinbetriebnahme und zur Konfiguration wird die serielle Schnittstelle
(RS 232) des INSYS GSM 4.1 LOGO! und des Konfigurations- PCs miteinander ver-
bunden.

Als Kabel fur die RS 232 wird das standardmalig mitgelieferte 9polige Kabel mit
den Anschlissen SUB-D-9 Stecker/ SUB-D-9 Buchse verwendet.

Installation zum Betrieb mit Siemens LOGO!

INSYS GSM 4.1 = \\\

— als SMS, Fax, Email

.....

. »
-5 Standard SIM Karte

INSYS Adapter- Schalten und
kabel fir LOGO!
e Abfragen per SMS
Siemens LOGO! £
v
LOGO-Parametrierkabel Schalten per DTMF- Tone

Fir den Betrieb mit der LOGO! wird das zusatzlich beiliegende 9polige INSYS Ad-
apterkabel verwendet.

Die Seite des Kabels mit den Befestigungsmuttern wird mit dem LOGO!-PC-Kabel
von Siemens verbunden, das mit der anderen Seite im Modul-Card-Steckplatz der
LOGO! sitzt. Die Seite des Kabels mit den Befestigungsschrauben wird mit der D-

SUB- Buchse des INSYS GSM 4.1 LOGO! verbunden.

Alarmmeldung

Hinweis: Nach jedem Umstecken zw. PC und LOGO! muss das INSYS GSM 4.1
LOGO! neu gestartet werden (Reset- Taste driicken).
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4.2  Firmware-Update

Die Firmware fur das INSYS GSM 4.1 LOGO! sowie die Flashloader Software und
die zugehorige Bedienungsanleitung finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.

4.3 Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme ist am Einfachsten mit der Konfigurationssoftware
HSComm GSM LOGO! unter Windows durchzufiihren.

Fihren Sie die folgenden Schritte durch:

1. SIM- Karte und PIN- Nummer bereithalten, aber noch nicht einsetzen.

2. INSYS GSM und PC mit dem seriellen Kabel (mannlich / weiblich) verbinden.
GSM-Antenne anschliefBen.

3. Spannungsversorgung an die Klemmen 10..60 VDC und Minuspol an GND an-
schlieBen und einschalten.

4. Initialisierung beginnt:

« LED Connect leuchtet fiir ca. 4 Sekunden

« nach weiteren 8 Sekunden beginnt die LED Status fiir ca. 20 Sekunden zu
blitzen

 LED Status geht anschlieBend aus, weil keine SIM- Karte eingelegt und kei-
ne PIN hinterlegt ist.

- Die LED Signal leuchtet oder blinkt entsprechend der Starke des GSM-
Netzes.

5. Starten Sie HSComm unter Windows:

Prograrnre

4 I Flashloader 3

B HsComm -3 Hscomm GsM 4.0

Wi HSComm GSM 4.0 LOGOIE
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Das Programm wird geoffnet

N HS-COMM G5M 4.2

HilFe

~=1al =]

YS

MICROELECTRONICS

+ Werte senden

Einstellungen auslesen

Defaultwerte senden

Reset

Datei Schnittstelle Programmeinstelungen Terminal SprachefLanguage 3PS Ubersicht Eehler Info
Grundeinstelung | AIarm.-"SchaItenlI Alarm/S chaltengl weitere Empfanger I Zugriffschutzl ﬂistoriel LOGO!& I
GSM-Verbindung Systemuberwachung
r neus FlN I_. Pl el q Periodisches Aus-/Einbuchen:
[~ PIN lgschen keine Infarmation ;
[aTi722270333 | [ periodisches Ausbuchen mit Reset Uhrzeit:  |00:00
i 5 +
Service Center Nummer: ¥ perindizches Aushuchen D auer: min
Leerlauferk ennung: ZI Sekunden
automatische SMS-Auswertung: [V aktiv Routinemeldung per 55
fremde SMS im SI-Speicher belassen: [ akt?v Ruftummer: [0170123456759 |
DTMF-Tihe auswerten: I aktiv et - — T
. - ommunik ationzgeraet 100
Anwahlversuche: Regersburg OK
[~ automatische Rufannabme
Klingelzeichen bis zum Abheben EI
parametrierte Sk5-5peicherplatze: 10
§M3 -5 peicherplitze auf SIM: x Zeit: |tagich =] | =] [zo0
S ShiS-Speicherplétze jetzt ermittein
GEM-Feldstarke jetzt auslesen Fower-Up-SM5
- Power-Up-SMS: W aktiv
iU Fiel: [o1701 23456789 |
D aturn: I 15.03.2004 = l IMD
Tent: |Testanlage INSYS Regensburg | 3
Zeit 120018 =
serielle Schnittstelle:
Baudrate: I%DU vl Datenformat: [z - ¥ Echa
Protokoll (nicht GEM) Handshake DTR Behandlung
W10 [zu ISDN) i+ kein Handshake & keine DTR-Behandiung
i+ % 32 9800 [z2u Moderm) " Software XONAOFF = Auflegen
" Hardware RTS/CTS " Kommandomodus

lcomi  fmeoo feEr |

RE5232 Synchronisieren

Abbrechen

A

6. Wahlen Sie im Menu Schnittstelle folgende Standardeinstellungen fur die se-
rielle Schnittstelle am Konfigurations- PC:

Schrittstelle

Baudrate I 19200 - I
Datenhbits IEI "'I
Stopphits Il 'I
Paritat [nore =]

ICOMl vI

[~ Hardware Handshake:

Wenn das INSYS GSM 4.1 LOGO! in einem undefinierten Zustand ist, setzen Sie
es optional zuerst auf die Werkseinstellungen (Schaltflache Defaultwerte
senden) zuriick. Wenn das INSYS GSM 4.1 nicht auf die Ubertragung von
Befehlen reagiert, wahlen Sie die Schaltflache RS232 Synchronisieren zur
automatischen Anpassung von Baudrate und Datenformat.
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Inbetriebnahme

7. Eingabe der PIN-Nummer (wird im INSYS GSM 4.1 LOGO! gespeichert): Wahlen
Sie den Reiter Grundeinstellung, selektieren neue PIN und geben die zur SIM-
Karte gehorige PIN ein. Die PIN wird im INSYS GSM gespeichert und bei jedem
Neustart fur die Anmeldung am GSM-Netz benutzt. Die Einstellung durch
Aktivieren der Schaltflache Werte Senden ubertragen.

N HS-COMM GEM 4.2

Temind  Spracheflanguage

Detel  Schnittshella

Programmenshellungen

sPs iibersicht

Grundeinstelling | alsrm/Schelten 1 | Alerm/Schallen 2 | weltere Emplinge | Zugitschunz | Historie | LOGOI |

Fahlar

=g

Ifa  ife
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"GSM-Verbindun Systemiberwachung
s A Periodisches Aus-Einbuct
PIN Fzcher Sk Karke bk
17 [~ periodschas dusbuchan mit Resat Uhizeil:
i [ penodsches Susbuchen Dases:
Lesilaufeikenrurg: I:l Sekundan
automatizchs SMESusmetung [ akhy Routimemeldung per SMS
fremde SMS im SIM-Spexcher belaszer |_ a‘ku.u Ruin : |

DTMF-Tine suswaitan: | ekl T

Amwsshiversuche: L]

~ automatischa Rufannahma

Elingelosichen bis zum Abheben I:]
parametnerie SMS-Speichemplatze:
SMS-Speicherplitze sul SIM; x Zet I | | .
SIM ShS-Speicherplitze jetr ermittein
SN elistirke jetzt auslesen Porcr-Up-5M5
- FenetLIp-5M5 [ | =

patimitihr el et [ Defaultwerte senden i
Diafurw w2 x [ e >
2ei 0oE = Systemeed FC) | S = memt- 7
serielle Schnittstelle:

Baudrate: . B Datenfoemat: [ = W Echa

Protokoll (nicht GSM) Hendehaka DTR Behandlung
Y110 [2u 1SDM] 1= heri Handshak e {* keirs DTR-Eehandung

= . 32 9600 [zu Medem) " Soltwane XONMOFF ™ Audlegen

" Hardwiare RTS/CTS | € Kommandomadue

fcomz  [senn

e |

8. Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.

9. Driicken Sie den vertieften gelben Knopf (siehe Bild)
oberhalb des SIM- Kartenhalters und entnehmen Sie
den Kartenhalter. Legen Sie die SIM- Karte ein und
setzen Sie den Kartenhalter wieder ein. Die Kontakte
der SIM- Karte zeigen beim Einlegen nach links.

10. SchlieBen Sie die Spannungsversorgung an.

11. Der Initialisierungsvorgang startet erneut (siehe Punkt
4): Wenn sich das Gerat erfolgreich eingebucht hat,
sind anschlieRend die LEDs Power und Status an, und
die LED Signal, zeigt die Starke des GSM-Signals.

i

‘;},.pooooo

~ INSYS

Reset
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12.Prufen Sie die Feldstarke des GSM-Signals lber die Schaltflache GSM-
Feldstdrke jetzt auslesen .

x|
GSM-Signal 20 Sighalinfo @

Die Rickmeldung sollte eine Feldstarke von mindestens 12 ergeben - andern-
falls muss der Standort der Antenne verandert werden.

4.4 Fehlersuche

4.4.1 Keine Reaktion auf Befehle

»  Das INSYS GSM 4.1 LOGO! und das Endgerat (Konfigurations- PC oder Steue-
rung) mussen die serielle Schnittstelle mit der gleichen Baudrate und dem
gleichen Datenformat betreiben (Default: 19.200 bps, 8N1).

> Das INSYS GSM 4.1 LOGO! kann durch langes Driicken der Reset-Taste (> 25
Sekunden) auf die Werksvoreinstellungen zurlickgesetzt werden.

4.4.2 Kein Verbindungsaufbau

Signalqualitat des GSM-Netzes prufen.

Ist das INSYS GSM 4.1 LOGO! eingebucht ?

Ist die SIM- Karte fur eingehende Datenverbindungen freigeschaltet?
Wourde die Rufnummer fur die Datenverbindung gewahlt?

Ist die Stromversorgung beim Senden ausreichend?

VVVVYY

4.4.3 Die Alarm-SMS wird nicht abgesetzt

Wurde die SMS-Servicecenternummer richtig eingetragen?

»  DTR- Drop deaktivieren, falls kein Gerat an der seriellen Schnittstelle ange-
schlossen ist oder das Gerat, die DTR-Funktion nicht unterstutzt.

» Handshake deaktivieren, falls kein Gerat an der seriellen Schnittstelle ange-
schlossen ist oder das Gerat, den Hardware-Handshake nicht unterstiitzt.
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Inbetriebnahme

4.5

4.6

Dezember 05

Signalqualitat

Die Abfrage der Signalqualitat am Empfangsort erfolgt tGber die Schaltflache GSM-

Feldstdrke jetzt auslesen auf der Seite Grundeinstellungen oder durch den AT-

Befehl AT**SIGNAL?. Die Riickmeldung sollte einen Wert liefern, der groRer als
12 ist, der beste Wert ist 31. Verandern Sie bei schlechtem Empfangsbedingungen
den Standort der Antenne. Bei der Riickmeldung 99 ist die Feldstarke nicht fest-
stellbar (z.B. bei Netzausfall oder defekter Antenne).

Die Signalqualitat wird mit einem Aktualisierungsintervall von 1 Minute (im Ru-
hezustand) durch die LED Signal angezeigt:

Riickmeldung von

LED Signal Qualitdt der Funkverbindun
g AT**SIGNAL? < g
dauernd an 25..31 optimal
60 ms 23..24
sehr gut
140 ms 21..22
260 ms 19..20
gut
380 ms 17 ..18
500 ms 15..16
ausreichend
1000 ms 13..14
0.12 nicht ausreichend =» Standort verbessern
dauernd aus
99 nicht feststellbar

Einbuchzustand im GSM Netz

Prufen Sie durch Eingabe von AT+CREG?<CR> im Terminalfenster, ob lhre SIM-
Karte und die eingegebene PIN vom GSM-Netz akzeptiert wurden. Die Rickmel-
dung erfolgt in der Form, z.B. <+CREG: 0,3> - abgewiesen. Der Status des Ein-

buchzustandes wird durch den 2.Parameter in der Riickmeldung angezeigt.

ga w N - O

nicht eingebucht, keine Suche nach GSM Netz
eingebucht beim Standard-Betreiber

nicht eingebucht, Suche nach GSM Netz
abgewiesen
eingebucht, Roaming
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30

Falls Sie nicht eingebucht sind, priifen Sie mit dem Befehl AT+CPIN? im Terminal-
fenster, ob das Gerat die Eingabe einer PIN erwartet. Die Riickmeldungen bedeu-
ten:

READY keine weitere Eingabe mehr erforderlich

SIM PIN  PIN der SIM- Karte eingeben = hinterlegen Sie die PIN fiir die auto-
matische Einwahl durch das INSYS GSM 4.1 LOGO! und fiihren einen
Reset durch.

SIM PUK  PUK der SIM- Karte eingeben = die PIN wurde wiederholt falsch
eingegeben und ist gesperrt. Zur Freigabe ist die PUK, die Sie in den
Vertragsunterlagen lhres GSM-Providers finden, erforderlich. Ent-
nehmen Sie die SIM- Karte und geben die PUK liber das Menu eines
handelstiblichen Mobiltelefons ein. Stellen Sie danach unbedingt si-
cher, dass die korrekte PIN im INSYS GSM hinterlegt ist.
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5 Konfiguration mit der Software HSComm LOGO!

5.1 Allgemeines

Die Software HSComm LOGO! dient der Konfiguration des INSYS GSM 4.1 LOGO!
unter Windows ohne explizite Kenntnis der AT-Befehle und ihrer Parameter. Die
Einstellungen werden erst auf die Anweisung ,Senden“ an das INSYS GSM 4.1
LOGO! libertragen oder von dort ausgelesen ,Einstellungen auslesen®.

Die Konfigurationssoftware HSComm LOGO! steht im Internet zum kostenlosen
Download zur Verfugung: http://www.insys-tec.de/

5.2 Hilfe

Die kontextsensitive Hilfe kann jederzeit tiber die Taste F1 oder das Menu Hilfe
aufgerufen werden.

In der Hilfe ist auch die Befehlsreferenz fiir die erweiterten INSYS AT-Befehle voll-
standig enthalten.

5.3 Meniis

% HS-COMM GSM 4.2 [
Datei  Schnittstelle  Programmeinstelungen  Tetminal — Spracheflanguage SPS Ohersicht  Fehler  Info  Hilfe

5.3.1 Datei

Die aktuellen Einstellungen, wie in der HSComm- Oberflache angezeigt, kdnnen
als Datei abgespeichert und wieder ausgelesen werden.
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5.3.2 Schnittstelle

Einstellung der seriellen Schnittstelle, die am Konfigurations- PC verwendet wird.
Die Baudrate und das Format (Datenbits, Stopbit, Paritat) missen mit den Einstel-
lungen der seriellen Schnittstelle auf der Seite des INSYS GSM 4.1 LOGO! iberein-
stimmen.

5.3.3 Fehler

Wenn bei der Konfiguration Fehler auftreten, wird ein Menu mit den Fehlermel-
dungen im Klartext angezeigt.

5.3.4 Sprache
x|

Sprache auswahlen / select language

Auswahl der Sprache der HSComm-
Oberflache: Deutsch oder Englisch. Die
Einstellung hat keinen Einfluss auf die Deutsch =
Funktionalitat des INSYS GSM 4.1 LOGOL.

Ahbrechen |

5.3.5 SPS

Empfohlene Voreinstellungen und Erlauterungen fur den Einsatz des INSYS GSM
4.1 LOGO! mit einer SPS fuihrender Hersteller. Die Einstellungen konnen an die ei-
genen Anforderungen angepasst werden.

Diese Einstellungen werden nur durch Aktivieren der Schaltflache SPS Modem kon-
figurieren ubertragen.

5.3.6 Ubersicht

Samtliche aktuellen Einstellungen der HSComm LOGO! werden Ubersichtlich dar-
gestellt. Die Ausgabe erstreckt sich tber mehrere Bildschirmseiten und kann aus-
gedruckt oder als Textdatei abgespeichert werden.

Hinweis:  Lesen Sie die Einstellungen lhres Gerates aus und halten Sie diese
Ubersicht bereit, wenn Sie mit der Hotline Verbindung aufnehmen!
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5.4 Statuszeile

Die Statuszeile am unteren Fensterrand der HSComm zeigt die Einstellung und
Aktivitaten der seriellen Schnittstelle. RX und TX leuchten synchron zum Empfan-
gen und Senden von Daten.

5.5 Schaltflachen

" Werte senden
5.5.1 Werte senden
Einstellungen auslesen

Die aktuellen Einstellungen in der HSComm werden an Defaultwerte senden

das INSYS GSM 4.1 LOGO! ubertragen.

Die Einstellungen im Fenster SPS werden nur durch die
Schaltflache SPS Konfiguration senden tUbertragen.

5.5.2 Einstellungen auslesen |

Die aktuellen Einstellungen des INSYS GSM 4.1 LOGO!
werden ausgelesen und in der HSComm dargestellt.

Reset

5.5.3 Defaultwerte senden

Die Werksvoreinstellungen werden geladen und ein Reset wird durchgefiihrt. Das
Gerat bucht sich anschliellend wieder in das GSM-Netz ein, wenn die PIN hinter-
legt ist

5.5.4 Reset

Software Reset des INSYS GSM 4.1 LOGO!. Das Gerat bucht sich anschlieRend wie-
der in das GSM-Netz ein, wenn die PIN hinterlegt ist.

5.5.5 Synchronisieren

Die serielle Schnittstelle des INSYS GSM 4.1 LOGO! und des angeschlossenen Gera-
tes mussen gleich konfiguriert sein. Mit ,,Synchronisieren“ werden alle moglichen
Einstellungen von Baudraten und Datenformaten auf der PC-Seite durchgetestet,
bis beide Seiten Ubereinstimmen.

5.5.6 Abbrechen

Abbrechen einer laufenden Dateniibertragung (Werte Senden, Einstellungen aus-
lesen, Defaultwerte senden — angezeigt durch den Laufbalken tiber den Schaltfla-
chen).

Dezember 05 33



HSComm INSYS GSM 4.1 LOGO!

5.6 Reiter
=10fx|

Datei  Schnittstelle  Programmeinstellungen Terminal  Spracheflanguage SPS Obersicht Fehler  Iofo Hife

Grundeinstellung |Alarm.-"SchaIten1| Alarm.-"SchaItengl weitere Empféngerl Zugriffschutzl ﬂistoriel LDGD!®| m

Die Einstellungen der Grund- und erweiterten Funktionen ist iber mehrere Seiten
verteilt, die Uber die Reiter-Titel ausgewahlt werden konnen. Die Einstellungen
werden erst nach Betatigung der Schaltflache Werte Senden an das INSYS GSM 4.1
LOGO! ubertragen.

Die Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben, sofern sie fur die
Version LOGO! relevant sind.

Die weiteren Einstellungen sollten auf den Werkseinstellungen belassen werden,
da sie fiir den Betrieb mit der LOGO! nicht unbedingt erforderlich sind.

Alle weiteren Erlduterungen sind im Benutzerhandbuch der Standardversion zu
finden.

5.7 Grundeinstellungen
Im Meni Grundeinstellung werden die allgemeinen Einstellungen vorgenommen.

-loix

Datei Schrittstelle Pragrammeinstellungen Terminal Sprache/Language 3PS Ubersicht Eehler Info HilFe
Grundeinztellung |AIarmx’SchaIten1| AIarmx’SchaItengl weitere Empf&ngerl Zugriffschutzl Historiel LDGD!®| 8
GSM-Yerbindun Systemuberwachung MICROELECTRONIES
I~ reusPIN I**** ¥ FIN aktiv o T :
I~ PIN lsschen G5M: singebucht Periodisches Aus-fEinbuchen:
[431710760000 | I periodisches Ausbuchen mit Reset Uhrzeit:  [17:00
Service Center Nummer. * ¥ periodisches Ausbuchen Dauer: min
Leerlauferk ennung: 025 Sekunden
automatizche SMS-Auswertung: ¥ aktiv Routinemeldung per 5M5
fremde SMS im SIM-Speicher belassen: [~ aktiv P — |34DEI |

DTMF-Tahe auswerten: v aktiv

' Text: F-ommurik ationsgeraet IMSTS 100
Arwahlversuche: Regensburg OF

¥ automatische Rufannahme
Klingelzeichen bis zum Abheben

parametrierte SM5-Speicherplatze: 10

5M5-Speicherplatze auf SIM: pT 4 Zeit: fiagich =] | =] 1o " Werte senden

SIM SMS-Speicherplétze jetzt ermitteln
Einstellungen auslesen
Power-llp-5M5: ¥ akbiv

GShi-Feldstarke jetzt suslesen Power-Up-SHS

DatumfUhrzeit

Ziel [o1729837393 | Defaultwerte senden
Datur: |11.D3.2DD4 'l IDo

Teut: |Testanlage INSYS Regensburg | a

Zeit: IDS:SB:H :‘ Systemzeit [PC) | Reset
serielle Schnittstelle: RS232 Synchronisieren
Baudrate: I%DD vl Datenfarmat:  [3g; - ¥ Echo
Protokoll (nicht GSM) Handshake DTR Behandlung
110 [zu15DN) i kein Handshake * keine DTR-Behandiung
+ %32 9600 [zu Modem) " Softwars $ONA0FF = Auflegen

" Hardware RTS/CTS " Kommandomadus

|comt  |meon [sEL | [
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HSComm

5.7.1

GSM-Verbindung

5.7.1.1 PIN

Das INSYS GSM 4.1 LOGO! kann die PIN der SIM- Karte intern abspeichern und
wahlt sich damit nach dem Einschalten selbststandig in das GSM-Netz ein.

Zur Eingabe neue PIN aktivieren und die PIN eintragen. Anstelle der Ziffern werden
nur * angezeigt. Die Voreinstellung ist ,,0000“. Wenn das INSYS GSM 4.1 LOGO! ei-
ne PIN abgespeichert hat, ist die Option PIN aktiv angekreuzt.

Mit PIN [6schen wird eine im INSYS GSM 4.1 LOGO! hinterlegte PIN gel6scht. Damit
ist auch der Betrieb von SIM- Karten ohne PIN moglich.

PIN aktiv zeigt an, dass eine PIN hinterlegt ist. Darunter steht der Einbuchstatus in
der Form:

GSM: eingebucht betriebsbereit
GSM: abgewiesen GSM Netz erlaubt den Zugang nicht
GSM: nicht eingebucht SIM akzeptiert, aber kein Zugang zum GSM Netz

GSM: Netzsuche Funkkontakt zum GSM Netz zu schwach =» Antennen-
standort verandern

SIM PIN fehlt PIN Nummer der SIM- Karte eingeben und Gerat neu star-
ten

SIM PUK fehlt PIN der SIM- Karte nach wiederholten Fehlversuchen ge-

sperrt. Zur Freigabe ist die PUK, die Sie in den Vertrags-
unterlagen Ihres GSM-Providers finden, erforderlich. Ent-
nehmen Sie die SIM- Karte und geben die PUK lber das
Menu eines handelslblichen Mobiltelefons ein. Stellen Sie
vor dem Einlegen der Karte unbedingt sicher, dass die kor-
rekte PIN im INSYS GSM hinterlegt ist.

5.7.1.2 Service Center Nummer

Zum Versand von Alarmmeldungen per SMS ist Eingabe der Nummer des SMS
Service Center (SMSC) des eigenen GSM-Netzbetreibers erforderlich. Geben Sie die
Nummer im internationalen Format (z.B. Deutschland: +49...) ein.

Die Nummer des SMS- Servicecenters fiir lhre SIM- Karte finden Sie bei den Ver-
tragsunterlagen Ihres GSM-Providers.

5.7.1.3 Automatische SMS-Auswertung

Dezember 05

Eingegangene SMS werden 1 Mal pro Minute ausgelesen. Jede SMS wird auf Ver-
wertbarkeit (Konfiguration, Abfrage Alarmeingang, Setzen Schaltausgang) und
evtl. Glltigkeit (Format, Passwort, selektive Rufannahme) gepriift. Nach der Aus-
wertung erfolgt evtl. eine Riickantwort- SMS, und anschlieBend wird die SMS aus
dem Speicher entfernt. Eingehende SMS sind optional mit dem Fernkonfigura-
tionspasswort geschutzt.

35



HSComm INSYS GSM 4.1 LOGO!

5.7.1.4 SMS-Speicherplatze

Die Anzahl der auf der SIM Karte verfligbaren SMS-Speicherplatze wird mit der
Schaltflache 'SIM SMS-Speicherplitze jetzt ermitteln’ ausgelesen.

Der Controller fragt die SMS-Speicherplatze in einem Zyklus von einer Minute ab.
Baudrate und Anzahl der zu konfigurierende SMS-Speicherplatze bestimmen die

Dauer der Abfrage.

Beispiel: Baudrate 19200
konfigurierter SMS-Speicher 15
Dauer der Abfrage 5 Sekunden

Die Anzahl der SMS-Speicherplatze die der Controller bei seiner Abfrageroutine
berticksichtigen soll, muss im Dialogfeld ‘parametrierte SMS-Speicherpldtze’ ange-
geben werden. Ein mogliches Problem kann dann auftreten, wenn mehr SMS ein-
gehen als SMS-Speicher abgefragt werden. In diesem Fall werden SMS in dem
Speicherbereich abgelegt, der von der Abfrage nicht beriicksichtigt wird und kon-
nen somit vom Controller nicht mehr verarbeitet werden.

5.7.1.5 Anwahlversuche
Fur den Fall, dass die Anwahl einer Gegenstelle nicht sofort funktioniert, kann die
Anzahl der Versuche angegeben werden. Diese Einstellung ist wirksam fiir:

» Versand von Meldungen (Alarm- oder Routine- SMS)
» Verbindungsaufbau fur Alarm-Meldungen uber Datenverbindung
» Verbindungsaufbau bei Security Callback

Mogliche Werte sind 1 .. 12, die Voreinstellung ist 3.

Bei einer Bestatigungs- SMS nach einer Konfiguration per SMS wird der Versand
nur einmal versucht.

5.7.1.6 Feldstairke auslesen

Xl
GSM-Signal =20 Signalinfo &

Die momentane Feldstarke des GSM-Signals wird ausgelesen und grafisch darge-
stellt. Werte unterhalb von 12 sind schlecht — der Standort der Antenne sollte ver-
bessert werden. Der Wert 99 steht fiir nicht feststellbare Feldstarke, z.B. durch
Netzausfall oder beschadigte Antenne.

Bei einem Standortwechsel der Antenne dauert es in der Regel 5-10 s bis die Feld-
starke von dem INSYS GSM 4.1 LOGO! richtig angezeigt wird.
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5.7.2 Systemuberwachung

5.7.2.1 Periodisches Aus-/Einbuchen

Fur Wartungsfunktionen der GSM-Netzbetreiber ist es sinnvoll, das INSYS GSM 4.1
LOGO! taglich kurz auszubuchen und wieder einzubuchen. Geben Sie den Zeit-
punkt des Ausbuchens und die Dauer (1 bis 98 Minuten) an.

Anschliellend bucht sich das INSYS GSM 4.1 LOGO! wieder in das GSM-Netz ein,
sofern die PIN der SIM- Karte hinterlegt ist.

5.7.2.2 Periodisches Aus- und Einbuchen mit Reset

Zusatzlich kann beim Aus- und Einbuchen mit Reset ein Gerate- Reset durchge-
fuhrt werden.

Nach dem Gerate- Reset bucht sich das INSYS GSM 4.1 LOGO! wieder in das GSM-
Netz ein, sofern die PIN der SIM- Karte hinterlegt ist.

5.7.2.3 Routinemeldung per SMS

Das INSYS GSM 4.1 LOGO! kann taglich, wochentlich oder monatlich ein ,,Lebens-
zeichen als SMS-Meldung an die angegebene Rufnummer versenden. Wahrend
des Versandes blitzt die LED Status.

5.7.2.4 Power-Up SMS

Ist diese Funktion aktiv, wird bei jedem Power-Up (nicht Reset) eine SMS versen-
det.

5.7.3 Datum / Uhrzeit

Setzen von Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr des INSYS GSM 4.1 LOGO! auf eine
frei wahlbare Zeit oder auf die Systemzeit des Konfigurations- PC.

5.7.4 Serielle Schnittstelle
Die Parameter fiir die serielle Schnittstelle des INSYS GSM 4.1 LOGO! nicht veran-

dert werden. Sie stehen fest auf den Werten zum Anschluss an die Siemens
LOGO!, 9600 bps und 8E1.
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5.8  Einstellungen der LOGO!

=101 x|
Datei Schnittstelle Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage 3PS Ubersicht Eehler Info Hilfe
Grundeinstellung | Alam/Schalten 1| Alam/Schalten 2 | weitere Empfanger | Zuarifschutz | Histarie  LOGO!® | ”'\l S

H- & Algemein digitale Eingange 18 rreclzanieiled]
$ periodische PA-SMS digitale Einganoge 9 1o 12 12 114 nas Nne
=1 ﬁ Benutzte YWerte digitale Eingande 17 118 19 120 021 122 123 124

- o digitale Ausgange @27 @304 a5 Q6 o7 08
""""" 11.1] digitale Eingange digitale Ausgange |08 010 011 ©12 013 Q14 015 016
""""" 10| digitale Ausgange digitale Merker WSV s Ms M M7 Ma
--------- J'LIE digitale Merker digitale Merker MY W10 1T M12 W13 W14 M15 M1G
--------- J'l_lEl Schieberagister digitale Marker M1 M1E M19 M20 M21 M22 M23 M24
......... _i_ Bedientasten Schieberenister 51 52 |53 54 585 56 5T 38
......... f_l{m analoge Eingange Bedientasten ChoCw 0= =
_________ m analoge Ausgings analoge Eingange Al AIZ -AI4 AlGAlE AT AR -
analoge Ausgange AQTAQT + Werte senden
""""" VM| analoge Merker analoge Merker AM2 AM3 AM4 AMS AME
......... . i E'HE'

S @ Ubenwachung von Werten Einstellungen auslesen
- & Einstellungen Defaultwerte senden
= &l Uberwachte Werte

--------- ﬂm digitale Eingange neset

......... JL@ digitale Ausgange RS5232 Synchronisieren
--------- J'LEl digitale Merker

--------- J'|_|§| Schieberegister
--------- j,_ Bedientasten

--------- f_lf'm analoge Eingange

--------- &@ analoge Ausginge

--------- %El analoge Merker

comi  |eeon jeE1L |

Auf der linken Seite werden in einer Baumstruktur die LOGO!-spezifischen Einstel-
lungen getatigt. Mit einem Doppelklick auf die gewtinschte Funktion gelangt man
in das entsprechende Konfigurationsmenii. Auf der rechten Seite ist zur Ubersicht
ein Abbild des PA-Buffers dargestellt.
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5.8.1 Zu benutzende Werte festlegen
Der erste Schritt in der Konfigu-
ration ist festzulegen, welche x|
Werte des PA-Buffers |m LOGO'- Stellen Sie hier die Konfiguration der digitalen Eingange lhrer LOGOWE ein:
S(;haltp,rogramm benu.tz.t:' werden. ¥ Eingang 11 [~ Eingang |9 [~ Eingang 117
Diese bilden den Inhalt einer PA- W Eingang 2 ™ Eingang 110 ™ Eingang 118
SMS und stellen die Grundmenge E E:ESZES 7 F E:QS:QE i ||: EESZES &
fir die zu liberwachenden Werte  Zgmmol  [Emeld [ Sl
dar_ v Eingang I7 [ Eingang 115 [ Eingang 123

" Eingang 18 [~ Eingang 116 [” Eingang |24

Durch Doppelklick in der Baum-
struktur links 6ffnet das entspre-
chende Fenster (hier am Beispiel
digitale Eingdnge).
Die Kastchen der benutzten Werte sind zu aktivieren, sie erscheinen in der Uber-
sicht des PA-Buffers in der rechten Bildschirmhalfte griin.

5.8.2 Periodische PA-SMS konfigurieren
Soll eine periodische PA-SMS verschickt —
werden, so ist das entsprechende Kast- [x]
chen im Menu ,,periodische PA- SMS* zu 0 Pariodische PASME ktivi
aktivieren. Im Fenster ,,Polling Zyklus* S
wird Qie Zeit angegeben,ﬂin der die Ab- Folling Zyklus |75 Stunden
frageintervalle durchgefiihrt werden .
sollen. Der Empfanger der periodischen Ziglnummmer. |01729837333
PA- SMS ist in das Fenster ,Zielnum-
mer“ einzutragen. Cancel |

5.8.3 Aktualwerte festlegen
Damit per SMS Uber das INSYS GSM 4.1 LOGO! Aktualwerte der Funktionsblocke
abgefragt werden kénnen, mussen die Blocknummern und die Art des Funktions-
blocks aus dem LOGO!-Schaltprogramm konfiguriert werden.
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Es konnen max. 30 Funktionsblocke angegeben werden.

Aktualwerte eintragen

Aktualwerte eintragen

x|

MNummer Blocknummer  Funktion

1: |E|E|3 IAusschartverzﬁgerung j
2 IDIZI4 IAusschartverzﬁgerung j
a: IEIEIS IEinschaItverzﬁgerung j
4 IDDE IEinschaItverzﬁgerung j
5 [ms | Betriensstundenzahier =
& [o17 [Betrietssstundierzahier =]
7 [pz1 [ zanter a
& [ooo | =
a: [poo | =
1. [ooo [ [
11: Jooo [ [
122 Jooo [ [
13 [ooo [ [
14 |cu:u:| | =l
15 [omo [ [
16 Jooo [ [
1. Jomo [ [
18 [ooo [ [
19 [ooo [ [
0 [ooo [ [
21 Jooo [ [
1 oo [ [
23 [ooo [ [
74 |u|:n:| | =l
25 [noo | =
76 [om [ [
2T [ooo | [
28 Jom [ [
2. [ooo [ [
3 [ooo [ [

Cancel |
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5.8.4 Uberwachung von Werten

Die Funktion ,,Uberwachung von Werten“ ist im Kastchen , Alarm bei Anderung ei-
nes Wertes“ zu aktivieren.

Information 1'

Die dann erscheinende Meldung
kann mit "OK“ bes‘tat|gt Werden' @ Alarmeingang 2 des INSYS G3M ist nichk mehr werfiighar,
Bedeutung: Sobald die Uberwa-
chung von Werten aktiv ist, ist A-
larmeingang2 des Gerates nicht
mehr verfugbar, da die Meldungs-
speicher fiir die Uberwachung von
Werten reserviert werden mussen.
Sollen mehr als 10 Werte Gberwacht werden, so wird auch Alarmeingang1 ge-
sperrt, eine entsprechende Meldung erscheint in diesem Fall.

Im Fenster ,Polling Zyklus“ wird
die Zeit angegeben, in der die Ab-
frageintervalle durchgefuhrt wer-

¥ &larm bei Anderung eines Wertes

den, also der Aktualisierungszy- Polling Zyklus: [1 Sekunden
klus zwischen INSYS GSM 4.1 . _

: |1n
LOGO! und LOGO! Timeaut: MinLten
Die Einstellung fir den Timeout b eldungstext: noch 114 Zeichen iibrig
gibt die Pause bis zum nachsten &nlage Pumpwerk, T alstatior]

Abfrageintervall an, wenn die
Verbindung zwischen INSYS GSM
4.1 und Siemens LOGO!
unterbrochen wurde. Diese Pause

ist notwendig, denn bei standigen ﬂl
Abfragezyklen des INSYS GSM 4.1
ware eine anderweitige Verbindung, z.B. zur Konfiguration, nicht moglich.
Der Meldungstext wird jeder Stérmeldung, die bei Anderung eines Wertes

versendet wird, vorangestellt (nicht wenn die Stérmeldung als PA-SMS ver-
sendet wird).
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5.8.5

Zu iiberwachende Werte festlegen und konfigurieren

In den folgenden Menis werden die Werte festgelegt und konfiguriert, die liber-
wacht werden sollen.

Den liberwachten Werten wird ein Sollzustand bzw. Sollbereich zugewiesen und

der Typ der Storungsmeldung wird festgelegt.

Es konnen nur Werte Gberwacht werden, die auch als benutzte Werte angewahlt
sind (griin hinterlegt). Ausgangspunkt ist folgendes Bild:

Wi HS-COMM GSM 4.2

Dakei

Schnittstells Prograrmmeinstellungen

Terminal

SprachefLanguage

SPs [bersicht

ﬁrundeinstellungl .&Ialma’SchaItenll Alarma’SchaItengl weitere Empféngell Zugriffschutzl Higtorie  LOGOI® |

& Algernein
XL petindische PA-SMS
= & Benutzte Were

--------- ﬂm digitale Eingange
--------- «ﬂ-@ digitale Ausgange

--------- J‘LIE digitale Merker
--------- J‘L@ Schieberegister
--------- _{_ Bedientasten

--------- ’"_lf'm analoge Eingange

o B Aktualwerte

- & UOberwachung von Werten

N Einstellungen
= & Uberwachte Werte

--------- ﬂm digitale Eingange
--------- JL@ digitale Ausgange
--------- J‘LE digitale Merker
--------- ﬂ_@ Schieberegister
--------- _{_ Bedientasten

......... i;m analoge Eingénge
......... &@ analoge Ausginge
......... fu@ analoge Merker

digitale Eingange

digitale Einganae

19 110 11 12 n3 14 1s

digitale Eingange

17 118 19 120 121 122 123

digitale Ausgange

@2 @3 04 05 06 a7

digitale Ausgange

IG!EI Q10211 @12 Q13 a14 Q146 Q16

digitale Merker

digitale Merker

digitale Merker

Schieheregister

Bedientasten

ChoCy Ce G

ahaloge Eingange

analoge Ausgange

AQ AN

analoge Merker

A2 AMI AWM AME AME

Fehler Info

W23 s ms M M7 s

M9 W10 RTT T2 M3 T4 M5 MG
W7 W18 W19 bA20 W21 W22 W23 24
31 32 S3 5S4 55 56 S¥ S8

A M2 BB A A5 AE AT Al

comMl

oe00 jBEL |

=0l ]

MICROELECTRONICS

" Werte senden

Einstellungen auslesen

Defaultwerte senden

Reset

RS232 Synchronisieren

Abbrechen

Dezember 05



INSYS GSM 4.1 LOGO! HSComm
5.8.5.1 Uberwachte Werte festlegen
Der erste Schritt in der Konfi- e
. . Digitale Eingdnge Gberwachen x|
guration ist, festzulegen, Stallen Sio din dintalen Einaanas e s tbemacht werdan cal
EBlIEN ole die algitalen CIngange ein, die ubersacint werden salien:
welche Werte des PA-Buffers : 4
im LOGO!-Schaltprogramm I~ Eingang 11 I Eingang 13 I Eingang 117
(] [~ Eingang 12 " Eingang 10 I~ Eingang 18
Uberwacht werden sollen. [~ Eingang 13 [~ Eingang (11 [~ Eingang 19
" Eingang 14 I~ Eingang 112 [~ | Eingang 120
L. " Eingang 15 " Eingang 113 I~ | Eingang 121
Durch Doppelklick in der ? Eingang 15 F Eingang [14 F Eingang 122
. - Eingang 17 Eingang 15 Eingang 123
Baumstruktur links 6ffnet ™| Eingang 15 I~ Eingang 116 7| Eingang 124
das entsprechende Fenster
(hier am Beispiel digitale Ein-
gange).
Es sind nur die Werte anwahlbar, die auch als benutzte Werte definiert sind.
Die Kastchen der benutzten Werte sind zu aktivieren, sie erscheinen in der Uber-
sicht des PA-Buffers in der rechten Bildschirmhalfte rot.
5.8.5.2 Uberwachte Werte konfigurieren
Sobald ein Kastchen aktiviert wird, erscheint ein weiteres Fenster, um den zu U-
berwachenden Wert und die dazugehorige Meldung zu aktivieren.
Diese Fenster lassen sich jederzeit auch durch Doppelklick auf die rot markierten
Uberwachten Werte in der rechten Bildhalfte (Ubersicht PA-Buffer) 6ffnen.
Bei digitalen Werten be- selade i =
stehen folgende Konfigura- digitaler Eingang 11
tionsmoglichkeiten. Auslasen einer SMS:
" hei YWechsel auf
In diesem Beispiel wird eine @ bei Wechsel auf 1
Stérmeldung mit festem £ balisdemiiecheel
-IIE—eXt Verslende-;[’ We?}? der heldungseinstellungen:
Ingang lautl ge : " Nersenden einer PA-SMS
& “Yersenden einer SMS mit folgendem Text
Sind neben der Hauptemp (Sammelmeldung wird vorangestellt)
féngernummer noch weitere MWeldungstext: naoch 140 Zeichen werflgbar
Empfanger definiert, so ist Schalter wurde betaetigt
dies durch das Gruppensym-
bol # neben dem Zielummer.  [0170123455789 %0
Nummernfeld gekenn-
ZEICh net. Ahbrechen |
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Bei analogen Werten bestehen fol-
gende Konfigurationsmoglichkeiten.

In diesem Beispiel wird eine Stormel-

dung als PA-SMS versendet, wenn der
analoge Eingang Al3 den Bereich zw.

250 und 800 verlasst.

Die Untergrenze muss kleiner als die
Obergrenze sein.

Fur die Untergrenze ist auch O er-
laubt.

Sind neben der Hauptempfanger-
nummer noch weitere Empfanger
definiert, so ist dies durch das Grup-

pensymbol # neben dem Nummern-
feld gekennzeichnet.

X

analoger Eingang AI3
analoger Eingang Al3
Sollbergich:
Lntergrenze: IEIDQSD
Obergrenze: IDDBDD

Auslisen einer SMS:

& hei Wetlassen des Sollbereichs
" hei Betreten des Sollbereichs
" bei jedem Bereichswechsel

Meldungseinstellungen:

& ‘erzenden einer PA-SMS
" Yersenden einer SMS mit folgendem Text
(Sammelmeldung wird vorangestellt)

Ileldurngstesdt: nach 140 Zeichen verfiighar

Zielnummer; 0171987654321

Abbrachen |
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5.9 Alarm/Schalten

Die Ausfiihrungen zu den normalen Alarmierungsfunktionen tber die Alarmein-
gange des INSYS GSM 4.1 sind dem Benutzerhandbuch der Standardversion zu

entnehmen.

Hier werden nur die Punkte dargestellt, die in der Version LOGO! neu hinzuge-

kommen sind.

Da in den Beispielen der vorangegangenen Abschnitte Werte zur Uberwachung
definiert wurden, ist der Alarmeingang2 fiir eine Konfiguration als Alarmeingang
nicht mehr verfligbar. Dies wird durch folgende Darstellung gekennzeichnet:

% HS-COMM GSM 4.2

Drakei Schnittstelle Programmeinstelungen

Sprachejilanguage SPS Ubersicht Eehler Info Hilfe:

ﬁrundeinstellungl Alam/Schalten 1 AlamdSchalten 2 | weitere Empféngerl Zugliffschutzl ﬂistoriel LDGD!®| S

Alarmeingang 2

Alarm-Ausloser

Medium Fur Alarmtransport

keine Alarmbesarbetung

MICROELECTRONICS
Schaltausgang 2

[LoGoi=

j Aktivierung:
[v iper Befehl [AT, SMS, DTMFE

[shs

j ™ Alamn am Alammeingang
I~ ankommender ok [RING]
™ Ausfall des Funknetz

" Werte senden

Einstellungen auslesen

Defaultverte senden

Reset

RS232 Synchronisieren

Abbrechen

=0l x|

lcomi jeeoo Bl |

Solange nicht mehr als 10 Werte der LOGO! tiberwacht werden, kann der Alarm-
eingang 1 nach wie vor als Alarmeingang benutzt werden.
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Neu hinzugekommen ist die Moglichkeit, bei der Aktivierung des Alarmeingangs
eine PA-SMS mit dem aktuellen Zustand des PA-Buffers der LOGO zu versenden,
hier am Beispiel des noch freien Alarmeingang 1.

W H5-COMM G5M 4.2 =0l

Datei  Schnittstele Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage SPS Ubersicht Fehler Info Hilfe

Grundeinstellung  AlarmSchalten 1 |AIarma"Scha|ten2 weitere Empféngerl Zugliffschutzl ﬂistoriel LDGD!®|
MICROELECTROMNICS

Alarmeingang 1 Schaltausgang 1

j Aktivierung:

W per Befehl (AT, SM5, DTHF)
I Alan am Alamrmeingang

Alarmeingang Gher LOGOIE (Einstelung Ober zusdtzlichen Ordnet) F ;nkfol]:r;eniet Euf {FHNG]
usfall des Funknetz

Alarm-Auslozer I einfacher &larm

Medium Fur Alarmtransport LOGOIESKMS

" Werte senden

Ermpfangernumrmer

01729837393 Einstellungen auslesen

Defaultwerte senden

Reset

RS232 Synchronisieren

Abbrechen

l[comi  Jseoo [gE1 |

In die PA-SMS werden alle benutzten Werte eingetragen, einstellbar im Reiter
,LOGO!*,

Auch hier ist die Moglichkeit von weiteren Empfangern dieser Meldung gegeben.
Dies wird durch das Gruppensymbol neben dem Nummernfeld gekennzeichnet.
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5.10 Weitere Empfinger

Jede Stormeldung kann neben dem Hauptempfanger an bis zu 10 weitere Emp-
fanger aus dem Nummernpool tbermittelt werden. Der Nummern-Pool besteht
aus 20 Empfanger-Nummern.

Die zusatzlichen Empfanger (in Zeilen) werden mit den verfiigbaren Alarmmel-
dungen (in Spalten) verknipft.

Fur jede Alarmmeldung lassen sich maximal 10 zusatzliche Empfanger zuweisen.

Die Schaltflache Alle Verkniipfungen I6schen hebt alle eingegebenen Verkniipfun-
gen auf.

Sollten Stérmeldungen fiir die Uberwachung von Werten definiert sein, so erfolgt
die Zuweisung nicht tber einen Alarmeingang, sondern direkt lber die Bezeich-
nung der Uberwachten Werten:

Wi HS-COMM GSM 4.2 ]
Datei Schnittstele Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage PS5 Ubersicht Fehler Info Hilfe
Grundeinstelung | Alam/Schalten 1 | &larm/Schalen 2 weiters Empfanger | Zugiffschutz I Histarie | LOGO!E I

weitere Empfanger fur . i . MICROELECTRONICS
Yerkniipfung mit Alarm-Eingang 1

Al Id
FIHEE A Mummer des Alarms

—
-

Rufrurarmern
Empfanger 1:  [0941387654321
Emptsnger 2 |0170444500666
Emptanger 3 |0163111222363
Empfanger 4:

Empfanger &

Empfanger E:

Empfanger 7:

Empfanger 8:

+ Werte senden

Empfanger 9:

Emptanger 10:

Empfanger 11: Einstellungen auslesen

Empfanger 12

Empfanger 13: Defaultwerte senden

Empfanger 14:

. Reset
Empfanger 15:

Empfanger 16: RS232 Synchronisieren

Abhrechen

Emptanger 17:

Emptanger 18:

Empfanger 19:

OOO0O00000000°0°0000°007[R
OO0O00000000000000°0RR[O =&
OOO0O0O0000000000000X 0

Empfanger 20:

marx 10 Verkniipfungen pro Alam alle Yerkniipfungen laschen

comi  [senn jgEL |
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6

6.1

6.1.1

6.1.2

Beispiel Liiftungsanlage

System- und Funktionsbeschreibung Liuftungsanlage

Systembeschreibung
verbrauchier/ erwdrmter Luft ber Ventla
Bok:::v.vachung der Ventilatoren durch Stro- - ‘
mungswachter; bei Auslésung eines Stro- I St\;?amrgs

mungswachters (Entprellung 10 s) Abschal-
tung der Anlage und setzen der Stérungs-
leuchte.

Kein Uberdruck zuldssig, deshalb darf der Zu-
luftventilator nur (an-)laufen, wenn der Ab-
luftventilator arbeitet. Maschine |stsmungs-

Filter mit Schaltkontakt an beiden Ventilato- / wachter I 7
e Noch it ds Wertrgsverls | R,
rungsleuchte wird gesetzt. Der Betrieb der Anlage wird nicht beeintrachtigt.

Verwaltung eines Betriebsstundenzahlers fiir jeden Motor. Nach Ablauf des War-
tungsintervalls wird die Storungsleuchte gesetzt. Der Betrieb der Anlage wird
nicht beeintrachtigt.

Verwaltung eines Storungszahlers

Uberwachung der Funktion der Anlage durch das INSYS GSM 4.1
LOGO!

Folgende SMSen werden generiert:

Demoanlage Lueftung INSYS: NOT-AUS wurde betaetigt

Demoanlage Lueftung INSYS: Filterwechsel Zuluft erforderlich
Demoanlage Lueftung INSYS: Filterwechsel Abluft erforderlich
Demoanlage Lueftung INSYS: Stroemungswaechter Zuluft hat ausgeloest
Demoanlage Lueftung INSYS: Stroemungswaechter Abluft hat ausgeloest
Demoanlage Lueftung INSYS: Raumtemperatur ueber + 55 C

Hinweis: Aktualwerte des Storungszahlers sowie der Betriebsstundenzahler
konnen per SMS angefordert werden.
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Beispiel

6.2  Anschlussplan INSYS GSM 4.1 LOGO! an die Siemens LOGO!
+24 V DC _
<
— )
n . %
;
65366866800 560000
?982222322 fsdNoTL er® s 4s
TrrRTEE LOGO! |
INSYS GSM 4.1 [ H
- Version LOGO! AM?2
- LO(;;)‘;‘PC' PTlOO
.22 ¢ [[reOOOCOO
8%%%%% Q1 Q2 Q3 Q4 o E
2222l 5% 56 58| peooo
[ |
]
] 169
H2
GND

Dezember 05

Zusatzlich verwendete Komponenten:

H1
H2
K1
K2
R1

S1 (
S2 (
S3(
S4 (
S6 (
S7(
S5 (

SchlieRer)

SchlieBer)
Offner)

Offner)
Offner)
Offner)
Offner)

Meldeleuchte Ein / Aus
Meldeleuchte Storung
Hauptschiitz Abluft
Hauptschiitz Zuluft
Temperaturfuhler PT100
Ein- / Ausschalter
Quittierungs-Taster
NOT-AUS Schalter
Stromungswachter Abluft
Stromungswachter Zuluft
Filter Zuluft

Filter Abluft
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6.3  Funktionsplan

Einsu|:1halter

BiO1G
BO0A iohs-
| BO03 Bo1z I, Betriehs
. SR — e —_ [ stunden
7 il E e 10h+— Ahluft
i Rem =|off o1 ah
a:00sf Q Abluft R+En
I ventilatgr Filter- =] anlg
— -
Mot-Aus 5 wechsel
Boa7 Ul Abluft Bo1s
B0 BOZZ Q !
& i Py ventilato >1
- 1 = Bio17
Rrmget = Betriehs
e ~ [ smnden
Strimungs- 10h+— Zulutt
nh
wiachter Abluft PR e
12 BO1Z \_
1 Rem = off > | Filter- 15 BOZ20
| 49,00s% wachsel | — 1
Zulutt
14 B014 90;5 BOo0z2 e
=Y RS .
| Tos e o — _ Stirungs-
Tt | Rem = off Q Leuchte
Strémungs-
hiz - _
wachter Zuluft Stqryngs Durntmy
L— M - Dummy ruittierund s L
—f— Bisher M -
Raurmt A0 ik L —+/~ aufgelaufens
aUmiEm- Al —AM- Dumm On=0+  — Storungen
peratur ¥ L— M- Dummy S
Rem = off
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Beispiel

6.4

Dezember 05

Konfiguration INSYS GSM 4.1 LOGO!

N HS-COMM GSM 4.2

Datei Schnittstele Programmeinstellungen Terminal

SprachefLanguage PS5

Konfiguration der Grundeinstellungen

Ubersicht  Fehler Info

Grundeinstellung IAIarmechaItenll AIarmechaItengl weitere Empféngerl Zugriffschutzl ﬂistoriel LDGD!®|

[~ FIN kv
keine Information

|+491 T22270333

Sekunden

GSM-Verbindun
[ neue FIN I****
[~ PIN ldschen

Service Center Numrmer:

ﬁ

Leedauferkennung:

automatizche SMS-Auswertung: [ akbiv
fremde SMS im SIM-Speicher belassen: [ akbiv
DOTHMF-Tane auswerten: [ aktiv

Anwahlversuche:

[~ automatische Rufannahme
Klingelzeichen bis zum Abheben

i

—
=}

parametrierte SMS-5peicherplatze:
StS-Speicherplatze auf SIM: o
SIM SMS-Speicherplétze jetzt ermitteln

GEM-Feldstérke jetzt auslesen

DatumfUhrzeit
[Cratuarn: I‘I 5032004 - I IMD
Zeit: | 12:00:14 j | A o |

Systemuberwachung

Periodisches Aus-/Einbuchen:

[~ periodisches Ausbuchen mit Reset Uhrzeit

Daver: |7 [min

v perodisches Ausbuchen

Routinemeldung per SM5

Fufnummer: [0170123456759 |

Text: Kommunik ationsgeraet INSYS 100
Regensburg Ok,

Zeit: taglich j I j 12:00

Power-Up-5M5

Power-Up-St5: ¥ aktiv
Ziel 0170123456789 |
Text: |Testan|age IM5¥S Regenshurg | ]

=10x]

INSYS

MICROELECTRONICS

+ Werte senden

Einstellungen auslesen

Defaultwerte senden

Reset

serielle Schnittstelle:

IQGDD 'l

Baudrate:

Datenformat:  [5Fq

- v Echo

Protokoll {nicht GSM)

4110 [2u1SON]
% 32 9600 [zu Maodem)

Handshake
&' kein Handshake

= Software XONS{OFF
= Hardware RTS/CTS

DTR Behandlung

% keine DTR-Behandlung
= Auflegen
= Kemmandomodus

R5232 Synchronisieren

comi  [senn jgEL |

51



Beispiel INSYS GSM 4.1 LOGO!

Wi HS-COMM GSM 4.2 - ]

Datei Schnittstele Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage PS5 Ubersicht Fehler Info Hilfe
grundeinslellungl AIarmechaItenll AIarmechaItengl weitere Empféngerl Zugriffschutzl Historie  LOGO!® 8
=l ﬁ Allgernein digitale Eingande 18 MICROELECTRONICS
m periodische PA SMS digitale Eingange 19 1o M1 M2 13 14 15 M6
S & Benutzte Werte digitale Eingange M7 M8 119 120 121 122 123 124

] cighale Eings digitale Ausgange @2 @301 05 08 Q7 os
Igitale Eingange digitale AUSgange |09 Q10 Q11012 013 Q14 @15 Q16

""""" /0] digitale Ausgange digitale Merker ENHEN s M5 ME T M

--------- ﬂ@ digitale Merker digitale Merker MS MTO M1 M2 M3 M4 M15 M1

--------- ﬂ@ Schieberegister digitale Merker M7 M8 M19 M20 M21 M22 M23 M24

......... _{_ Bedientasten Schieberegister 581 |52 53 54 54 56 57 &8

......... f_[,m analoge Eingange Bedientasten croCy Ce C=

_________ &@ ey e analoge Eingé{nge Al AIZ -AM AlS AIE AT (AIB -
ahaloge Ausgange AGH AD1 + Werte senden

""""" M| analoge Merker analoge Merker AMZ AM2 AM4 AMS AME

- B Aktualwere
[ ﬁ Uberwachung von YWeren

Einstellungen auslesen

$ Einstellungen Defaultwerte senden
= & Uberwachte Werte
B o Reset
--------- ﬂm digitale Eingange
......... JL@ digitale Ausgange RE232 Synchraonisieren

--------- ﬂ_IEI digitale Merker

--------- J-L@ Schieberegistar Abbrechen

g [ !;] -]
--------- Ay analoge Ausginge

lcomi  [meoo jsEL |

Konfigurationsubersicht der benutzten Werte; diese sind dann in einer PA-SMS
enthalten.

v Periodizche PA-SMS akbivieren

Folling Zyklus |24 Stunden

Zielnummer: IEI'I 7123456789

Qg Canizel |

Konfiguration der periodischen PA-SMS
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Aktualwerte eintragen x|
Aktualwerte eintragen

Mummer  Blocknummer Funktion

1: IIZIDS IAusschaltverzﬁgerung j
2 IIZID4 IAusschaltverzﬁgerung j
E IDDS IEinschaﬂverzﬁgerung j
4 IDDE IEinschaﬂverzﬁgerung j
5: EE |Btriesstundenzzhier =
B [m7 |Btriensstundenzzhier =
T 021

8 fooo | =l
g: fooo | =l
10; fooo | |
i fooo | |
] fooo | |
iE] fooo | |
14: fooo | |
15: fooo | |
15 oo [ |
17, oo [ |
18 [ooo | []
19 [ooo | []
00 [ooo | []
2. [ooo | []
22 [oo | []
33 [ooo | []
24 [ooo | =
25 [ooo | []
6 oo | []
a7 Jooo | []
8 oo | []
3 [ooo | []
300 [ooo | []

Cancel |

Konfiguration der Funktionsblocke zur Aktualwertabfrage
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INSYS GSM 4.1 LOGO!

[¥ Alam bei Anderung eines Wertes

Palling Zyklus: |1 Sekunden
Timeout: |'| 0 Finuten

b eldungstest: noch 113 Zeichen Librig

Testanlage IM5Y'S Regensburg

k. Cancel |

Konfiguration der Uberwachung von Werten; Meldungstext wird jeder Stormel-
dung vorangestellt.

Wi HS-COMM GSM 4.2 =l ll

Datei Schnittstele Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage PS5 Ubersicht Fehler Info Hilfe
grundeinslellungl AIarmechaItenll AIarmechaItengl weitere Empféngerl Zugriffschutzl Historie  LOGO!® ”\l 8
= & Allgernein digitale Eingange 18 MICROELECTRONICS
ﬂ periodische PA SMS digitale Eingange 19 1o M1 M2 13 14 15 M6
S & Benutzte Werte digitale Eingange M7 M8 119 120 121 122 123 124

] cighale Eings digitale Ausgange @2 @301 05 08 Q7 os
Igitale Eingange digitale AUSgange |09 Q10 Q11012 013 Q14 @15 Q16

""""" /0] digitale Ausgange digitale Merker FEEE s 15 we w7 ms

--------- ﬂ@ digitale Merker digitale Merker MS MTO M1 M2 M3 M4 M15 M1
--------- ﬂ@ Schieberegister digitale Merker M7 M8 M19 M20 M21 M22 M23 M24
......... _{_ Bedientasten Schieberegister 581 |52 53 54 54 56 57 &8
......... f_[,m analoge Eingange Bedientasten croCy Ce C=

loge Eingd A AIZ A4 M5 AlE AT AIB
--------- &@ analoge Ausgange AL R Ee -

’%’E onte Merk analoge Ausgange AQY AQN + Werte senden
""""" anainge Werker analoge Merker AMZ AME AM4 AME AME

- B Aktualwere
[ ﬁ Uberwachung von YWeren

Einstellungen auslesen

$ Einstellungen Defaultwerte senden
= & Uberwachte Werte
B o Reset
--------- ﬂm digitale Eingange
......... JL@ digitale Ausgange RE232 Synchraonisieren

--------- ﬂ_IEI digitale Merker
--------- J-L@ Schieberegister
......... _{_
......... fl,: a

A analoge Ausgange
......... -’]J-IEI analoge Merker

lcomi  [meoo jsEL | |

Ubersicht aller iiberwachten und benutzten Werte
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INSYS GSM 4.1 LOGO!

Beispiel

digitaler Eingang I1

digitaler Eingang I1
Auslisen einer SMS:
% hei Weachsel auf0

= hei Wechsel auf 1
= bei jedem YWechsel

Weldungseinstellungen:

= Yersenden einer PA-SMS

 “ersenden einer SMS mit folgendem Text
(Sammelmeldung wird vorangestellt)

Meldungstext:

noch 114 Zeichen verfighar

Anlage wurde ausgeschaltet

Zielnummer: 0170123456739

Abbrechen |

digitaler Eingang IS

digitaler Eingang I5
Auslisen einer SMS:
& bei Wechsel auf0

 bei Wechsel auf 1
" bei jedem Weachsal

Meldungseinstellungen:

 “ersenden einar PA-SMS

& “Yarsenden einer SMS mit folgendem Text
(Sammelmeldung wird vorangestellt)

Meldungstesxt:

noch 107 Zeichen verflighar

Filterwechsel Zuluft erforderlich

Zielnurmmer: 0170123456769

oK |

digitaler Eingang 12

digitaler Eingang 2
Auslasen einer SMS:

& bei Wechsel aufD
 bei Wechsel auf 1
= hei jedem Wechseal

Meldungseinstellungen:

" “ersenden einer PA-SMS
& “Yersenden einer SMS mit folgendern Text
(Sammelmeldung wird vorangestellt)

heldungstext: noch 117 Zeichen verfigbar

NOT-AUS wurde betaetigt

Zielnummer:

Ok |

|D1 70123456759

digitaler Merker M2

digitaler Merker M2
Auslisen einer SMS:
" bei Wechsel auf0

& beiWWechsel auf 1
" bei jedem Wachsal

Meldungseinstellungen:

 Yarsenden einer PA-SMS

& “arsenden einer SMS mit folgendem Text
(Sarmmelmeldung wird varangestellt)

Meldungstext:

noch 100 Zeichen verfligbar

Stroemungswaechter Abluft hat ausgeloest

Zielhurmer:

oK |

|D1 70123456739

digitaler Eingang I&

digitaler Eingang 16

Auslisen einer SMS:

* bei Wechsel auf0
" bei Wechsel auf 1
" bei jedem Wechsel

Meldungseinstellungen:

" “ersenden einer PA-SMS
* “Yarsenden einer SMS mit folgendem Text
(Sammelmeldung wird varangestellt)

Meldungstext: noch 107 Zeichen verfiighar

Filterwechszel Abluft erfarderlich

Fielnummer: [0170123458785

oK |
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digitaler Merker M3

digitaler Merker M3
Auslisen einer SMS:
" bei Wechsel auf0

& bei Wechsel auf 1
 bei jedem Wechsel

Weldungseinstellungen:

" Yersenden einer PA-SMS
& “ersenden einer SMS mit folgendem Text
(Sammelmeldung wird vorangestellt)

Meldungstext: noch 100 Zeichen verfighar

Stroemungswaechter Zuluft hat ausgeloest

Zielnummer:

oK |

|D1 70123456789
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Beispiel INSYS GSM 4.1 LOGO!

Am analogen Eingang AI3 (Erweite- analoger Eingang AI3 3 x|
rungsmodul AM2 PT100) ist direkt ein EIEE O B

PT100 Temperatursensor angeschlos- CRbereen

sen. Untergrenze: IDDDDD

Die Berechnung der Grenzwerte er- Obergrenze: 10420

folgt nach folgender Formel: Auslisen einer SMS:

Grenze = (Temperatur/oc X 4) + 200 @ bei Verlassen des Sollbereichs

" hej Betreten des Sollbarsichs
" hej jedem Bereichswechsal

Fur eine Obergrenze von +55°C ergibt Meldungseinstellungen:
sich demzufolge eine Obergrenze von ® e e g A
420 & “ersenden einer SME mit folgendem Text

: (Sammelmeldung wird vorangestellt)

Meldungstext: noch 140 Zeichen verfigbar

Da die Uberwachung nur auf eine U- Raumtemperatur usber +55 C
berschreitung einer Obergrenze statt-
findet, reicht fir die Untergrenze der Ziehummer.  [0170123466789

Wert 0 ( entspricht - 50 °C). piveshon]

Betrachtet man den entsprechenden Teil des Schaltplans (Schaltprogramm), so
sieht man, dass es zur reinen Uberwachung von Eingédngen nicht unbedingt not-
wendig ist, Eingange mit Schaltungsteilen zu verkntipfen. Es ist hier nur notwen-
dig, den Al3 an einem Merker anzuschlieBen, da benutzte Eingange nicht unbe-
schaltet sein durfen.

Auf diese Weise ist es moglich, eine LOGO! nur zur Eingangserweiterung des
INSYS GSM 4.1 LOGO! zu benutzen.

6.5 Abfrage von Aktualwerten

Abfrage des Storungszahlers per SMS:
Folgende SMS sollte an das INSYS GSM 4.1 LOGO! gesendet werden:
BLOCK021?

Abfrage der Betriebsstundenzahler Abluft und Zuluft per SMS:
Folgende SMS sollte an das INSYS GSM 4.1 LOGO! gesendet werden:

BLOCKO16,0177?
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