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Lieferumfang 1

0 Lieferumfang

Uberpriifen Sie bitte vor der Inbetriebnahme den Lieferumfang:
e INSYSGSM 4.1
e 9-poliges serielles Kabel zur Verbindung vom PC zum INSYS GSM 4.1 (RS232-Kabel)

o gedrucktes Handbuch (deutsch/englisch). Die aktuellste Ausgabe des Handbuches
und des AT-Befehlssatzes stehen auf unserer Internetseite zum Download bereit:

http://www.insys-tec.de/handbuch
Sollte der Inhalt nicht vollstandig sein, wenden Sie sich bitte an lhre Bezugsquelle.
Optionales Zubehor:
e GSM-Antenne (AuBenwandantenne oder Magnetfullantenne)

e CD mit Parametriersoftware HSComm (kostenlos) und Handbliichern. Die Paramet-
riersoftware steht auf unserer Internetseite zum Download bereit:

http://www.insys-tec.de/parametriersoftware

Bitte Uberprufen Sie das Gerat auf Transportschaden. Falls ein Schaden vorliegt, wen-
den Sie sich bitte ebenfalls an lhre Bezugsquelle.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur Versand oder Lagerung auf.

1 Alilgemeines

Das INSYS GSM 4.1 ist ein Endgerat gemaR ETSI GSM Phase 2/2+ zur Ubertragung von
Daten, Sprache, Fax Gruppe 3 und SMS Nachrichten in 900 MHz und 1.800 MHz Net-
zen.
Aufbau und Schnittstellen
e robustes Hutschienengehause
o weiter Betriebsspannungsbereich
e 5 Status LEDs (Power, Status, Connect, Rx/Tx, Signal)
e serielle Schnittstelle Gber RS232 Buchse
e Schraubklemmen fiir Spannungsversorgung, Alarmeingange und Schaltausgange
e Anschlussbuchse fur Telefonhorer
e Steuerung lber AT-Befehle
e lokal (Terminal)

e remote (nur erweiterter Befehlssatz)

Version 2.05 - 02.04 MICROELECTRONICS



2 Allgemeines

e per SMS (nur erweiterter Befehlssatz)
e integrierte Echtzeituhr (RTC)
e Routine-SMS zur Betriebsliberwachung
e Power-Up SMS, nach jedem Power-Up (nicht Reset) wird eine SMS verschickt
e Flash-Update lokal und remote

o Ereignisspeicher (History-Funktion) mit 200 Eintragen

Verbindung:

e Dualband GSM-Netze: Class 4 (2W @ 900MHz), Class 1 (1W @ 1.800MHz)
¢ selbstandiges Wiedereinbuchen ins Netz nach Stromausfallen

e periodisches Aus- und wieder Einbuchen

e erweiterte Datenformate der seriellen Schnittstelle (10/11 bit)

Alarmeingang:
e 2 digitale Alarmeingénge zur Uberwachung von Betriebszustanden

e Versand von Alarmmeldungen per SMS, Fax, Email, Datenverbindung oder Aufbau
einer Sprachverbindung

e zusatzlicher Versand der Alarmmeldung an bis zu 10 weitere Empfanger aus einem
Pool von 20 Nummern

e Impulseingang:
e Unterscheidung von 10 Impulsfolgen pro Eingang
e Versand einer zugehdrigen Meldung an eine zugehorige Nummer per SMS

e Versand einer Meldung an verschiedene Nummern eines Nummernpools

Schaltausgang:
e 2 Ausgdnge (Relais-Umschalter)
e schaltbar durch
e Alarmeingang, RING, GSM-Netzausfall
e AT-Befehl lokal und remote
e SMS-Befehl
e DTMF-Ton

Sicherheit und Zugriffsschutz
e Passwortschutz fur
¢ eingehende Datenverbindungen

e Security Callback

MICROELECTRONICS Version 2.05 - 02.04



Allgemeines 3

e Befehle per SMS
e Schalten per DTMF-Tone
e Fernkonfiguration

e Selektive Rufannahme (CLIP)

e PIN der SIM-Karte im Controller gespeichert fur automatisches Wiedereinbuchen

Version 2.05 — 02.04 MICROELECTRONICS



4 Technische Daten

2 Technische Daten

2.1 Allgemein

2.1.1 Leistungsmerkmale

e Montage auf DIN-Hutschiene DIN EN 500 22
e Daten-, Sprach-, Fax- und SMS-Dienste (ETSI GSM Phase 2/2+)

e Spannungsversorgung 10..60V DC, 5% Welligkeit
50..80 V DC, 5% Welligkeit

e Pegel auf V.24-Schnittstelle entsprechend V.28

e V.24/V.28-Schnittstelle mit 9-poliger SUB-D-Buchse (geschraubt)
e Miniatur SIM-Kartenleser mit integrierter Lade (3 V SIM-Karte)

e FME-Antennenbuchse

2.1.2 Datendienste

Serielle Schnittstelle
e Schnittstelle Terminaladapter (TA) - Endgerat (Terminal Equipment, TE)
e kompatibel mit RS232 (v.24/V.28)

e Baudraten: 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 14.400, 19.200, 28.800, 38.400,
57.600, 115.200 bps - Standard: 19.200 bps

e Keine automatische Baudratenanpassung (Befehl AT**BAUD)

Datenverbindung:

nicht-transparent asynchron:

e V.22bis (2.400 bps)

e V.32/V.33/V.34 (4.800/9.600/14.400 bps)
e V.110 (2.400/4.800/9.600/14.400 bps)

Die Unterstutzung einzelner Datendienste im GSM-Netz hangt vom GSM-Provider ab.

Fax transparent:

e Gruppe 3: Class 1 und Class 2

MICROELECTRONICS Version 2.05 - 02.04



Technische Daten

Sprachverbindung:
e HR/FR, EFR

2.1.3 Mechanische Merkmale

Gewicht 270¢g

Abmessungen (max.) bxtxh=55x110x75
Temperaturbereich 0°C..55°C

Schutzklasse Gehaduse IP 40/ Schraubklemmen IP 20
Luftfeuchtigkeit 0 - 95% nicht kondensierend

Hinweis: Das INSYS GSM 4.1 darf nicht in nassen Umgebungen verwendet werden.

2.2 Systemanforderungen

Das INSYS GSM 4.1 ist fur die Systemumgebung von Mobilfunknetzen mit 900 MHz
und 1.800 MHz entsprechend ETSI GSM Phase 2/2+ ausgelegt. Der Zugang zu einem
GSM-Netzwerk erfordert eine SIM-Karte des Netzwerk-Betreibers (siehe Kap. 2.3.6).

2.3 Schnittstellen und Anzeigen

Ansicht von vorne

2.3.1 Anzeigeelemente

Name |Far- |an aus blinken blitzen
be
Power | griin | Versorgung ok keine Versor-
gung

Status | gelb | GSM Engine im GSM Engine | Datenverbindung
Netz eingebucht* | nichtim Netz
eingebucht* | abwechselndes Blinken
mit LED Connect:
Werkseinstellungen gela-
den

Initialisierung,
Alarmbearbeitung,
Versand von Routine-
SMS, SMS-Polling und
Power-Up SMS

Version 2.05 — 02.04
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Technische Daten

Name |Far- |an aus blinken blitzen
be
Con- |gelb | Datenverbindung |keine Daten- |abwechselndes Blinken
nect aufgebaut verbindung mit LED Status: Werksein-
aufgebaut stellungen geladen
Rx/Tx | grun | Datenaustausch kein Daten-
Uber RS232 austausch
Signal | grin | bestes GSM Signal | GSM Signal Blinkintervall abhangig
(Feldstarke)* (Feldstarke) vom GSM Signal (Feld-
zu gering* starke)*:
AN 25.31
60ms 23.24
140ms 21..22
260ms 19..20

380ms 17..18
500ms 15..16
1000ms 13..14
AUS 0..12,99
Erklarung der Werte siehe
Kap.3.3.1

Blinken im Sekundentakt
wahrend Flash-Vorgang

*)  periodische Abfrage des Einbuchstatus und der GSM-Feldstarke muss aktiv sein (Befehl

AT**GSMREQ)

2.3.2 Klemmenbelegung

Oberseite

] (1 |[onD

[ 11||2 ||s0..80vDC
113 ||10..60vDC
[ 11|4 ||onD

C_ 115 ||ono

[ 1||6 ||reseT

[ 11|7 ||onD

[ 118 ||inpuT?

[ 11l9 ||ineuT2

[ 1|l cno

MICROELECTRONICS

Klemme
1 GND Masse
2 50..80VDC Versorgung 50V - 80V DC
3 10..60VDC | Versorgung 10V - 60V DC
4 GND Masse
5 GND Masse
6 Reset Reset
7 GND Masse
8 Input 1 Alarm Eingang 1
9 Input 2 Alarm Eingang 2
10 | GND Masse

Version 2.05 - 02.04




Technische Daten 7

Unterseite

Kl
. N ||ourine O 4 emme
. /1 \ 11 | OUTaINC Ausgang 1 - Ruhekontakt

12 || out1 !
12 | OUT1COM | Ausgang1

]
/
13 [| OUT 1-NO Qe
13 | OUT1INO Ausgang 1 - Arbeitskontakt

14 || out 2-NC
Y 14 | OUT2NC Ausgang 2 - Ruhekontakt
15 || out 2 }

|
|
|
:\j / 15 | OUT2COM | Ausgang 2
16 ||ourzno O—= 16 | OUT2NO Ausgang 2 - Arbeitskontakt

2.3.3 Digitale Ein- und Ausgange

Alarmeingang

Die Alarmeingange sind als Pull-Up ausgefuhrt und liegen im inaktiven, offenen Zu-
stand auf HIGH. Die Alarmeingange werden durch Verbindung auf Masse aktiviert.

LOW aktiv 0.1 V
HIGH inaktiv 4..12 V

Der Eingangsstrom von LOW zu internen +5V betragt typischerweise 0.5 mA.

Schaltausgang

Die Schaltausgange sind potentialfreie Relais-Umschalter
max. Schaltspannung: 30 V(DC) /42 V(AQ)
max. Strombelastung: 1 A(DC) /0,5 A(AC)

2.3.4 Betriebsspannungsversorgung

Die angegebenen Werte wurden bei eingeschaltetem Relais ermittelt.

Spannung: 10..60 V DC oder 50..80 V DC (5% Welligkeit)
Standby (eingebucht) Connect Einheit
Leistungsaufnahme ca. 11 2,1 w
Stromaufnahme bei 120VDC 110 200 mA
Stromaufnahme bei 24VDC 45 85 mA
Stromaufnahme bei 36VDC 32 60 mA

Diese Werte wurden bei einer Signalfeldstarke von 16 (AT**SIGNAL?) ermittelt. Bei
schlechteren Netzbedingungen kann die Stromaufnahme und damit die Leistungsauf-
nahme steigen.

Version 2.05 — 02.04 MICROELECTRONICS




8 Technische Daten

Dies sind zeitlich gemittelte Werte zur Abschatzung des Stromverbrauchs Um korrek-
ten Betrieb zu gewahrleisten, sollte das verwendete Netzteil in der Lage sein, kurzfris-
tig (577 us) bis zu 10 W zur Verfligung zu stellen.

2.3.5 Serielle Schnittstelle RS232 (V.24)

Beschreibung der Signale auf dem 9poligen D-SUB-Steckverbinder der DUE-Seite (IN-
SYS GSM):

9-polig D-SUB DUE | Beschrei- Funktion carr EIA DIN |E/ADUE zu
Pin Nr. bung v-2a | Rs232 | 66020 DEE
1 DCD Data Carrier Detect 109 CF M5 0]
2 RXD Receive Data 104 BB D2 0]
3 TXD Transmit Data 103 BA D1 I
4 DTR Data Terminal Ready 108 CcD S I
5 GND Ground 102 AB E2

6 DSR Data set ready 107 cc M1 o
7 RTS Request to send 105 CA S2 I
8 CTS Clear to send 106 CB M2 0]
9 RI Ring Indication 125 CE M3 o)

2.3.6 SIM-Karte

Zum Betrieb bendtigt das INSYS GSM 4.1 eine SIM Karte von einem GSM-Provider. Die
SIM-Karte ist die Identifikation gegentiber dem Netzbetreiber.

Der Einschub fur die SIM Karte befindet sich auf der Vorderseite des INSYS GSM 4.1.
Durch Driicken des versenkten gelben Knopfes oberhalb des Kartenlesers wird der Ein-
schub entriegelt und kann entnommen werde. Die SIM Karte muss mit den Kontakten
nach oben in den Kartenhalter gelegt werden. Danach den Kartenhalter mit den Kon-
takten nach links in den Kartenleser schieben, bis er wieder mit der Deckeloberseite
biindig ist (siehe Bild Kap. 3.2.3)

Hinweise: Es konnen nur 3V Karten verwendet werden.
Das Wechseln der SIM-Karte darf nur bei ausgeschaltetem Gerat erfolgen.

Der GSM-Provider muss die gewiinschten Dienste fiir die SIM-Karte freischalten. Eine
Karte kann gleichzeitig fur Sprach- und Datendienste freigeschaltet sein. Die folgenden
Karten und Vertrage sind gewohnlich verfuigbar:

MICROELECTRONICS Version 2.05 - 02.04




Technische Daten 9

Funktion Prepaid-Karte Yertrag fiir Sprach- Yertrag fiir Daten-
iibermittlung iibermittlung

Datenverbindung aus- v v v

gehend

Datenverbindung an- v

kommend

SMS v v v

Sprachverbindung

Hinweis: Den verschiedenen Diensten (Sprache, Datenverbindungen mit 2400, mit
4800 und mit 9600 bps) werden im Allgemeinen unterschiedliche Ruf-
nummern zugewiesen. Das GSM-Netz vermittelt z.B. einen Datenanruf
nicht auf die Rufnummer fur Sprachverbindungen.

2.3.7 Audioschnittstelle

Das INSYS GSM 4.1 besitzt eine 4-polige Western Buchse zum Anschluss eines Telefon-
horers an der Frontseite.

Belegung des Western Steckers

Pin | Verwendung

1 | Mikrofon (-)

2 | Lautsprecher (-)

3 |Lautsprecher (+)

4 | Mikrofon (+)

Referenztyp: Handset Siemens-Gigaset

2.3.8 Antennenschnittstelle

Der Antennen-Steckverbinder an der Front des INSYS GSM 4.1 ist vom Typ FME (mann-
lich).

Als Antennen konnen alle handelsiiblichen GSM Antennen mit FME-Buchse verwendet
werden. Bei Verwendung von Single-Band-Antennen (900 MHz oder 1800 MHz) ist si-
cherzustellen, dass das Frequenzband der Antenne mit dem des Providers lberein-
stimmt.
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10 Technische Daten

2.3.9 Reset Taste

Nach einem Reset initialisiert sich das INSYS GSM 4.1 neu. Dies dauert etwa 30 Sekun-
den und wird durch die blitzende LED Status angezeigt (siehe Inbetriebnahme, Kap.
3.2).

Alle Daten- und Sprachverbindungen werden unterbrochen.

Reset

Durch kurzes Driicken der Reset-Taste wird das Gerat in den Einschaltzustand zurtick-
versetzt.

Werkseinstellungen

Wird die Reset-Taste fur mehr als 25 s gedriickt gehalten, wird das Gerat auf die
Werkseinstellungen fur die erweiterten AT-Befehle zurlickgesetzt. Dies entspricht dem
Befehl AT**DEFAULT. Sobald die LEDs Connect und Status abwechselnd blinken,
kann der Resettaster losgelassen werden. Das Gerat fuhrt einen Neustart aus. Ist der
Pin der SIM-Karte gespeichert worden, bleibt dieser erhalten.

MICROELECTRONICS Version 2.05 - 02.04
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11

2.4 Zulassungen / CE

Das INSYS GSM 4.1 tragt das CE-Konformitatszeichen. Dieses Symbol besagt, dass das
INSYS GSM 4.1 im Hinblick auf seinen Aufbau und seine Implementierung den derzeit
gultigen Fassungen folgender EU-Richtlinien entspricht:

Richtlinien:

Normen:

Zulassungen:

Version 2.05 — 02.04

89/336/EEC
73/23/EEC
91/263/EEC

ETS 3003421

EN 60950

EN 55022

EN 55024

EN 300 607-1

EN 301 419-1

EN 3015011 V7.01
TBR 19, TBR 20

CE

(EMV-Richtlinie)
(Richtlinie fiir Niedrigspannungen)
(Richtlinie fir Telekommunikationsgerate)

(Klasse B)

MICROELECTRONICS



12 Inbetriebnahme

3 Inbetriebnahme

3.1 Installationsiibersicht

Eingang 1

Steuerung

Spannungs-

versorgung Eingang.2

GSM Antenne

R

. w w =y
Ausgang 1 « » Ausgang 2 Konfigurations-PC

Fir die Inbetriebnahme und Konfiguration wird die serielle Schnittstelle (RS-232) des
INSYS GSM und des Konfigurations-PCs miteinander verbunden. Fir die Datenkom-
munikation im laufenden Betrieb wird anstelle des PCs die Anwendung (z.B. eine SPS)
uber die serielle Schnittstelle mit dem INSYS GSM verbunden (gestrichelte Linie). Die
Konfiguration der digitalen Ein- und Ausgange wird in Kap. 4.3/4.5 beschrieben.

3.2 Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme kann sowohl komfortabel mit der Parametriersoftware
HSComm (siehe Kap. 4.1) unter Windows als auch durch direkte Eingabe von AT-
Befehlen in einem Terminalprogramm (z.B. ProcomPlus, HyperTerminal, Terminal-
Fenster von HSComm) erfolgen.

Fiihren Sie die folgenden Schritte 1 bis 4, 5a bis 9a (HSComm) oder 5b bis 9b (Termi-
nal), 10 bis 13 durch:

1. SIM-Karte (siehe Kap. 2.3.6) und PIN-Nummer bereithalten, aber noch nicht ein-
setzen.

2. INSYS GSM und PC mit dem seriellen Kabel verbinden. GSM-Antenne anschlie-
Ben.

INSYS
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Inbetriebnahme 13

3. Spannungsversorgung an die Klemmen 10..60 VDC oder 50..80 VDC und Minus-
pol an GND anschlieBen und einschalten. Anforderungen siehe Kap. 2.3.4 - Ach-
tung: die angegebenen Werte sind Maximalwerte.

4. Initialisierung beginnt:
« LED Connect leuchtet fur ca. 4 Sekunden
« nach weiteren 8 Sekunden beginnt die LED Status fir ca. 20 Sekunden zu
blitzen
« LED Status geht anschlieRend aus, weil keine SIM-Karte eingelegt und kei-
ne PIN hinterlegt ist.

« Die LED Signal leuchtet oder blinkt entsprechend der Starke des GSM-
Netzes.

Fihren Sie nun entweder die Schritte 5a bis 9a mit der Parametriersoftware HSComm
oder die Schritte 5b bis 9b mit einem Terminalprogramm durch. AnschlieBend wird mit
den Schritten 10 bis 13 die SIM-Karte eingesetzt und ein Neustart durchgefuhrt.

3.2.1 Erstkonfiguration mit HSComm

Achtung: Die AT-Befehlssdtze des aktuellen INSYS GSM 4.x und der Vorgdngerversion
INSYS GSM 2.0 sind nicht identisch:

= benutzen Sie HSComm GSM in der Version 4.0.0.0 oder héher fiir INSYS
GSM 4.1

= benutzen Sie HSComm GSM in der Version 2.0.6.1 ftir INSYS GSM 2.0

Alternative: Zur direkten Parametrierung mit AT-Befehlen aus einem Terminalpro-
gramm siehe die Schritte 5b bis 9b in Kap. 3.2.2.

5a. Starten Sie HSComm unter Windows:

I Prograrmme | i % HaComm % HSComm 2SM

@ Beenden...

Version 2.05 — 02.04 MICROELECTRONICS




14 Inbetriebnahme

6a. Wahlen Sie im Ment Schnittstelle folgende Standardeinstellungen fiir die seriel-
le Schnittstelle am Konfigurations-PC:

Schnittztele Im
Baudrate Im
Datenbits m
Stopphits m
Paritdt m

[~ Hardware Handshalket

7a. Wenn das INSYS GSM in einem undefinierten Zustand ist, setzen Sie es optional
zuerst auf die Werkseinstellungen (Schaltfliche Defaultwerte senden) zuriick.
Wenn das INSYS GSM nicht auf die Ubertragung von Befehlen reagiert, wahlen
Sie die Schaltflache RS232 Synchronisieren zur automatischen Anpassung von
Baudrate und Datenformat.

8a. Eingabe der PIN-Nummer (wird im INSYS GSM gespeichert): Wahlen Sie den
Reiter Grundeinstellung, selektieren neue PIN und geben die zur SIM-Karte
gehorige PIN ein. Die PIN wird im INSYS GSM gespeichert und bei jedem
Neustart fir die Anmeldung am GSM-Netz benutzt. Einstellung durch
Aktivieren der Schaltflache Werte Senden ubertragen.

N HS-COMM G5M 4.0 =10l x|

Datei Schnittstelle Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage 3PS Ubersicht Eehler Info HilFe
Grundej /5 chalten 1 | Alam/Schalen 2 | weitere Empfanger | Zugriffzchutz | Histarie | I S
GSM-Verbindun Systemiiberwachung e e
I**** :
v neus .PlN |7. Pl ity . Periodisches Aus-/Einbuchen:
[ [Gzchen keine [nformatioh ;
I— I~ perodisches Ausbuchen mit Reset Uhrzeit: (0000
Siatiee Cilen (e HATTI07E0000 [~ periodizches Ausbuchen Dauer: min
Leerlauferkennung: 200 Sekundan
automatizche SMS-Auswertung: Akt Routinemeldung per SM5

Rufrummer; [+391795461723 |

[ ak
fremde SMS im SIM-Speicher belagsen: [ akbiv
[~ ak

D' THF-Taohe auswerten:

Anwahlversuchs: Teat: wasu\g?sg‘i?:ﬂ Pumperimerk, 103
¥ automatische Rufannabme
Klingelzeichen bis zum Abheben

parametrierte Sk5-5 peicherplatze: 15 ~ ~
S45-5 peicherplatze auf SIh: 15 + Zeit: taglich I |u1 7] [pe10 ' " Werte senden
S SWS-Speicherplatze jetzt ermitteln — =
GSM-Feldstarke jetzt auslesen Power-Up-5MS Einste”un%n auslesen
- Power-Up-5M5S: ¥ aktiv — =
e Zietk [+4a1795962344 | Defaultwerte senden
Dratunn: I 23102003 - l IMi

Text: |Pumpenwerk Hauptstrasse| | 7
Zeit: |13:35:45 :‘ Systemzeit [PC]
serielle Schnittstelle: RE237 Synchronisieren )

Baudrate: Ilgzgn vl Datenformat:  [an1 - ¥ Echo

Protakaoll (nicht GSM) Handshake DTR Behandlung Abrechen

4110 2ulSDN) f* kein Handshake + keine DTR-Behandlung
% % 32 9600 [zu Modemn) " Software XONAOFF = Auflegen
™ Hardware RTS/CTS  Kommandomadus

lcomz  [1ozon  famn | [

‘ N
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9a. Prifen Sie die Feldstarke des GSM-Signals tiber die Schaltflache GSM-Feldstdrke
jetzt auslesen .

x|

GSM-Signal 20 Signalinfo @

Die Rickmeldung sollte eine Feldstarke von mindestens 12 ergeben - andern-
falls muss der Standort der Antenne verandert werden. (siehe auch Kap. 3.3.1)

3.2.2 Erstkonfiguration mit Terminalprogramm

Alternative: Zur Parametrierung mit der Parametriersoftware HSComm unter Win-
dows siehe die Schritte 5a bis 9a in Kap. 3.2.1.

5b. Starten Sie Ihr Terminalprogramm oder das Terminal-Fenster von HSComm

6b. Setzen Sie die Einstellungen fir die serielle Schnittstelle auf die Standardwerte:
19200 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritat

7b.Wenn das INSYS GSM in einem undefinierten Zustand ist, setzen Sie es optional
zuerst auf die Werkseinstellungen zurick.:

AT&F&WZ<CR>
AT**DEFAULT<CR>

8b. Hinterlegen Sie die PIN-Nummer (im Beispiel unten 1234 - zu ersetzen durch
lhre PIN) fiir die SIM-Karte durch folgenden AT-Befehl und schlieen die Eingabe
durch <CR> (Enter- oder Return-Taste) ab:

AT**PIN=1234<CR>

Ist die PIN der SIM-Karte deaktiviert, geben Sie nur AT**PIN=<CR> ein.
9b. Priifen Sie die Feldstarke des GSM-Signals:

AT**S1GNAL?<CR>

Die Riickmeldung sollte eine Feldstarke von mindestens 12 ergeben - andern-
falls muss der Standort der Antenne verandert werden. (siehe auch Kap. 3.3.1)

3.2.3 Neustart \

PPYYY I
10. Entfernen Sie die Spannungsversorgung. { INSYS
11. Driicken Sie den vertieften gelben Knopf (siehe Bild) ober- s

halb des SIM-Kartenhalters und entnehmen Sie den | -
Kartenhalter. Legen Sie die SIM-Karte ein und setzen Sie <
den Kartenhalter wieder ein. Die Kontakte der SIM-Karte
zeigen beim Einlegen nach links.

12.SchlieBen Sie die Spannungsversorgung an.

13. Der Initsialisierungsvorgang startet erneut (siehe Punkt 4) : S
wenn sich das Gerat erfolgreich eingebucht hat, sind an- \| s
schlieRend die LEDs Power und Status an, und die LED Signal zeigt die Star-
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16 Inbetriebnahme

ke des GSM-Signals.

3.2.4 Verbindungstest

Nach dieser Erstkonfiguration konnen Sie auf einfache Weise feststellen, dass Ihr INSYS
GSM 4.1 in Verbindung mit dem GSM-Netz steht:

Wahlen Sie aus dem Terminal-Fenster der HSComm oder aus Ihrem Terminalpro-
gramm die Nummer eines Telefonanschlusses (z.B. Ihr Mobiltelefon) mit dem Befehl
ATD gefolgt von der Nummer und Sie erkennen am Klingeln, dass die versucht wird,
die Verbindung aufzubauen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass lhre SIM-Karte falls erforderlich fiir eingehende Da-
tenverbindung freigeschaltet ist (siehe Kap. 2.3.6).

3.3 Fehlersuche

Keine Reaktion auf Befehle

e INSYS GSM 4.1 und das Endgerat (Konfigurations-PC oder Steuerung) miissen die
serielle Schnittstelle mit der gleichen Baudrate und dem gleichen Datenformat
betreiben (Default: 19.200 bps, 8N1).

e Das INSYS GSM 4.1 kann durch langes Driicken der Reset-Taste (> 25 Sekunden) auf
die Werkseinstellungen zuriickgesetzt werden (siehe Kap. 2.3.9)

Keine Verbindung

e ausreichende Signalqualitat des GSM-Netzes: siehe Kap. 3.3.1

INSYS GSM eingebucht: siehe Kap. 3.3.2

SIM-Karte fur Datenverbindungen freigeschaltet: siehe Kap. 2.3.6

Rufnummer fiir Datenverbindung gewahlt: siehe Kap. 2.3.6

ausreichende Stromversorgung beim Senden: siehe Kap. 2.3.4

Alarm-SMS wird nicht abgesetzt
e SMSCrichtig eingetragen? siehe Kap. 4.2.1

e DTR-Drop deaktivieren, falls kein Gerat Uber die serielle Schnittstelle verbunden ist
(siehe Kap. 4.2.7) oder ein Gerat, das DTR nicht unterstiitzt, verwendet wird.

e Handshake deaktivieren, falls kein Gerat liber die serielle Schnittstelle verbunden ist
(siehe Kap. 4.2.6) oder ein Gerat, das Hardware Handshake nicht unterstitzt, ver-
wendet wird.

3.3.1 Signalqualitat

Die Abfrage der Signalqualitait am Empfangsort erfolgt liber die Schaltfliche GSM-
Feldstdrke jetzt auslesen auf der Seite Grundeinstellungen oder durch den AT-Befehl
AT**SIGNAL?. Die Riickmeldungen sollte groer als 12 (Maximum ist 31) sein. Ver-
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Inbetriebnahme 17

andern Sie notfalls den Standort der Antenne. Die Riickmeldung 99 bedeutet, dass die
Feldstarke nicht feststellbar ist (z.B. bei Netzausfall, defekter Antenne).

Die Signalqualitdt wird mit einem Aktualisierungsintervall von 1 Minute (im Ruhezu-
stand) durch die LED Signal angezeigt:

LED Signal Riickmeldung von AT**S1GNAL? Qualitat der Funkverbindung

dauernd an 25..31 optimal
60 ms 23.24
sehr gut
140 ms 21..22
260 ms 19..20
gut
380 ms 17 ..18
500 ms 15..16 )
ausreichend
1000 ms 13..14
0.12 nicht ausreichend =» Standort verbessern

dauernd aus

99 nicht feststellbar

3.3.2 Einbuchzustand im GSM-Netz

Prifen Sie durch Eingabe von AT+CREG?<CR> im Terminalfenster, ob lhre SIM-Karte
und die eingegebene PIN vom GSM-Netz akzeptiert wurden. Die Riickmeldung erfolgt
in der Form, z.B. <+CREG: 0,3> . Der Status des Einbuchzustandes wird durch den
2.Parameter in der Riickmeldung angezeigt (im Beispiel 3, abgewiesen).

0] nicht eingebucht, keine Suche nach GSM Netz
1 eingebucht beim Standard-Betreiber

2 nicht eingebucht, Suche nach GSM Netz

3 abgewiesen

5 eingebucht, roaming

Falls Sie nicht eingebucht sind, prifen Sie mit dem Befehl AT+CPIN?<CR> im Termi-
nalfenster, ob das Gerat die Eingabe einer PIN erwartet. Die Riickmeldungen bedeuten:

READY keine weitere Eingabe mehr erforderlich

SIMPIN PIN der SIM-Karte eingeben = hinterlegen Sie die PIN fur die automati-
sche Einwahl durch das INSYS GSM 4.1 (siehe Kap. 4.2.1) und fiihren ei-
nen Reset durch.

SIM PUK PUK der SIM-Karte eingeben =» die PIN wurde wiederholt falsch einge-
geben und ist gesperrt. Zur Freigabe ist die PUK, die Sie in den Vertrags-
unterlagen lhres GSM-Providers finden, erforderlich. Entnehmen Sie die
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18 Inbetriebnahme

SIM-Karte und geben die PUK Uber das Menu eines handelstblichen
Mobiltelefons ein. Stellen Sie danach unbedingt sicher, dass die korrek-
te PIN im INSYS GSM hinterlegt ist.
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4 Konfiguration

4.1 Parametriersoftware HSComm

Die Software HSComm erlaubt die Parametrierung des INSYS GSM 4.1 unter Windows
ohne explizite Kenntnis der AT-Befehle und ihrer Parameter. Die Einstellungen werden
erst auf die Anweisung (Schaltfliche Senden) an das INSYS GSM Uibertragen oder von
dort ausgelesen (Schaltflache Einstellungen auslesen).

Die Parametriersoftware HSComm steht im Internet zum kostenlosen Download zur
Verfligung: http://www.insys-tec.de/parametriersoftware

Achtung: Die AT-Befehlssdtze des aktuellen INSYS GSM 4.x und der Vorgdngerversion
INSYS GSM 2.x sind nicht identisch:

= benutzen Sie HSComm GSM in der Version 4.0.0.0 oder hoher fiir INSYS
GSM 4.1

= benutzen Sie HSComm GSM in der Version 2.0.6.1 fiir INSYS GSM 2.x

4.1.1 Hilfe

Die kontextsensitive Hilfe kann jederzeit Uber die Taste F1 oder das Menu Hilfe aufge-
rufen werden.

In der Hilfe ist auch die Befehlsreferenz fir die erweiterten INSYS AT-Befehle vollstan-
dig enthalten.

4.1.2 Meniis ¥:; H5-COMM GSM 4.0

Datei  Schnittstelle  Programmeinstelungen  Terminal  Spracheflanguage 3PS Ubersicht

Fehler  Info  Hilfe

Datei

Die aktuellen Einstellungen, wie in der HSComm-Oberflache angezeigt, konnen als Da-
tei abgespeichert und wieder ausgelesen werden.

Schnittstelle _ x|
Schnittstelle Schrittstele  [COMI -]
Einstellung der seriellen Schnittstelle, die am Baudrate [19200 =
Konfigurations-PC verwendet wird. Die Baudrate und Daterkits |2 -]
das Format (Datenbits, Stopbit, Paritdt) missen mit den Stoppbits L =

Einstellungen der seriellen Schnittstelle auf der Seite
des INSYS GSM (siehe Kap. 4.2.8) libereinstimmen. Partst INare |

[ Hardware Handshake:
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Fehler

Wenn bei der Parametrierung Fehler auftreten, wird ein Menu mit den Fehlermeldun-
gen im Klartext angezeigt.

x
SpraChe Sprache auswahlen f select language
Auswahl der Sprache der HSComm- Oberflache: [Deutsch |

deutsch oder englisch. Die Einstellung hat
keinen Einfluss auf die Funktionalitat des INSYS
GSM 4.1.

Abbrechen |

SPS

Empfohlene Voreinstellungen und Erlauterungen fiir den Einsatz des INSYS GSM mit
den SPSen fuhrender Hersteller. Das INSYS GSM wird typischerweise als Kommunikati-
onsgerat an der SPS eingesetzt. Die Einstellungen kénnen an eigene Anforderungen
angepasst werden.

Diese Einstellungen werden nur durch Aktivieren der Schaltflache SPS Modem konfigu-
reieren auf dieser Seite Uibertragen.

Ubersicht

Samtliche aktuellen Einstellungen der HSComm werden Ubersichtlich dargestellt. Die
Ausgabe erstreckt sich Gber mehrere Bildschirmseiten und kann als Textdatei abge-
speichert werden.

Hinweis:  Lesen Sie die Einstellungen lhres Gerdtes aus und halten Sie diese Uber-
sicht bereit, wenn Sie mit der Hotline Verbindung aufnehmen!

4.1.3 Statuszeile

Die Statuszeile am unteren Fensterrand der HSComm zeigt die Einstellung und Aktivi-
taten der seriellen Schnittstelle. RX und TX leuchten synchron zum Empfangen und
Senden von Daten.

. " Werte senden
4.1.4 Schaltflachen
Werte Senden Defaultwerte senden

Die aktuellen Einstellungen in der HSComm werden an das INSYS _—
GSM 4.1 Ubertragen.

Die Einstellungen im Fenster SPS werden nur durch die Schaltflache

SPS Konfiguration senden ubertragen.
|
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Einstellungen auslesen

Die aktuellen Einstellungen des INSYS GSM 4.1 werden ausgelesen und in der HSComm
dargestellt.

Defaultwerte senden

Die Werksvoreinstellungen werden geladen und ein Reset wird durchgefiihrt. Das Ge-
rat bucht sich anschlieend wieder in das GSM-Netz ein, wenn die PIN hinterlegt ist

Reset

Software Reset des INSYS GSM 4.1. Das Gerat bucht sich anschliefend wieder in das
GSM-Netz ein, wenn die PIN hinterlegt ist.

Synchronisieren

Die serielle Schnittstellen des INSYS GSM 4.1 und des angeschlossenen Gerates mus-
sen gleich konfiguriert sein. Mit Synchronisieren werden alle méglichen Einstellungen
von Baudraten und Datenformat auf der PC-Seite durchgetestet, bis beide Seiten uber-
einstimmen.

Abbrechen

Abbrechen einer laufenden Datenlibertragung (Werte Senden, Einstellungen auslesen,
Defaultwerte senden - angezeigt durch den Laufbalken tiber den Schaltflachen)

4.1.5 Reiter Ni. H5-COMM G5M 4.0 : -|ofx|

Datei  Schnittstelle  Programmeinstellungen  Terminal — Spracheflanguage 3PS Lbersicht  Fehler  Info Hilfe

. Grundeinstelung |AIarmHSchaItenl| AIarmHSchaItenZ' weitere Empféngerl Zugriffschutz' ﬂistoriel m
Die

Einstellungen
der Grund- und erweiterten Funktionen ist Giber mehrere Seiten verteilt, die Uiber die
Reiter-Titel ausgewdhlt werden konnen. Die Einstellungen werden erst nach Betati-
gung der Schaltflache Werte Senden an das INSYS GSM 4.1 Ubertragen.

Die Funktionen werden in den folgenden Kapiteln ausfihrlich beschrieben.

4.2 Grundeinstellung

4.2.1 GSM-Verbindung

PIN

Das INSYS GSM 4.1 kann die PIN der SIM-Karte intern abspeichern und wahlt sich da-
mit beim Hochlauf selbstandig ins GSM-Netz ein.

Zur Eingabe neue PIN aktivieren und die PIN eintragen. Anstelle der Ziffern werden nur
* angezeigt. Die Voreinstellung ist ,,0000“. Wenn das INSYS GSM 4.1 eine PIN abgespei-
chert hat, ist die Option PIN aktiv angekreuzt.

Mit PIN ldschen wird eine im INSYS GSM 4.1 hinterlegte PIN geloscht. Damit ist auch
der Betrieb von SIM-Karten ohne PIN moglich.
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PIN aktiv zeigt an, dass eine PIN hinterlegt ist. Darunter steht der Einbuchstatus in der

Form:

GSM: eingebucht
GSM: abgewiesen
GSM: nicht eingebucht
GSM: Netzsuche

SIM PIN fehlt
SIM PUK fehlt

Service Center Nummer

betriebsbereit
GSM Netz erlaubt den Zugang nicht
SIM akzeptiert, aber kein Zugang zum GSM Netz

Funkkontakt zum GSM Netz zu schwach = Antennenstand-
ort verandern

PIN Nummer der SIM-Karte eingeben und Gerat neu starten

PIN der SIM-Karte nach wiederholten Fehlversuchen ge-
sperrt. Zur Freigabe ist die PUK, die Sie in den Vertragsunter-
lagen Ihres GSM-Providers finden, erforderlich. Entnehmen
Sie die SIM-Karte und geben die PUK Uber das Menu eines
handelsiblichen Mobiltelefons ein. Stellen Sie vor dem Ein-
legen der Karte unbedingt sicher, dass die korrekte PIN im
INSYS GSM hinterlegt ist.

Zum Versand von Alarmmeldungen per SMS ist Eingabe der Nummer des SMS Service
Center (SMSC) des eigenen GSM-Betreibers erforderlich. Geben Sie die Nummer im

internationalen Format (z

Providers. Eine Liste von U

.B. Deutschland: +49...) ein.
Die SMSC fiir lhre SIM-

Karte finden Sie bei den Vertragsunterlagen lhres GSM-
blichen SMSC finden Sie in Kap. 7.

Wi HS-COMM GSM 4.0 i ]

Diatei Schnittstelle Programmeinstellungen Terminal SprachefLanguage SPS Ubersicht Eehler Info Hilfe
Grundeinstellung IAIarmechaItenl' AIarmJSchaItengl weitere Empféngerl Zugriffschutz' ﬂistorie'

GSM-Verbindung Systemuberwachung

¥ neue” 1 ! : . Periodizches Aus-/Einbuchen:

lgzchen keine Information ]
T [~ periodisches Ausbuchen mit Reset Uhrzeit: | 00:00
: . +
( Service Center Nummer: ’I- peniodizches Ausbuchen Dauer: min
erk ennung: 2DW
automatizche ST i a———l Routinemeldung per 5M5
fremde SMS im 5IM-Speicher belaszer: [T akt!v Rufrummer: 491795461725 |
DTHF-Tane auswerten: ™ aktiv Tt VTS -
. : .0 Purnperiwer 103
Arwahlversuche: Hauptstrasse
[V automatische Rufannabme:
Klingelzeichen bis zum abheben
parametrierte SM5-5peicherplatze: 18
ShS-Speicherplatze auf SIk: 15 o Zeik: taglich j ID‘I j 0610 + Werte senden
SIM SMS-Speicherplitze jetzt ermitteln
GEM-Feldstarke jetzt auslesen Power-Up-5MS Einstellungen auslesen
- Power-Up-ShS: v aktiv

Lol e Zial [+491795462344 | Defaultwerte senden

Dratum: |29.‘I 0.2003 VI IMi
Test: |Pumpenwerk Hauptstrasse| | 7

Zeit [133585 = Systemzeit (PC) | Reset
serielle Schnittstelle: RE232 Synchranisieran
Baudrate: IlQZDD vl Datenformat!  [ap1 - ¥ Etho

Protokoll {nicht G5 M) Handshake DTR Behandlung

= W10 [2u I1SDN) = kein Handshake % keine DTR-Behandiung

{+ .32 9600 [zu Modem) " Software XONA<OFF i Auflegen

~ Hardware RTS/CTS = Kommandamodus
l[coms  [1ozoo famr | [
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Leerlauferkennung

Hangende Verbindungen, Uber die keine Daten mehr ausgetauscht werden, kénnen
vom INSYS GSM nach einer Wartezeit selbstandig abgebaut werden.

Eingabe: Wartezeit in Sekunden, nach deren Ablauf eine Datenverbindung selbstandig
abgebaut wird. Mit jedem Zeichen, das Uber die serielle Schnittstelle ubertragen wird
(beide Richtungen), wird der Timer neu getriggert.

0 deaktiviert
1..255 aktiviert

Automatische SMS-Auswertung

Eingegangene SMS werden 1 Mal pro Minute ausgelesen. Jede SMS wird auf Verwert-
barkeit (Parametrierung, Abfrage Alarmeingang, Setzen Schaltausgang) und evtl. Giil-
tigkeit (Format, Passwort, selektive Rufannahme) gepriift. Nach der Auswertung er-
folgt evtl. eine Rickantwort-SMS, und anschlieBend wird die SMS aus dem Speicher
entfernt.

Ist die SMS nicht verwertbar, wird sie sofort aus dem Speicher gel6scht.

Die Nutzung des SMS-Empfangs fur die Applikation selbst ist dann nur mehr einge-
schrankt moglich. Die GSM-Engine wird mit der Betriebsart AT+CMGF=1 (SMS-
Textmodus) betrieben.

Ist zusatzlich das Dialogfeld ‘fremde SMS im SIM-Speicher belassen’ aktiviert (Betriebs-
art AT**SMSRX=2), werden die dem Controller unbekannten SMSen im Speicher be-
lassen und sind somit fur die Applikation nutzbar.

Jegliche Aktivitat an der seriellen Schnittstelle (AT-Kommandos) startet das Abfragein-
tervall neu, ohne die Abfrage durchzufiihren. Auch wahrend einer aktiven Datenver-
bindung wird keine Abfrage durchgefiihrt.

Wahrend der Abfrage der SMSen blitzt die LED Status. Kommandos die an der seriel-
len Schnittstelle eingegeben werden, werden ignoriert. Die Dauer der Abfrage hangt
von der Baudrate und der Anzahl der abzufragenden SMS-Speicherplatze ab.

Eingehende SMS sind optional mit dem Fernparametrier-Passwort (siehe Kap. 4.6) ge-
schitzt.

Wenn die Funktion ,, fremde SMS im Speicher belassen* genutzt wird, ist fol-
gendes zu beachten:

1. Die SMSen, die nicht vom INSYS GSM 4.1 bearbeitet werden, bleiben im Speicher
der SIM-Karte, bis sie tber die serielle Schnittstelle abgerufen und gel6scht wer-
den. Wenn der Speicher der SIM-Karte voll ist, werden keine weiteren SMSen an-
genommen.

2. Das INSYS GSM 4.1 bearbeitet und |6scht folgende SMSen:
a) alle SMSen mit korrektem Parametrier-Passwort (siehe Kap. 5.4), wenn es ge-
setzt ist, unabhangig davon, ob dem Passwort ein giiltiger Befehl folgt.
b) alle SMSen mit korrekter Syntax, wenn kein Parametrier- Passwort gesetzt ist.
Das sind:
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e SMSen die mit AT** beginnen
e SMSen deren Inhalt der Text ,,QUITT ist

e SMSen deren Inhalt eine im Gerat gespeicherte Alarmmeldung ist (Quittie-
rung von Alarmen)

Mégliche Losung:

Ein Parametrier- Passwort sollte vergeben und der Applikation bekannt gemacht wer-
den. Dann kann sie SMSen mit diesem Passwort dem INSYS GSM 4.1 uberlassen und
alle tbrigen SMSen bearbeiten und l6schen.

Zusatzlich sollte der Abfragezyklus der Applikation grof3er sein als der des Controllers
(z.B. Faktor 2-3), da sonst der Controller bei jeder Abfrage der Applikation (=Aktivitat an
der RS232 Schnittstelle) seinen Abfragezyklus neu triggert. Sollte dies nicht berticksich-
tigt werden kann der Controller keine Abfrage der SMS-Eingangspeicher mehr starten.

SMS-Speicherplatze

Die Anzahl der auf der SIM Karte verfligbaren SMS-Speicherplatze wird mit der Schalt-
flache 'SIM SMS-Speicherplitze jetzt ermitteln’ ausgelesen.

Der Controller fragt die SMS-Speicherplatze in einem Zyklus von einer Minute ab.
Baudrate und Anzahl der zu parametrierenden SMS-Speicherplatze bestimmen die
Dauer der Abfrage.

Beispiel: Baudrate 19200
Parametrierte SMS-Speicher 15
Dauer der Abfrage 5 Sekunden

Die Anzahl der SMS-Speicherplatze die der Controller bei seiner Abfrageroutine be-
ricksichtigen soll, muss im Dialogfeld ‘parametrierte SMS-Speicherpldtze’ angegeben
werden. Ein mogliches Problem kann dann auftreten, wenn mehr SMS eingehen als
SMS-Speicher abgefragt werden. In diesem Fall werden SMS in dem Speicherbereich
abgelegt, der von der Abfrage nicht berticksichtigt wird und kénnen somit vom Cont-
roller nicht mehr verarbeitet werden.

DTMF-Tone auswerten

Das INSYS GSM 4.1 ist bereit, eingehende DTMF-Tone bei einer Sprachverbindung zu
erkennen und zu bearbeiten. (Die Nummer fiir Sprachverbindungen muss angewahlt
sein.)

Bei aktivierter DTMF-Auswertung werden statt RING die folgenden erweiterten Riick-
meldungen angezeigt:

+CRING: VOICE fir Sprach/DTMF-Verbindungen
+CRING: REL ASYNC fur Datenverbindungen

Die DTMF-Funktionen sind optional mit einer eigenen DTMF-PIN geschiitzt (siehe Kap.
4.6).
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Anwahlversuche

Fir den Fall, dass die Anwahl einer Gegenstelle nicht sofort funktioniert, kann die An-
zahl der Versuche angegeben werden. Diese Einstellung ist wirksam fir:

e Versand von Meldungen (Alarm- oder Routine-SMS)

e Verbindungsaufbau fur Alarm-Meldungen uber Datenverbindung
e Verbindungsaufbau bei Security Callback

Mogliche Werte sind 1 .. 12, die Voreinstellung ist 3.

Bei einer Bestatigungs-SMS nach einer Parametrierung per SMS wird der Versand nur
einmal versucht.

Automatische Rufannahme

Nach der angegebenen Anzahl von Rufzeichen wird ein Datenanruf durch das INSYS
GSM 4.1 angenommen. (Bei aktivierten DTMF-Auswertung werden Sprachanrufe in
jedem Fall automatisch angenommen.)

0 ausgeschaltet
2.255 ein

Feldstarke auslesen

Die momentane

G5M-Signal e ﬂ
Feldstarke des
GSN\-Signals GSM-Signal 20 Signalinfo 3
wird ausgelesen | [
und grafisch
dargestellt.

Werte unterhalb
von 12 sind schlecht — der Standort der Antenne sollte verbessert werden. Der Wert 99
steht fur nicht feststellbare Feldstarke, z.B. durch Netzausfall oder beschadigte Anten-
ne.

Bei einem Standortwechsel der Antenne dauert es in der Regel 5-10 s bis die Feldstarke
von dem INSYS GSM 4.1 richtig angezeigt wird.

4.2.2 Systemiiberwachung

Periodisches Aus-/Einbuchen

Fir Wartungsfunktionen der GSM-Betreiber ist es sinnvoll, das INSYS GSM 4.1 taglich
kurz auszubuchen und wieder einzubuchen. Geben Sie den Zeitpunkt des Ausbuchens
und die Dauer (1 bis 98 Minuten) an.

AnschlielSend bucht sich das INSYS GSM wieder ins GSM-Netz ein, sofern die PIN der
SIM-Karte hinterlegt ist.
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Periodisches Aus-/Einbuchen mit Reset

Zusatzlich kann bei dem Aus-/Einbuchen mit Reset mit dem periodischen Ausbuchen
ein Geratereset durchgefiihrt werden.

Nach dem Geratereset bucht sich das INSYS GSM 4.1 wieder ins GSM-Netz ein, sofern
die PIN der SIM-Karte hinterlegt ist.

Routinemeldung per SMS

Das INSYS GSM 4.1 kann taglich, wochentlich oder monatlich ein Lebenszeichen als
SMS-Meldung an die angegebene Rufnummer versenden. Wahrend des Versandes
blitzt die LED Status.

Power-Up SMS

Ist diese Funktion aktiv, wird bei jedem Power-Up (nicht Reset) eine SMS versendet.

4.2.3 Datum/Uhrzeit

Setzen von Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr des INSYS GSM 4.1 auf eine frei wahl-
bare Zeit oder auf die Systemzeit des Konfigurations-PC.

4.2.4 Echo

Mit Echo werden alle Befehle, die liber die serielle Schnittstelle an das INSYS GSM 4.1
ubermittelt werden, auf der seriellen Schnittstelle wieder zurtickgegeben, um im Ter-
minalbetrieb das Mitlesen der AT-Befehle zu ermoglichen.

4.2.5 Verbindung

Fir die Datenverbindung an ein Gerat auBerhalb des GSM-Netzes (analoges Modem
oder ISDN-TA) muss das passende Protokoll angewahlt werden. Fiir Datenverbindun-
gen zu einem GSM-Gerat ist diese Einstellung unerheblich.

4.2.6 Handshake

Das Handshake steuert den Datenfluss auf der seriellen Schnittstelle, wenn mehr Da-
ten anliegen, als gerade verarbeitet werden konnen. Software-Handshake steuert den
Datenfluss mit Steuerzeichen (XON/XOFF) Uber die Datenleitungen, Hardware-
Handshake lber die separaten Steuerleitungen RTS/CTS.

Ohne Handshake werden liberflieBende Daten ignoriert.

Achtung: Handshake muss deaktiviert sein, wenn das INSYS GSM 4.1 standalone -
d.h. ohne Anbindung iiber die serielle Schnittstelle — oder an einem Gerit,
dass Hardware-Handshake nicht unterstiitzt, betrieben wird.

4.2.7 DTR

Die Steuerleitung DTR der seriellen Schnittstelle signalisiert, ob ein Gerat (Konfigurati-
ons-PC, Steuerung) mit dem INSYS GSM verbunden und aktiv ist. Die Einstellung regelt
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das Verhalten bei Ausbleiben des DTR- Signals, z.B. wenn das Endgerat (PC, Steuerung)
abgesteckt wird.

Achtung: Reaktion auf DTR muss inaktiv sein, wenn das INSYS GSM 4.1 standalone -
d.h. ohne Anbindung iiber die serielle Schnittstelle - oder an einem Gerit,
dass DTR nicht unterstiitzt, betrieben wird.

4.2.8 Serielle Schnittstelle

Einstellung der seriellen Schnittstelle des INSYS GSM 4.1.. Die Baudrate und das Format
(Datenbits, Paritat, Stopbit) missen mit den Einstellungen der seriellen Schnittstelle
auf der Seite des angeschlossenen Gerates lUbereinstimmen.

zugehorige AT-Befehle

AT&D Funktionsart der Steuerleitung DTR

AT**ALIVE Routine-SMS

AT**BAUD Baudrate der seriellen Schnittstelle

AT**DATE Datum

AT**DAY Wochentag

AT**DIAL Anwahlversuche bei Routine bzw. Alarmmeldungen
AT**DTC Leerlauferkennung (Data Transmit Controller)

AT**DTMF Auswertung DTMF aktivieren

AT**FORMAT Datenformat der seriellen Schnittstelle

AT**GSMREQ Periodische Abfrage der Feldstarke und des Einbuchzustands im GSM-Netz
AT**LOGOUT Timergesteuertes Aus-/Wiedereinbuchen bzw. Geratereset
AT**PIN PIN der SIM-Karte

AT**POWER Versand einer SMS bei Power-Up

AT**SCN SMS Service-Center-Nummer

AT**SIGNAL GSM-Signalfeldstarke

AT**SMSBUF Angabe der vorhandenen SMS-Speicherplatze der SIM-Karte
AT**SMSRX Automatische SMS-Empfangsauswertung

AT**TIME Uhrzeit
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zugehorige AT-Befehle

AT\Q Datenflusskontrolle der seriellen Schnittstelle
ATE Befehlsecho einstellen
ATSO Automatische Rufannahme

4.3 Alarm

Das INSYS GSM 4.1 verflgt tber zwei unabhangige digitale Eingange zur Alarmerken-
nung. Alarme werden durch die Verbindung eines Alarmeinganges mit Masse ausge-
|6st. Im offenen Zustand ist der Alarmeingang durch einen Pull-Up-Widerstand auf
HIGH Potential. Bei Alarm kann eine Alarmmeldung abgesetzt oder der Schaltausgang
(siehe Kap. 5.3) aktiviert werden.

4.3.1 Alarm-Ausloser

Einfache Alarme werden durch den Wechsel des Eingangs auf Masse ausgelost. Als
Impulszahler kann das INSYS GSM 4.1 Impulsfolgen von 1 bis 10 Pulsen unterscheiden
und 10 verschiedenen Alarmen zuordnen. Die Pulse und Pausen kénnen 0,3 bis 2 Se-
kunden lang sein.

4.3.2 Medium fiir Alarm-Transport

SMS: Versand einer SMS-Meldung an die angegebene Rufnummer. Bei Impulseingang
wird der Meldetext und die Empfangernummer entsprechend der Zahl der Pulse ge-
nutzt.

% HS-COMM GSM 4.0 i
Datei  Schnittstelle  Programmeinstelungen Terminal  SprachefLanguage PS5 Ubersic Fehler  Info  Hilfe
Grundeinstellung  Alarm/Schalten 1 | Alarm/Schalten 2 | weitere Empfanger I Zugriffschutz I Historie I I N YS

- MICROELECTRONICS
Alarmeingang 1 Schaltausgang 1

Alarm-Auslozer |mpulzalarm [1 biz 10] Aklivierung:

o [+ per Befehl [AT, SMS, DTHF)
Medium fur Alarmtransport SMS j [T &lam am Alarmeingang
I~ arkommender Buf [RING]

I~ Austall des Funknetz

10 unterschiedliche Alarmmeldungen per SMS

Sammelmeldung  verbleibends Zeichen: 59

| ldung von INSYS GSMA.0 am Standart Pumperwerk, 234 H auptstrasse Oberhauzen:

Sammelmeldung und Meldetext dirfen zusammen nicht mehr als 140 Zeichen betragen

+ Werte senden

Mr - Meldetext Empfangernummer
1 |Eingangstr zu lange geffrnet 113[+491 795461722
2 |Speicherbecken 1 90% gefuellt 111 [+491795234344 &
3 [Speichemecken 2 302 gefuslt 111[+491795483458 gg [ Defaultwers senden
4 |Speicherbecken 1 100% gefuellt 110|+49179543558858 58 Raset
5 |Speicherbecken 2 100% gefuellt 110[+491 795757885 e
5 |Hauptpumpe ausgefallen 118(+49171 3564664
7 |Alle Pumpen ausgefallen 117[+491 705354565
2 |Ueberflutungsschieber aktiv 113[+491729474938 e
g |undefinierter Zustand der Steuerung; Meustart ausgeloest o4 |+491604537282 &8
10 |Steusrung neu gestartet 117[+491 795461687
lcoms  [19z00  [ami | 7
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Mit Unterstitzung der GSM-Provider kann eine SMS auch an ein Faxgerat oder
eine E-Mail-Adresse abgesetzt werden.

Fur den Fax-Versand stellen Sie der Rufnummer das Fax-Prafix Ihres GSM-
Providers voran (Beispiele siehe Kap. 7)

Fur dem E-Mail-Versand senden Sie die SMS an das Mail-Gateway lhres GSM-
Providers (Beispiele siehe Kap. 7) und beginnen den SMS-Text mit der E-Mail-
Adresse des Empfangers, gefolgt von einem Leerzeichen und der Meldung.

SMSen werden von vielen Netzbetreibern auch als vorgelesenen Text an Fest-
netznummern Ubermittelt.

Datenverbindung kurz: Eine Datenverbindung wird aufgebaut und die Meldung als
Klartext Gbertragen. Danach wird die Verbindung wieder abgebaut.

Datenverbindung lang: Eine Datenverbindung wird aufgebaut und die Meldung als
Klartext Gbertragen. Die Verbindung wird erst abgebaut, wenn der Alarmein-
gang wieder inaktiv wird. Die Verbindung kann auch durch die Leerlauferken-
nung (Kap. 4.2.1), Auflegen der Gegenstelle, DTR-Drop oder +++ATH beendet
werden.

Sprache: Eine Sprachverbindung wird aufgebaut und bleibt bestehen, solange der A-
larmeingang aktiv ist. Der Anschluss fiir ein Handset befindet sich an der Front-
blende (Kap. 2.3.7)

4.3.3 Meldetext

Alarmmeldung - bei Impuls-Alarm 10 verschiedene Texte entsprechend der Zahl der
Impulse.

Der interne GSM-Zeichensatz stimmt nicht auf allen Positionen mit dem PC-tblichen
ASCll-Zeichensatz tberein. Daher miBen folgende Einschrankungen bei SMS-Texten
beachtet werden:

e Erlaubte Textzeichen in SMS-Meldungen sind nur Buchstaben (ohne Umlaute), Zif-
fern, Interpunktionszeichen, Klammern, Unterstrich,% & *

e Nicht unterstiitzt werden 8-bit-Zeichen (z.B.Umlaute)und$ @ { } [ 1 ~ ° ~ ~

¢ In E-Mail-Adressen mufR das @-Zeichen durch einen Stern * ersetzt werden, bei KPN
in Holland wird es durch ! ersetzt.

e Bei Eingabe im Terminal statt tUber die Eingabemasken der HSComm-Software muf}
der Unterstrich durch das Zeichen 11h ersetzt werden. Das Zeichen 00h darf in
keinem Fall verwendet werden.

4.3.4 Sammelmeldung

Alle Alarmmeldungen beginnen mit diesem Text; der Meldetext entsprechend der Zahl
der Impulse wird angehangt. Sammeldung und Meldetext durfen je bis zu 140 Zeichen
lang sein — versandt werden in jedem Fall nur die ersten 140 Zeichen der zusammen-
gesetzten Meldung.
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4.3.5 Empfingernummer

Rufnummer des Empfangers.
Datenverbindung: GSM-, ISDN- oder Modem-Nummer

SMS: Mobilfunk- oder Festnetznummer*, Faxprefix*+Faxnummer, Mail-
Gateway” (*Unterstiitzung des GSM-Betreibers erforderlich, siehe
Kap. 7)

Sprache: Mobilfunk- oder Festnetznummer

Jedem Alarm kénnen weitere 10 Empfanger aus dem Nummern-Pool (siehe Kap. 4.4)
zugewiesen werden.

Wenn weitere Empfanger aktiviert sind, wird das Symbol = neben der Rufnummer
angezeigt.

zugehdrige AT-Befehle

AT**INPUT Konfiguration der Alarmeingange

AT**MSG Alarmmeldungstexte

AT**DST Hauptzielnummer fiir Alarmmeldungen

AT**SMS Manueller SMS-Versand der eingespeicherten Alarmmeldungen

4.4 Zusatzliche Alarm-Empfanger

Jeder Alarm, der per SMS oder kurzer Datenverbindung verschickt wird, kann neben
dem Hauptempfanger (siehe Kap. 4.3) an weitere 10 Empfanger aus dem Nummern-
Pool ubermittelt werden. Der Nummern-Pool besteht aus 20 Empfanger-Nummern.

Die zusatzlichen Empfangern (in Zeilen) werden mit den verfiigbaren Alarmmeldungen
(in Spalten) verknipft.

Fir jede Alarmmeldung lassen sich maximal 10 zusatzliche Empfanger zuweisen.

Die Schaltflache Alle Verkntipfungen loschen hebt alle eingegebenen Verkniipfungen
auf.

zugehorige AT-Befehle

AT**COMBINE Verknuipfung des Alarmtextes mit einer Zielnummer aus dem Nummernpool

AT**POOL Rufnummernpool fiir Alarmmeldungen
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% HS-COMM GSM 4.0
Datei Schnitkstelle

Programmeinstellungen

Terminal SprachefLanguage

S

Ubersicht

Qrundeinstellungl A\arm!Scha\tenlI Alarm/Schalten 2 weitere Empfangsr Zugnﬂschutzl ﬂistorial

Eehler

Info

HilFe:

wettere Fmplanger fur Verkniipfung mit Alarm-Eingang 1 ¥erkniipfung mit Alarm-Eingang 2
Alarmmeldungen Murnmer des Alarmns MNurnrer des Alarms

Rufnummern 12 34 56 78 910 12 34 BHE 78 910
Emplanger 1;  [+491715461736 v Vi VIO Clw PO MV OO MO OV M
Emplanger 2 |+442563380450 Cw¥ rerC rw e rr rrrY rr e
Emplanger 3. |+491632345676 L 2t iyl 2l ol i 2
Empfanger 4  |+311251384040 v re rC ry¥ ¥ MO OV BV T M
Emplanger 5 |+432583863403 L2 2 I 2 I I 2 < Il i 2
Empisnger B 33094139237 r— e VMO TR CCO FCOTCCTCETCK OV
Emplanger 7. 390213847300 (i U 2 i il 2y ol 2 2 ol i
Emplanger & |+120534782393 L2 Il i 2 I 2 s 2l I i
Emplénger s, [+4ST7a300551 [t el 2l il il et i o 4 il il il
Emptanger 10: [3505418464833 CV recP»CCoCbc MOCD WO CORF L
Empfanger 11: |+491713430854 L it
Empisnger 12 |+492347349075 = r- <O T IC FC FEIC Pl RO L
Emplanger 12 [+431602934364 Cw rc FCCFE MO WV CC OV FEC O
Empftinger 14: [+442569067665 r- PR FCCC T FCCF OO B R | DeEuiers senden
Emplanger 15, [+491724375343 e VMFECCOCw CC PV OC OV OV M
Empisnger 16: |+412344554034 rvrv ro rc ¥ M 'V Vv TF MV
iy (ST ] (e (] ] (] (] R5232 Synchronisieren
Emplanger 18 [+491633834848 {2 2 i 2 I 2 I i 2 2 Il
Empinger 15 |+491713048404 rErFe PO ' I VOV TV MO R
Emplanger 20; [+431712345678 rEre v CCCCFCOCCE MV O MV

max 10%erkniipfungen pro Alarm
alle Verkniipfungen laschen |
coms  [19z00 [amt | ‘

4.5 Schaltausgang

Das INSYS GSM 4.1 verfugt uber zwei Relais-Umschalter, die per Befehl oder durch den
Status des Gerates geschaltet werden konnen. Die Einstellungen fur die beiden Schalt-
ausgange sind unabhangig voneinander.

4.5.1 Schalten per Befehl

Wenn Schalten per AT-Befehl, SMS oder DTMF aktiviert ist,
sind die weiteren Optionen (4.5.2) nicht mehr selektierbar.
Die Bedienung der Schaltausgange ist in Kap. 5.3 be-
schrieben. Die Auswertung von SMSen und DTMF- Tonen
muss unter Grundeinstellungen (siehe Kap. 4.2.1) aktiviert

sein.

4.5.2 Schalten gemaR Status

Schaltausgangl

Aktivierung durch:
[# per Befehl (AT, SMS, DTHF]
= Alarm amn &larmmeitgang
= ankonmmender Fuf (RING]
[~ Ausfall des Funknetz

Diese Optionen sind nicht selektierbar, wenn explizites Schalten per AT-Befehl, SMS
oder DTMF aktiviert (4.5.1) ist. Die Schaltausgdnge werden auf Ruhekontakte geschal-
tet und beim Eintritt des nachsten Ereignisses entsprechend aktualisiert. Der Schalt-
ausgang wird aktiv (Arbeitskontakt), sobald einer der folgenden Zustdnde eintritt:

Alarm am Alarmeingang

Wahrend der Abarbeitung von Alarmfunktionen wird der
Schaltausgang aktiviert (Alarmeingang 1 - Schaltausgang
1, Alarmeingang 2 - Schaltausgang 2). Damit kann einem
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Schaltausgang2

Aktivierung durch:
[~ perBefehl (AT, SMS. DTHF)
v Alarm am Alarmeingang
I~ ankommender Ruf [RING]
[~ &usfall des Furknetz
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externen Gerat signalisiert werden, dass der Alarmeingang beschaftigt ist.

ankommender Ruf (RING)

Ein eingehendes RING-Signal schaltet den Schaltausgang aktiv. Damit kann eine exter-
nes Signal (Lampe, Horn) geschaltet werden.

Ausfall des Funknetzes

Bei Ausfall des GSM-Funknetzes wird der Ausgang geschaltet. Aktualisierung wie LED
Status (60 Sekunden) bei Inaktivitdt der seriellen Schnittstelle.

Voraussetzung: AT**GSMREQ=1

zugehorige AT-Befehle

AT**OUTPUT Konfiguration der Schaltausgange

AT**0OUT manuelles Schalten der Ausgange

4.6 Zugriffsschutz

4.6.1 Selektive Rufannahme

Wenn diese Option angewahlt ist, werden nur noch Verbindungen angenommen, die
von den angegebenen Rufnummern ausgehen. Um diese Funktion zu nutzen, muss der
Anrufer selbst die Rufnummernibertragung aktiviert haben. Die selektive Rufannah-
me gilt auch fiir Daten- und Sprachverbindungen, sowie eingehende SMS-Befehle (sie-
he Kap. 5.4.1).

Eingehende Rufe von nicht freigegebenen Nummern werden sofort abgewiesen um
die Leitung frei zu halten. Sie kdnnen auch manuell (ATA) nicht angenommen werden.
Der Anrufer erhalt das Besetztzeichen BUSY.

Die selektive Rufannahme wird erst nach einem Geratereset aktiv. Die GSM- Engine
arbeitet danach mit der Einstellung AT+CLIP=1. Bei jedem eingehenden Ruf erfolgt
zusatzlich die Ausgabe der Rufnummer:

RING
+CLIP:- "+49941560061',145,,,,0

Die freigegebene Nummer muss exakt in dem Format eingegeben werden, wie sie bei
einem Anruf mit “+CLIP: ....” ausgegeben wird (ohne ,“).Das libermittelte Format der
Nummer kann vom Provider abhangen - z.B. kann das fuhrende ,+49“ durch ,,0049“
ersetzt sein. Es wird dringend empfohlen, die Eingabe durch einen Testanruf von der
Nummer zu verifizieren.

Es ist moglich, ganze Nummernblocke freizugeben: Das Wildcardzeichen * ersetzt ge-
nau eine beliebige Ziffer.
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Wi HS-COMM GSM 4.0

Datei Schnittstelle Programmeinstelungen Terminal SprachefLanguage PS5 Ubersicht Eehler Infa HilFe

ﬁrundemstellung' AIarm.-"Sc:haItenl' Alarm/Schalten 2 | weitere Empfanger  Zugriffschutz |ﬂ|stone|

selektive Rufannahme Passwort fiir

¥ nur Anrufe von diesen Nummern annehmen
Datenverbindung, Security Callback
MNurnmer 1:

Pazswort setzen [ Passwart akfiv
Murnmer 2: +431754343434

Nummer 3: 0434573464534 Fernkonfiguration, Schalten per SMS

Nummer 4: +43341569364 Passwort setzen [T Passwort akbiv

Murnmer 5: +49941 B4R 4=
Schalten per DTWMF

Fitl setzen [~ Passwort kv

Callback N +49941595623)

erbindung wird mit Pazswart gesichert

Murnmer B:

Nurnrner 7

Nurnrner 5:

+ Werte senden

Einstellungen auslesen

Defaultwerte senden

Nurmmer 3:

Murnrer 10

MNurnmer 11

Nurnrner 12
Reset
MNurmmer 13:

MNurnmer 14 RS232 Synchronisieren

T

Murmmer 15

Ahhrechen

# gteht fur genau eine beliebige Ziffer

Liste laschen |

[comz  [tozon a1 | I 4

4.6.2 Passworter, DTMF-PIN

Neben der PIN fiir die SIM-Karte (siehe Kap. 4.2.1), die den Zugang zum GSM-Netz kon-
trolliert, verwaltet das INSYS GSM 4.1 drei weitere Passworter/PINs zur Kontrolle des
Zugriffs:

Datenverbindung, Security Callback

Dieses Passwort sichert

e eingehende Datenverbindungen

e die Auslosung des Security Callback (siehe Kap.4.6.3)
Das Passwort besteht aus maximal 16 Zeichen.

Wenn eine eingehende Verbindung angenommen und aufgebaut ist, wird der Anrufer
nach 2 Sekunden zur Eingabe des Passwortes aufgefordert:

SECURITY CALLBACK  (nurwenn Callback aktiv)
REMOTE PASSWORD:

Wenn innerhalb von 60 Sekunden kein giiltiges Passwort eingegeben wird, wird die
Verbindung wieder abgebaut. Ein guiltiges Passwort wird mit OK bestatigt.

Wenn keine Security Callback Nummer eingetragen ist (siehe Kap. 4.6.3), ist die Ver-
bindung nach 2 s frei fur Datenubertragung.

Wenn eine Security Callback Nummer eingetragen ist, wird die bestehende Verbin-
dung abgebaut und nach 30 Sekunden eine neue Verbindung zur Security Callback
Nummer aufgebaut. Wenn diese Verbindung steht, wird nach 2 Sekunden die Meldung
CALLBACK IN PROGRESS ubermittelt und nach weiteren 2 Sekunden ist die Schnitt-
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stelle fur Datenubertragung frei. Falls die Gegenstelle besetzt ist, wird gemal der Ein-
stellung Anwahlversuche wiederholt angewahlt.

Wahrend des Security Callback-Vorgangs blitzt die LED Status.

Fernkonfiguration, Schalten per SMS

Dieses Passwort sichert
e das Umschalten in Fernkonfiguration tuiber Datenverbindung

¢ die Annahme von SMSen zum Schalten und Abfragen der Ein-/Ausgénge (siehe Kap.
5.2.5,5.3)

e die Annahme von SMSen mit erweiterten AT**-Befehlen
Das Passwort besteht aus maximal 16 Zeichen.

Der Wechsel in den Fernkonfigurationsmodus erfolgt durch Eingabe der Escape-
Sequenz (Voreinstellung ***) wahrend einer Datenverbindung (siehe Kap. 5.1.1).

Schalten per DTMF

Die DTMF-PIN sichert den Zugang zum Schalten und Abfragen der Ein-/Ausgange Uber
DTMF-Tone wahrend einer Sprachverbindung. Die DTMF-Pin besteht aus 4 Ziffern.

4.6.3 Security Callback

Wenn hier eine Nummer gesetzt ist, wird bei allen eingehenden Anrufen das Daten-
passwort abgefragt und die Verbindung beendet. Wenn das Passwort korrekt angege-
ben wurde, baut das INSYS GSM 4.1 im Anschluss eine Datenverbindung zur angege-
benen Nummer auf.

Die Security Callback Nummer ist unabhangig von der Nummer des Anrufers, der den
Security Callback auslost.

Vom INSYS GSM 4.1 ausgehende Verbindungen werden nicht beeinflusst.

zugehdrige AT-Befehle

AT**PASS Passwort

AT**CLIP Selektive Rufannahme
AT**DIAL Anwahlversuche
AT**CALLBACK Zielnummer Security Callback

4.7 Historie

Der Ringpuffer enthalt stets die letzten 200 Eintrage. Der Puffer wird beim Zurlckset-
zen auf die Werkseinstellungen geloscht. Angezeigt werden die besetzten Eintrage auf
1 bis 4 Seiten in chronologischer Reihenfolge.
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ASCII Export

Die angezeigten Daten konnen als Textdatei abgespeichert werden. Halten Sie diese
Daten fur eine technische Unterstiitzung bereit.

Datei Schnittstelle Programmeinstellungen Terminal  Spracheflanguage  SPS  Ubersicht Eehler  Info  Hilfe

glundeinstellungl ﬂlarmf’SchaItenll AIarmJSchaItengl weitere Empféngell Zugiiffzchutz - Historie I

@l Zoom: j EI_(IHM _}lil Hiztarie: | Export als Textl Histarie [aschen |

| v

133701
F5M Historie 034103
Hum Datum Feit Grund Detail Dir Hummer
175 03.11.03 11:36:23 SME e auT 01603348122
176 03.11.032 11:36:24  ALARNM EMD IM1,00
177 03.11.03 11:42:47  ALARM START IN1,00
178 03.11.03 11:42:68 BME e ouT 01603348122
174 03.11.03 11:42:58  ALARM EMD IN1,00
180 03.11.03 11:44:47 SMS QUITT 1M +481603348122
181 03.11.03 11:44:48 ALARM QuUITT IN1,00
187 na11n3 11:46:20  ALARM START IN1,00
Historie

Die aktuellen Werte aus der internen Historie-Liste werden ausgelesen und angezeigt.

Das INSYS GSM protokolliert die folgenden Ereignisse fortlaufend in einem Ringpuffer:

Cause Detail Bedeutung
RTC ERROR interne Echtzeituhr defekt (Zeitstempel leer)
RTC RESET interne Echtzeituhr wurde zurUFkgesetzt, da der Goldcap entladen war
(Gangreserve aufgebraucht) Zeitstempel: 00:00:00 01.01.03
GSM ERROR Anweisung von Controller an GSM Engine konnte nicht ordnungsge-
maR durchgefiihrt werden (z.B. AT-Befehl, Anwahl, SMS-Versand...)
SIGNAL ERROR Feldstarke nicht feststellbar (AT**SI1GNAL?: 99)
SYSTEM | LOGOUT GSM Engine ausgebucht (Aktualisierungsintervall wie STATUS-LED)
LOGIN GSM Engine eingebucht (Aktualisierungsintervall wie STATUS-LED)

REMOTE PARAM Remote-Parametrierung gestartet (*** erkannt)

ALIVE Alive-SMS Vorgang startet
RESET Software-/Hardware-Reset
POWER UP Power Up; bei Spannungswiederkehr
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Cause Detail Bedeutung

DPW ERROR Datenpasswort wurde falsch eingegeben bzw. Timeout

PPW ERROR Parametrierpasswort wurde falsch eingegeben bzw. Timeout
SECURITY

TPW ERROR DTMF-Pin falsch eingegeben bzw. Timeout

CLIP ERROR Anruf mit ungiiltiger Telefonnummer (selektive Rufannahme)

SECURITY CALLBACK | Security-Callback Vorgang startet

Start Alarm an Alarmeingang detektiert
ALARM | End Alarm an Alarmeingang abgearbeitet
Quitt Quittierung einer Alarmmeldung

ausgehende Voice-Verbindungen
eingehende Voice-Verbindungen bei aktivierter DTMF-Auswertung

Start

VOICE Nummer fuir ausgehnde Rufe
Nummer fiir eingehende Rufe bei bei aktivierter selektiver Rufannah-
me
End Voice-Verbindung beendet
Start Datenverbindung aus- bzw. eingehend;
DATA eingehende Nummer nur bei aktivierter selektiver Rufannahme
End Datenverbindung beendet
Power Up Power Up- SMS wurde verschickt
PARAM SMS zur Parametrierung wurde empfangen®,
SMS
QuUITT SMS mit dem Text QUITT wurde empfangen*
QUITT SMS zur Quittierung einer Parametrier-SMS wurde verschickt*
DTMF PARAM DTMF-Befehl wurde detektiert

*) automatische SMS-Auswertung muss aktiviert sein.
Zusatzlich werden die folgenden Spalten in der History- Liste zusatzlich angezeigt:
Dir

Richtung des protokollierten Ereignis: IN steht fur eingehende, OUT fir ausgehende
Anrufe und SMSen.
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Number

Soweit anwendbar werden die beteiligten Rufnummern, Alarmeingange und Zahl der
Impulse protokolliert.

Time/Date

Zeitstempel der internen Uhr

zugehorige AT-Befehle

AT**HISTORY

Historie-Liste auslesen
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5 Funktionsbeschreibung

5.1 Betriebsarten

Das INSYS GSM 4.1 besitzt die folgenden drei Betriebsarten — der Parametriermodus
friherer Versionen ist mit der Integration der erweiterten INSYS-AT**-Befehle entfal-
len.

5.1.1 Kommandomodus

Offline

Der Offline-KkKommandomodus ist der Zustand nach dem Einschalten oder einem Reset
des INSYS GSM 4.1. Wahrend des AT-Kommandomodus kann das INSYS GSM 4.1 mit
AT-Befehlen angesprochen werden.

Online

Wahrend einer Datenverbindung kann das INSYS GSM 4.1 durch Eingabe der Escape-
sequenz <1 Sekunde Pause>+++<1 Sekunde Pause> uber die serielle Schnittstelle in
den Online-Kommandomodus versetzt werden. Nach der Riickmeldung OK ist eine zu-
satzliche Wartezeit von 2 Sekunden zur erneuten Eingabe von AT-Kommandos einzu-
halten. Die Datenverbindung bleibt dabei erhalten, kann aber durch Eingabe von ATH
beendet werden. Mit ATO wechselt das INSYS GSM 4.1 wieder in den Verbindungsmo-
dus zurtck.

Fernkonfiguration

Wahrend einer Datenverbindung kann das INSYS GSM 4.1 durch Eingabe der Escape-
sequenz <1 Sekunde Pause>***<1 Sekunde Pause> tber die Datenverbindung von der
Gegenstelle aus in den Fernkonfigurationsmodus versetzt werden. Die Datenverbin-
dung bleibt erhalten, wahrend die eingegebenen erweiterten INSYS-AT**-Befehle am
entfernten INSYS GSM bearbeitet werden. Mit AT**EXIT wechselt das INSYS GSM 4.1
wieder in den Verbindungsmodus zurlick.

Falls gesetzt wird das Fernparametrierpasswort vor dem Wechsel in den Fernkonfigu-
rationsmodus abgefragt.

SMS-Konfiguration

Wenn das INSYS GSM 4.1 im Kommandomodus (offline) ist, konnen die erweiterten
INSYS-AT**-Befehle auch per SMS an das INSYS GSM 4.1 libermittelt werden. Syntax
siehe Kap. 5.4.1

5.1.2 Verbindungsmodus (online)

Im Verbindungsmodus wird der asynchrone Bytestrom transparent zwischen den se-
riellen Schnittstelle des INSYS GSM und der Gegenstelle ausgetauscht. Wahrend einer
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Datenverbindung kann das INSYS GSM lokal mit der Escapesequenz +++ in den Kom-
mandomodus und lber die Datenverbindung von fern mit *** in den Fernkonfigurati-
onsmodus versetzt werden.

Aufbau

ATD015265241 Nummer wahlen, zu der eine Verbindung auf gebaut werden
soll (immer mit Vorwahl). Nur fir Sprachverbindungen wird
die Rufnummer mit einem Semikolon abgeschlossen.

Der Cursor wird angezeigt, wahrend das andere Telefon klin-
gelt.

CONNECT 9600/RLP Der Anruf wurde entgegengenommen. Die Daten werden im
GSM-Netz ausgetauscht.

+++ Umschalten vom Datenmodus in den online AT-
Kommandomodus. Die Verbindung besteht weiterhin, doch
werden keine Zeichen mehr zum anderen Modem ubertragen.

ATH Auflegen (Verbindung zum anderen Teilnehmer trennen)
ATO Ruckkehr in den Datenmodus.

NO CARRIER Der andere Teilnehmer hat aufgelegt.

Abbau

Verbindungen konnen folgendermafRen beendet werden:
e manuell durch ATH-Befehl im Online-kKommandomodus
e durch Auflegen der Gegenstelle

e durch Leerlauferkennung

e durch Aktivierung eines Alarmeinganges

e durch DTR-Drop

5.1.3 Alarmzustand

Sobald ein Alarmeingang des INSYS GSM 4.1 aktiviert wird, werden bestehende Date-
und Sprachverbindungen abgebaut. Wahrend der Abarbeitung der Alarmaktionen
werden eingehende Befehle ignoriert. Wird wahrend der Alarmbearbeitung an einem
Eingang der andere Eingang aktiviert, so wird der zweite Alarmzustand gespeichert
und im Anschluss ausgefuhrt.

Wenn eine Verbindung nicht aufgebaut werden kann, wird nach 1 Minute Wahlwie-
derholung versucht, bis die festgelegte maximale Zahl der Anwahlversuche erreicht ist.

Wahrend des (versuchten) Verbindungsaufbaus blitzt die LED Status.
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zugehorige AT-Befehle

ialohel Aufruf des Fernkonfigurationsmodus

+++ Aufruf des Online-Kommandomodus

ATD Verbindung aufbauen

ATH Verbindung abbauen

AT**EXIT Verlassen des Fernkonfigurationsmodus

ATO Verlassen des Online-Kommandomodus
AT**PASSC Passwort fiir Fernkonfiguration

AT**ESC Escape-Zeichen fiir Remote-Kommando-Modus

5.2 Alarmfunktionalitat

Das INSYS GSM 4.1 besitzt 2 unabhdngige Alarmeingadnge, die im offenen (inaktiven)
Zustand durch Pull-Up-Widerstande auf HIGH gezogen werden. Die Alarmeingange
werden durch Verbindung auf Masse aktiviert.

5.2.1 Alarmausloser

Jeder Alarmeingang kann als einfacher Alarmeingang oder als Impulseingang konfigu-
riert werden (siehe Kap. 4.3.1).

Einfacher Alarmeingang

Ein einfacher Alarm wird durch den Wechsel des Alarm- |, 4
eingangs von HIGH auf LOW/GND ausgelost. Der Alarm
wird nach 0,3 Sekunden angenommen. Auch bei Konfi- A \é
guration als Impulseingang wird ein einfacher Alarm S,
ausgeldst, wenn der Eingang - unabhdngig von der Vor- gyp
geschichte - mindestens 4 Sekunden auf Masse gezogen

5s

wird.

)

Impulseingang

A
Als Impulseingang kénnen Folgen von bis zu 20 "
< 0,3..2
Pulsen als verschiedene Alarme erkannt werden.
Pulse und Pausen dirfen von 0,3 bis 2 Sekunden
dauern. 03..2
GND |

Der Impulseingang kann insbesondere dazu ge-
nutzt werden, mehrere Alarmzustande von Klein-SPSen wie SIEMENS Logo!™, Crouzet
Millenium™, Comat BoxX™ oder Moeller Easy™ zu Ubermitteln. Ein Demonstrations-
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programm zur Erzeugung solcher Impulsfolgen mit der Steuerung SIEMENS Logo! ist
auf Anfrage (Email an insys@insys-tec.de) verfligbar.

5.2.2 Alarmaktionen

Bei Erkennen eines Alarmzustandes konnen folgende Aktionen konfiguriert werden
(siehe Kap. O:

Alarmaktion einfacher Alarm Impulsalarm
Aufbau einer Datenverbindung lang (bleibt nach Ubermittlung der v

Meldung bestehen, solange der Alarm aktiv ist)

Aufbau einer Datenverbindung kurz (wird nach Ubermittlung der v v
Meldung sofort abgebaut)

Versand einer Alarmmeldung als SMS v v
Aufbau einer Sprachverbindung v

Schalten des zugehdrigen Schaltausganges v v

Voraussetzungen fiir den Versand einer SMS sind:

e giiltige Nummer der SMS-Servicezentrale SMSC (siehe Kap. 4.2.1)
e giltige Empfangernummer

o Text der Alarmmeldung definiert

e bestehende Verbindung zum GSM-Netz

e DTR- Behandlung und Handshake deaktiviert, falls kein Gerat tber die serielle
Schnittstelle verbunden ist

Eine bestehende Datenverbindung wird abgebrochen, bevor eine Alarmmeldung per
SMS oder Datenverbindung abgesetzt wird oder eine Sprachverbindung aufgebaut
wird.

Kommt keine Verbindung zustande, werden so viele Anwahlversuche wie unter
Grundeinstellungen (Kap. 4.2.1) konfiguriert im Abstand von ca. 60 Sekunden durchge-
flhrt.

Wahrend der Alarmbearbeitung blitzt die LED Status.

5.2.3 Hauptempfinger einer Alarmmeldung

Empfanger einer Alarmmeldung kénnen folgende Endgerate sein:

e Mobiltelefon als SMS-Empfanger im GSM-Netz oder fiir Sprachverbindung
o Faxgerat (via SMS)

e E-Mail-Empfanger im Internet (via SMS)

e Festnetz-Telefon als SMS-Empfanger (Sprachausgabe durch Netzbetreiber) oder fiir
Sprachverbindung

e analoges Modem, ISDN-TA oder GSM-Gerat fiir Datenverbindungen
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Die SMS-Ubermittlung an ein Faxgerat oder eine E-Mail-Adresse bedarf der Unterstiit-
zung durch den Netzbetreiber (siehe Kap. 7). Die Sprachausgabe von SMSen im Fest-
netz muss ebenfalls vom Netzbetreiber unterstitzt werden.

5.2.4 Weitere Empfanger einer Alarmmeldung

Jede Alarmmeldung, die per SMS oder per kurzer Datenverbindung verschickt wird,
kann zusatzlich an bis zu 10 weitere Empfanger aus einem Pool von 20 Nummern u-
bermittelt werden.

Die Alarmmeldungen an diese zusatzlichen Empfanger werden alle auf gleichem Weg
(per SMS oder kurze Datenverbindung) wie an den Hauptempfanger Gibermittelt.

5.2.5 Abfrage der Alarmeingange

Der Zustand der Alarmeingange kann uber AT-Befehle, per SMS oder DTMF abgefragt
werden:

AT-Befehl

Eingabe des Befehls AT**IN? <CR> Uber ein Terminalprogramm oder das Terminal-
fenster der HSComm. Die Riickmeldungen bedeuten:

OPEN nicht aktiviert, offen
CLOSE  aktiviert, mit Masse verbunden

SMS-Abfrage (siehe Kap. 5.4.1)

Die automatische Auswertung von SMSen muss aktiviert sein (siehe Kap. 4.2.1)

DTMF- Abfrage (siehe Kap.5.5)

Die Auswertung von DTMF- Tonen muss aktiviert sein (siehe Kap. 4.2.1)

zugehorige AT-Befehle

AT**MSG Alarmmeldungstexte

AT**DST Hauptzielnummer fiir Alarmmeldungen

AT**DIAL Anwahlversuche bei Routine bzw. Alarmmeldungen

AT**SCN SMS Service-Center-Nummer

AT**COMBINE Verknuipfung des Alarmtextes mit einer Zielnummer aus dem Nummernpool
AT**POOL Rufnummernpool fir Alarmmeldungen

AT**IN Abfrage der Alarmeingdnge

AT**INPUT Konfiguration der Alarmeingange
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5.3 Schaltausgange

Das INSYS GSM 4.1 verfugt liber zwei potentialfreie Relais-Umschalter (siehe Kap.
2.3.3), die per Befehl oder durch den Status des Gerdtes geschaltet werden konnen. Die
beiden Schaltausgange konnen unabhangig voneinander konfiguriert werden (sieh

Kap. 4.5).

AT-Befehl

Eingabe des Befehls AT**OUT[<output>]=<status><CR> lber ein Terminalpro-
gramm oder das Terminalfenster der HSComm mit folgenden Parametern:

<output> 1,2 Schaltausgang OUT1 oder OUT2
<status> O© Schaltausgang auf Ruhekontakt
1 Schaltausgang auf Arbeitskontakt

PULSE<xx> Schaltausgang wird <xx> mal gepulst
<XX> 01..10 Anzahl Pulse (zweistellig)

Dieser Befehl kann auch in der Fernkonfiguration Uber eine bestehende Datenverbin-
dung eingegeben werden (siehe Kap.5.1.1).

SMS-Befehl (siehe Kap. 5.4.1)

Die automatische Auswertung von SMSen muss aktiviert sein (siehe Kap. 4.2.1)

DTMF-Auswertung (siehe Kap. 4.6.2)

Die Auswertung von DTMF-Ténen muss aktiviert sein (siehe Kap. 4.2.1)

zugehdrige AT-Befehle

AT**0UT Setzen/Abfrage der Schaltausgange

AT**OUTPUT Konfiguration der Schaltausgange

5.4 SMS-Funktionen

Wenn die automatische SMS-Auswertung aktiviert ist, werden eingehende SMSen ge-
pruft, sobald das INSYS GSM 4.1 fiir 60 Sekunden nicht mit Datenverbindung, Alarm-
bearbeitung und Abarbeitung von AT-Befehlen beschaftigt ist. Eingehende SMSen sind
optional mit einem Passwort geschiitzt (siehe Kap. 4.6.2).
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5.4.1 Befehle per SMS

Die meisten der erweiterten AT**-Befehle wie auch die Kommandos zum Schalten der
Ausgange und zum Abfragen der Alarmeingange konnen per SMS an das INSYS GSM
4.1 Ubergeben werden. Die Riuckmeldungen kann per SMS an eine frei definierbare
Nummer zurtickgeschickt werden.

Syntax fiir erweiterte AT-Befehle per SMS:
[<passwort>,]<befehl>[,CN: <ruckruf>]

<passwort> Passwort fiir Remote Konfiguration und SMS-Abfrage. Wenn kein
Passwort gesetzt ist, entfallt auch das trennende Komma.

<ruckruf> optionale Rufnummer, an die die Riickmeldung per SMS geschickt
wird. Nach ,CN:“ muss ein Leerzeichen eingefligt werden.

<befehl> erweiterter AT**-Befehl mit Parametern
Beispiele fiir Schaltausgange/Alarmeingange:
<befehl> AT**OUT1=OPEN Schaltausgang 1 auf Arbeitskontakt
AT*OUT2=CLOSE  Schaltausgang 2 auf Ruhekontakt
AT**OUT2=PULSE09 9 Pulse an Schaltausgang 2 ausgeben
AT**IN? Status der Alarmeingange abfragen

5.4.2 SMS Quittierung

Eine SMS im Format einer Befehls-SMS, die nach dem Passwort anstelle eines AT**-
Befehls nur den Text QUITT enthalt, wird bei automatische SMS-Auswertung sofort
mit Uhrzeit und Rufnummer in der Historie-Liste vermerkt.

Eine Alarmmeldung die als SMS empfangen wird, kann quittiert werden, indem man
sie an das INSYS GSM 4.1 zurtick schickt.

5.4.3 SMS erzeugen und empfangen

Das INSYS GSM 4.1 kann uber AT-Befehle sowohl SMSen erzeugen als auch empfan-
gen. Die entsprechenden Befehle und Parameter sind im separaten Dokument ,AT-
Befehlssatz fur INSYS GSM 4.1“ unter http://www.insys-tec.de/handbuch aufgefuhrt.

Achtung: Bei aktivierter automatischer SMS-Auswertung werden die SMSen einmal
pro Minute vom INSYS GSM 4.1 eingelesen, bearbeitet und geldscht (siehe Kap. 4.2.1).
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zugehdrige AT-Befehle

AT**SMSRX Automatische SMS-Empfangsauswertung

AT+CMGD SMS Nachricht 16schen

AT+CMGF SMS Nachrichtenformat

AT+CMGL SMS Nachricht auflisten

AT+CMGR SMS Nachricht lesen

AT+CMGS SMS Nachricht senden

AT+CSCA Nummer des SMS Service Centers

AT/ASMGL SMS Nachrichten auflisten (ohne den Status zu dndern)
AT~SMGO SMS Uberlauf

AT/ASMGR SMS Nachricht lesen (ohne den Status zu dndern)

5.5 DTMF-Funktionen

Uber eine Sprachverbindung kénnen DTMF-T6ne (z.B. von einem Tastentelefon) zur
Abfrage der Alarmeingange und zum Schalten der Ausgange benutzt werden. Das IN-
SYS GSM 4.1 muss uber die Voice-Nummer angerufen werden.

Diese Funktionen sind optional mit einer PIN geschiitzt (siehe Kap. 4.6.2). Wenn eine
PIN gesetzt ist, muss nach dem Aufbau der Verbindung als erstes die PIN (4 Ziffern)
eingegeben werden, was mit ERROR oder OK quittiert wird.

Folgende Befehle (Tasten) sind definiert:

o* Verbindung beenden

1*1 Schaltausgang 1 auf Arbeitskontakt

1*0 Schaltausgang 1 auf Ruhekontakt

2*1 Schaltausgang 2 auf Arbeitskontakt

2*0 Schaltausgang 2 auf Ruhekontakt

3* Abfrage der Alarmeingange: Rickmeldung Status Eingang 1 -

Pause — Status Eingang 2
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Jeder Befehl wird erst mit OK quittiert. Die akustischen Ruckmeldungen haben folgen-
de Bedeutungen:

akustisch entspricht Tasten
OK tief (kurz) hoch (kurz) *#
ERROR tief (lang)
Eingang inaktiv (HIGH) hoch (mittellang) D
Eingang aktiviert (LOW) tief (mittellang)

Die Auswertung von DTMF-Tonen muss aktiviert sein (siehe Kap. 4.2.1). Bei aktivierter
DTMF-Auswertung werden eingehende Sprachanrufe automatisch angenommen.

zugehorige AT-Befehle

AT**DTMF Auswertung DTMF aktivieren

5.6 Ein-/Ausbuchen

5.6.1 Automatisches Einbuchen bei Neustart

Damit sich das Gerat nach einem Neustart/Reset wieder automatisch einbuchen kann,
muss die PIN Nummer im Controller hinterlegt werden (siehe Kap. 3.2, 4.2.1).

Das INSYS GSM 4.1 bucht sich bei jedem Neustart oder Reset standardmaRig in das
jeweils starkste GSM-Netz ein. Ein bevorzugtes Netz kann bei Bedarf liber den Befehl
AT**PROVIDER vorgewahlt werden (Syntax und Parameter sind im separaten Doku-
ment , AT-Befehlssatz fiir INSYS GSM 4.1“ unter http://www.insys-tec.de/handbuch
aufgefiihrt).

Kartenwechsel

Bei einem Kartenwechsel muss unbedingt darauf geachtet werden, dass bereits vorher
die PIN geandert oder geloscht wird. Sonst wird die SIM-Karte nach drei Einbuchversu-
chen des INSYS GSM 4.1 gesperrt werden.

5.6.2 Timer-Gesteuertes Ein- / Ausbuchen

Um Infrastrukturanderungen und Softwareupdates der Netzbetreiber zu erméglichen,
kann das INSYS GSM 4.1 taglich zu einer festgelegten Zeit ausgebucht werden. Das
Gerat fuhrt anschlieRend einen Reset durch oder bucht sich nach einer frei definierba-
ren Pause wieder ein. Fur die Einstellungen siehe Kap. 4.2.1.Tritt wahrend dieser Pause
ein Alarm an einem externen Alarmeingang auf oder ist eine Routine-SMS fallig, so
wird das Modul sofort wieder eingebucht. Das INSYS GSM 4.1 bucht sich danach
nochmals aus, wenn die Ausbuchzeit noch nicht abgelaufen ist.
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Bei bestehender Datenverbindung wird die Ausloggprozedur aufgeschoben. Eine
Sprachverbindung und eine Kommunikation im AT-Kommandomodus werden beim
Ausbuchen sofort abgebrochen.

zugehdrige AT-Befehle

AT**LOGOUT Timergesteuertes Aus-/Wiedereinbuchen bzw. Geratereset

5.6.3 Power- Up SMS

Mit dem Befehl AT**Power kann die Power- Up SMS Funktion aktiviert und konfiguriert
werden. Ist diese Funktion aktiv, wird bei jedem Power- Up (nicht Reset) eine SMS ver-
sendet. Das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit werden alle 5 Minuten ausgelesen
und in den Power- Up SMS-Text eingefuigt.

Wahrend des Versandes blitzt die LED Status.

5.7 Audiointerface / Voice- Verbindungen

Das INSYS GSM 4.1 besitzt an der Frontseite eine Standard-Westernbuchse zum An-
schluss eines Telefonhorers vom Referenztyp Handset Siemens Gigaset (siehe Kap.
2.3.7).

Der Verbindungsaufbau und Abbau kann entweder tiber AT-Befehle im Terminalpro-
gramm oder liber den entsprechend konfigurierten Alarmeingang (Medium fiir Alarm-
transport: Sprache siehe Kap. 0) erfolgen.

zugehorige AT-Befehle

ATD<nr>; Sprachverbindung aufbauen
ATH Verbindung abbauen
ATA Gesprach annehmen

5.8 Flash-Update

Die Firmware des INSYS GSM 4.1 kann lokal oder tber eine Datenverbindung neu gela-
den werden. Die Firmware liegt als Datei mit der Endung MHX vor.

Fiir den lokalen Flash-Vorgang muss die Baudrate des Terminals auf 19.200 bps einge-
stellt sein. Die folgenden Ruckmeldungen werden mit dieser festen Baudrate zuruck-
gegeben.

Hardware- Handshake ist unbedingt erforderlich. Bei Remote Flash (liber die Daten-
verbindung) ist darauf zu achten, dass sowohl das Terminalprogramm als auch das
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Modem der Gegenstelle Hardware- Handshake aktiviert haben. Um einen Absturz
beim Remote Flash zu verhindern, muss die Baudrate des GSM 4.x auf 19200 bps ein-
gestellt sein. Weiterhin muss bei dem Terminalprogramm das den Flash-Vorgang initi-
iert, ein Zeilendelay von mindestens 100 ms (Zeilenendezeichen TX=CR) eingestellt
werden. Die Dauer des Remote Flash betragt ca. 5 Minuten.

AT**FLASH Eingabe im Terminal

Start Update with Esc, Reset with @ Flash-Vorgang startet, wenn inner-
halb von 60 Sekunden das ESC- Zei-
chens gedruckt wird. Diese Auffor-
derung erscheint auch bei jedem
Neustart (mit einem Timeout von 2
Sekunden).

Expecting download with 8N1 Aufforderung zum Senden

Die Firmware ist als *.mhx- Datei zu senden.

Einstellungen des Terminal-Programms:

Protokoll: ASCII
Datenformat: 8N1
Handshake: Hardware

Nach Ende des Flash-Vorgangs wird ein vollstandiger Geratereset durchgefuhrt.

Falls es fir die Anpassung erforderlich ist werden die Einstellungen auf Werkseinstel-
lungen zurlickgesetzt (Die PIN der SIM- Karte bleibt erhalten).

zugehorige AT-Befehle

AT**FLASH Firmware-Update des Controllers

5.9 Betrieb mit SPSen

Das INSYS GSM 4.1 wurde fiir die gebrauchlichsten am Markt befindlichen SPS-
Systeme getestet. Die Dokumentation der fir die jeweilige SPS notigen Einstellungen
kann von INSYS angefordert werden (mailto: insys@insys-tec.de)

Anleitungen fur folgende SPS-Systeme sind derzeit erhaltlich:
e Bosch SPS CL400

e Mitsubishi MELSEC FX 2N / 232BD

e OMRON SPS C200HX - CPU44

e PILZ SPS PSS3056

e Schiele SPS S400
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e Siemens S7/200
e Systron S200, S250 und S400

~1ol x|

Datei Schrittstelle Programmeinstellungen Terriinal SpracheLanguage SPS Ubersicht Fehler Info Hilfe
ﬁrundeimtellung' AIarmx’SchaItenll Alarm/Schalten 2 | weiters Empfénger' Zugriffschutz' Hi&toriel ”'\l E 3

SPS Siemens S7-200 MICROELECTRONIGS

(= PC-Modem korfigurieren
(% E5M-Gerat an der SPS konfigurieren

SPS Moderm

Initialisierungsstring 1 Initialisierungsstring 2

akaf ﬂ atEam ﬂ
at**Fpin=mx

akdo

atsl=2

at+ife=0,0

at+icf=2, 1+ipr=2600

" Werte senden

GSM-Gerat an der SPS konfigurieren

Elinst,ellu.ngen fir das lokale Moden: a Einstellungen auslgsen

Einstellungen fiar das leokale Modem bitte der entsprechenden Beschreibung entnehmen, Defaultwerte senden
malf in Systemeinstellundgen worgenommen werden

REsel

Einstellungen far das entfernte GEM-Modem INSTS GEM 4.0:
RE23% Synchronisieren

Vorausgesetzt wird, dass das INSTS GSM 4.0 auf Werkseinstellungen stehtl

Zur grundsétzlichen Parametrierunyg per AT-Befehle sei auf die Standard-Handbiicher
des INEYE-GEM 4.0 wverwiesen. Athrechen

a. SIM-Karte noch nicht einlegen!

[l B

[coms  |19zo0  [Bw1 |

INSY S
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6 AT-Befehlssatze

Das INSYS GSM 4.1 wird lber zwei AT-Befehlssatze konfiguriert und gesteuert: Die
Standard AT-Befehle steuern die GSM-Engine zum Aufbau von Datenverbindungen u-
ber das GSM-Netz. Die erweiterten INSYS-AT**-Befehle steuern die von INSYS implemen-
tierten Erweiterungen fur die digitalen Ein-/Ausgange, Alarmfunktionen, Sicherheits-
funktionen und zeitgesteuerte Funktionen.

Die Standard-AT-Befehle konnen lokal tiber die serielle Schnittstelle eingegeben wer-
den, wenn das Gerat entweder im Offline-Zustand (keine aktive Datenverbindung) o-
der im Online-kKommando-Modus (unterbrochene Datenverbindung) ist.

Die erweiterten INSYS-AT**-Befehle konnen sowohl lokal als auch remote (Fernpara-
metrierung) und in den meisten Fallen auch per SMS eingegeben werden. Die Para-
metrierung per SMS ist auf Befehle mit Riickmeldungen bis 140 Zeichen beschrankt.

Die wichtigsten Standard-AT-Befehle und alle erweiterten AT-Befehle sind im Doku-
ment ,AT-Befehlssatz fir INSYS GSM 4.1 aufgefuhrt, das bei INSYS MICRO-
ELECTRONICS (Email an insys@insys-tec.de) und auf der Internetseite
http://www.insys-tec.de/handbuch zur Verfligung steht. Die vollstandige Befehlsrefe-
renz fir die Standard-AT-Befehle steht ebenfalls auf Anfrage zur Verfligung.

Die Modem-Richtlinie V.25 ter ist im Hinblick auf die zeitliche Abfolge der Schnittstel-
lenbefehle anzuwenden. Der AT-Standard ist eine zeilenorientierte Befehlssprache. Die
Eingabe ist nicht kontextsensitiv. Alle Befehle werden mit dem per ATS3-Befehl einge-
stellten Zeilenendezeichen abgeschlossen (Default = <CR> = 0x0D).

Hinweis: Eine Reihung von mehreren Befehlen pro Eingabezeile ist bei den erweiterten
INSYS-AT**-Befehlen nicht moglich. Weitere Befehle konnen erst gesendet
werden, wenn die Abarbeitung des vorhergehenden Befehls abgeschlossen
ist, also die Riickmeldung ausgegeben wurde.

Fir eine Reihung von Standard-AT-Befehlen sei auf den ausfiihrlichen Befehlssatz der
GSM-Engine verwiesen.

Die in INSYS GSM 2.x implementierten IT-Befehle werden durch die erweiterten INSYS-
AT**-Befehle der Form AT**name ersetzt, der Wechsel in einen Parametriermodus ent-
fallt. In Kap. 6.2 ist eine Ersetzungstabelle fiir die IT-Befehle zu finden.

6.1 Kurzbeschreibung INSYS AT-Befehle

Parametrierung
Befehl Kurzbeschreibung
lokal | remote | SMS
AT**ALIVE Routine-SMS X X S
AT**BAUD Baudrate der seriellen Schnittstelle X X X
AT**CALLBACK | Zielnummer Security Callback X X X
AT**CLIP Selektive Rufannahme X X S
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Befehl Kurzbeschreibung Parametrierung
lokal | remote | SMS

AT**COMBINE ?j/::](r;\luup;unr;gr:;;OiA(Iz_rrTi%xécgi)mit einer Zielnummer aus X X S
AT**DATE Datum X X X
AT**DAY Wochentag X X X
AT**DEFAULT Werksvoreinstellungen der INSYS-AT**-Befehle X X X
AT**DIAL Anwahlversuche bei Routine bzw. Alarmmeldungen X X X
AT**DST Hauptzielnummer fiir Alarmmeldungen X X S
AT**DTC Leerlauferkennung (Data Transmit Controller) X X X
AT**DTMF Auswertung DTMF aktivieren X X X
AT**ESC Escape-Zeichen fiir Remote-Kommando-Modus X X X
AT**EXIT Verlassen des Remote-Kommando-Modus X
AT**FLASH Firmware-Update des Controllers X X
AT**FORMAT Datenformat der seriellen Schnittstelle X X X
AT**GSMREQ :Dne]ri(?;jli;m:ébfrage der Feldstarke und des Einbuchzustands X X X
AT**HISTORY History-Funktion (Ereignisspeicher) X X S
AT**IN Abfrage der Alarmeingange X X X
AT**INPUT Konfiguration der Alarmeingange X X X
AT**LOGOUT Timergesteuertes Aus-/Wiedereinbuchen bzw. Geratereset X X X
AT**MSG Alarmmeldungstexte X X S
AT**0OUT Setzen/Riicksetzen der Schaltausgange X X X
AT**OUTPUT Konfiguration der Schaltausgange X X X
AT**PASS Passwortschutz X X X
AT**PIN PIN der SIM-Karte X X X
AT**POOL Rufnummernpool fiir Alarmmeldungen X X S
AT**POWER Versand einer SMS bei Power-Up X X X
AT**PROFILE Abfrage der Einstellungen der INSYS-AT**-Befehle X X
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Parametrierung
Befehl Kurzbeschreibung
lokal | remote | SMS

AT**PROVIDER | Manuelle GSM-Netzbetreiberauswahl X X X
AT**RESET Geratereset X X X
AT**SCN SMS Service-Center-Nummer X X X
AT**SIGNAL GSM-Signalfeldstarke X X X
AT**SMS Manueller SMS-Versand der eingespeicherten Alarmmel- X X

dungen
AT**SMSRX Automatische SMS-Empfangsauswertung X X X

Angabe der vorhandenen SMS-Speicherplatze auf der SIM-
AT**SMSBUF X X X

Karte
AT**TIME Uhrzeit X X X
AT**VERSION Abfrage der Software-Version X X X
X = vollstandig implementiert S = nurSetzen implementiert

6.2 Vergleich IT- Befehle / INSYS- AT**- Befehle

Die in INSYS GSM 2.x implementierten IT- Befehle werden durch die erweiterten INSYS-
AT**- Befehle der Form AT**name ersetzt, der Wechsel in einen Parametriermodus
entfallt.

IT-Befehl | INSYS-AT**-Befehl neu

ITA AT**OUTPUT Konfiguration Ausgange
AT**INPUT Konfiguration Eingange

ITA* AT**0OUT Schalten auch lokal per Befehl moglich

ITAS AT**OUTPUT automatische SMS-Empfangsauswertung muss freigeschaltet sein
AT**SMSRX mit AT**SMSRX

ITB AT**BAUD gemeinsame Baudrate fiir Controller und GSM-Engine

ITD AT**DST

ITDC AT**CALLBACK

ITE Entfallt Standard-AT-Befeh| ATE
ITF AT**FORMAT gemeinsames Datenformat fiir Controller und GSM-Engine
ITI AT**IN Abfrage auch lokal
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IT-Befehl | INSYS-AT**-Befehl neu

1T™ AT**DATE neu: Wochentag mit AT**DAY
AT**DAY

ITN AT**MSG

1TO AT**LOGOUT zusatzlicher Geratereset moglich

ITP AT**PIN 4- bis 8-stellige PIN moglich

ITR AT**PROFILE

ITS AT**SCN

ITT AT**TIME erweitert (mit Sekunden)

1TU AT**PROVIDER

1TV AT**DIAL

ITW AT**PASS

ITX AT**EXIT

ITY AT**SMS

1TZ AT**RESET
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7 Anhang: GSM-Provider

Im folgenden finden Sie einen Uberblick tiber die wichtigsten Mobilfunk-Provider in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz (Stand 2002). Alle Angaben ohne Gewahr
von Richtigkeit und Vollstandigkeit. Die angegebenen Nummer sind ggf. nur fir be-
stimmte Vertrage mit dem Netzbetreiber gultig.

Die aktuellen Daten fiir Ihre SIM-Karte finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen.

7.1 Service-Nummern

Land Betreiber Netz SMS Service Center Fax-Préfix Nummer des E-
Nummer (SCN) Mail-Gateways
D T-Mobile T-D1 +49 171 076 0000 99 (deutsch) | 8000
+49 171 209 2522 98 (englisch)
D Vodafone D2 D2 Vodafone | +49 172 227 0000 99 3400
+49 172 227 0042
+49 172 227 0111
+49 172 227 0010
+49 172 227 0222
+49 172 227 0333
D E-plus E-plus +49 177 061 0000 1551 767 62 45
+49 177 060 0000
+49 177 062 0000
D 02 02 +49 176 0000 443 329 6245
+49 176 0000 433
D Mobilcom D1 +49 171 076 0315 1091 1090
D Mobilcom D2 +49 172 0227 0880 1091
D Mobilcom E-Plus +49 177 061 0000 1551
A Mobilkom Al +43 334 0501 - -
+43 664 0501
A max.mobil +43 676 021 6762 6761
A One (Connect) +43 699 000 1999 - -
CH Orange Orange +41 78 777 7070
CH Swisscom Swiss GSM +4179 499 900 0
+4179 499 8123
CH TDC sunrise +41 76 598 0000
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7.2 SMS-Versand an Fax und E-Mail

Eine SMS kann mit Unterstiitzung des GSM-Providers auch an ein Faxgerat oder eine
E-Mail-Adresse ausgeliefert werden.

Beispiele:

Um eine Nachricht aus dem T-D1-Netz per SMS an die Faxnummer 0123/456789 zu
ubermitteln wahlen Sie folgende Einstellungen:

SMS-Service-Center: +491710760000

Rufnummer: 990123456789 (in internationalen Rufnummern wird das
flihrende + durch 00 ersetzt)
Nachricht: 140 Textzeichen

Um eine Nachricht aus dem Vodafone-Netz per SMS an einen E-Mail-Empfanger
name@domain .de zu Ubermitteln, wahlen Sie folgende Einstellungen:

SMS-Service-Center: +491722270000
Rufnummer: 3400

Nachricht: name*domain.de restlicher Text

Zwischen der E-Mail-Adresse und dem restlichen Text
mufR ein Leerzeichen stehen.

Das @-Zeichen der E-Mail-Adresse muf durch einen Stern
* ersetzt werden.
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8 Versionslisten

Firmware
Version Beschreibung
1.1 Grundversion
1.21 Neuerungen:
e Power-Up SMS
o AT*SMSBUF
e AT**SMSRX=2
Anderungen:
e History hat jetzt 200 Eintrage
e nicht autorisierte Anrufer werden sofort abgewiesen
Hardware
Version Beschreibung
INSYS GSM 4.0 GSM Engine TC35
INSYS GPRS 4.0 GSM/GPRS Engine MC35
INSYS GSM 4.1 GSM Engine TC35i
INSYS GPRS 4.1 GSM/GPRS Engine MC35i
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9 Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung in der Telekommunikation
Declaration of conformity

Q3

Product designation: INSYS GSM 4.1
Arficle number: 11-02-01-03-01.006
Manufacturer: INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Waffnergasse 8
93047 Regensburg

Date of declaration: 01. January 2004

The INSYS MICROELECTRONICS GmbH declares, that above product is produced in
accordance to EU-Guideline 89/336/EEC (EMC Guideline) and 73/23/EEC (low voltage
request) and R&TTE-guideline. Following norms are used:

EN 55022: 1998 (Klasse B)
EN 60 950: 2000
EN 55 024: 1998

Regensburg, 01.01.2004 [ M e
y dodliid 44 ,5‘9@@7}{»2%{ éﬁ’ f’_f?
[ 7o A
place and date of issue mc%f,bcturerfomhorized represen‘fgtive
' [ £

name and signature
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