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Handbucherganzung Insys GSM/GPRS 4.0 1

1 Allgemeines

1.1 Unterschiede zum INSYS GSM 4.0

Dieses Handbuch beschreibt die Nutzung der speziellen GPRS- Funktionalitat beim
INSYS GSM/GPRS 4.0.

Unterschiede zum herkdmmlichen INSYS GSM 4.0 bestehen prinzipiell nur in der Ver-
wendung der GPRS Engine MC35 und der daraus resultierenden erweiterten AT-
Befehle.

Alle Funktionen des INSYS GSM 4.0 sind auch beim INSYS GSM/GPRS 4.0 nutzbar,
hierzu sei auf das Benutzerhandbuch und den AT-Befehlssatz des INSYS GSM 4.0
verwiesen.

Leistungsaufnahme:

Die Leistungsaufnahme steigt im Verbindungsmodus (GPRS- Connect) um ca. 400
mW an.

1.2 Technische Merkmale GPRS

Zusatzlich zu den Verbindungsarten des INSYS GSM 4.0 bietet das INSYS
GSM/GPRS 4.0 folgende GPRS- Merkmale:

- GPRS multi-slot class 8 (max. 4 RX-Timeslots und 1 Tx-Timeslot)
- GPRS Endgerateklasse B (kein gleichzeitiger GPRS/ CSD Connect méglich)
- Coding scheme CS 1 bis CS 4 (mussen vom Provider unterstitzt werden).

Achtung: GPRS stellt keine garantierten Datenraten bzw. Bandbreiten zur Verfligung.
Die vom Provider vergebenen Werte (Coding scheme, Timeslots) kénnen wéahrend ei-
ner Verbindung dynamisch wechseln.

Folgende Datenraten sind méglich:

Uplink (TX):

Coding scheme |1 Timeslot
CS-1 9,05 kbps
CS-2 13,4 kbps
CS-3 15,6 kbps
CS+4 21,4 kbps

ERd=
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Downlink (RX):

Coding scheme |1 Timeslot |2 Time- 4 Time-
slots slots
Cs-1 9,05 kbps 18,1 kbps |36,2 kbps
CSs-2 13,4 kbps |26,8 kbps |53,6 kbps
CS-3 15,6 kbps |31,2 kbps | 62,4 kbps
CS-4 21,4 kbps 42,8 kbps |85,6 kbps

1.3 Voraussetzungen

1.3.1 GPRS

FUr einen Zugang in ein GPRS- Netzwerk benétigen Sie von Ilhrem Provider einen glil-
tigen GPRS- Kartenvertrag und folgende Informationen:

- APN (Access Point Name, Zugangsadresse des Providers)

- Primary und Secondary DNS

- Angaben Uber IP Header Compression
- Angaben Uber die Zuweisung der IP Adresse

- Benutzername und Passwort (falls erforderlich)

Hier eine Ubersicht tiber die Zugangsdaten von 4 ausgewahlten deutschen GPRS-

Providern:

T-Mobile (D1) Vodafone (D2) E-Plus 0O,
APN internet.t-d1.de volume.d2gprs.de Internet.eplus.de Internet
Primary DNS 193.254.160.1 139.7.30.125 212.23.97.2 195.182.96.28
Secondary DNS | frei 139.7.30.126 212.23.97.3 195.182.96.61
IP Header Com- || .0 keine keine keine
pression
P Adress— Z2u- automatisch automatisch automatisch automatisch
weisung

EYs
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1.3.2 System

Die nachfolgend gezeigte Installation in einem Windows DFU-Netzwerk ist unter Win-
dows XP durchgeftihrt worden.

Abhangig von Ihrem Rechner kann es sein, dass zum Installieren der notwendigen Trei-
ber und zum Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks Administratorrechte nétig
sind. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren lokalen Systemadministrator.

2. Nutzung mit Windows DFU- Netzwerk

2.1 Installation unter Windows XP

2.1.1 Modem hinzufligen

Fur das INSYS GSM/GPRS 4.0 ist kein spezieller Treiber erforderlich. Der am besten
geeignete Treiber ist das ,Standardmodem 33600 bps“.

Rufen Sie die Systemsteuerung auf unter Start = Einstellungen = Systemsteue-
rung.

T =18 =
el fedbeien  Ssdil  Feovien  EyEe i
- g = T | - mhen e SR - - R
b I:} S FEETEiRTL ﬂ .E] W
o 8l P = 0 &
Bl prepe By, e b i D 1y L el | Pl B Tk ] Witk ol b el ey
- g
- i, =, I
% =S % - o | »
e b Gy ol Capdarin Tssia i Irvimr reisosaoman Fig
- -~ 3
(3 - £ 9 =
(=2 T ] Py Bunriflag-in P ey v ierpion T e oy B Apporw wrl Liprwwr urel Taroon
i s op borer
a£ = J
e %) ° & 48 o
mohy e LA E i ] S BT ) e e T Bk 1 Lairud
Pl N Sy ]

— i 1
- . T

Hier starten Sie die Modeminstallation durch einen Doppelklick auf Telefon- und Mo-
demoptionen

™
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20

Watkngen  Moders | Erumtes |

..1 Folgerde Modere snd reinlerd

S
Pgedem fz_umlm -
g Comescant: SEH ACLink: Moadan CoN3

Im Eﬂr‘mlEgn'dd'mn']

oh | Asbemchen | p |

Unter der Registerkarte Modems sind die im System bereits installierten Modems auf-
gefuhrt. Klicken Sie auf Hinzuftigen....

Hardware-Assistent

MNeues Modem installieren ML
Sall die Modemerkennung ausgefuhnt werden?

Das installierte Modem wird jetzt identifiziert. Beachten
Sie zuvor jedoch Folgendes:

-~ 1. Stellen Sie bei einem extemen Modem
7\".‘;";‘ sicher, dass dieses eingeschaltet ist.

2. Schlieben Sie alle Anwendungen, die
das Modem verwenden.

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

[+ Modem auswahlen (Keine automatische Erdkennung)

czick [ Weter> | Apbrechen |

Aktivieren Sie die Option Modem auswahlen (keine automatische Erkennung) und
starten Sie die Installation mit Weiter >.

EYs
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Hardware-Assistent

MNeues Modem installieren

] Wahlen Sie den Hersteller und das Modell des zu installierenden Modems. Wenn das
Lﬂ'@ betreffende Modem nicht aufgefihnt wird und Sie den Treiber von Diskette installieren
mochten, klicken Sie auf "Datentrager”.

Hersteller | Maodelle |ﬂ
{Standardmodemtypen) ¥ Standard 19200 bps Modem
IBM ¥ Standard 23200 bps Modem
= § Standard 32600 bps Modem

E5¥ Standard 56000 bps Modem j

b Dieser Treiber ist digital signiet. Datentrager... |

Warum ist Treibersignierung wichtig?

« Zunick I Weiter = I Abbrechen |

Wabhlen Sie unter den (Standardmodemtypen) das Modem Standard 33600 bps
Modem aus und klicken sie auf Weiter >.

Hardware-Assistent

Neuwes Modem installieren
Wahlen Sie Anschlisse fur die Modeminstallation.

Dias folgende Modem wurde ausgewahlt :
IStandard 33600 bps Modem

An welchen Anschlissen mochten Sie es installieren?

" Alle Anschlizse
i+ Ausgewshite Anschliisse

< Zunichk I Weiter = I Abbrechen |

Wahlen Sie den seriellen Anschluss (COM- Port) aus, an dem das Modem angeschlos-
sen wird und klicken Sie Weiter >.

ERd=
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Hardware-Assistent

Neues Modem installieren
Diie Modeminstallation wurde beendet.

7

Das Modem wurde konfiguriert.

Wenn Sie die Einstellungen andem machten,
doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf das Symbol
"Telefon- und Modemoptionen”, und klicken Sie auf der
Registercarte "Modems" auf “Eigenschaften”.

4 Zurick

Sbbrechen |

Das Modem ist nun installiert, klicken Sie auf Fertig stellen.

Telefon- und Modemoptionen

Wahregeln  Modems | Erwettert |

Falgende Modems sind installiert :

n

el

Modem

| Fugewiesen zu |

=@ Conexant 56K ACLink Modem
Standard 33600 bps Modem

Hinzuflgen... |

Entfemen I Eigenschaﬂenl

COM3
COoM1

QK I Abbrechen | UI_:uernehmenl

Nun muss das Modem noch weiter konfiguriert werden. Markieren Sie das Modem und

klicken sie auf Eigenschaften.

EYs
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Folgende Einstellungen sind hier vorzunehmen:

Eigenschaften von Standard 33600 bps Mode; el |

Algemein  Modem I Diagnose I Erweitert I Treiberl

Anschluss: COM1

— Lautstarke

Leise J— =T

— Maximale Ubertragungsrate

— WWahloptionen

| Waor dem wiahlen auf Ereizeichen warten

ok | Abbrechen |

Unter der Registerkarte Modem als Maximale Ubertragungsrate 57600 bps einstel-
len.

Eigenschaften von Standard 33600 bps Mode e |

Allgemein I Modem I Diagnose Erweitert ITreiberI

Weitere Einstellungen
Weitere Initialisierungsbefehle:
IAT—-CGDCONT:‘I P WOLUME D25PRS .DE|

| Standardeinstellungen andem... I

ok | Abbrechen |

Unter der Registerkarte Erweitert ist der Initialisierungsstring mit der APN- Adresse
des Providers einzugeben (AT+CGDCONT=1,IP,VOLUME.D2GPRS.DE). Hier ist im
Beispiel der Provider Vodafone (D2) eingetragen, der Teil ,VOLUME.D2GPRS.DE" ist
also jeweils an die APN- Adresse des tatsédchlichen Providers anzupassen.

Klicken Sie anschlieRend den Button Standardeinstellungen &ndern....

5,
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71
Mgt | Erwaten |
| Fendensshngen

Wightvorgang sbbmchen nach | Senurden

| Determmedendungeenssbngsn
hetragungerate: T - |
Dtmnprotoiced | I-
Hempmianrg I I~
Flisssteusnrg |”":""'""'-' ll

Unter der Registerkarte Allgemein ist auch hier die Ubertragungsrate auf 57600 bps
einzustellen und die Flusssteuerung auf Hardware.

=1
Blgemen Em-ul:ml
H aeche B e il i g ea
Detecces: | - |
Bastit.  [Kere =l
Stopobes: |1 =
' | =l
[ ok ] spbeschen |

Unter der Registerkarte Erweitert ist das Protokoll der seriellen Schnittstelle mit 8 Da-
tenbits, keine Paritat und 1 Stoppbit einzustellen.

Alle Einstellungen mit OK bestatigen, damit ist der Modemtreiber vorkonfiguriert.

NSYS

MICROELECTROMIGS Version 1.0/ 07.03



Handbucherganzung Insys GSM/GPRS 4.0 9

2.1.2 DFU- Netzwerk einrichten
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Wieder in der Systemsteuerung angelangt, starten sie die Installation des DFU-
Netzwerks durch Doppelklick auf Netzwerkverbindungen.

vie freetn gack Dot Wk Beetert L |
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Doppelklick auf das Symbol Assistent fur neue Verbindungen.

INSY S
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Assistent fiir neue Verbindungen

Willkommen

Mit diesem Assisterten kdnnen Sie:
* Eine Verbindung mit dem Intemet herstellen

* Eine Verbindung mit einem privaten Metzwer: herstellen,
wie z. B. einem Fimennetzwerl

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

< Zuriick

Abbrechen |

Klicken Sie auf Weiter >.

Assistent fiir neve Verbindungen

Metzweroverbindungstyp
Wie mochten Sie vorgehen?

{* Verbindung mit dem Intermet herstellen

Stelt eine Verbindung mit dem Intemet her, so dass Sie den Browser verwenden
und E-Mail lesen konnen.

" Verbindung mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz herstellen

Stellt eine Verbindung mit einem Fimennetzwerk (iber eine DFU- oder
VP M-Verbindung) her, so dass Sie von zu Hause oder unterwegs arbeiten kannen.

" Eine erweiterte Verbindung einrichten
Stellt eine direkte Verbindung mit einem anderen Computer Uber einen seriellen,

parallelen oder Infrarotanschiuss her oder richtet diesen Computer =o ein, dass
andere Computer darauf zugreifen kannen.

< Zuriick

Abbrechen |

Wabhlen Sie Verbindung mit dem Internet herstellen und klicken Sie Weiter >.

EYs
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Yorbereiung
[ Armelard wird pum Ervichien der inbemelvadandung vworbanis|

Wi moll dis Vierbinchung mi dem intemat hangeabell wardan

% Verbindung manucll einrichten
Fursing DF-Verbindung i ain Kontonamen, &in Kanfeod und &8 Fuirummes
des Imenebderetsnbisters afontedch. Bn Bregbarckonio sforder kene

D eirems nberreldieres aribisters verweriden

=

Wabhlen Sie Verbindung manuell einrichten und klicken Sie Weiter >.

I et werbindung
Wha goll de Rbemslvedindung Fergesial wesdan?

# Werbindung mit esnem DFU-Modem herstellen
Steik eine Vesbindung mit sinem Modem und her sine herkimmiiche Teleforlstung
oder gine |SON-Telefonleturg her

™ Yewhinchang Gber mne Bretbandverbimchmg herstellen, die
Benwiremanme urd Kennwor erfondert

et eire Hochgeschwindighetsverbindurg uber ein D51 cder Kabeimodem her.
Iniemetdansanbister nennen desen Vierbindungehyp hauhig PPPoE.

™ Verhindung Ober cine bestindige aldive Bredbandvesbindung berstelien
Mﬂl-hﬁwnrﬁmﬂ.rqhm Kabedmodem oder sine 5L
adar LAN-Yerdndung ber. “arbindung el immer gdiv und adondet kens
Benut2emrmaldung.

)

Wahlen Sie hier Verbindung mit einem DFU-Modem herstellen und klicken Sie Wei-

ter >.

Version 1.0/ 07.03
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Assictent Rir nieue Ve rlindumngen

Gerat suswshlen
[hagss aral wisd pum Harmslalan der Varbindung venendsl

S Fuabepns sl ain DF0-Garat am Computer angeschionsn
Viahlen Sie de Gemte, de il dese Vedindung venwendet werden sollan:
] &8 Modem - Conemart 56K ACLink Modem [C0M3)

cgick | \eters | m'

Wahlen Sie das eben installierte Standardmodem 33600 bps aus und klicken Sie
Weiter >.

Assitanl Bir niiid Ve rsindimngen

Yerbinourgsname
W lsuded der Nama des Rbemeldensanbeslen?

Geben den Namen des inbemetdienstanbesiers im folgenden Feid sin
Blames: s inlematdiensiankatens
nimmat wis GFAS D3|

[Dier higr gingegebere Mame wird als hlame fur die 7 erstelende Vieshindung wenwvendet

cguick | Weters | !hh'-chnnl

Vergeben Sie nun einen Namen fir die Verbindung ein und klicken Sie Weiter >.

INSY S
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Assistent fur newe Verbindumgen

Zu wahlends Rufnummer
Wi Lot ch Futrw avirel s bl chisroil aabsadang @

Geten Sia dis Fufnusser unisn sin.

[Budrmmer:
|'aa"|=

Sea muyszen sventusl sne T17 bew. sne Vorwshl oder bades sinbanshen
Washlen Sis dee Fufrussser s oee Telsfon, wenn S sch nicht secher s
ob diese zusatdichen Hummem eforderich snd. D gewshils Mummer s
[omest, wenn S b dem Teeforanaf sinen Modamion homen.

ik [ Weters | Abbechen |

Fur den GPRS- Zugang (unabhangig vom Provider) geben Sie die Rufnummer
2F99***1#* ein und klicken Sie weiter.

Asciwtent Tur e Werbindusgen

Yerdigbardosit der Verbindung
S korren dees Vearbindung alen Berulpem fur Wedugurs slslen cder nur fur
mich selbi s

Eires Vesbindung, die nur-fiir die sgene Vensendung erstell wisd, wind in rem
Eenutzesli gespeiched und slefl rur ur Vadugung. wern Sie angemeldsl snd.

Warbndung arstellan fr:
" e Benutzer

& Bg=ne Verwendung

Da die Verbindung fir gewohnlich nur als Administrator eingerichtet werden kann,
muss hier noch angegeben werden, welche Nutzer diese DFU-Verbindung benutzen
durfen.

Treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie Weiter >.

INSY S
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Assistent fur newe Verbindumgen

Inilesmetionnt cinf camationesn

S Bpnclgan sina ool onann und aen Feneos o da Anmsldung o
e koo

T

Geben S mnen Konipnamen und sn Kenmwos for den inbsmetdierstanbisber sin.
Soheinen S dizse Infomnatioren sof o verwahne Se s an snem schenn On

Werden S sch an den inbemetcdienstanbester, wenn S den Bonloramen oder das

Ko sines somandersn Kontos warglseen haban |

Eanutramams

|J5'.'|'

Kenrrwr |

Karerwor bestiligen: |

™ Wertandung sl Sandsnkniematverindung venwanden

Lr den Vedwidung shctvarer]

<m|1ﬂum| .'.I:h-echml

Je nach Provider ist es nun nétig, den Benutzernamen und ein Kennwort zu vergeben.
Beim hier gezeigten Beispiel mit Vodafone (D2) muss ein Benutzername vorhanden
sein, allerdings kann dieser beliebig lauten. Ein Kennwort ist nicht erforderlich.

Nach Eingabe klicken Sie Weiter >.

Fertigstellen des Assistanten

o et prcliaichi Sohville fum Erslalan e folosnder
erbndurg wurden ardnungigena b durchgefiubd

et wvia GPRS D2

Do Verbindurg ward i Oedrer “Metrwstoverbindungen
cEspszhen

r Merkrupfung suf dem Desldop |'r.'l.".l;|er.

Macker Sia aul "Ferdig slallen”, um deses Velendung o
arpialian und den Vorgang abpuschialan

« Junick |F-H'I.|5:!1Ehﬂ|

Abbrmchen

Nun ist das DFU-Netzwerk grundsatzlich eingerichtet, klicken Sie auf Fertig stellen.

EYs

MICROELECTROMICS

Version 1.0/ 07.03



Handbucherganzung Insys GSM/GPRS 4.0 15

Qate  [earbefen  Anecht  Eavoriben  [pbes  Qreeted ] |#
Qi - (- T, e owe |5 5 X ) [E-

arepe | =] ) wetuennu
ssitent

&
&

L& ples Mo hge s nmdgbedsnbersel

?]L'Lm‘u ?—*ﬂ-w

Nun erscheint die neu eingerichtete Netzwerkverbindung; starten mit Doppelklick.

Yertindung mit “Entemet via GPES DX erstelles

Berutiemams  |-ae
Baorwent |
rﬁ_uﬂw&j

| |t e pere ¥ ewendong

' e Beteet disaes Compiten
Wighisry. G =]

Vor der ersten Anwahl muss die Netzwerkverbindung noch vollstandig konfiguriert wer-
den. Klicken Sie auf Eigenschaften.

INSY S
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te Intisrnal wia GPES D2 Figenschalten _ﬂ.!l
Higemein | Optonen | Scherai | Netzwark | Erwesten |

i | ]
[¥ Ale Gemte wahien desslbs Hummer Iiﬂm
Riudrwsirar

Ortsorrny:  Fulfmummer
| = e Andem I

Lendeshennrabl

I =

[ Wahimegein vermendan

LT |

Unter der Registerkarte Allgemein muss das eben installierte Modem 33600 bps akti-

viert sein. Klicken Sie auf Konfigurieren.

%“} Standard 33600 bps Modem ({COM1)

Max. Uberiraqungsrate (Bit/s): |57600 =l

Modemprotaobaoll I j
Hardwarefunktionen

I¥ Hardwareflusssteuening aktivieren
[ Modemfehledzortrolle aldivieren;

™ Modemlkomprimienung akdiviersn

[~ Teminaffenster einblenden

™ Modemlautsprecher verwenden

0K | Abbrechen |

Stellen Sie die oben gezeigten Werte ein und bestatigen Sie mit OK.
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[ ok | Apbemchen | [ ok ]| Astenchen |

Unter den Registerkarten Optionen und Sicherheit braucht im Normalfall nichts gean-
dert zu werden. Die Einstellungen kdnnen evtl. nach eigenen Bedirfnissen getatigt
werden.

2034
Hagemen | Optoren | Sicherhet  NetTwedt | Ervstes |
Top des srauedenden Browahlseres:

=] o5 -Paketplane
O = Qs grd Dncboasdrmagazs 4 MomenA Pt raars

TCRAP, das Standsmdoroiokoll fur 'WAN-Metowede. das den
Clmiwrosystmonch uzser vamchesders, mbsnarder verbuncers
Metmeerke srmogichl.

[ ox ] memcen |

Unter der Registerkarte Netzwerk sind die oben gezeigten Einstellungen zu tatigen.
Als Einwéhlserver ist ein PPP-Server zu wahlen, klicken Sie auf Einstellungen.

INSY S
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[ {CP-Erwsiterungen aldivieran;
¥ Softwarekomprimierung aktivieren
[~ Mehrfachverbindungen fiir Einzelverbindungen aushandeln

0K | Abbrechen |

Gleichen Sie die PPP-Einstellungen wie gezeigt an und bestatigen Sie mit OK.

Wieder zurtick bei der Registerkarte Netzwerk wird nun noch das TCP/ IP- Protokoll

konfiguriert, klicken Sie hierzu auf Eigenschaften.

-'-hﬂuhl

IP B amehuragin o aesrislach hogivesen wirdil, winr 454

Pt zwerk; s Furkdion umisrsiizt. Wisndan Ses mich araderminly an dan

M pd Tt e, un e geepnmen F Exclelongs 2o b ehen.

I [P-Adresss aqbomamisch ez

™ Folgends 19 Bdresse verwenden
I—

™ CMS. Sarwirickicicn iyl crmialos=h b Gl
¥ Folgands DNS-Senaracresen yarvardan
BEvarspler NS Sarwer 3. 7 W .15
penalrier DNE-Dénee

0K fAbbechen
[ | |

Ubernehmen Sie hier die Einstellungen, die Ihnen der GPRS- Provider fiir die Einwahl
vorgibt, siehe auch die Tabelle mit den Zugangsdaten unter ,Allgemeines - Voraus-

setzungen > GPRS"

Klicken Sie nun Erweitert... .
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Unter der Registerkarte Allgemein sollte die Verwendung des Standard- Gateways
aktiviert und die IP- Headerkomprimierung deaktiviert sein.

(€ rwoncrtc TCP/IP Emstellunges 0
Homran DS | s |
D05 Sesrparmdre s i Wermand_ngsnsns ol

.

Do Todzanden deei Eradelargen pelen fur als Vebedongen, b de
TCPAF skiras® ol 5 dh Sodlrmryg ursolstirsboe Mo

& Pomarm und verndungeapefische DHS-5ufom anhangsn
' Deese D5 Sullis anhangen i Rshenisige):

DSyt fir these Vesbindung: |

[T Acheasen der ey n DHE s seren
ey Iy disis W 5 i1 DS S e r

1lx

il
3

il
k3

[ ok | sbeschen |

Unter der Registerkarte DNS sollten die vorher eingestellten DNS-Adressen in der rich-
tigen Reihenfolge erscheinen (Primary DNS entspricht Bevorzugter DNS und Seconda-

ry DNS entspricht Alternativer DNS).

Die restlichen Einstellungen sind anzugleichen.

Version 1.0/ 07.03
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[Frweiterte TOP/IP-Dnstelungen ETE)
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Unter der Registerkarte WINS sind ebenfalls die Einstellungen anzugleichen.
Die Einstellungen nun mit OK bestéatigen.
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Unter den Registerkarte Erweitert braucht im Normalfall nichts gedndert zu werden.
Die Einstellungen kdnnen evtl. nach eigenen Bedurfnissen getatigt werden.

Die Einstellungen nun mit OK bestatigen.
Nun ist die Konfiguration des Modems und der Netzwerkverbindung abgeschlossen.

INSY S
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2.2 Voreinstellungen des INSYS GSM/GPRS 4.0

Da die Standard Modemtreiber nicht die GSM spezifischen Einstellungen vornehmen,
muss das INSYS GSM/GPRS 4.0 ebenfalls einmalig konfiguriert werden.

Diese Einstellungen beziehen sich nur auf die GPRS- Funktionalitat, es kdnnen nattir-
lich noch weitere Funktionen (Alarmmeldungen, ...) parametriert werden, dies entneh-
men Sie aber dem normalen Benutzerhandbuch.

Folgende Einstellungen sollten eingestellt werden, entweder Uber ein Terminalpro-
gramm oder Uber die Parametriersoftware HS-Comm fir GSM:

- Baudrate auf 57600 (AT*BAUD=57600, Terminal dann umstellen auf 57600
bps))
- Datenflusskontrolle Hardware- Handshake (AT\Q3)

- PIN der SIM- Karte zum selbstandigen Einbuchen nach einem Reset
(AT**PIN=xxxx), sofern die PIN- Abfrage auf der Karte aktiviert ist.

- Einstellungen speichern mit AT&W.

2.3 Verbindungsaufbau

=8| =
Dot [eochoien  Jrewhd Deweier Spbim  Qrenlert ] Ly
i gtk = p Cirthoar bl Rlge O
T [r— 2] ) waren

A Ll

L]

AT B .

LAH wde - I Juhsr

¥ il ki '-L"f;:: R

- L -

Starten der Netzwerkverbindung mit Doppelklick.
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Verbindung mit "Internet via GPRS [

Benutzemame: |'-ISEF

Kennwort: |

™ Benutzemamen und Kennwort speichem fur:

i+ M fir elgene Yensendung

O AleBet

itzer dieses Computers

Wahlen: {9911 ~|

Wahlen l Abbrechen IEgenschaﬂenI Hiffe I

Klicken Sie auf Wahlen.
Ist die Verbindung aufgebaut, so kann der Internet-Browser gestartet werden.

Eine Mdglichkeit zum schnellen Test der GPRS- Verbindung ist, einen PING von der
DOS-Eingabeaufforderung zu starten:

¢ Eingabeaufforderung

C:s2ping wew.insys—tec.de
Ping wuww.insys—tec.de [212.77.170.28%9]1 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 212.77.170.209: Bytes=32 Zeit=698ms TTL=237
Antwort von 212.77.170.209: Bytes=32 FZeit=834ms TTL=237
Antwort von 212.77.170.289: Bytes=32 FZeit=812ms TTL=237
Antwort von 212.77.178.209: Bytes=32 Feit=77Amz TTL=237

Fing—S8tatistik fiir 212.77.170_289:
Pakete: Geszendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = B (@x Ueprlustd.

Ca. FZeitangaben in Milliszek.:
Minimum = 690mz,. Maximum = 834mz=, Mittelwert = 776ms

Cove
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3. Nutzung mit eigener Applikation

3.1 Was ist bei GPRS zu beachten

3.1.1 Keine Punkt zu Punkt- Verbindung mdglich

Im Gegensatz zum herkémmlichen GSM- Modus ist im GPRS- Modus keine Punkt zu
Punkt- Verbindung zwischen zwei GPRS- Geréaten oder zwischen einem GPRS- Gerat
und einem Modem (Analog/ISDN) moglich.

Da das INSYS GSM/GPRS 4.0 nach wie vor auch GSM-Funktionalitat bietet, ist eine
Punkt zu Punkt- Verbindung im GSM- Betrieb mdglich, aber eben nicht mit den bei
GPRS zur Verfiigung stehenden Ubertragungsraten.

Nach einer Registrierung (,GPRS- Attach®) beim GPRS- Provider stehen utber die se-
rielle Schnittstelle des INSYS GSM/GPRS 4.0 PPP- Daten zur Verfuigung.

Die Applikation muss also einen PPP-Client zur Verfigung stellen, um die Einwahl zu
vervollstandigen.

Die Protokolle fuir Nutzdatentransport und Verbindungsmanagement mussen ebenfalls
die Applikation zur Verfigung stellen (z.B. TCP/IP-Stack).

3.1.2 Firewall/ NAT bei GPRS Provider

Die IP- Adresse des GPRS Endgerats wird vom Provider dynamisch zugewiesen und
ist temporar, d.h. bei der ndchsten Einwahl beim Provider wird eine andere IP- Adresse
vergeben.

Die IP- Adresse ist von aussen nicht erreichbar, da die Provider die Adressierung beim
Ubergang GPRS- Netz zum ,normalen” Internet Uber eine NAT- Tabelle (Network
Adress Translation) abwickeln, um den durch IPV4 begrenzten Adressraum verwalten
zu konnen.

Des weiteren ist damit ein Sicherheitsaspekt gegeben, denn das GPRS- Gerat ist da-
durch nicht fur ,Scanner” erreichbar. Da bei GPRS das Datenaufkommen abgerechnet
wird, kann somit ein ungewollter Datenverkehr verhindert werden.

Das bedeutet, dass unter anderem folgende Funktionen nicht mdglich sind:

- LAnpingen“ des GPRS- Gerates von aussen
- Aufbau von TCP/ IP- Verbindungen zum GPRS- Gerat von aussen
- Senden von UDP- Paketen zum GPRS- Gerat von aussen

ERd=
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Alle Verbindungen (Kanale) missen vom GPRS- Gerat gedffnet werden.

Bitte wenden Sie sich an lhren Provider, ob fir diese Funktionalitét evtl. ein VPN (Vir-
tual Private Network) zur Verfligung steht, bei dem der Zugriff dann wenigstens von
einer verifizierten Adresse aus diesem VPN heraus mdglich ist.

3.2 Modemkompatibler GPRS- Verbindungsaufbau

3.2.1 Voreinstellungen

Vor einem GPRS- Attach muss das Gerat im GSM- Netz eingebucht sein. Hierfir bietet
das INSYS GSM/GPRS 4.0 die Mdglichkeit, die PIN der SIM- Karte dauerhaft abzu-
speichern, um das Gerat bei jedem Neustart automatisch ins GSM-Netz einzubuchen.

Hierfur steht der Befehl AT**PIN zur Verfigung. Naheres hierzu ist im Benutzerhand-
buch INSYS GSM 4.0 zu finden.

Ebenfalls erforderlich ist die Eingabe des PDP- Kontextes mit der APN des GPRS-
Providers: AT+CGDCONT=1,IP,<APN-Adresse>

Die <APN- Adresse> lautet bei Vodafone (D2) z.B.: VOLUME.D2GPRS.DE

Weitere Provider sind in der Tabelle unter ,Allgemeines - Voraussetzungen - GPRS"
zu finden.

Grundsatzlich besteht die Mdglichkeit, verschiedene PDP- Kontexte zu definieren, die-
ser ist hier als Kontext , 1 gespeichert.

Achtung: Der PDP- Kontext kann nicht gespeichert werden. Er muss nach jedem Neu-
start des Gerats neu definiert werden.

Hinweis:

Es besteht Uber AT- Befehle zusatzlich die Mdglichkeit, ein bestimmtes QoS- Profil
(Quality of Service) beim Verbindungsaufbau vom Provider anzufordern
(AT+CGQREQ) bzw. ein Mindestprofil zu definieren (AT+CGQMIN). Die QoS muss
mindestens dartber liegen damit das Gerat eine Verbindung aufbaut.

Das QoS- Profil beinhaltet z.B. solche Werte wie Datendurchsatz pro Stunde, max. Da-
tendurchsatz, Verzégerungszeiten usw.

Erfahrungsgemal bringen diese Einstellungen keinen Erfolg im Hinblick auf Perfor-
mance- Verbesserungen (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes).

EYs
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3.2.2 Modemkompatibler Verbindungsaufbau

Das INSYS GSM/GPRS 4.0 bietet die Moglichkeit, die Einwahl ins GPRS- Netz mit
dem von den Modems bekannten Wéahlbefehl ATD durchzufiihren.

Ist ein PDP- Kontext definiert (siehe oben), so lautet der Befehl: ATD*99***1#

Die ,1“ steht in diesem Fall fir den PDP- Kontext Nummer 1, der im Abschnitt vorher
definiert wurde.

Das Zustandekommen der Verbindung wird angezeigt durch das Steuersignal DCD
und durch die Meldung ,CONNECT".

3.2.3 Modemkompatibler Verbindungsabbau

Die Verbindung kann wie bei Modems blich mit dem Befehl ATH beendet werden.

ERd=
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