MICROELECTRONICS

Windows-Hyperterminal und INSYS
Kommunikationsgerate

Konfiguration von INSYS Modem/ISDN/GSM/Ethernet mit Windows-
Bordmitteln

In allen Windows-Versionen ist ein Terminal-Programm ot
vorhanden, Uber welches die serielle Schnittstelle direkt e
angesprochen werden kann. Uber das Terminal-Programm o pm—
kdnnen die Kommunikationsgerdte der INSYS-Baureihe T

(Modem, ISDN, GSM usw.) fur die Hutschienen-Montage
direkt per AT-Befehle konfiguriert werden.

In manchen Installationen von Windows ist das Terminal-
Programm Hyperterminal noch nicht installiert, was aber
mit den folgenden Schritten leicht nachgeholt werden Verbinduna Uber
kann.

Zwei Vorbemerkungen:

e Unter Windows NT/2000/XP kann sich der Administrator diese Installation vorbehalten
haben — dann muss er die Installation selbst durchfUhren.

* Eventuell werden Sie zum Abschluss der Installation aufgefordert, die Installations-CD
von Windows einzulegen. Falls Sie darauf keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren PC-
Betreuer danach.

Ausser Hyperterminal kann natirlich auch jedes andere Terminal-Programm verwendet
werden, z.B. TeraTermPro oder ProComPlus.
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Weiter geht es mit:

* Auswahl , Windows-Setup* oder ,, Windows-Komponenten hinzufugen/entfernen*
e Auswahl ,Verbindungen*

* Auswahl ,Hyperterminal® (Kastchen aktivieren)

... und alle folgenden RUckfragen mit OK bestatigen.

Eventuell verlangt das System die Installations-CD und einen Neustart des Rechners.

2. Aufruf Hyperterminal
Verbinden Sie das INSYS Modem/ISDN/GSM mit der seriellen Schnittstelle Ihres PCs und ver-
sorgen es mit Spannung.

Rufen Sie Hyperterminal auf:
Start => Programme => Zubehor => Kommunikation => Hyperterminal
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(Bemerkung: Beim ndchsten Aufruf kann direkt dieser Nome verwendet werden:
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3. Konfiguration mit AT Befehlen
Geben Sie ,,at" ein — das Modem zeigt mit ,,OK", dass es richtig initialisiert ist.
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