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Lieferumfang

Uberpriifen Sie bitte vor der Inbetriebnahme den Lieferumfang:

>
>
>
>

INSYS GSM 4.1 easy
PC-Anschlusskabel 9/9 polig (RS232)
Benutzerhandbuch INSYS GSM 4.1
Zusatzhandbuch INSYS GSM 4.1 easy
CD-ROM

Sollte der Inhalt nicht vollstandig sein, wenden Sie sich bitte an lhre Bezugsquelle.
Bitte Uberprufen Sie das Gerat auf Transportschaden. Falls ein Schaden vorliegt,
wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihre Bezugsquelle.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur Versand oder Lagerung auf.

Optionales Zubehor

> Adapterkabel D-SUB 9polig, mannlich auf 9polig, mannlich
» GSM-Antenne:

AuRenwandantenne, MagnetfuBantenne oder Patchantenne

» Verbindungskabel Moeller easy — INSYS GSM 4.1 easy (in Vorbereitung)
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2.1

Allgemeines

Grundsatzlich bietet das INSYS GSM 4.1 easy dieselben technischen Merkmale
und Funktionalitaten wie die Standardversion.

Auf eine Darstellung der technischen Daten und Funktionserklarungen der Stan-
dardversion wird (soweit moglich) in diesem Handbuch verzichtet. Hierfiir wird
auf das Benutzerhandbuch INSYS GSM 4.1 verwiesen.

Sollte sich das INSYS GSM 4.1 easy zur Standardversion unterschiedlich verhalten,
so ist dies in den entsprechenden Passagen vermerkt.

Unterstiitzte Varianten der Moeller easy:
Folgende easy Modelle werden unterstutzt:
> easy 500

» easy 700
» easy 800
» easy MFD

Das Kommunikationsprotokoll der easy 500 und der easy 700 sowie die Protokolle
der easy 800 und easy MFD sind jeweils identisch. Im Folgenden muss somit nur
noch zwischen easy 500/700 und easy 800/MFD unterschieden werden.

Anwendungsmoglichkeiten INSYS GSM 4.1 easy

Die Objektinstanzen (Peripherie und Erweiterungsbaugruppen) der easy kénnen
auf definierte Zustande bzw. Pegel liberwacht werden, um bei einer Anderung
eine Stormeldung zu versenden. Je nach Modell der eingesetzten easy sind nicht
alle Objektinstanzen verfuigbar.

Uberwacht werden kénnen folgende Objektinstanzen:

- Digitale Eingange

- Digitale Ausgange

- Digitale Merker

- Analoge Eingange

- Analoge Ausgange

- Analoge Merker (Bytemerker, Wortmerker, Doppelwortmerker)
- Aktuelle Programmzykluszeit

- Zustand der Leuchtdioden der Moeller easy MFD

Die Stormeldung besteht aus einem, dem zu uberwachenden Wert fest zuge-
wiesen Text. Es kdnnen insgesamt bis zu 10 Objektinstanzen liberwacht werden.
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2.1.1

2.1.2

2.2

Die Stérmeldung kann in folgender Form versendet werden:
- Per SMS auf ein Mobiltelefon
- Per SMS auf ein Festnetztelefon (providerabhangig)

- Per SMS zu einem Faxgerat (providerabhangig)
- Per SMS zu einem E-Mail-Empfanger (providerabhdngig)

Fernsteuerung per Mobiltelefon oder Datenverbindung

Unabhangig von der automatischen Uberwachung kénnen per SMS oder durch
eine GSM-Datenverbindung verschiedene Informationen tber die aktuellen Zu-
stande der easy ausgelesen oder gesetzt werden:

- Status der easy (RUN / STOP / ERROR). Der Status der easy kann auch von RUN
in STOP und umgekehrt geandert werden.

- Monitoring der Objektinstanzen der easy. Diese Meldung kann auch selbst-
standig durchgefiihrt werden (siehe auch Kap.: 3.2.2).

- Setzen der Objektinstanzen der easy. Dies kann von einem Mobiltelefon aus
oder uber eine Wahlverbindung erfolgen. Dadurch kann man aktiv in den Ab-
lauf des Schaltprogramms der easy eingreifen.

Fernprogrammierung per Datenverbindung

Fur die Fernprogrammierung der easy wird eine Wahlverbindung mit Hilfe des
Wahlprogramms ,INSYS Connect” aufgebaut. Zur Programmierung der Remote-
easy wird das von Moeller mitgelieferte Programm ,EASY Soft“ benutzt. Das INSYS
GSM 4.x easy dient als Gegenstelle der Wahlverbindung und leitet die Daten
transparent zur Moeller easy weiter.

Moglichkeiten mit der bisherigen Version INSYS GSM

Bisher in der Geratereihe INSYS GSM implementiert und weiterhin nutzbar ist die
Moglichkeit, die Alarmeingange des INSYS GSM mit Impulsen zu steuern und so
die Auslosung von bis zu 20 Stérungsmeldungen zu veranlassen. Diese Moglich-
keit ist nicht gerategebunden und kann so fiir alle moglichen Steuerungsarten
verwendet werden.

Die Impulserzeugung bzw. deren Auswertung hat aber zur Folge:

- Zusatzlicher Speicherplatz wird in der Steuerung fur die Funktionen zur Im-
pulserzeugung bendtigt. Gerade Kleinsteuerungen haben sehr begrenzten
Speicherplatz fur Schaltprogramme.

- Das Schaltprogramm wird durch die zusatzlichen Funktionen, die mit der ei-
gentlichen Anlagenfunktion nichts zu tun haben, komplexer und unubersicht-
licher.

- Die Programmierung der Impulserzeugung erfordert Aufwand und Zeit.

- Wertvolle Ausgange der Kleinsteuerungen werden belegt, da sie fiir die Im-
pulsausgabe verwendet werden.

Allgemeines
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2.3

Einschrankungen / Hinweise

Da das INSYS GSM 4.1 easy uber die serielle Schnittstelle mit der Moeller easy ver-
bunden ist, kann eine Speicherkarte nicht gleichzeitig mit der INSYS GSM 4.1 easy
eingesetzt werden.

Der Passwortschutz der easy darf nicht aktiviert sein. Ist dieser aktiviert, so ist die
Kommunikation zwischen INSYS GSM 4.1 und der Kleinsteuerung nicht moglich.
Es gibt jedoch fiir das INSYS GSM 4.1 einen eigenen Passwortschutz, so dass Un-
berechtigte ohne Kenntnis des exakten Passwortes nicht aus der Ferne auf die
Kleinsteuerung zugreifen konnen.

Die Moeller easy Steuerungen konnen nicht tber ihre RS232-Schnittstelle kom-
munizieren, solange das LCD-Display nicht im Ausgangszustand ist. Wird also z.B.
die Steuerung per Tasten auf dem Gerat z.B. in einen anderen Status versetzt oder
wird manuell am Schaltprogramm etwas verandert, so muss der Benutzer alle Un-
termenus der easy wieder verlassen. Nur so kann das INSYS GSM 4.1 easy mit der
easy kommunizieren.

Da die Moglichkeit besteht, in Merker des laufenden Steuerprogramms der easy
mit SMS-Befehlen liber das INSYS GSM 4.1 easy einzugreifen, sei an dieser Stelle
noch einmal auf die Dokumentation der jeweils verwendeten Moeller easy 800
oder easy MFD verwiesen. Da in der easy der Speicherbereich fur die Merker dop-
pelt belegt werden kann, sollten die Instanzen der Merker mit Sorgfalt gewahlt
werden, um eine ungewollte Beeinflussung der Merker untereinander zu ver-
meiden.

Empfehlung:
Objekt Instanz ab
Bitmerker M 1
Bytemerker MB 13
Wortmerker MW 49
Doppelwortmerker MD 49

April 06



INSYS GSM 4.1 easy

Funktionsbeschreibungen

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

April 06

Funktionsbeschreibungen

Begriffserkldarungen

Objekte, Instanzen, Objektkurznamen

Die Programmierung der Moeller easy erfolgt mit Objekten. Ein Objekt ist z.B. ein
digitaler Eingang, ein Merker, ein Betriebsstundenzahler, ein Vergleicher usw.

Jedes Objekt hat einen Objektkurznamen. Der digitale Merker hat z.B. den Objekt-
kurznamen ,,M“, der analoge Ausgang ,QA".

Von jedem Objekt stehen dem Programmierer mehrere Instanzen zur Verfugung.
So gibt es z.B. bei der easy 500 insgesamt 16 digitale Merker ,M*. Somit stehen
dem Programmierer die Objektinstanzen ,M1“ bis ,M16“ zur Verfugung.

Alias

Nachdem fir die Wartung und Bedienung der Moeller easy Steuerung nicht im-
mer nur der Programmierer der Kleinsteuerung verantwortlich ist, ist es fur ,Au-
RBenstehende® nicht sofort verstandlich, welche Objektinstanz welche Funktion
hat. Deshalb wurden beim INSYS GSM 4.1 easy so genannte Aliase eingefiihrt.
Damit ist es moglich, den Objektinstanzen einen weiteren leicht verstandlichen
Namen zu geben. Steuert die Moeller easy mit ihrem Programm z.B. eine Ab-
wasseranlage, so kann man dem digitalen Merker M1 den Alias ,,Abwasser-
pumpel® vergeben. Méchte nun eine Person per Mobiltelefon die Abwasser-
pumpe mit einer SMS aktivieren, so braucht diese Person nicht zu wissen, dass
hierzu der Merker 1 zu benutzen ist, sondern er benutzt den Begriff ,Abwasser-
pumpel®.Insgesamt konnen bis zu 30 Objektinstanzen mit Aliasen versehen wer-
den.

Selbststiandige Aktionen

Uberwachung von Objektinstanzen

Hier erfolgt die Uberwachung der Werte von easy Objektinstanzen, um bei Ande-
rung eines Wertes eine Stdrmeldung zu generieren.

Diese Uberwachung wird im Polling-Betrieb durchgefiihrt, d.h. das INSYS GSM 4.1
easy liest zyklisch die zu Uberwachenden Objektinstanzen der easy aus und kann
so Anderungen detektieren. Insgesamt kdnnen bis zu 10 Objektinstanzen
uberwacht werden.

Das Abfrageintervall ist im Sekundenbereich einstellbar (1 bis 255 s). Diese Zeiten
stellen Minimalwerte dar. Das tatsachliche Uberwachungsintervall kann etwas
grofer sein. Sind mehrere zu Uberwachende Werte konfiguriert, dann kann die
Kommunikation mit der Kleinsteuerung langer als das Intervall dauern.

11
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Wird eine Anderung eines zu liberwachenden Wertes registriert, so wird der Ver-
sand einer Stérmeldung veranlasst (SMS, SMS auf Fax, SMS auf E-Mail, SMS ans
Festnetz).

Folgende Ereignisse (einstellbar) konnen bei digitalen Werten den Versand einer
Storungsmeldung veranlassen:

- Wechsel aufo

- Wechsel auf 1

- Jeder Wechsel (jede Anderung)

Fur analoge Werte ist eine Obergrenze und eine Untergrenze anzugeben, auch
hier konnen folgende Ereignisse (einstellbar) den Versand einer Stérungsmeldung
veranlassen:

- Wert verldsst den Sollbereich (Untergrenze ... Obergrenze)
- Wert betritt den Sollbereich (Untergrenze ... Obergrenze)

- Jeder Bereichswechsel

Zusatzlich kann fir jede zu Gberwachende Objektinstanz ,keine Uberwachung”
eingestellt werden. Das hat den Sinn, dass eine bereits konfigurierte Objekt-
instanz von der Uberwachung ausgeschlossen werden kann, ohne die Einstellung
der Objektinstanz zu verlieren.

Als Stormeldung wird fur jede zu Uberwachende Objektinstanz ein frei definier-
barer Text verwendet. Als Empfanger der Stormeldung kann fur jede zu tber-
wachende Objektinstanz eine eigene Rufnummer eingestellt werden.

Wie bei jedem automatischen SMS-Versand beim INSYS GSM 4.1 easy, wird auch
hier der Versand im Fehlerfall einstellbar oft wiederholt (Default: 3 Versuche).

Es wird empfohlen, nach einer Veranderung der Konfiguration den Reset-Knopf
kurz zu driicken und somit einen Neustart des Gerates auszufiihren.

Hinweis: Verwendung der Alarmeingange

Die Verwendung der 20 Alarmeingange ist von der Funktionalitat des INSYS GSM
4.1 easy unabhangig.

A Verhalten nach Reset bzw. PowerUp

Nach einem Reset bzw. PowerUp des INSYS GSM 4.1 easy fluihren Werte von Ob-
jektinstanzen, die nicht im parametrierten Sollzustand liegen, zu keiner Stor-
meldung. Der Zustand der easy wird hier also unbewertet iibernommen. Erst
wenn die Werte nach dem zweiten Uberwachungszyklus immer noch auRerhalb
des Sollbereichs liegen, wird eine Alarmmeldung abgesetzt.
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A Timing
Der kirzeste Abfrage-Zyklus betragt 1 s, d.h. Signale, die kurzer als 1 s sind, kon-
nen generell nicht erkannt werden.

Nicht durchgefiihrt wird die automatische Abfrage der Objektinstanzen, wenn das
INSYS GSM 4.1 easy mit folgenden Aktionen beschaftigt ist:

- Abfrage der Feldstarke und des Einbuchzustandes, Dauer ca. 5 s, Intervall 60 s,
abschaltbar.

- Abfrage des SMS- Eingangsspeicher und deren Abarbeitung, Dauer ca. 5 s, In-
tervall 60 s, abschaltbar.

- Bestehende GSM-Verbindung (Datenverbindung, DTMF-Verbindung, Security
Callback)

Versand einer SMS (Stormeldung, Alive-SMS abschaltbar, PowerUp-SMS abschalt-
bar, Dauer ca. 10 s)

Fir die zu Giberwachenden Werte gilt, dass Anderungen immer so lange anliegen
mussen, bis die automatische Abfrage wieder durchgefiihrt wird. In den meisten
Anwendungen ist dies gegeben (z.B. Fullstandiiberwachung oder Motorschutz-
schalter).

Die Uberwachung mit dem INSYS GSM 4.1 easy ist hauptsachlich fiir statische Si-
gnale und Werte gedacht.

Wenn das verwendete Signal (z.B. Pulse) nicht dieser Anforderung entspricht,
muss im easy Schaltprogramm dieses Signal auf eine Ein- oder Ausschaltverzoge-
rung oder ein RS-Flip-Flop gefuihrt werden.

PN Auftreten von mehreren Stérungen oder Anderungen

Treten innerhalb eines Polling-Intervalls mehrere Anderungen auf, so werden die
entsprechenden Meldungen mit der Reihenfolge versendet, wie sie bei der Konfi-
guration des INSYS GSM 4.1 easy eingestellt wurden. Der zu iberwachende Wert
1 wird somit vor dem zu uberwachenden Wert 2 abgefragt. Wenn eine Wertuber-
schreitung oder eine Wertanderung erkannt wurde, dann wird sofort versucht, die
Alarmmeldung abzusetzen.

Andert sich ein weiterer zu liberwachender Wert wahrend der Alarmabarbeitung,
so wird dieser neue Alarm nur dann erkannt, wenn die Anderung des Wertes bis
nach der Abarbeitung des vorhergehenden Alarms andauert. Denn erst dann star-
tet wieder das regelmaRige Polling.
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3.2.2

Periodische SMS

Zusatzlich zur Uberwachung von Werten ist es auch maglich, in regelmaRigen Ab-
standen den aktuellen Zustand bzw. Wert einer Objektinstanz abzufragen und au-
tomatisch per SMS zu versenden.

Dieses Versenden einer periodischen SMS ist in stuindlichen Intervallen von 1- 255
Stunden moglich. Nach Ablauf dieser Zeit wird die eingestellte Objektinstanz aus-
gelesen und der Wert als SMS versendet.

Die Abfrage der Objektinstanz wird gegebenenfalls bis zu dreimal durchgefuhrt.
Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der easy, wird anstelle des Wertes

der Objektinstanz eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS* versendet.

Der Zeitpunkt dieser SMS verzogert sich, wenn in diesem Moment eine der fol-
genden Funktionen ausgefiihrt wird:

- Einbuchzustand- und Feldstarkeabfrage (Update der LEDs STATUS und
SIGNAL); Dauer ca. 5 s, Intervall 60 s (abschaltbar; dann aber keine Bedienung
der beiden LEDs mehr)

- Abfrage des SMS-Eingangsspeicher und gegebenenfalls Abarbeitung eines
eingegangenen SMS-Befehls; Dauer ca. 5 s zuzlglich Abarbeitungszeit fiir Be-
fehl; Intervall 60 s (abschaltbar, dann aber keine Abfrage bzw. Parametrierung
per SMS moglich)

- GSM-Verbindungen aktiv (Datenverbindung, DTMF-Verbindung, Security Call-
back)

- Versand einer SMS (Stormeldung, Alive-SMS abschaltbar, PowerUp-SMS ab-
schaltbar); Dauer ca. 10s.

Sollte zum Zeitpunkt der Bearbeitung der periodischen SMS gerade die LOGOUT-
Zeit aktiv sein, so wird das Modul vor dem Versenden in das GSM-Netz eingebucht
und anschlieBend wieder ausgebucht.

Die periodische SMS wird nur an ein Ziel versendet. Die Nutzung des erweiterten
Empfangerkreises ist hier nicht moglich.

Der Text der periodischen SMS setzt sich zusammen aus dem Objektkurznamen,
seiner Instanz, einem ,,=“ und abschlieRend aus dem Wert selber. Wurde fiir die
periodisch zu Gbermittelnden Objektinstanz ein Alias definiert, so wird dieser an-
stelle des Objektkurznamens und der Instanz in den SMS-Text eingetragen.

Beispiel: M12=1
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3.3  Abfrage und Steuerung per SMS

3.3.1 SMS-Befehle

Viele der Funktionen des INSYS GSM 4.1 easy konnen per SMS konfiguriert wer-
den (die Funktion automatische SMS-Auswertung muss aktiviert sein). Darliber
hinaus ist es moglich, indirekt tber Merker auch auf die Ein- und Ausgange des

INSYS GSM 4.1 easy zuzugreifen.

Beim INSYS GSM 4.1 easy ist es weiterhin moglich, per SMS verschiedene Informa-
tionen uber den Zustand der easy sowie des laufenden Schaltprogramms abzu-
fragen. Weiterhin ist es mit Befehlen an die easy moglich, Werte des laufenden
Programmes zu verdndern.

Die Auswertung von eingegangenen SMS Nachrichten findet im INSYS GSM 4.1
easy einmal pro Minute statt. Wahrend dieser Zeit findet kein Polling der zu u-

berwachenden Objektinstanzen in der easy statt (Funktion ,Uberwachung von
Werten®).

Alle Kommandos per SMS miissen folgender Syntax entsprechen:
[<passwort>, ] <befehl>[,CN: <rickruf>]

CN bedeutet Callback Number

<passwort> Passwort fiir Remote Konfiguration und SMS-Abfrage. Wenn
kein Passwort gesetzt ist, entfallt auch das trennende Kom-
ma. Zwischen Passwort, Komma und Befehl ist kein Leer-
zeichen zu setzen.

<befehl> Auszufuhrender Befehl mit Parametern

<rickruf> Optionale Ruckrufnummer, an die die Riickmeldung
per SMS geschickt wird. Ist keine Riick- SMS gewlinscht, ent-
fallt auch das trennende Komma. Zwischen Befehl, Komma
und ,,CN:“ ist kein Leerzeichen zu setzen. Nach dem ,cN: “
muss ein Leerzeichen eingefuigt werden.

Hinweis: Die Zeichen,,[,, ,]“, ,<* und ,,>“ brauchen nicht gesendet zu werden.
Sie dienen lediglich in der Syntaxbeschreibung dazu, Parameter zu
kennzeichnen ,,<“ und ,,>“ sowie optionale Parameter ,,[,, und ,,]“.
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3.3.2 Monitoring einer Objektinstanz

Befehl:

MONITOR <Objektkurzname><Instanz>,CN:[ Rickruf]
oder:

MONITOR <Alias>,CN:[ Rickruf]

Es folgt eine Riickantwort mit dem Wert der Objektinstanz bzw. mit dem des Ali-
as.

Die Abfrage des Objektinstanzen an die easy wird gegebenenfalls bis zu dreimal
durchgefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der easy, wird anstelle
der SMS mit dem aktuellen Wert eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ ver-
sendet.

Die Angabe der Zeichenkette ,,CN: “ ist notwendig. Sollte die Antwort an eine an-
dere Nummer als an die Absendernummer des Monitor-Befehls gesendet werden,
so ist zusatzlich noch ein Leerzeichen und die Ruickrufnummer nach der Zeichen-
kette ,CN:“ anzugeben (siehe ,Beispiel 2“ auf der folgenden Seite).

Glltige Objekte sind bei der easy 500/700:

Objekt Objektkurzname
Digitale Eingange

Erweiterte digitale Eingange
Digitale Ausgange
Erweiterte digitale Ausgange
Digitale Merker

Digitale Merker

Analoge Eingange
Analoge Ausgange

iJC>))_>Z§V‘1C)77_
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Glltige Objekte sind bei der easy 800/ MFD:

Objekt Objektkurzname
Digitale Eingange

Erweiterte digitale Eingange
Digitale Ausgange
Erweiterte digitale Ausgange
Digitale Merker

Analoge Bytemerker
Analoge Wortmerker
Analoge Doppelwortmerker
Analoge Eingange

Analoge Ausgange
Diagnosebits

LEDs

Aktuelle Programmzykluszeit
Uhrzeit

B

SIZEZ IO T

C| NI~ OO0

Beispiel 1: Abfragen der Objektinstanz M12
MONITOR M12,CN:

In diesem Fall wird eine SMS an das INSYS GSM 4.1 easy versendet, die den Befehl
zur Abfrage der Objektinstanz M12 enthalt. Die Antwort-SMS soll an die Ab-
senderrufnummer gesendet werden, die diese Befehls-SMS an das INSYS GSM 4.1
easy gesendet hat.

Beispiel 2: Abfragen des Alias ,,Pumpe* mit Passwort ,,GEHEIM“ und separater
Riickrufnummer ,,0123456789“

GEHEIM, MONITOR PUMPE,CN: 0123456789

In diesem Fall ist der Alias ,,PUMPE“ mit einem Objekt ,analoger Bytemerker®, ,a-
naloger Wortmerker“ oder "analoger Doppelwortmerker“ verknupft.
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3.3.3

Setzen einer Objektinstanz

Befehl:

SET <Objektkurzname><Instanz>=<Wert>[,CN: [ Rickrufl]]
oder:

SET <Alias>=<Wert>[,CN:[ Rickruf]]

Die Objektinstanz wird auf den jeweiligen Wert gesetzt.

Wurde ein Ruckruf gewiinscht, dann beinhaltet die Antwort ,,SUCCESS* bei Er-
folg oder ein ,NO SUCCESS“ bei Misserfolg des Setzens.

Die Angabe von ,,CN: “ ist optional. Sollte die Antwort an eine andere Nummer als
an die Absendernummer des Monitor-Befehls gesendet werden, so ist zusatzlich
noch ein Leerzeichen und die Rickrufnummer nach dem ,,CN: “ anzugeben.

Glltige Objekte sind bei der easy 800/MFD:

Objekt Objektkurzname Gultige Werte
Digitale Merker M 0 oder 1
Analoge Bytemerker MB 0 bis 255
Analoge Wort- Mw 0 bis 65535
merker

Analoge Doppel- MD -2147483648 bis
wortmerker 2147483647

Gultige Objekte sind bei der easy 500/700:

Objekt Objektkurzname Gultige Werte
Digitale Merker M 0 oder 1
Digitale Merker N 0 oder1

Beispiel 1: Setzen der Objektinstanz M12 auf 1:
SET M12=1,CN:

In diesem Fall wird eine SMS an die Absendernummer des Befehls geschickt, mit
der der Wert der Objektinstanz M12 auf 1 gesetzt wird.

Beispiel 2: Setzen des Alias ,,Pumpe* mit Passwort ,, GEHEIM® und separater Ruick-
rufnummer ,0123456789:

GEHEIM, SET PUMPE=123,CN: 0123456789

In diesem Fall ist der Alias ,,PUMPE" mit einem Objekt ,analoger Bytemerker*,
»analoger Wortmerker“ oder analoger Doppelwortmerker® verknupft.
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3.3.4 Statusabfrage

Befehl:
STATUS?,CN: [ Rickruf]
Es erfolgt eine Riickantwort, in der der Status der easy mitgeteilt wird.

Die Abfrage des Status an die easy wird gegebenenfalls bis zu dreimal durch-
gefihrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der easy, wird anstelle der
Status-SMS eine SMS mit dem Text ,,NO SUCCESS“ versendet.

Die Angabe einer Riickruf-Nummer (,,CN:,,) ist notwendig. Somit muss man zu-
mindest die Zeichenkette ,CN:, angeben. Wird eine andere Rickrufnummer ge-
winscht, so muss nach der Zeichenkette ,,CN:,, noch ein Leerzeichen und die Ruf-
nummer angegeben werden. (Siehe vorheriges Beispiel)

Die Antwort kann enthalten:

Status Bedeutung

RUN Die easy ist in der Betriebsart RUN

STOP Die easy ist in der Betriebsart STOP

NO SUCCESS |Die easy antwortet nicht (Kabel nicht angeschlossen ...)

3.3.5 Statusinderung

Befehl:
STATUS=<easy-Status>[,CN: [Rickruf]]

easy-Status |Bedeutung

RUN Die easy einschalten, Schaltprogramm laufen lassen.

STOP Die easy ausschalten, Schaltprogramm beenden.

NO SUCCESS |Die easy antwortet nicht (Kabel nicht angeschlossen ...)

Das Andern des Status an die easy wird gegebenenfalls bis zu dreimal durch-
gefuhrt. Erfolgt dann immer noch keine Antwort von der easy, wird anstelle von
,OK“ eine SMS mit dem Text ,NO SUCCESS“ versendet.

Quittiert die easy das Andern des Status negativ, so erfolgt als Riick-SMS die Mel-
dung ,,ERROR". Das kann auch sein, wenn ein Status gesetzt werden soll, in dem
sich die easy bereits befindet.

Die Angabe einer Riickruf-Nummer (,,CN: ) ist nicht notwendig. Ohne Rickruf-
nummer erfolgt allerdings auch keine Antwort (siehe Statusabfrage der easy).
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3.4  Neue Historie-Eintrage

Die Beschreibung der History Funktionalitat des INSYS GSM 4.1 easy befindet sich
im mitgelieferten Handbuch INSYS GSM 4.1. Durch die erweiterte Funktionalitat
des INSYS GSM 4.1 easy ergeben sich auch einige zusatzliche Eintrage im History

Speicher:
Cause Detail Bedeutung
Bei der Kommunikation mit der easy wurde nach 3
PLC ERROR Versuchen keine Antwort erhalten.
PLC PERIODIC | Vorgang “periodische SMS” startet.
SYSTEM 2 > T
PLC PARM Eine Objektinstanz wurde gesetzt.
PLC CHANGE Eine zu Uberwachende Objektinstanz hat ihren
Wert verandert.
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4 Inbetriebnahme

4.1 Installationsiibersicht

4.1.1 Installation zur Konfiguration

Fir die Erstinbetriebnahme und zur Konfiguration wird die serielle Schnittstelle
(RS 232) des INSYS GSM 4.1 easy und des Konfigurations-PCs miteinander ver-
bunden.

Als Kabel fur die RS 232 wird das standardmalig mitgelieferte 9polige Kabel mit
den Anschlissen SUB-D-9 Stecker / SUB-D-9 Buchse verwendet.

4.1.2 Installation zum Betrieb mit Moeller easy

Fur den Betrieb mit der Moeller easy wird das 30 cm lange INSYS Adapterkabel
verwendet.

Die Seite des Kabels mit den Befestigungsmuttern wird mit dem easy-PC-Kabel
von Moeller verbunden, das mit der anderen Seite mit der Moeller easy verbunden
ist. Die Seite des Kabels mit den Befestigungsschrauben wird mit der D-SUB-
Buchse des INSYS GSM 4.1 easy verbunden.

Hinweis: Nach jedem Umstecken zwischen PC und Moeller easy muss das INSYS
GSM 4.1 easy neu gestartet werden (Reset- Taste driicken).

INSYS GSM 4.1 sasy T

— N Moeller easy Alarmmeldung

L, o el nLw
) it N als SMS, Fax, Email
ey : |
—— &
= T eyt =Y

@ Schalten und
s E: Abfragen per SMS
easy-Erogrammiericabel Schalten per DTMF- Tone

“

Standard SIM Karte

\—”,ASYS Adapterkabel

Firmware-Update

Die Firmware fur das INSYS GSM 4.1 easy sowie die Flashloader Software und die
zugehorige Bedienungsanleitung finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM.
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4.2

Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme ist am Einfachsten mit der Konfigurationssoftware
HSComm GSM easy unter Windows durchzufuhren.

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch:

1. SIM- Karte und PIN-Nummer bereithalten, aber noch nicht einsetzen.

2.

INSYS GSM und PC mit dem seriellen Kabel (mannlich / weiblich) verbinden.

GSM-Antenne anschlielRen.

Spannungsversorgung an die Klemmen 10 ... 60 VDC und Minuspol an GND

anschliefen und einschalten.

Initialisierung beginnt:

« LED Connect leuchtet fiir ca. 4 Sekunden.
« Nach weiteren 8 Sekunden beginnt die LED Status fur ca. 20 Sekunden zu

blitzen.

« LED Status geht anschlieBend aus, weil keine SIM- Karte eingelegt und kei-

ne PIN hinterlegt ist.

« Die LED Signal leuchtet oder blinkt entsprechend der Starke des GSM-

Netzes.

Starten Sie HSComm fiir INSYS GSM 4.1 easy unter Windows.

Das Programm wird geoffnet.

% INSYS GSM 4.x easy

Datei Schnittstelle  Programmeinztellungen  Teminal Sprache/Language

IS[=]E3

Ubersicht Sende/Empfangsprotokoll Info  Hife

AIarm.-"SchaItenl' AIarm#SchaIten;' weitere mefangerl Zugnffsc:hutzl ﬂlstonel Basy | INSYS

G5M-Yerbindun
[~ neue PIN I**** [T FIM aktiv
[" PIM lgschen keine Information
Service Center Mummer:
Leerlauferkennung 0 Sekunden
automatische SMS-Auswertung: [T akliv
fremde SM5 im SIM-Speicher belassen: [T altiv
DTMF-Tine auswertzn: ™ akiiv

Anwahlversuche:

I automatische Rufannahme
Klingelzeichen bis zum Abheben

kanfigurierte SM5-5 peicherplatze:
SM5-Speicherplatze auf Si
S SME-Speicherplatze jetzt ermiteln
GEM-Feldstarke jetzt suslesen

I5RE

DatumfUhrzeit
Dratuirn: |14.11 2005 vl Mo
Zeit: |1 E:46:33 :‘ Swstemzeit [PC) |

Systemiiberwachung MIEROELECTRONIES
Periodisches Aus-/Einbuchen:

™ periodisches &usbuchen mit Reset Uhrzeit:  |00:00

™ periodisches Ausbuchen Daver: min

Routinemeldung per SMS

Rufrummer:

Test

Zeit: inaktiv

Power-Up-5M5
Power-Jp-5M5:

= =] [oooo ~ Werte senden

Einstellungen auslesen

Ziek [

| Diafaultwerte senden

Text |

Reset

serielle Schnittstelle:

Baudrate: IIQZUU - l Daterformat:  [an1

RS232 Synchronisieren
¥ Echo

Protokoll {nicht GSM) Handshake
W10 [zu 1SDN) ' kein Handshake
& % 32 9600 (zu Modem) = Software $0ON/HOFF

" Hardware RTS/CTS

DTR Behandlung

% keine DTR-Behandlung
= Auflegen
€ Kommandomodus

COmMz 19200 BM1 | [
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6. Wahlen Sie im Menu Schnittstelle folgende Standardeinstellungen fur die se-
rielle Schnittstelle am Konfigurations-PC:

April 06

X
Schrittstele Im
Baudrate Im
Datenbits m
Stoppbits m
Paritiit [hore =]
™ Hardware Handshake:

Wenn das INSYS GSM 4.1 easy in einem undefinierten Zustand ist (z.B. durch
friihere Konfiguration), setzen Sie es bei Bedarf auf die Werkseinstellungen
zurlick (Schaltflache Defaultwerte senden). Wenn das INSYS GSM 4.1 nicht auf
die Ubertragung von Befehlen reagiert, wéhlen Sie die Schaltflache RS232
Synchronisieren zur automatischen Anpassung von Baudrate und

Datenformat.

Eingabe der PIN-Nummer (wird im INSYS GSM 4.1 easy gespeichert):
Unter dem Reiter Grundeinstellung befindet sich die Einstellung neue PIN. Hier
muss die zur SIM-Karte gehorige PIN eingetragen werden.

Die PIN wird im INSYS GSM gespeichert und bei jedem Neustart fur die
Anmeldung am GSM-Netz benutzt. Die Einstellungen werden durch Aktivieren

der Schaltflache Werte Senden ubertragen.
Ni: INSYS GSM 4.x easy S [= 3
Datei Schnittztelle Programmeinz tellungen Terminal Sprache/Language [Ibersicht Sende/Empfangzpratokall Info Hilte

f‘ﬁ‘fﬁﬁagiﬁg{éiiﬂﬁ;@l AIarm/SchaItenlI Alarm/Schalten g| weitere Empfanger I Zugriffschutz | Historie I Basy |

~TSM-Verbin
I~ neueFIN

= PIN akliv

Systemiiberwachung

Periodisches Aus-/Einbuchen:

11020 150M]
% 32 3600 [zu Modem)

& kein Handshake

0 Software X0ONA0FF
" Hardware RTS/CTS

[ PIN ldzchen keine Information
I periadisches Ausbuchen mit Reset Uhrzeit: | 00:00
Service Center Nummer: ™ periodisches dushuchen Drauer: min
liediem 0 Sekunden
automatische S5 -Auswertung: [T aktiv Routinemeldung per SM5
fremde 5M5 im SIM-Speicher belassern: [T akhy
§ Rufrummer: |
DTMF-TGhe auswerten: ™ akliv Test
Anwahlversuche: .
[ automatische Rufannahme
Klingelzeichen bis zum Abheben El
konfigurierte SH5-5peicherplatze: L~ ~
SMS-Speicherplatze auf SIM: [ ] x Zeit: inaktic =] | 7] [oooo + Werte senden ||
SIM SMS-Speicherplétze jetzt enmitein
GSM-Feldstarke jetzt auslesen Power-Up-SMS
Power-Up-5M5: ™ aktiv
DatumfUhrzeit - | | N
el
Datur: [tz =] [oin | | /
Test:
Zeit: |1B:4B:33 :‘ Systemzeit [PC] |
serielle Schnittstelle: ‘,
EBaudrate: IngDU - Datenformat:  [ap1 = ¥ Echo
Protokoll {nicht GSM) Handshake DTR Behandlung

* keine DTR-Behandlung
© Auflegen
¢ Kommandomodus

[comz  [19200 [eN1 | |

23



Inbetriebnahme

INSYS GSM 4.1 easy

24

8.
9.

10.
11.

12.

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.

Driicken Sie den vertieften gelben Knopf (siche Bild) ~®#®®®¢® Sl
oberhalb des SIM- Kartenhalters und entnehmen Sie INSYS
den Kartenhalter. Legen Sie die SIM- Karte ein und
setzen Sie den Kartenhalter wieder ein. Die Kontakte
der SIM- Karte zeigen beim Einlegen nach links.

SchlieRRen Sie die Spannungsversorgung an.

Der Initialisierungsvorgang startet erneut (siehe
Punkt 4): Wenn sich das Gerat erfolgreich
eingebucht hat, sind anschlieend die LEDs Power
und Status an, und die LED Signal, zeigt die Starke
des GSM-Signals.

Prufen Sie die Feldstarke des GSM-Signals Uber die
Schaltflache GSM-Feldstdrke jetzt auslesen.

x|
GSM-Signal 20 Sighalinfo @

Die Rickmeldung sollte eine Feldstarke von mindestens 12 ergeben - andern-

falls muss der Standort der Antenne verandert werden.
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4.3 Fehlersuche
4.3.1 Keine Reaktion auf Befehle

April 06

Das INSYS GSM 4.1 easy und das Endgerat (Konfigurations-PC oder Steuerung)
mussen die serielle Schnittstelle mit der gleichen Baudrate und dem gleichen Da-
tenformat betreiben.

(Default: 19.200 bps, 8N1)

Das INSYS GSM 4.1 easy kann durch langes Driicken der Reset-Taste (> 25 Sekun-
den) auf die Werksvoreinstellungen zuriickgesetzt werden.

4.3.2 Kein Verbindungsaufbau

Signalqualitat des GSM-Netzes prifen.

Ist das INSYS GSM 4.1 easy eingebucht?

Ist die SIM- Karte fur eingehende Datenverbindungen freigeschaltet?
Wurde die Rufnummer fiir die Datenverbindung gewahlt?

Ist die Stromversorgung beim Senden ausreichend?

4.3.3 Die Alarm-SMS wird nicht abgesetzt.

Wurde die SMS-Servicecenternummer richtig eingetragen?
Wurde die SMS-Zielnummer richtig eingetragen?

4.3.4 Signalqualitat

Die Abfrage der Signalqualitat am Empfangsort erfolgt tiber die Schaltflaiche GSM-
Feldstdrke jetzt auslesen auf der Seite Grundeinstellungen oder durch den AT-
Befehl AT**SIGNAL?. Die Riickmeldung sollte einen Wert liefern, der groRRer als
12 ist, der beste Wert ist 31. Verandern Sie bei schlechten Empfangsbedingungen
den Standort der Antenne. Bei der Riickmeldung 99 ist die Feldstarke nicht fest-
stellbar (z.B. bei Netzausfall oder defekter Antenne).
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4.4

Die Signalqualitat wird mit einem Aktualisierungsintervall von 1 Minute (im Ru-
hezustand) durch die LED Signal angezeigt:

. Riickmeldung von oo .
LED Signal AT**STGNAL? Qualitat der Funkverbindung
Dauernd an 25..31 optimal
60 ms 23..24
sehr gut
140 ms 21..22
260 ms 19..20
gut
380 ms 17 ...18
500 ms 15...16 )
ausreichend
1000 ms 13..14
0..12 nicht ausreichend =» Standort verbessern
dauernd aus
99 nicht feststellbar

Einbuchzustand im GSM Netz

Prifen Sie durch Eingabe von AT+CREG?<CR> im Terminalfenster, ob Ihre SIM-
Karte und die eingegebene PIN vom GSM-Netz akzeptiert wurden. Die Ruck-

meldung erfolgt in folgender Form,

z.B. <+CREG: 0, 3> - (Bedeutung: abgewiesen).
Der Status des Einbuchzustandes wird durch den 2.Parameter in der Rlickmeldung

angezeigt.

0

1

2

3 abgewiesen

5 eingebucht, Roaming

nicht eingebucht, keine Suche nach GSM Netz
eingebucht beim Standard-Betreiber
nicht eingebucht, Suche nach GSM Netz

Falls Sie nicht eingebucht sind, priifen Sie mit dem Befehl AT+CPIN? im Terminal-
fenster, ob das Gerat die Eingabe einer PIN erwartet. Die Riickmeldungen be-

deuten:

READY
SIM PIN

SIM PUK

keine weitere Eingabe mehr erforderlich

PIN der SIM- Karte eingeben = hinterlegen Sie die PIN fir die auto-
matische Einwahl durch das INSYS GSM 4.1 easy und fuhren einen

Reset durch.

PUK der SIM- Karte eingeben = die PIN wurde wiederholt falsch
eingegeben und ist gesperrt. Zur Freigabe ist die PUK, die Sie in den
Vertragsunterlagen Ihres GSM-Providers finden, erforderlich. Ent-
nehmen Sie die SIM- Karte und geben die PUK liber das Menu eines
handelsublichen Mobiltelefons ein. Stellen Sie danach unbedingt si-
cher, dass die korrekte PIN im INSYS GSM hinterlegt ist.
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Konfiguration mit der Software HSComm easy

April 06

5

5.1  Allgemeines

Konfiguration mit der Software HSComm easy

Die Software HSComm easy dient der Konfiguration des INSYS GSM 4.1 easy unter
Windows ohne explizite Kenntnis der AT-Befehle und ihrer Parameter. Die
Einstellungen werden erst auf die Anweisung ,Senden® an das INSYS GSM 4.1
easy Ubertragen oder von dort ausgelesen ,Einstellungen auslesen®.
Die Konfigurationssoftware HSComm easy steht im Internet zum kostenlosen
Download zur Verfugung: http://www.insys-tec.de/

AuBerdem befindet sich die Software auf der mitgelieferten CD-ROM.

5.2 Hilfe

Die kontextsensitive Hilfe kann jederzeit tiber die Taste F1 oder das Menu Hilfe

aufgerufen werden.

In der Hilfe ist auch die Befehlsreferenz fiir die erweiterten INSYS AT-Befehle voll-

standig enthalten.

5.3 Meniis

% INSYS GSH 4.x easy

Datei Schrittztells Frogrammeinz tellungen Teminal Sprache/Language

[bersicht Sende/E mpfangsprotokoll

| AIalmHSchaItenll Alarma’SchaItengl weltere Empféngerl Zugliffschutzl ﬂistoriel eagy I

| GSM-Verbindung

5.3.1 Datei

| Systemuberwachung

IS[=] k3

Info Hilfe

Die aktuellen Einstellungen, wie in der HSComm-Oberflache angezeigt, konnen als
Datei abgespeichert und wieder ausgelesen werden.

5.3.2 Schnittstelle

Einstellung der seriellen Schnittstelle, die am
Konfigurations- PC verwendet wird. Die
Baudrate und das Format (Datenbits, Stoppbit,
Paritat) missen mit den Einstellungen der
seriellen Schnittstelle auf der Seite des INSYS
GSM 4.1 easy Ubereinstimmen.

Schrittstelle Im
Baudrate Im
Datentits m
Stopphits m
Paritat m
[ Hardware Handshake
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5.3.3 Programmeinstellungen

Es erscheint ein kleines Fenster, in dem zwei Optionen anwahlbar sind: Mit ,,au-
tomatische Erkennung bei Programmestart“ wird sofort nach dem Starten der
HSComm versucht, eine Verbindung mit dem INSYS GSM 4.x aufzubauen. Mit
dem Punkt ,erweiterte Protokollierung“ werden samtliche Meldungen des INSYS
GSM 4.x easy mitprotokolliert. Das Protokoll ist einsehbar unter dem Menupunkt
»Sende- / Empfangsprotokoll®.

5.3.4 Terminal

Mit diesem Terminal ist es moglich, das INSYS GSM 4.x easy mit AT-Befehlen zu
steuern.

5.3.5 Sprache / Language x|

Sprache auswahlen / select language

Auswahl der Sprache der HSComm-
Oberflache: Deutsch oder Englisch. Die D [
Einstellung hat keinen Einfluss auf die : :
Funktionalitit des INSYS GSM 4.1 easy. 0K ] Anbrechen]|

5.3.6 Ubersicht

Samtliche aktuellen Einstellungen der HSComm easy werden Ubersichtlich darge-
stellt. Die Ausgabe erstreckt sich Gber mehrere Bildschirmseiten und kann ausge-
druckt oder als Textdatei abgespeichert werden.

Hinweis:  Lesen Sie die Einstellungen lhres Gerdtes aus und halten Sie diese
Ubersicht bereit, wenn Sie mit der Hotline Verbindung aufnehmen!

5.3.7 Sende- / Empfangsprotokoll

Samtliche aktuellen Einstellungen der HSComm easy werden Ubersichtlich darge-
stellt. Die Ausgabe erstreckt sich Gber mehrere Bildschirmseiten und kann ausge-
druckt oder als Textdatei abgespeichert werden. Fir diese Funktion muss unter
dem Menlpunkt ,Programmeinstellungen® der Haken bei ,erweiterte Protokol-
lierung” gesetzt sein.

Hinweis: Lesen Sie die Einstellungen Ihres Gerdtes aus und halten Sie diese
Ubersicht bereit, wenn Sie mit der Hotline Verbindung aufnehmen!

5.3.8 Info
Hier erhalten Sie Informationen liber das Programm HSComm easy. Wenn Das

INSYS GSM 4.x easy bereits augelesen wurde, dann erscheint hier auch die Firm-
wareversion des angeschlossenen INSYS GSM 4.x easy.

5.3.9 Hilfe

Unter diesem Punkt befindet sich die Online-Hilfe. Diese ist jederzeit auch mit der
Taste F1 erreichbar.
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5.4  Statuszeile
Die Statuszeile am unteren Fensterrand der HSComm zeigt die Einstellung und

Aktivitaten der seriellen Schnittstelle. RX und TX leuchten synchron zum Emp-
fangen und Senden von Daten.

5.5 Schaltflachen

" Werte senden
5.5.1 Werte senden
Einstellungen auslesen

Die aktuellen Einstellungen in der HSComm werden an Defaultwerte senden

das INSYS GSM 4.1 easy ubertragen.

Die Einstellungen im Fenster SPS werden nur durch die
Schaltflache SPS Konfiguration senden tUbertragen.

5.5.2 Einstellungen auslesen |

Die aktuellen Einstellungen des INSYS GSM 4.1 easy
werden ausgelesen und in der HSComm dargestellt.

Reset

5.5.3 Defaultwerte senden

Die Werksvoreinstellungen werden geladen und ein Reset wird durchgefiihrt. Das
Gerat bucht sich anschliellend wieder in das GSM-Netz ein, wenn die PIN hinter-
legt ist

5.5.4 Reset

Software Reset des INSYS GSM 4.1 easy. Das Gerat bucht sich anschlieRend wieder
in das GSM-Netz ein, wenn die PIN hinterlegt ist.

5.5.5 Synchronisieren

Die serielle Schnittstelle des INSYS GSM 4.1 easy und des angeschlossenen Gera-
tes mussen gleich konfiguriert sein. Mit ,,Synchronisieren“ werden alle moglichen
Einstellungen von Baudraten und Datenformaten auf der PC-Seite durchgetestet,
bis beide Seiten Ubereinstimmen.

5.5.6 Abbrechen

Abbrechen einer laufenden Dateniibertragung (Werte Senden, Einstellungen aus-
lesen, Defaultwerte senden — angezeigt durch den Laufbalken tiber den Schalt-
flachen).

April 06
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o
5.6 Reiter
N INSYS GSM 4.x easy =10 x]
D atel Schrittztells Frogrammeinztellungen Teminal Sprache/Language Dbersicht Sende/E mpfangsprotokoll Info Hilfe

5.7

IarmHSchaItenll Alarma’SchaItengl wigitere Empféngerl Zugriffschutzl ﬂisloriel Bany I I YS

MICROELECTROMNICS

| GSM-Yerbindung | Systemuberwachung

Die Einstellungen der Grund- und erweiterten Funktionen sind Gber mehrere Sei-
ten verteilt, die Uber die Reiter-Titel ausgewahlt werden kénnen. Die Einstel-
lungen werden erst nach Betatigung der Schaltflache Werte Senden an das INSYS
GSM 4.1 easy lbertragen.

Die Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben, sofern sie fur die
Version easy relevant sind.

Die weiteren Einstellungen sollten auf den Werkseinstellungen belassen werden,
da sie fur den Betrieb mit der easy nicht unbedingt erforderlich sind.

Alle weiteren Erlauterungen sind im Benutzerhandbuch der Standardversion zu
finden.

Grundeinstellungen

Im Menu Grundeinstellung werden die allgemeinen Einstellungen vorgenommen.

W INSYS GSM 4.x easy 19 [=]

Datei Schnittstelle.  Programmeinztellungen Terminal Sprache/Language Ubersicht Sende/Empfangsprotokoll Info Hilfe:

| AIarm.-"Sc:haItenlI AIarma"SchaItengl weltere Empféngerl Zugriffschutzl ﬂistoriel easy I

GSM-Verbindun Systemiberwachung
I heus PIN I**** = PIM akbiy D4 A
[~ PIM lgschen keing Infarmation ) pusliE ) )
[ penodisches &usbuchen mit Reset Uhrzeit: | 00:00

Service Center Nurnmer: [~ periodisches Ausbuchen D aver: min
Leerlauferkennung: D Sekundan
automatizche ShS5-Auswertung: I aktiv Routinemeldung per SM5

fremde SMS im SIM-Speicher belassen: [T akt!v O | |
DTHMF-Tane auswerten: [ aktiv T
Anwahlversuche: )

I automatische Rufannahme
Elingelzeichen bis zum Abheben EI

konfigurierte SMS5-5peicherplatze: 10
SMSSpeicherplatze auf SIM: §'e Zeit: inaktv 7] | 7] [ooo0 ] + Werte senden
SIM SMS-Speicherplétze jetzt ermitteln
GSM-Feldstarke jetzt auslesen Power-Up-5MS Einstellungen auslesen
Power-Up-SMS: I aktiv

Datum{Uhrzeit |

Ziel:
D aturn: |14.11.2005 'l IMD

Text: | |

Zeit: |1B:4B:33 ﬁ Systemzeit [PC] | Reset

serielle Schnittstelle:

Baudrate: I 19200 - l Datenformat:  [gp - [¥ Echo

Protokoll (nicht GSM) Handshake DTR Behandlung Abhrechen

| Defaultwerte senden

RS5232 Synchronisieran

W10 [zu 150N & kein Handshake * keine DTR-Behandiung
€+ .32 9800 [zu Modem] ' Software <OMNA<OFF = Auflegen
" Hardware RTS/CTS ¢ Kommandomadus

|comz  [13z200  [awi | [
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5.7.1 GSM-Verbindung

5.7.1.1 PIN

Das INSYS GSM 4.1 easy kann die PIN der SIM- Karte intern abspeichern und wahlt
sich damit nach dem Einschalten selbststandig in das GSM-Netz ein.

Zur Eingabe neue PIN aktivieren und die PIN eintragen. Anstelle der Ziffern werden
nur * angezeigt. Die Voreinstellung ist ,,0000“. Wenn das INSYS GSM 4.1 easy eine
PIN abgespeichert hat, ist die Option PIN aktiv angekreuzt.

Mit PIN I6schen wird eine im INSYS GSM 4.1 easy hinterlegte PIN geloscht. Damit
ist auch der Betrieb von SIM- Karten ohne PIN moglich.

PIN aktiv zeigt an, dass eine PIN hinterlegt ist. Darunter steht der Einbuchstatus in
der Form:

GSM: eingebucht betriebsbereit
GSM: abgewiesen GSM Netz erlaubt den Zugang nicht
GSM: nicht eingebucht SIM akzeptiert, aber kein Zugang zum GSM Netz

GSM: Netzsuche Funkkontakt zum GSM Netz zu schwach =» Antennen-
standort verandern

SIM PIN fehlt PIN Nummer der SIM- Karte eingeben und Gerat neu star-
ten

SIM PUK fehlt PIN der SIM- Karte nach wiederholten Fehlversuchen ge-

sperrt. Zur Freigabe ist die PUK, die Sie in den Vertrags-
unterlagen Ihres GSM-Providers finden, erforderlich. Ent-
nehmen Sie die SIM- Karte und geben die PUK lber das
Menu eines handelslblichen Mobiltelefons ein. Stellen Sie
vor dem Einlegen der Karte unbedingt sicher, dass die kor-
rekte PIN im INSYS GSM hinterlegt ist.

5.7.1.2 Service Center Nummer

Zum Versand von Alarmmeldungen per SMS ist Eingabe der Nummer des SMS
Service Center (SCN) des eigenen GSM-Netzbetreibers erforderlich. Geben Sie die
Nummer im internationalen Format (z.B. Deutschland: +49...) ein.

Die Nummer des SMS- Servicecenters fiir lhre SIM- Karte finden Sie bei den Ver-
tragsunterlagen lhres GSM-Providers.

5.7.1.3 Automatische SMS-Auswertung

Eingegangene SMS werden 1 Mal pro Minute ausgelesen. Jede SMS wird auf Ver-
wertbarkeit (Konfiguration, Abfrage Alarmeingang, Setzen Schaltausgang) und
evtl. Glltigkeit (Format, Passwort, selektive Rufannahme) gepriift. Nach der Aus-
wertung erfolgt evtl. eine Riickantwort- SMS, und anschlieBend wird die SMS aus
dem Speicher entfernt. Eingehende SMS sind optional mit dem Fernkonfigu-
rationspasswort geschutzt.
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5.7.1.4 SMS-Speicherplitze
Die Anzahl der auf der SIM Karte verfiigbaren SMS-Speicherplatze wird mit der
Schaltflache *SIM SMS-Speicherplitze jetzt ermitteln’ ausgelesen.

Der Controller fragt die SMS-Speicherplatze in einem Zyklus von einer Minute ab.
Baudrate und Anzahl der zu konfigurierende SMS-Speicherplatze bestimmen die

Dauer der Abfrage.

Beispiel: Baudrate 19200
konfigurierter SMS-Speicher 15
Dauer der Abfrage 5 Sekunden

Die Anzahl der SMS-Speicherplatze die der Controller bei seiner Abfrageroutine
berticksichtigen soll, muss im Dialogfeld ‘parametrierte SMS-Speicherpldtze’ ange-
geben werden. Ein mogliches Problem kann dann auftreten, wenn mehr SMS ein-
gehen als SMS-Speicher abgefragt werden. In diesem Fall werden die SMSen in
dem Speicherbereich abgelegt, der von der Abfrage nicht berticksichtigt wird und
konnen somit vom Controller nicht mehr verarbeitet werden.

5.7.1.5 Anwahlversuche

Fur den Fall, dass die Anwahl einer Gegenstelle nicht sofort funktioniert, kann die
Anzahl der Versuche angegeben werden. Diese Einstellung ist wirksam fur:

» Versand von Meldungen (Alarm- oder Routine- SMS)
» Verbindungsaufbau fur Alarm-Meldungen uber Datenverbindung

> Verbindungsaufbau bei Security Callback

Mogliche Werte sind 1 ... 12, die Voreinstellung ist 3.

Bei einer Bestatigungs- SMS nach einer Konfiguration per SMS wird der Versand
nur einmal versucht.

5.7.1.6 Feldstadrke auslesen

Xl
GSM-Signal =20 Signalinfo &

Die momentane Feldstarke des GSM-Signals wird ausgelesen und grafisch darge-
stellt. Werte unterhalb von 12 sind schlecht — der Standort der Antenne sollte ver-
bessert werden. Der Wert 99 steht fiir nicht feststellbare Feldstarke, z.B. durch
Netzausfall oder beschadigte Antenne.

Bei einem Standortwechsel der Antenne dauert es in der Regel 5-10 s bis die Feld-
starke von dem INSYS GSM 4.1 easy richtig angezeigt wird.

April 06



INSYS GSM 4.1 easy Konfiguration mit der Software HSComm easy

5.7.2 Systemuberwachung

5.7.2.1 Periodisches Aus-/Einbuchen

Fur Wartungsfunktionen der GSM-Netzbetreiber ist es sinnvoll, das INSYS GSM 4.1
easy taglich kurz auszubuchen und wieder einzubuchen. Geben Sie den Zeitpunkt
des Ausbuchens und die Dauer (1 bis 98 Minuten) an.

AnschlieRend bucht sich das INSYS GSM 4.1 easy wieder in das GSM-Netz ein, so-
fern die PIN der SIM- Karte hinterlegt ist.

5.7.2.2 Periodisches Aus- und Einbuchen mit Reset
Zusatzlich kann beim Aus- und Einbuchen mit Reset ein Gerate- Reset durch-
gefuihrt werden.

Nach dem Gerate- Reset bucht sich das INSYS GSM 4.1 easy wieder in das GSM-
Netz ein, sofern die PIN der SIM- Karte hinterlegt ist.

5.7.2.3 Routinemeldung per SMS

Das INSYS GSM 4.1 easy kann taglich, wochentlich oder monatlich ein ,,Lebens-
zeichen als SMS-Meldung an die angegebene Rufnummer versenden. Wahrend
des Versandes blitzt die LED Status.

5.7.2.4 Power-Up SMS
Ist diese Funktion aktiv, wird bei jedem Power-Up (nicht Reset) eine SMS ver-
sendet.

5.7.3 Datum / Uhrzeit

Setzen von Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr des INSYS GSM 4.1 easy auf eine
frei wahlbare Zeit oder auf die Systemzeit des Konfigurations- PC.

5.7.4 Serielle Schnittstelle

Die Parameter fur die serielle Schnittstelle sind abhangig von dem Modell der an-
geschlossenen Moeller easy. Die beiden Kleinsteuerungen Moeller easy 500 und
easy 700 kommunizieren mit 4800 bps 8N1. Die beiden Kleinsteuerungen Moeller
easy 800 und MFD kommunizieren mit 9600 bps mit dem Datenformat 8N1.

A Es ist wichtig, dass die richtige Geschwindigkeit eingestellt wird. Selbst
wenn nur das Modell der easy ausgetauscht wird (z.B. easy 800 gegen
easy 500) muss die Geschwindigkeit angepasst werden.
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5.8  Einstellungen der Moeller easy™

Unter dem Reiter ,easy” erreicht man die Einstellungen furr die Kleinsteuerungen
Moeller easy™.

Ne INSYS GSM 4.x easy = [Of x|

Datei Schrittstelle  Programmeinstellungen  Terminal Sprache/Language Ubersicht Sende/Empfangsprotokall Infa Hilfe:

INSYS

Qrundewnslellungl AIarm/SchaIlenlI Alarm/Schalten 2 I weitere Empféngerl Zugiiffschutz I Historie

Easy-Auswahl MICROELECTRONICS
|keine easy-Funktion j
Alias:
Konfigurieren
Uberwachung:
+ Werte senden
© ein
& aus Konfigurieren
Einstellungen auslesen

Defaultwerte senden

periodische SM5:

© ein

& s Konfigurieren RS232 Synchronisieren

Abbrechen
ey vior o]

|comz  [19z00  [aw1 | [ 7

Geben Sie an, welche der Moeller easy™-Kleinsteuerungen installiert ist. Danach
werden die Buttons "Konfigurieren" verfligbar.

Folgende Funktionen sind konfigurierbar:
o Alias

o Uberwachung

o periodische SMS

Je nach ausgewahlter Kleinsteuerung wird die Geschwindigkeit der seriellen
Schnittstelle auf 4800 bps bzw. auf 9600 bps umgestellt. Wenn die Auswahl ver-
andert wird, so wird vorsichtshalber die komplette Konfiguration fur die Moeller
easy™-Funktionalitat geldscht. Es bietet sich also an, vor der Anderung der Steue-
rung die Konfiguration mit ,,Datei -> ,Speichern unter.“ abzuspeichern.

Die Schaltflachen unter ,,easy™-Werte“ erscheinen erst, wenn die Konfiguration
des INSYS GSM 4.1 easy einmal ausgelesen wurde (Button ,,Einstellungen aus-
lesen®).

easy-Werte:

Lesen Schreiben Laschen
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5.8.1

April 06

Mit diesen drei Schaltflachen ist es moglich, speziell die INSYS GSM 4.1 easy Kon-
figuration fur die Moeller easy™-Funktionalitat zu lesen, zu schreiben oder zu 16-
schen. Das Lesen und Schreiben tber diese Schaltflachen erfolgt schneller als die
Gesamtubertragung uber die Schaltflache Werte senden, da die Standardfunk-
tionalitat nicht nochmal Gbertragen werden muss.

Konfiguration der Aliase

Unter dem Feld ,Alias“ erfolgt nach Klick auf den Button ,Konfigurieren“ ein Fens-
ter, in dem bis zu 30 Objektinstanzen ein Alias zugewiesen werden kann. Die Ta-
belle dient nicht der Eingabe sondern nur der Visualisierung der Konfiguration.
Konfiguriert wird unterhalb der Tabelle mittels der Pull-Down-Menis bzw. dem
Textfeld ,Name®“.

Die Auswahl der Aliaszeile erfolgt entweder lber die Auswahlbox "Nr" oder durch
einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Aliastabelle.

Wi Alias eintragen = [=]E3

Alias

|ii ’a imsname |Ohiekt linstanz__|
0

oo ooooooD oo oDoooooDoDDDooDo oD oD DD D

M MName: Ohjekt: Instanz:
(I | = N

Alias eintragen

Eintrag loschen
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5.8.2  Uberwachung konfigurieren

Mit dem Button ,Konfigurieren® erscheint die spezielle Konfiguration der Funk-
tion. Die Tabelle dient nicht der Eingabe sondern nur der Visualisierung der Konfi-
guration. Die Eingabe erfolgt unterhalb der Tabelle.

Die Auswahl der Uberwachungszeile im Konfigurationsfenster erfolgt entweder
uber die Auswahlbox "Nr" oder durch einen Doppelklick auf die entsprechende
Zeile in der Aliastabelle.

Wi Dberwachung eintragen =13

Uberwachung

Uberwachungsinterrall: 10 Sekunden
Abstand zwischen Sendeversuchen 10 Minuten

liasname £ Obiektinstan [Rufummer [Meldunc |M,|,n Peoel [Max Peoel [Art |
keine Uberwachung
keine Uberwachung
keine Uberwachung
keine Uberwachung
keine Ubenwachung
keine Ubsrwachung
keine Ubenwachung
keine Uberwachung
keine Uberwachung
keine Uberwachung

— 0 00~ ) 07 &= L0 ha
oooooooooo

=]

Mr: Aliag: Ubervachungsart

I j I j & keine Ubenwvachung

€ bei Unterschreiten des Minmalpegels
& bei Uberschreiten des Maximalpegels

Objekt: [nstanz

j I j & bei Verlassen des Bereichs zwischen High und Low:

€ Bej Yerdnderung von O auf 1

Rufnummer € Bej Yeranderung von 1 auf0

I & bei jeder YWertanderung
tlinirmalwert:

heldung: 139 Zeichen verfligbar E ID—
tlaxirnalwert
+ =] |0

« \lerte eintragen X Eintrag loschen |

JAN Die dargestellten Einstellungen sind nur wirksam, wenn die Uberwachung
im Hauptfenster eingeschaltet wird!

Fir das Uberwachungsintervall ist eine Einstellung von 1 Sekunde bis 255 Sekun-
den moglich.

Fir den Abstand zwischen den Sendeversuchen ist eine Einstellung von 1 Minute
bis 255 Minuten moglich.

Insgesamt konnen bis zu 10 Objektinstanzen uberwacht werden. Im Textfeld ,Ali-
as“ kann optional eine Objektinstanz ausgewahlt werden, der bereits ein Alias zu-
gewiesen wurde. Ist das nicht gewlinscht, oder ist noch kein Alias definiert, so
muss hier ,manuelle Eingabe“ ausgewahlt werden. So kann das zu liberwachende
Objekt und die gewiinschte Instanz manuell ausgewahlt werden.

Die Uberwachungsart sowie der Minimal- und Maximalwert hangen von der zu
uberwachenden Objektinstanz ab.
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5.8.3 Periodische SMS konfigurieren

Mit dem Button ,Konfigurieren® erscheint die spezielle Konfiguration der Funk-
tion.

%:: Periodizche SM5

Periodische SMS

Rufhummer: ||

Alias: Imanuelle Eingabe j

Ohjekt: Instanz:

| [
Zeitintervall: I1D h

oK | Abbrechen |

A Die unten dargestellten Einstellungen sind nur wirksam, wenn die "perio-
dische SMS" im Hauptfenster eingeschaltet wird!

Im Textfeld ,Alias“ kann optional eine Objektinstanz ausgewahlt werden, der be-
reits ein Alias zugewiesen wurde. Ist das nicht gewtiinscht, oder ist noch kein Alias
definiert, so muss hier ,manuelle Eingabe“ ausgewahlt werden. So kann das zu
uberwachende Objekt und die gewtinschte Instanz manuell ausgewahlt werden.

Das Zeitintervall ist wahlbar zwischen 1 und 255 Stunden.
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Fernkonfiguration mit EASY-SOFT und INSYS Connect

Fir die Fernkonfiguration ist in der von Moeller mitgelieferten Software EASY-
SOFT keinerlei Funktionalitat vorgesehen.

Deshalb wird mit dem INSYS GSM 4.1 easy noch das Programm ,INSYS Connect®
mitgeliefert, das den Verbindungsaufbau zu einem entfernten INSYS GSM 4.1 ea-
sy initiiert. Mit diesem wiederum ist eine Kleinsteuerung Moeller easy verbunden.

Erforderlich fiir den Verbindungsaufbau ist auf lokaler Seite ein Kommunikations-
gerat (z.B. analoges Modem, ISDN TA oder GSM Modem). Uber eines dieser Gerate
kann man mit INSYS Connect die Wahlverbindung zum dem entfernten INSYS
GSM 4.1 easy herstellen. Sobald die Verbindung steht, zieht sich INSYS Connect
von der seriellen Schnittstelle zurtick. Das an dieser seriellen Schnittstelle ange-
schlossene Kommunikationsgerat steht nun mit keinem anderen Programm mehr
in Verbindung, halt aber die Verbindung aufrecht. Sodann kann man das Pro-
gramm EASY-SOFT starten und die easy programmieren, als ob sie an einem loka-
len seriellen Port angeschlossen ware. Dazu benutzt man die serielle Schnittstelle,
an der das Kommunikationsgerat mit der Datenverbindung zum Remote-INSYS
GSM 4.1 easy angeschlossen ist.

INSYS GSM 4.1 easy

Telefon-
hetz

Modem 56k

Zentrale
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Bitte beachten:

Zur Fernkonfiguration muss die Wartezeit in der EASY-SOFT angepasst werden.
Ansonsten wartet EASY-SOFT nicht lange genug auf die Antwort der angespro-
chenen easy. Die befindet sich ja nicht am lokalen seriellen Port, sondern die
Kommunikation lduft Gber das GSM-Netz. Die Antwortzeiten werden durch die
Ubertragungsstrecke verzogert.

Je nach Qualitat der Verbindung muss deshalb die Wartezeit fur den Kommuni-
kationsaufbau mehr oder weniger erhoht werden.

Eingestellt wird die entsprechende Wartezeit fiir die Kommunikation
Wartezeit der EASY-SOFT unter

,Kommunikation“ -> ,Schnittstelle*
-> ,Wartezeit“ -> , Gerat"“

Bei der easy 500 und easy 700 muss die
»Wartezeit fir die Datenubertragung”

1000 ms (250 ms - 99999 ms)

|"-.-'-.-'ar|:ezei|: Fiir die Dakeniibertragung

auf mindestens 1000 ms erhdht OK Abbrechen Default
werden.

Bei der easy 800 und easy MFD Wartezeit fur die Kommunikation

muss die ,Wartezeit fiir den Ver-

bindu ngsa ufbau“ auf mindestens —arkezeit fir den Yerbindungsaufbau

1000 ms erhoht werden. 000 ms (250 ms - 99999 ms)

—Wartezeit Fir die Datentibertragung

I 3000 ms (3000 ms - 99999 ms)

—\Warkezeit Fir die MET-Kanfiguration

I 15000 ms (15000 ms - 99999 ms)
Ik I Abbrechen Drefault

Nach dem Verandern der Einstellungen muss das Konfigurationsprogramm EASY-
SOFT unbedingt geschlossen und neu gestartet werden, sonst werden die Einstel-
lungen u.U. nicht tibernommen und die Kommunikation schlagt fehl.
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