INSYS Modem 56k
small INT 2.0

yongpuey4azinuag




Copyright © Januar 06 INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Jede Vervielfaltigung dieses Handbuchs ist nicht erlaubt. Alle Rechte an dieser
Dokumentation und an den Geraten liegen bei INSYS MICROELECTRONICS
GmbH Regensburg.

Einschrankungen der Gewahrleistung

Dieses Handbuch enthalt eine moglichst exakte Beschreibung. Bei der Zusam-
menstellung der Texte wurde mit gro3ter Sorgfalt vorgegangen. Trotz aller
Bemuihungen kann es zu Abweichungen gegentiber den tatsachlichen Funktio-
nen kommen. Fur die Richtigkeit des Inhalts kann daher keine Gewahrleistung
ubernommen werden. Fur unkorrekte Angaben und deren Folgen konnen wir
weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung tbernehmen.
Fur Verbesserungsvorschlage und Hinweise sind wir jederzeit dankbar.

Warenzeichen und Firmenzeichen

Die Verwendung eines hier nicht aufgefihrten Waren- oder Firmenzeichens ist
kein Hinweis auf die freie Verwendbarkeit desselben.

MNP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microcom, Inc.

IBM PC, AT, XT sind Warenzeichen von International Business Machine Corporation.

INSYS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der INSYS MICROELECTRONICS GmbH.

Windows™ ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Herausgeber:

INSYS MICROELECTRONICS GmbH
Waffnergasse 8

93047 Regensburg, Deutschland
Telefon: 0941/58692-0

Telefax: 0941/563471

E-Mail: insys@insys-tec.de
Internet: http://www.insys-tec.de

Technische Anderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Stand: Januar 06
Artikelnummer: 31-22-03.064 deutsch

Januar 06



INSYS Modem 56k small INT

1

4.1
4.2
4.3

4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

Januar 06

LIEFERUMFANG .....cccovvcienneccnneccceneeccessesscssesscsssescensens 6
FUNKTIONSUBERSICHT .....ccccoveueeeenenesnsnssnsasnssasassasanss 6
HINWEISE ZUR HANDBUCHBENUTZUNG.......ccccccvueeee 7
1001 I X €] 8
VORDERSEITE ceeeeeesssseeeecccsssccasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
OBERSEITE cecovueseessnsscssassesssnsssssnssssssssssssnsesssnsssssasssssassssssnsssssnsass 9
BENUTZERPROFILE...cesuetesssescssnsssssassssssasssssasesssasssssnsssssnasssssanssses 9
INSTALLATION ..cuvveiessannessrasesssasesssasssssassossnasssssasasssnsssssnsssssnasase 10
FUNKTIONEN......ccccoviiimnciennieneccreccreescssescsseccssecanes 12
KONFIGURATION ....covueiessrercsssaressnsesssassssssasssssasssssasssssnsssssnasese 12
SERIELLE DATENUBERTRAGUNG ..vceeeseneecssasscsssasssssasesssnsssssnsssssnae 14
FEHLERKORREKTUR . cceesseeeccceessssssssscesssssssssscssssssssssssssssssssssssssane 18
DATENKOMPRESSION ...cccovuaeessensecssnsscssassosssasssssnsasssnsssssnssssansase 18
SELEKTIVE RUFANNAHME ....vcceesrarecssasessssesssssssssssasesssnsssssnsssssnas 20
VERSENDEN VON MELDUNGEN......ccceessarecssassessrasesssasssssasssssnasesses 22
FERNKONFIGURATION (REMOTE CONTROL) «.cceeueeesenscssascssasossasenes 24
ZUGRIFFSSCHUTZ cuvveecssassessansesssnsesssnsssssassssssssssssnsssssnsssssnsssssanne 26
DATA TRANSMIT CONTROL (LEERLAUFERKENNUNG)......cceeecsaeecanenes 28

VORRANGSCHALTUNG FUR MODEMS MIT NACHGESCHALTETEM
TELEFON .. cereeceseecsssecccsseccssseccssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnee 29



INSYS Modem 56k small INT

8.1

8.2

9.1
9.2
9.3

10
10.1

10.2

11
11.1

11.2

12

13
13.1

13.2

KONFIGURATIONSSOFTWARE HSCOMM................. 32
BETRIEB MIT EINER SPS .....uuouieiererncecrcrcseseseresesessosene 34
FIRMWAREUPDATE .....ccueeieiererecececocscscsesesesesessssosese 35
FLASHCOM.EXE ..euereeereeceecreecsecseeoseessesssessesssessssssesssessssssessnsasens 35
TERMINALPROGRAMM ...cceeeeeeeeecceecesecescsescssessscsssssssssssssssssssssosee 36
AT-BEFEHLSSATZ .....c.eeeeerrrererererereseceoscscsesesesesesesnes 38
UBERSICHT UBER AT-BEFEHLE...cccecevveessusrecssssesssssessssssssnssssnsnese 38
UBERSICHT FAX- UND SPRACHBEFEHLE «..veceeevereeseseosnseossnssossnnsese 64
AT-IMELDUNGEN ...ccceueeeeeeceeceeceeceecescescsscsscssssscsssssssssssssssessssse 64
S-REGISTER ...ucueeerurerererereererereererecsesessesesessosessssesesnsse 67
UBERSICHT S-REGISTER..c..uveeeesereessaseosssssosssssesssssssssnsssssasssssnssase 67
BESCHREIBUNG S-REGISTER cccceuceeceeceeceeceeceecencescescsscssesscsecssessese 68
VERSAND VON SMS ALS FAX ODER E-MAILL............. 17
SIS ALS FAX ceeureeeeeceeceeceeccecseesesseeseessessscsssssssscsssssosssssssessesnes 77
SIS ALS E-IMAIL.cuuueeureeereeeeecreeceecseesseecsesssessesssessssssesssessessseons 78
FAQ..couiiiirnnicinreniereeccensescssescsssesssssesscssssscsssesssnsessenne 79
SICHERHEITSHINWEISE .......uceeeeereirrececeecercesececsesenns 81
ALLGEMEIN «.cueeereeneeeecrecceecesecsecssscssssssessssssesssssssssssssssssssssssssosee 81
REINIGEN .eceeceeceeceeceeceeccecceeseessessesssssssssssssssessessossesssssssssssssnesse 81
Januar 06



INSYS Modem 56k small INT

14

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

15

Januar 06

TECHNISCHE DATEN .....cccccirmeicirmneccernecccsreccceneeccensenes 81
MECHANISCHE MERKMALE ......cccoetssseeecsccsssssssscsssssssssssssssssssssses 81
SPANNUGSVERSORGUNG ..ccceeeeesceceesssssssssssssesssssssasssssssssssssssssss 82
SERIELLE SCHNITTSTELLE «eceesueseesnseosnsscssassssssnsessonsssssnssssnsssssnne 83
MOGLICHE SCHNITTSTELLENGESCHWINDIGKEITEN ..ccccoseenseecssonsascns 83
UNTERSTUTZTE UBERTRAGUNGSSTANDARDS ....c.veevereesesereeseenereens 84
TELEFONSCHNITTSTELLE....cceeeeeeesssssssssssesssssscsssssssssssssssssssssssassans 85
ITU-NORMEN (CCITT) c.veuerererererererereresesesesnesensnsnsssnssesesnnnene 86
LANDERCODES........ccceceesesussasusnssasnssssasnssasnssssasassasass 87



INSYS Modem 56k small INT

1 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob alle Zube-
horteile in Ihrem Karton enthalten sind:

INSYS Modem 56k small INT

2 Telefonkabel (TAE N auf RJ12 und RJ12 auf RJ12)
PC-AnschluBkabel 9/9 polig (RS 232-Kabel)
Benutzerhandbuch

CD-ROM (optional)

V V V V V

Sollte der Inhalt nicht vollstandig sein, wenden Sie sich bitte an lhre Bezugsquelle.
Bitte Uberprufen Sie das Modem aufRerdem auf Transportschaden. Falls ein Scha-
den vorliegt, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihre Bezugsquelle.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur eine eventuelle zuklnftige Ver-
sendung oder Lagerung auf.

2 Funktionsiibersicht

Das INSYS Modem 56k small INT, ist ein Modem fiir das analoge Telefonnetz. Es

hat eine sehr kompakte Bauform und besitzt ein sehr widerstandsfahiges Kunst-
stoffgehduse. Das Modem unterstiitzt folgende Funktionen, die im Kapitel 5 na-
her erlautert werden:

Einsatz in 87 Landern

Aufbau einer Datenverbindung
Automatische Rufannahme
Datenflusskontrolle
Fehlerkorrektur
Datenkompression
Leerlauferkennung
Firmwareupdate
Fernkonfiguration

Security Callback

VVVVVVYVYYYYVYYVY

6 Januar 06
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3 Hinweise zur Handbuchbenutzung

» Indiesem Handbuch wird das Symbol A fur besonders wichtige Hin-
weise verwendet. Weitere Hinweise sind entsprechend hervorgehoben.

>  Alle Werksvoreinstellungen werden mit , default” gekennzeichnet.
Beispiel (Kap. 5.7.3): Altes Passwort eingeben (default: QWERTY)

> Inden Kapiteln 4 bis 6 erfolgt die Beschreibung in zwei Spalten. Auf der
linken Seite werden die einzelnen Funktionen beschrieben. Die zugehori-
gen AT-Befehle sowie die Modemreaktionen stehen in der rechten Spalte.

Beschreibung der Funktion AT-Befehl

Beispiel (Kap. 5.2.7):
Lade nach dem Hardware-Reset das Benutzerprofil 1 ATZ1

> Alle AT-Befehle beginnen mit den Buchstaben AT und enden mit einem
»Return“ (Carriage Return - CR). Die AT-Befehle kdnnen in Grol3- oder
Kleinbuchstaben eingegeben werden. Der Befehl wird ausgewertet, so-
bald das Modem ein Return empfangen hat.

> Nachfolgend wird der verwendete Syntax erlautert:

@ ATDT AT-Befehl (Schriftart: Courier, fett)
@<Ausdruck> Eingabe eines Parameters (Schriftart: Courier, fett)
® [Ausdruck] Eingabe eines optionalen Parameters
(Schriftart: Courier, fett)

@ Ausdruck Rickmeldung vom Modem (Schriftart: kursiv)
Beispiele:
® ATDT<n> Anwahl der Rufnummer <n>

ATDT1234 Anwahl der Rufnummer 1234

@+ AT+MS=<Modulation>, [Automode] Auswahlder Modulationsart
AT+MS=V92 Auswahl der Modulationsart
V.92
AT+MS=V92,1 Auswahl der Modulationsart
V.92 mit automatischer
Anpassung

@ Connect Verbindung zur Gegenstelle ist aufgebaut

> Eingabeaufforderung wahrend der
Fernkonfiguration.

Januar 06 7
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4 Montage

4.1 Vorderseite

INSYS
Q000

RS

OH/DCD

Power
Fox ST

0000

Modem

Zur Betriebsanzeige besitzt das INSYS Modem 56k small INT zwei LEDs:

Die linke LED (Power RX/TX) zeigt den Zustand der Betriebsspannung sowie eine Daten-
Ubertragung an. Die rechte LED (OH/DCD) zeigt den Zustand OH (Off-Hook) sowie DCD
(Data Carrier Detect) an. Die genaue Bedeutung der Anzeigeelemente ist in der folgen-
den Tabelle dargestellt.

Zustand Linke LED Rechte LED
LED ist aus Es liegt keine Betriebsspan- Das Modem ist nicht , Off- Hook“ (es
nung an. hat noch nicht ,abgehoben®).
LED leuchtet griin | Die Betriebsspannung liegt | Das Modem ist auf die Fernsprech-
an. leitung aufgeschaltet (es hat ,,abge-

hoben®), eine Verbindung ist noch
nicht aufgebaut.

LED leuchtet oder |Es werden Daten ubertragen. |Die Verbindung zur Gegenstelle ist
blinkt orange aufgebaut, der Trager wurde er-
kannt.

A Wenn die DCD-Leitung am Mo-
dem dauerhaft eingeschaltet ist,
kann nicht unterschieden werden
ob eine Verbindung zur Gegenstelle
besteht.

8 Januar 06
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Montage

LED leuchtet rot

Das Modem ist nicht , Off- Hook“ (es
hat noch nicht ,abgehoben®) und
die DCD-Leitung am Modem ist
dauerhaft eingeschaltet.

4.2

4.3

Januar 06

Bedeutung

Spannungsversorgung 10V - 32V DC

Ground (Masse)

Reseteingang

Oberseite
Klemme
‘ ==& 1 10..32V DC
3 Reset
4 N.N

Benutzerprofile

Das Modem kennt verschiedene Profile:

>

Werksvoreinstellung:

Mit der Werksvoreinstellung haben Sie die Moglichkeit, ei-
nen fest definierten Ausgangszustand des Modems zu errei-
chen. Von dieser “Basis“ aus konnen Sie das Modem lhren

Bedurfnissen anpassen.

Benutzerprofil 0 und 1:

Im Benutzerprofil kdnnen Sie Konfigurationen abspeichern,
welche fur bestimmte Zwecke immer wieder verwendet wer-

den.

Bei jedem Profil wird ein Teil der S-Register abgespeichert.
Die betroffenen Register sind in der Beschreibung der S-

Register mit einem ,*“ gekennzeichnet.
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4.4 Installation

A Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise. A
1. Montage auf DIN Hutschiene
2.  Anschluss der Stromversorgung

a) Anklemmen der Masseverbindung

b) Anklemmen der Spannungsversorgung 10..32V DC

] 1 10...32 VDC 23
g2
23
|| - || e == C
I:l 3 Reset :I

Hinweis: Der Minimalwert betragt 10V DC.
Der Maximalwert betragt 32V DC.

3. Spannungsversorgung einschalten Power-LED

4.  Anschluss an den PC leuchtet grun
Verbinden Sie die 9-polige Buchse am Modem mit der seriellen
Schnittstelle lhres Computers.

5. Installation eines Treibers
Die Installation eines Treibers ist bei Verwendung eines Ter-
minalprogramms oder der HSComm nicht erforderlich. Bei
Verwendung einer anderen Applikation kann ein Treiber er-
forderlich sein. Unsere aktuellen Treiber finden Sie auf unse-
rer Webseite unter http://www.insys-tec.de/ oder installieren
Sie unter Windows das Standardmodem 336.

6. Kommunikation mit dem Modem
Starten Sie jetzt lhr Kommunikationsprogramm auf dem PC
und stellen Sie es auf die benutzte COM-Schnittstelle ein. Das
Modem passt sich automatisch an die Baudrate lhres PCs an.

7. Kontrolle der Kommunikation mit einem Terminalprogramm
Der Kurztest erfolgt tGber Ihr Terminalprogramm
(TeraTermPro, ProcommPlus).

10 Januar 06
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Offnen Sie das Terminalprogramm und geben AT Enter
Sie den Befehl ein.
LED RXTX
leuchtet kurz
Erfolgt dann die Meldung auf lhrem Bildschirm, ist das Gerat OK
erfolgreich installiert.
8. Kontrolle der Kommunikation mit dem Konfigurationspro-
gramm HSComm
Installierte HSComm 6ffnen. Das Konfigurationsprogramm
sucht automatisch nach dem angeschlossenen Modem
9. Anschluss an das Telefonnetz
Verbinden Sie, mit dem mitgelieferten Telefonkabel, Modem
und Telefondose
10. Verbindungstest
Fuhren Sie einen Verbindungsaufbau durch, entweder zu ei-
nem anderen Modem oder wie in diesem Beispiel zu Freenet.
Wiéhlen Sie folgende Nummer 0101901929 ATDT 0101901929

A Bei Nebenstellenanlagen, die zum Verbindungs- ATX3DT 0,0101901929

aufbau eine Kennziffer - i.d.R eine ,,0“ - benoti-
gen, muss ein anderer Befehl benutzt werden.

Modem baut eine Verbindung auf
LED OH leuchtet

Connect...

Januar 06 11
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5 Funktionen

5.1  Konfiguration

5.1.1 Andern der Konfiguration

Das Laden der Werksvoreinstellung in das aktive Profil ermog-

licht hnen eine problemlose Wiederherstellung eines lauffahi- AT&F

gen Zustandes.

Laden des Benutzerprofils 0 ATZO ATZ
Laden des Benutzerprofils 1 ATZ1

Vor dem Laden des Benutzerprofils wird immer ein Reset

durchgefuhrt.

Die Einstellungen aller Profile kénnen in einer Ubersicht ange- AT&V

zeigt werden.

Beispiel:

Im aktiven Profil finden Sie alle derzeit vom Modem verwendeten Einstellungen.
ACTIVE PROFILE:

B3 E1 L1 M1 Q0O T V1 WO X4 *Al *LO *MO *PO *R1l %BO %C3 %E2
%S0

\Al \N3 \VO &AO &Cl &D2 &GO &K3 &Q5 &Rl &SO &X0 &YO

S00:005 sS02:043 sS06:003 sS07:050 s08:002 sS09:006 sS10:014
S11:085 S12:050 S13:003

S15:000 S17:042 sS18:000 S24:000 S36:135 S40:104 sS41:195
S46:138 S95:000

12 Januar 06
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In unserem Beispiel werden derzeit die Einstellungen aus dem Benutzerprofil 0
verwendet.

Benutzerprofil 0:

STORED PROFILE O:

B3 E1 L1 M1 Q0O T V1 WO X4 *Al *LO *MO *PO *R1 %BO %C3 %E2
%S0

\Al \N3 \VO &AO &Cl &D2 &GO &K3 &Q5 &R1l &S0 &XO

S00:005 sS02:043 sS06:003 S07:050 sS08:002 sS09:006 sS10:014
S11:085 S12:050 S13:003

S15:000 S17:042 sS18:000 S24:000 S36:135 S40:104 sS41:195
S46:138 S95:000

Benutzerprofil 1:
STORED PROFILE 1:

B3 E1 L1 M1 Q0O T V1 WO X4 *Al *LO0 *MO *P0 *R1l %$BO %C3 %E2
%S0

\Al \N3 \VO &A0 &C1l &D2 &GO &K3 &Q5 &R1 &S0 &XO

S00:005 sS02:043 S06:003 S07:050 sS08:002 sS09:006 sS10:014
S11:085 S12:050 S13:003

S15:000 S17:042 sS18:000 S24:000 S36:135 S40:104 sS41:195
S46:138 S95:000

Hinweis: Benutzerprofil 0 und 1 konnen verandert werden, ohne das aktive Pro-
fil zu beeinflussen.

Speicherplatze fir die Telefonnummern :

TELEPHONE NUMBERS:
0=<Z0> 1=<71>
2=<72> 3=<7Z3>

Januar 06 13
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5.1.2

5.2

5.2.1

14

Sichern der Konfiguration

Wurde die Modemkonfiguration auf bestimmte Bedurfnisse
des Anwenders angepasst, ist es moglich, diese Einstellun-
gen im Benutzerprofil 0 AT&WO AT&W

oder 1 zu speichern. AT&W1

Anderung der Konfiguration gehen beim RESET oder Neu-
start verloren, wenn sie nicht gespeichert werden.

Serielle Datenuibertragung

Automatische Baudratenerkennung

Das Modem bei jedem empfangenen AT-Befehl, automa-
tisch eine Anpassung auf die eingestellte Baudrate, die
Anzahl der Daten- und Stoppbits und der Paritat durch.

Die Anpassung an die Ubertragungsgeschwindigkeit auf
der Telefonleitung erfolgt, falls nicht anders eingestellt,
ebenfalls automatisch. Bei einem Verbindungsaufbau
versuchen beide Modems die gemeinsam hochste Ge-
schwindigkeit auf der Telefonleitung zu erzielen.

Bei einer bestehenden Verbindung muss vorher in den

Kommandomodus gewechselt werden. T

Die Einstellungen der Datenlibertragung erhalten Sie ... AT+MS?
zB.:+MS: Vv92,1,300,48000,300,56000

Das bedeutet, dass eine Verbindung zwischen 300 und

56000 bps, vorzugsweise nach V.92 aufgebaut wird, in

Abhangigkeit von der Leitungsqualitat und den Fahigkei-

ten der Gegenstelle.

Abfrage der Qualitat einer bestehenden Verbindung AT%Q
Abfrage des Pegels einer bestehenden Verbindung ATSL
Anzeigen der Verbindungsstatistik nach Ende der Ver- AT&EV1

bindung

Januar 06
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5.2.2

5.2.3

Datenpufferung bei serieller Dateniibertragung

Das Modem verfligt Uiber schnelle Sende- und Empfangszwischen-
speicher (Puffer), um das Modem an die Bearbeitungsgeschwin-
digkeit der Applikation anzupassen. Es ist jedoch moglich, die Da-
tenpufferung zu deaktivieren und in den bitdirekten Modus zu
schalten.

Bei der Arbeit mit Puffern ist das Handshaking empfohlen, da
es sonst zu Ubertragungsfehlern fiihren kann.

Bitdirekter Modus

A Nur fiir besondere Datenformate, welche nicht dem
Standard entsprechen.

Im bitdirekten Modus ubt das Modem keinerlei Einfluss auf das
Ubertragungsformat aus. Die Daten werden ohne Zwischen-
speicherung weitergeleitet. AT\N1

Datenkompression oder Fehlerkorrektur funktionieren im bit-
direkten Modus nicht. Lediglich die Abbruchsequenz - voreinge-
stellt +++ - wird vom Modem ausgewertet.

5.2.4 Hardware Datenflusskontrolle mit RTS/CTS

Januar 06

Hardware-Datenflusskontrolle durch das Modem (CTS).

RS232 Kabel Applikation
Modem > (z.B.: PC oder
CTS-Leitung Steuerung)

Wenn der Eingangspuffer des Modems einen bestimmten Fiillzu-
stand libersteigt, setzt das Modem die CTS- Leitung auf AUS. Da- ~ AT&K3 AT&R1
mit wird der Applikation angezeigt, keine Daten zu senden.

Nachdem das Modem den Eingangspuffer soweit abgearbeitet
hat, dass ein bestimmter Puffer XON- Flillzustand unterschritten
ist, setzt es die CTS- Leitung wieder auf EIN und teilt damit der Ap-
plikation mit, dass es wieder bereit ist, Daten zu empfangen.

15
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5.2.5 Hardware-Datenflusskontrolle durch die Applikation (RTS)

RS232 Kabel Applikation
Modem < (z.B.: PC oder
RTS-Leitung Steuerung)

Die Applikation setzt die RTS-Leitung auf AUS, um das Modem zur
Unterbrechung der Datentibertragung aufzufordern.

Von der jeweiligen Software auf der Applikation hangt es ab, ob AT&K AT&R
die RTS-/CTS-Leitungen bedient werden kénnen.

Die Applikation setzt die RTS-Leitung auf EIN, um Daten vom Mo-
dem anzufordern.

5.2.6 Software-Datenflusskontrolle XON und XOFF

Senden Daten Applikation

(z.B.: PC oder
Steuerung)

Modem

v

XON- bzw. XOFF- Zeichen

Wenn der Eingangspuffer des Modems einen bestimmten Fullzu-
stand lbersteigt, fligt das Modem ein XOFF- Zeichen in den Daten-
strom zur Applikation ein. Dieses Zeichen veranlasst die Applikation
keine weiteren Daten zu senden.

Von der jeweiligen Software auf der Applikation hangt es ab, ob AT&K4
die XON-/XOFF-Datenflusskontrolle unterstitzt wird.

Nachdem das Modem den Eingangspuffer soweit abgearbeitet hat,
fligt das Modem ein XON-Zeichen in den Datenstrom ein. Dieses Zei-
chen veranlasst die Applikation, wieder Daten an das Modem zu
senden. Analog kann die Applikation den Datenstrom vom Modem
zur Applikation steuern.

Das XON-/XOFF-Verfahren ist nur méglich, wenn in den zu lbertra-
genden Daten die Zeichen XON oder XOFF nicht vorkommen - in der
Regel nur in echten ASCIl-Texten (7-bit). Bei der Ubertragung von Bi-
nardaten (Programme,..) oder auch im BTX-Betrieb oder z.B. im
XMODEM- Ubertragungsprotokoll wiirden zufallig auftretende XON-
oder XOFF- Zeichen den Betrieb storen.

16 Januar 06
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Funktionen

5.2.7

Reset

Es gibt drei Moglichkeiten fir einen Reset:

>  Ein Reset wird nach dem kurzen Unterbrechen der Versorgungsspannung

durchgefiihrt.
Nach verbinden der Klemme RESET mit der Klemme GND
Mit Hilfe des Terminalprogramms

Lade nach dem Hardware-Reset das Benutzerprofil 0

YV V V V¥V

Lade nach dem Hardware-Reset das Benutzerprofil 1

5.2.8 Wahlverzogerung

Januar 06

Der Standard TBR21 gilt fur alle 6ffentlichen Telefonnetze in
den EU-Landern (Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Grol3britannien, Irland, Italien, Lu-
xemburg, Niederlande, Osterreich, Portugal, Schweden, Spa-
nien) sowie in der Schweiz, in Liechtenstein, Norwegen und Is-
land.

Entsprechend den Vorschriften der TBR 21 wird nach 12 ver-
geblichen Wahlversuchen jede weitere Wahl innerhalb von 2
Stunden gesperrt. Das Modem muss in diesem Fall kurz aus-
geschaltet werden.

Der Zahler wird nach jedem erfolgreichen Verbindungsaufbau
automatisch zurtickgesetzt.

Wenn die Verbindung erfolgreich zur Gegenstelle aufgebaut
ist, wird eine Wahlpause von 5 Sekunden eingehalten.

ATZO

ATZ1

ATZ

17
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5.3 Fehlerkorrektur

Das Modem beherrscht das V.42-Fehlerkorrekturprotokoll
einschlieBlich der Microcom Networking Protocol Levels 2/3/4
(MNP2, MNP3, MNP4) und der Datendurchsatzoptimierung
MNP 10.

5.3.1 V.42 Fehlerkorrektur

Die V.42 Fehlerkorrektur enthalt die Protokolle LAPM (Link Ac-
cess Procedure for Modem) und MNP 4. LAPM ist die bevor-
zugte Fehlerkorrektur.

MNP 4 wird aus Kompatibilitatsgriinden zu anderen MNP-
Modems unterstiitzt. Beide Methoden legen Rahmen (Fra-
mes) fest, um Nettodaten zu Gbertragen und verwenden CRC
(Cyclic Redundancy Check)-16-Priifsummen zur Fehleriber-
prifung.

In V.42 existiert die Moglichkeit, vom Modem erkennen zu
lassen, ob der Partner ein V.42 Modem, ein MNP Modem oder
ein Modem ohne Fehlerkorrektur ist. Das Modem kann sich
dann selbststandig an den Partner anpassen.

5.3.2 MNP 2/3/4 Fehlerkorrektur

Die maximale BlockgrofRe ist zwischen

64 Byte AT\A0
128 Byte AT\Al
192 Byte AT\A2
und 256 Byte einstellbar. AT\A3
Die MNP-Fehlerkorrektur kann entweder automatisch einge- AT\N<n>

setzt oder Uiber AT-Befehle aktiviert werden.

5.4 Datenkompression

Das Modem erkennt die Art der vom anderen Modem genutz-
ten Datenkompression oder es ist auf eine bestimmte Art
bzw. keine Datenkompression festgelegt.

Datenkompression ist nur bei fehlerkorrigierten Verbindun-
gen moglich.

Die Nutzung der Datenkompression setzt voraus, dass beide
Seiten (Sender / Empfanger) denselben Datenkompressions-
modus erkennen.

AT%C<n>
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54.1

5.4.2

5.4.3
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V.42bis Datenkompression

V.42bis Datenkompression einschalten
V.42bis Datenkompression ausschalten

V.42bis-Datenkompression kann nur auf einer V.42-
Verbindung (LAP-M oder MNP 4) durchgefiihrt werden.
V.42bis erzeugt zur Datenkompression zunachst ein soge-
nanntes Worterbuch mit haufig benutzten Zeichenfolgen.
Anschlieend werden nur noch kurze Verweise auf diese Zei-
chenfolgen und nicht mehr die kompletten Zeichenfolgen an
das andere Modem Uibertragen.

V.42bis kann gepackte Daten nicht nochmals packen.

MNP 5 Datenkompression

Das Modem beherrscht das Microcom Networking Protocol
Level 5. MNP 5 Datenkompression ist nur auf einer fehlerkor-
rigierten MNP 4 Verbindung ausfiihrbar. MNP 5 ersetzt haufig
benutzte Zeichen durch kirzere, sogenannte Token.

MNP 5 kann gepackte Daten nicht nochmals packen.

V.44 Datenkompression

Die V.44 Datenkompression liefert eine bessere Komprimie-
rung von typischen Internetinhalten als V.42bis. Wie V.42bis
erfordert V.44 auch eine fehlerkorrigierte Verbindung und
kann bereits komprimierte Inhalte nicht mehr weiter kom-
primieren.

V.44 Datenkompression ausschalten

V.44 Datenkompression einschalten

AT%C3

AT%CO

AT%C2
AT%C3

AT3C1
AT%C3

AT+DS44=0

AT+DS44=3
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Selektive Rufannahme

Wird die selektive Rufannahme aktiviert, nimmt das
Modem nur Anrufe von bestimmten Anrufern ent-
gegen. Die Identifikation von erlaubten Anrufern ge-
schieht durch die Rufnummerniibermittiung (CLIP).
Dies muss allerdings vom Netzbetreiber oder der Tele-
fonanlage, an dem das Modem angeschlossen ist,
unterstiitzt werden.

Einschalten der selektiven Rufannahme
Ausschalten der selektiven Rufannahme

Anzeigen der Gesamtubersicht der gespeicherten Ruf-
nummern fur die selektive Rufannahme

Loschen der gesamten Rufnummernliste fur die selek-
tive Rufannahme

Die Rufnummernliste besitzt insgesamt 8 Speicher-
platze (NO bis N7). Nur wenn die Gibermittelte Ruf-
nummer <nr> mit einer in der Liste eingetragenen
Rufnummer tibereinstimmt, nimmt das Modem den
Anruf gemal der Einstellung an.

z.B.: Speichern der gesamten Rufnummer 1234 auf den
Speicherplatz 6

Im Speicher N<n> werden alle Rufnummern ange-
nommen, welche mit <nl1> enden.

Unser erstes Beispiel gibt alle Rufnummern frei, welche
mit 941586920 enden.

Angenommen werden die Rufnummern:
0941586920, 00490941586920 und +49941586920

Unser zweites Beispiel gibt alle Rufnummern frei, wel-
che mit 0941586920 enden.

Angenommen wird nur die Rufnummer 0941586920.

AT&Al

AT&AO

AT*N?

AT*N99=

AT*N<n>=<nr>

AT*N6=1234

AT*N<n>=<nl>

AT*N7=941586920

AT*N7=0941586920
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In der Rufnummernliste sind auch Wildcards ,,*“ erlaubt.
So ist es moglich, ganze Rufnummernbldocke freizugeben.
Das Wildcardzeichen (,,*“) ersetzt genau 1 Ziffer der Tele-
fonnummer.

Unser Beispiel gibt alle Rufnummern frei, welche mit
94158692 enden und weitere 2 Ziffern
(z.B.: Durchwahl) haben.

A In der Rufnummer diirfen keine Trennzeichen
wie Klammern oder Leerzeichen stehen.

Das Loschen einzelner Rufnummern ist auf zwei ver-
schiedene Arten moglich:

» Die eingetragene Rufnummer l6schen,
z.B.: Die unter Speicherplatz 5 eingetragene Ruf-
nummer l6schen.

» Den Speicherplatz mit einer neuen Rufnummer tiber-
schreiben,
z.B.: Speicherplatz 5 mit der Rufnummer 456

Anzeige der letzten Rufnummer, deren Anruf abgewiesen
wurde. Diese Rufnummer wird nicht im stromausfallsi-
cheren Speicher des Modems abgelegt, d.h. nach einem
Neustart des Modems ist die Anzeige leer.

AT*N<n>=94158692**

AT*N6=94158692**

AT*N<n>=
AT*N5=

AT*N<n>=456

AT*N5=456

ATSN
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5.6 Versenden von Meldungen

Hinweis: Die Versandzeit einer SMS vom Sender zum Emp-
fanger ist abhdngig vom jeweiligen Betreiber der
Servicenummer. Je nach Auslastung und Tageszeit
kann eine SMS unter Umstinden eine lingere Zeit
unterwegs sein.

5.6.1 Konfiguration der Ubermittlung

Das Modem kann die Alarmmeldung nicht nur an ein anderes
analoges Modem uUbermitteln, sondern auch als SMS an ein
Mobiltelefon. Unterstiitzt werden momentan GSM 900 und
GSM 1800, sowie SMS ans Festnetz, Fax und E-Mail-Versand.

Die maximale Textlange betragt 160 Zeichen.

Protokolleinstellung - siehe Tabelle - AT*M<n>
Ubermittlung Protokoll | Daten- Beispiel
format
Datenverbindung AT*MO
D1 oder *
SMS zu Handy PET 8N1 E-Netz AT*M1
SMS zu Handy UCP 7E1 AT*M2
SMS zu Handy PET 7E1 AT*M3
SMS zu Handy ucp 8N1 D2 Netz AT*M4
Fax AT*M5
SMS zu Handy *
oder Festnetz AT*M6

Eingabe der Servicenummer des Netzbetreibers fiir den Ver-
sand von SMS oder der Rufnummer fiir Fax- und Datenver-

. AT&Z0=<Rufnummer>
bindungen

AT*V
Definition der Sammelmeldung

Definition der variablen Alarmtexte und Rufnummern fiir den AT*V1
SMS-Versand (Alarmtext 1 oder Alarmtext 2). Nach Aufruf des

AT*V2
Kommandos fragt das Modem nach dem Alarmtext.

22 Januar 06



INSYS Modem 56k small INT Funktionen

Das Modem antwortet mit new text:

und erwartet die Eingabe der Rufnummer und des Alarmtex-  <Rufnummer, Text>
tes in der Form

Zur Ubermittlung wird der variable Teil (maximal 80 Zeichen)
an den gemeinsamen Teil (maximal 160 Zeichen) der Sam-
melmeldung angehangt. Von den maximal 240 Zeichen wer-
den die ersten 160 Zeichen als SMS versandt.

Einige Netzbetreiber unterstiitzen die Weiterleitung einer
SMS zu einem Faxgerat oder einer E-Mail-Adresse.

Alle notwendigen Informationen sind liber den Kundenservice
des Anbieters erhaltlich.

Eine Ubersicht der erforderlichen Einstellungen fiir die Netz-
betreiber im deutschsprachigen Raum ist im Anhang zu fin-
den.

5.6.2 Auslosung

Manuelle Auslésung der Sammelmeldung ATS%A

Manuelle Auslosung der Alarmmeldung 1 oder 2 per AT-Befehl AT%A<n>

Zur Ubermittlung werden insgesamt 3 Versuche (Werksvorein-
stellung) unternommen. Mit dem S-Register 513 konnen diese  amg13=n
Werte (1...12) verandert werden.

Wenn der Alarm per SMS ausgel6st wurde, sendet das Modem
einen Status zurtick

> Meldung wurde erfolgreich abgesetzt OK

> Fehler bei der Ubermittlung der Meldung ERROR
Nach dem Versand wird die Verbindung unterbrochen.

5.6.3 Protokollierung per FAX

Alle Alarmmeldungen kénnen zur Protokollierung zusatzlich

an eine Faxnummer gesendet werden. AT§Z3=<Rufnummer>
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5.7  Fernkonfiguration (Remote Control)

5.7.1 Funktionsweise

Telefonleitung Modem 2

(Remote-Modem)

Modem 1

(lokales Modem)

A
v

Fur den Wechsel in den Fernkonfigurationsmodus muss eine
Datenverbindung zwischen den Modems bestehen. Eine be-
stimmte Verbindungsart ist nicht vorgeschrieben, es wird je-
doch dringend empfohlen fur Fernkonfiguration ausschlief-
lich fehlerkorrigierte Verbindungen zu benutzen, um Uber-
tragungsfehler bei den Kommandos auszuschlieBen.

Es ist nicht notig, dass das lokale Modem irgendeine Form von
Fernkonfiguration beherrscht.

5.7.2 Vorbereitung am Remote-Modem

Automatische Rufannahme ATS0=2

Security Callback ausschalten AT&Z1=

Freigabe des Modem:s fiir die Fernkonfiguration AT*R1

Eingabe speichern AT&WO AT&W1

5.7.3 Passwortanderung am Remote-Modem

Passwort dndern AT*C

OLD PASSWORD

Altes Passwort eingeben (default: QWERTY) QWERTY

Neues Passwort eingeben NEW PASSWORD

Neues Passwort wiederholen Confirm
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5.7.4 Starten der Fernkonfiguration am lokalen Modem

5.7.5

Das Modem anwahlen
Das Modem baut eine erfolgreiche Verbindung auf
In den Fernkonfigurationsmodus wechseln

Aufforderung zur Eingabe des Passwortes

Passwort eingeben (default: QWERTY)

Nach erfolgreicher Eingabe sendet das Remote-Modem die
Eingabeaufforderung

Reduzierter Kommandosatz

Einige Kommandos sind wahrend der Fernkonfiguration nicht
ausfuhrbar und

fuhren zur Riickmeldung

5.7.6 Beenden der Fernkonfiguration

Januar 06

Vor Beenden des Fernkonfigurations-Vorganges alle Einstellun-
gen in Profil 0 oder 1 speichern

Zum Beenden konnen verschiedene Kommandos verwendet
werden.

Ruckkehr in den Online-Modus ohne Software-Reset

Software-Reset mit Unterbrechung aller Verbindungen
Das Modem ladt die Benutzerkonfiguration 0 oder 1.

ATD <Rufnummer>

Connect...

*k*k %k

Remote Access

Remote Passwort:

OWERTY

ATA
ATO
AT&F

ERROR

AT&WO

AT*E

ATZO

ATD
AT/B

AT&W1

AT*X

ATZ1
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5.8

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.3.1

26

Zugriffsschutz

Passwort

Zum Schutz vor unberechtigten Zugriffen tber die Telefon-
verbindung kann das Modem mit einem Passwort geschitzt
werden. Dieses Passwort wird fuir den Aufbau einer Daten-
verbindung, Security Callback und Fernkonfiguration ver-
wendet.

Die Werksvoreinstellung lautet QWERTY .

Datenverbindung

Eine eingehende Verbindung wird erst nach Eingabe des Pass-

wortes durch den Anrufer freigeschaltet.
Passwortschutz einschalten

Passwortschutz ausschalten

Security Callback

Das Feature Security Callback veranlasst das Remote-Modem
aufzulegen und eine vorgegebene Nummer zurtickzurufen.

Diese Funktion wird erst nach Eingabe eines Passwortes
ausgefuhrt und ist damit ein sicherer Schutz vor unberech-
tigten Zugriffen.

Vorbereitung

In der Vorbereitung wird der Security Callback durch Einspei-
chern der Ruckrufnummer im Telefonnummernregister des
ruckrufenden Modems aktiviert.

Die Deaktivierung erfolgt durch Loschen der Riickruf-
Telefonnummer.

AT*C

AT*P1

AT*PO

AT&Z1=<Rufnummer>

AT&Z1=
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5.8.3.2
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Durchfiihrung
Verbindungsaufbau zum Modem

Die Verbindung zum Modem wird aufgebaut.
Das Modem beantwortet einen eingehenden Anruf.

Nun muss das ,,Remote-Passwort“ eingegeben werden
- identisch mit dem Passwort fiir die Fernkonfiguration.
(default: QWERTY)

Nach korrekter Passworteingabe legt das Modem auf und

wahlt nach ca. 10 Sekunden die gespeicherte Telefonnum-
mer an. Insgesamt werden 3 Wahlversuche mit jeweils 10
Sekunden Pause dazwischen ausgefuhrt.

Nach falscher Passworteingabe wird die Verbindung ge-
trennt und unterbindet einen unerlaubten Zugriff auf das
angeschlossene Gerat.

Nach Aufbau der Verbindung besteht dann eine normale
Datenverbindung.

ATD <Renumber>

Connect
SECURITY CALLBACK
REMOTE PASSWORD:

QWERTY

OK

No Carrier

No Carrier

Callback 1in
Progress

27



Funktionen

INSYS Modem 56k small INT

5.9

5.9.1

5.9.2

28

Data Transmit Control (Leerlauferkennung)

Data Transmit Control (DTC) ist eine in der Firmware inte-
grierte Funktion zur Uberwachung der Datenlibertragung im
Onlinebetrieb. Diese Funktion verhindert, dass das Modem
unbegrenzt lange an der Leitung bleibt, obwohl schon lange
keinerlei Daten mehr Ubertragen werden.

Aktivierung

Die Aktivierung erfolgt im Register S15. Dabei kann eine be-
liebige Zeit zwischen 1 und 255 Sekunden eingestellt wer-
den.

Funktionsweise des ,,Zeitzdhlers*

Sofort nach dem Abheben beginnt der Zeitzahler zu laufen.
Sobald er die eingestellte Zeit erreicht hat, wird ein RESET
durchgefuhrt.

Durch jedes lber die serielle Schnittstelle gesendete oder
empfangene Byte wird der Zeitzahler wieder zurilickgesetzt
und fangt erneut zu laufen an.

Hinweis: Der Zeitzahler startet bereits unmittelbar nach
dem Abheben. Es wird deshalb dringend empfoh-
len keine Zeiten unter 30 Sekunden einzustellen.

Im Remotebetrieb muss bei dem Modem die Leer-
lauferkennung abgeschaltet werden, wenn die
Verbindung nicht nach Ablauf des Zeitzéhlers un-
terbrochen werden soll.

Die Remote Dateniibertragung setzt den Zeitzahler

nicht zuriick.

ATS15=<n>
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5.10 Vorrangschaltung fiir Modems mit nachgeschaltetem Tele-
fon

Das INSYS Modem 56k small INT ermoglicht einem nachge-
schalteten Telefon Vorrang einzuraumen, damit der Tele-

fonanschluss des Benutzers moglichst wenig durch die Mo-
demfunktionen in seiner Verfligbarkeit beeintrachtigt wird.

Befehl Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3
(Kap. 5.10.1) (Kap. 5.10.2) (Kap. 5.10.3)

AT-STE=0
AT-STE=1
AT-STE=2
AT-STE=3
AT-STE=4
AT-STE=5
AT-STE=6
AT-STE=7

(default)

Il
<2 =<2 1

Il

Il

4” < 12 10 < 1
<<
2 2 <2 <2 1

5.10.1 Erkennung einer besetzten Telefonleitung

Bei einem Anwahlversuch erkennt das Modem die belegte
Telefonleitung. Das Modem meldet LINE IN USE

Mit Hilfe von AT-Befehlen kann die Anderung der Schlei- AT-TTE=U1, U2, U3
fenspannung zur Erkennung der Funktion - Erkennung ei-
ner besetzten Leitung (U1) - eingestellt werden.

A

Spannung

Schleifenspannung vor
Beginn der Verbindung

Schleifenspannung bei
besetzter Telefonlei-
tung.

Zeit
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5.10.2 Abheben durch ein nachgeschaltetes Telefon

Wird bei einer bestehenden Modemverbindung ein nachge-
schaltetes Telefon abgehoben, beendet das Modem sofort
die Verbindung.

Das Telefon wird an die Leitung geschaltet und erhalt ein
Freizeichen.

Im S86-Register wird der Wert auf 25 gesetzt.

Ist die Telefonverbindung beendet, baut das Modem keine
erneute Verbindung auf.

Mit Hilfe von AT-Befehlen kann die Anderung der Schleifen-
spannung zur Erkennung der Funktion — Abheben durch ein
nachgeschaltetes Telefon (U2) - eingestellt werden.

Spannung

Schleifenspannung vor
Beginn der Verbindung

Schleifenspannung
nach Abheben eines

nachgeschalteten
Telefons.

Zeit

Hinweis:  Die Erkennung startet gleich nach dem Abhe-

ben des Telefonhorers. Einfache analoge Tele-
fonanlagen verbinden oft bei der Amtsholung
das Modem per Kontakt direkt mit der Amtslei-
tung, was eine starke Anderung oder Umpolung
der Schleifenspannung bewirkt. Daher kann es
bei Verwendung einiger analoger Telefonanla-
gen zu einer irrtiimlichen Erkennung kommen.
Die Erkennung des Abhebens wird deshalb nicht

in Verbindung mit analogen Telefonanlagen
empfohlen.

30

ATS86=25

AT-TTE=U1, U2, U3
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5.10.3 Verbindungsabbruch der Gegenstelle

Bei einem Verbindungsabbruch durch die Gegenstelle legt das
Modem sofort auf.

Im S86-Register wird der Wert auf 25 gesetzt. ATS86=25

Mit Hilfe von AT-Befehlen kann die Anderung der Schleifen- AT-TTE=U1l, U2, U3
spannung zur Erkennung der Funktion — Verbindungsab-
bruch durch die Gegenstelle (U3) - eingestellt werden.

Spannung

Schleifenspannung
nach Beenden der
Verbindung

Schleifenspannung
wahrend der Verbin-
dung

Zeit

Hinweis:  Diese Erkennung basiert auf der Anderung der
Schleifenspannung (AT-TTE=U1, U2, U3). Sie
funktioniert nicht an allen Anschliissen.
Besonders ISDN-Telefonanlagen unterdriicken
oft das Aufleggerausch.
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6 Konfigurationssoftware HSComm

Die Konfiguration des INSYS Modems erfolgt durch AT-Befehle, die von
einem Terminalprogramm oder einer Steuerung als Folge von Zeichen ein-
gegeben werden. Zur einfachen Einrichtung konnen alle grundlegenden
Funktionen des INSYS Modems ohne Kenntnis der einzelnen Befehle und
ihrer Parameter mit der Konfigurationssoftware eingegeben werden.

Die Software kann auf allen gangigen Microsoft Windows Betriebssystemen
installiert werden. Fir die direkte Befehlseingabe steht ein Terminalfenster

zur Verfugung.

M. HSComm Modem 144,/336/56k 4.0

Datei Schnittstelle Terminal

Programmeinstellungen Device SprachefLanguage

&l =10 %]

SES HilFe: Info

rserielle Schnittstelle

Handshake

™ kein Handshake
{* RTSICTS

™ HONfROFF

DTR Behandlung

= keine DTR-Behandiung
* Auflegen

" Kommandomadus

~ Reset

r Telefonschnittstelle

Fehlerkorrektur

= nur ¥.42 Yerbindung
= nur MNP4 Yerbindung

{* ¥,42 oder MNP4 gewiinscht
= ungepuffert, bit-direkt

{~ gepuffert, keine Fehlerkorrektur

internationale Einstellungen Modem 56k

|TERz1 (Eurapa) 4

= nur ¥.42 oder MNP4 Yerbindung

v Wahlkonerkennung

¥ automatische Rufannahme nach |5 x Klingeln

Einstellung auzlezen

¥ Echo
¥ v
o

Reset Modem

Defaulbwerte senden

Senden

[comz [peoo  fewi [ [ [ s psr [ [ |

Die HSComm pruft beim Start oder durch das Menu Device = Device
priifen das angeschlossene Gerat und stellt Geratenamen und Firmwa-
re im Programmfenster oben rechts dar. StandardmafRig sind nur die
Einstellungen wahlbar, die im erkannten Gerat implementiert sind.

Durch die Schaltflachen in der rechten Spalte konnen die aktuellen Ein-
stellungen ausgelesen, das Gerat neu gestartet (Reset) oder auf Werks-
voreinstellungen (Defaultwerte) gesetzt werden.

Die gewahlte Konfiguration der Parameter wird erst durch Driicken der
Schaltflache SENDEN an das INSYS Modem Ubertragen.

Menu Datei: Konfigurationen kénnen als Datei abgespeichert und spa-

ter wieder geladen werden.

Wenn bei der Ubertragung einer Konfiguration an das INSYS Modem
Fehler aufgetreten sind, werden diese im Menu Fehler angezeigt.

32
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Uber die Taste F1 wird automatisch ein Hilfefenster zu dem Punkt, der
aktuell ausgewahlt ist, angezeigt.
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7 Betrieb mit einer SPS

Das INSYS Modem 56k small INT wurde fiir die gebrauchlichsten am
Markt befindlichen Speicherprogrammierten Steuerungen (SPS-
Systeme) getestet.

Die Dokumentation (Application Notes) der fiir die jeweilige SPS néti-
gen Einstellungen kann von INSYS MICROELECTRONICS angefordert
werden (Email: insys@insys-tec.de).

% HS-COMM INSYS Modem 144/336/56k 4.0
Datei  Schnittstelle  Teiminal  Parametrieren [ =hi=- Device Sprache SPS  Hife Info

Modem an BOSCH SPS CL400

rSPS Moderm
Inialisierungsstring Kommunikationsstring
4TEFO <] [aTamwn 1=
ATEKD

AT%COYN1S0=1
AT+MS=10,0,9600,9600

SPS Modem konfigurieren W Alle Optionen

Konfigurieren des SPS-Modems |=]

Einstellung suslesen
Dias Modem mu vor dem Einsatz karrekt ingerichtet werden.
+ Werhinden Sie das Modem mit Hilfe des Standard-Verbindungskabels mit dem PC. [ R
 Starten Sie das Terminalprogramm.
+ Konfigurieren Sie i Terminalprogramm die Yerbindung auf das Obertragungsformat,
welches Sie an der SPS eingestell: haben: Defaultwerte senden

normalsrweise 9600 Baud, B Datenbits, gerads Paritat, 1 Stapphit, keine FluBkontralle
oder 19200 Baud, 8 Datenbits, gerads Paritat, 1 Stopphit, keine Flufkontrolle bei
erwendung der 9-poligen PG-Schnittstelle,

 Senden Sie nachfolgends Einstellungen an das Modem: Senden

senden Sie die Einstellungen

Port schiisfen Port &Ffnen Eild anzeigen

lcom1 fseoo  jewi | | | fersibsml ||

Die HSComm bietet eine Reihe von empfohlenen Einstellungen fir die
Modems an der SPS bzw. am PC im Leitstand.

Wird im Menu SPS die Steuerung ausgewahlt, werden fir beide Mo-
dem-Standorte die notwendigen Einstellungen und eine Benutzerfiih-
rung als Text angezeigt. Die Einstellungen konnen durch den Benutzer
angepasst werden.

Die Befehle SPS Modem konfigurieren und PC Modem konfigurieren u-
bertragen diese Einstellungen an das angeschlossene Modem.
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8 Firmwareupdate

8.1 Flashcom.exe

Diese Funktion ermoglicht ein Firmwareupdate des Modems
ohne Wechsel des EEPROMs. Die neue Version erhalten Sie
von lhrem Servicepartner.

Abfrage der eingesetzten Firmware ATIA

Entpacken Sie die Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf dem
PC und starten Sie die Flashcom.exe.

=]

Ix

Modem Deteck

Select Modem

Modem on COM2 -
Detect Now

Help

Action Log

COM8 Available: IRQ -1 [DxFFFF)
COMI Available: IRQ -1 [DxFfFFF)

Checking for Modems...

NO Modem detected on COM1
Modem detected on COM2
Flash-loadable modem detected
Current Firmware: ACF3_¥1.702-¥90_P21_FSH
NO Modem detected on COM3

] I
— Status
Checking COM4. ..

TR \_IH

Ll

Das Programm sucht automatisch nach dem angeschlossenen Modem.

B Modem Flash Memory Loader

BQ COM1 No modem detected =
iz COM2 Modem - Flash-loadable: ACF3_V1.702¥390_P21
&, COM3 No modem detected
& COM4 No moden detected
DQ COMS No modem detected

2 FOME Mo modom dotoockod

Modem Detect Load How

[ Flash Loads

Flash Load Module [hs_lader.s37)
Modem Firmware Update (70C3.537)

Info... |
About... Hep | Close |

Wahlen Sie das passende INSYS Modem aus und starten Sie das Update.
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8.2

8.2.1

8.2.2

36

ElModem Flash Memory Loader

T, COM1 No modem delected -
% ‘'COM2 Modem - Flash-loadable: ACF3_¥1.702-¥90_P21
%: COM3 No modem detected
‘:‘Q COM4 No modem detected
‘:‘Q COMS No modem detected

= COMEC M A Anbanbnd

Madem Detect | Load Now R’J

i~ Flash Loads
Flash Load Module [hs_lader.s37)
Modem Firmware Update (70C3.537)

Info...

Aboul... Hep | Close |

Nach Beendigung des Vorganges, schlieen Sie das Fenster.

Loading Flash Memory § =] |

Load Progress

Load Successfull
01d ID= ACF3_¥1.702-¥90_P21_FSH
New ID= ACF3_V1.702-V90_P21_FSH

Close |

Terminalprogramm

Voraussetzung

Fur ein Firmwareupdate werden ein PC und ein Terminal-
programm bendtigt. Das Terminalprogramm muss einen
ASClI-Upload (ASCII Dateniibertragungs- Protokoll) durch-
fuhren kénnen. Hardflowcontrol ist zwingend einzustel-
len. Zur Sicherheit muss jegliche Interpretation von Zei-
chen (z.B.: TAB, CR, BS...) durch das ASCII-Upload Protokoll
unterbunden werden.

Die Baudrate muss zwischen 9.600 Baud und 57.600 Baud
liegen. Andere Baudraten konnen zu Fehlern flhren. Der
Ladevorgang dauert bei 57.600 Baud ungefahr 2-3 Minu-
ten, bei niedrigen Baudraten entsprechend langer.

Aktivierung und Ablauf
Starten des Flashupdates AT**

Vom Modem erfolgt eine Riickmeldung Download initiated..

File mit Hilfe des
Terminalprogramms
ibertragen.
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Firmwareupdate
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Das Update wird in zwei Schritten durchgefihrt:
» ASCII- Upload des Files HS_LADER.S37
»  ASClI-Upload der Firmware (XXxxxxxx.537)

Mit Beendigung des Ladevorganges ist der Vorgang
abgeschlossen.

Erfolgskontrolle:

Der Fortgang der Ubertragung wird durch Punkte am
Bildschirm (des Terminalprogramms) dargestellt.

Hinweis: Beim Terminalprogramm Telix muss man
unter den Einstellungen fiir das ASCII-
Protokoll die Zeitverzogerungen zwi-
schen den Zeichen und den Zeilen auf
,0% setzen.

Download Flashcode

Device success-—
fully programmed
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INSYS Modem 56k small INT

9

9.1

AT-Befehlssatz

Alle Kommunikationsgerate von INSYS werden intern tGber AT-Befehle gesteuert.
In der HSComm ist ein Terminalprogramm implementiert. Die AT-Befehle konnen
unter dem Menupunkt ,, Terminal® direkt eingegeben werden.

Datei Schnittsielle Terminal Konbgurieren Programmeinstellungen Device Sprache/Language SPS HilFe:

Alternativ empfehlen wir das Terminalprogramm TeraTerm von T. T. Teranishi.
Die Software ist fiir Sie unter
http://www.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html als Download kos-
tenlos erhaltlich.

Jeder AT-Befehl beginnt mit den Buchstaben AT und endet mit einem ,Return®
(CR). Es werden sowohl Grof3- als auch Kleinbuchstaben angenommen, jedoch
mussen die flihrenden Zeichen entweder 'AT' oder 'at' lauten. Die Befehlszeile
wird ausgewertet, sobald das Modem ein Return empfangen hat. In der Beschrei-
bung bedeutet ein Parameter, der mit dem Buchstaben ,n“ angegeben ist, dass
dieser wahlfrei ist.

Zum Beispiel ATL<n>, wobei ‘n’ die Werte 0 bis 3 annehmen kann, also z.B. ATL2
(mittlere Lautstarke). Bei Befehlen, die einen Parameter erwarten, jedoch ohne Pa-
rameter angegeben werden, nimmt das Modem automatisch den Parameter 0 an.
Beispielsweise zeigen die Befehle ATZ und ATZz0 die gleiche Wirkung.

Die Werksvoreinstellungen sind mit einem ,(default)” gekennzeichnet.

Das Standardendezeichen ist ,, Return “ (0ODh) oder auch als ,<CR>“ bekannt.
Nach Eingabe von ,, **** “ oder ,, +++ “ darf kein ,Return® eingegeben werden.

A Die Befehle werden mit ,,0K“ oder ,,ERROR* quittiert. Ein in Bearbei-
tung befindlicher Befehl wird durch jedes weitere ankommende Zei-
chen unterbrochen. Aus diesem Grund muss der nachste Befehl bis
zur Quittierung abgewartet werden, da sonst der aktuelle Befehl ge-
lI6scht wird.

Ubersicht iiber AT-Befehle

Befeh

| Beschreibung

AT**

Start der Flashladefunktion

ATA

Antwortmodus

Das Modem wird in den Antwortmodus geschaltet. Ist in Deutschland nur dann wirk-
sam, wenn das nachgeschaltete Telefon abgehoben wurde oder ein Anruf eingeht.

a/

Letzten Befehl wiederholen

Der zuletzt eingegebene Befehl wird wiederholt.

38
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AT-Befehlssatz

Befehl

Beschreibung

AT\A<n>

Maximale MNP-BlockgroRe wahlen

Maximale BlockgréRe festlegen fiir eine fehlerkorrigierte MNP Ubertragung.

AT\AO
AT\Al
AT\A2
AT\A3

64 Byte

128 Byte (default)
192 Byte

256 Byte

AT*A<n>

Autorufannahme ein/ aus

AT*A0
AT*Al

Rufannahme ist unabhangig von SO gesperrt
Rufannahme entsprechend So (default)
Hinweis: siehe auch S-Register 36, Bit 7

AT&A<n>

Ein- und Ausschalten der selektiven Rufannahme

Fur die Auswertung der selektiven Rufannahme wird die Ubertragung der Rufnummer

(CLIP) bendtigt. Folgende Lander unterstitzen die Funktion ,,CLIP*:

Australien, Belgien, China, Ddnemark, Deutschland, Finnland, GroBbritannien, Hong-
kong, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Korea, Neuseeland, Niederlande, Norwe-

gen, Osterreich, Schweden, Singapur, Spanien, Taiwan, USA

AT&Al
AT&AO

Schaltet die selektive Rufannahme EIN

Schaltet die selektive Rufannahme AUS (default)

Die Einstellung von AT&A wird bei AT &W gespeichert.

AT$A<n>

Alarmtext manuell absetzen

Manuelles Auslosen der Meldung. Nach Absetzen der Meldung erfolgt die Riickmel-

dung OK - Erfolg - oder ERROR - Misserfolg.
Hinweis: siehe auch AT*v<n>
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Befehl Beschreibung

AT\B<n> Sende “break” zum anderen Modem

Bei nicht fehlerkorrigierten Verbindungen sendet das Modem ein Break-Signal an das
andere Modem. Die Lange des Signals ist: angegebener Parameter mal 1/10 Sekunde.

Bei fehlerkorrigierten Verbindungen sendet das Modem ein Break-Signal entsprechend
dem aktiven Fehlerkorrekturprotokoll, ohne eine Parameterangabe zu berlicksichtigen.

Wenn keine Verbindung besteht oder eine Faxverbindung aktiv ist, wird eine Fehler-
meldung ausgegeben.

AT\B1 1/10 Sekunde Break-Signal

AT\B2 2/10 Sekunden Break-Signal

AT\B3 3/10 Sekunden Break-Signal

AT\B4 4/10 Sekunden Break-Signal

AT\B5 5/10 Sekunden Break-Signal

AT\B6 6/10 Sekunden Break-Signal

AT\B7 7/10 Sekunden Break-Signal

AT\BS8 8/10 Sekunden Break-Signal

AT\B9 9/10 Sekunden Break-Signal

AT%B<n> Ein-/ Ausschalten des Keyabort bei Verbindungsaufnahme

ATS$BO Keyabort ist aktiv. Jedes Zeichen auf der TX-Leitung fiihrt zur

Unterbrechung des Verbindungsaufbaus. (default)
AT$B1 Keyabort ist deaktiviert. Der Verbindungsaufbau kann nicht manuell
unterbrochen werden.
Ein Abbruch des Verbindungsaufbaus ist nur per DTR-Drop oder durch modeminternen
Abbruch (NO DIALTONE, BUSY)oder Timeout (NO CARRIER) mdglich. (S-Register
36, Bit 6)

AT%C<n> Zulassen der Datenkompression

Zulassen/Nichtzulassen einer Datenkompressionsart

Das Modem kann Datenkompression nur bei fehlerkorrigierten Verbindungen durch-

fiihren.

ATS%CO Keine Datenkompression zugelassen

ATS%C1 Zulassen der MNP 5 Datenkompression

ATS%C2 Zulassen der V.42bis und der V.44 Datenkompression

AT%C3 Zulassen der MNP 5 und der V.42bis Datenkompression (default)
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Befehl Beschreibung

AT*C Fernkonfigurationspasswort

Dieses Passwort sichert sowohl die Fernkonfiguration als auch eingehende Datenver-
bindungen (siehe AT*P) und Security Callback.

OLD PASSWORD Verlangt das bisherige Passwort (default: QWERTY). Fehleingabe
fihrt zu ERROR.

NEW PASSWORD Geben Sie das neue Passwort mit 6 bis 12 Zeichen ein.

CONFIRM Wiederholen Sie das neue Passwort. Fehleingabe fiihrt zu ERROR.
OK Das Passwort wird sofort im EEPROM gespeichert.
AT&C<n> DCD (CT109) Behandlung

Verhalten des RS232 DCD Ausgangs des Modems.
AT&CO DCD istimmer AN
AT&C1 DCD folgt dem Tragersignal auf der Telefonleitung (default)

AT+CMGF=<n> Format fiir den SMS-Versand mit AT+CMGS einstellen

AT+CMGF=0 setzt den PDU-Modus fiir den SMS-Versand per AT+CMGS  (de-
fault)
AT+CMGF=1  setzt den Textmodus fiir den SMS-Versand per AT+CMGS

AT+CMGS SMS-Versand direkt liber AT-Kommando
Je nach Einstellung von AT+CMFG hat der Befehl AT+CMGS eine unterschiedliche Syn-
tax

Einstellung AT+CMGF=1 (Textmodus):

AT+CMGS="Rufnummer"

Das Modem gibt ein ">" zuriick und erwartet den SMS-Text (bis 160 Zeichen), abge-
schlossen mit einem EOF-Zeichen (0x1A oder CTRL-Z)

Hinweise:

- Die Rufnummer muR je nach Provider im Format "0941xxxx" oder "49941xxxx" an-
gegeben werden(siehe AT*M und/oder AT&Z2)

- Nach erfolgreichem Versand wird "+CMGS: 000" vom Modem ausgegeben

Einstellung AT+CMGF=0 (PDU-Modus):

AT+CMGS=<Lange des PDU-Strings>

Das Modem gibt ein ">" zuriick und erwartet den PDU-String, abgeschlossen

mit einem EOF-Zeichen (0x1A oder CTRL-Z)

Hinweise:

- Die Rufnummer muR je nach Provider im Format "0941xxxx" oder "49941xxxx" an-
gegeben werden (siehe AT*M und/oder AT&Z2)

- Die Angabe "Numbering Plan" wird ignoriert

- Das Servicecenter wird durch &Z0 definiert, SCA-Feld im PDU-String wird ignoriert

- Messageheader, Bestatigungs-SMS und Giiltigkeitsdauer werden nicht unterstitzt
- Data coding scheme: Nur "default alphabet" wird unterstiitzt

- Nach erfolgreichem Versand wird "+CMGS: <MR>" vom Modem ausgegeben, wobei
<MR> die im PDU-String vergebene Meldungsreferenz ist.
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Befehl Beschreibung

AT+CPIN? Dummy-Kommando zur GSM-Kompatibilitat

AT+CPIN? gibt als Antwort "+CPIN: READY" zurlick
Dieses Kommando dient nur zur Kompatibilitdt mit Applikationen fir GSM-Gerate

AT+CREG? Dummy-Kommando zur GSM-Kompatibilitat

AT+CREG? gibt als Antwort "+CREG: 0,1" zuriick
Dieses Kommando dient nur zur Kompatibilitdt mit Applikationen fiir GSM-Gerate

AT+CSQ Dummy-Kommando zur GSM-Kompatibilitat

AT+CSQ gibt als Antwort "+CSQ: 20,99" zuriick
Dieses Kommando dient nur zur Kompatibilitdt mit Applikationen fiir GSM-Gerate

AT+CPMS? Dummy-Kommando zur GSM-Kompatibilitat

AT+CPMS? gibt als Antwort "+CPMS: "MT",8,40,"MT",8,40,"MT",8,40" zurtick
Dieses Kommando dient nur zur Kompatibilitdt mit Applikationen fiir GSM-Gerate
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Befehl Beschreibung

ATD<n> Wahlen

Das Modem hebt ab und wahlt entsprechend dem mit dem ATD-Befehl libergebenen
Wahlstring. Nach dem Wahlen versucht das Modem eine Verbindung aufzubauen.
Wurde der ATD-Befehl ohne Wahlstring ausgefiihrt, hebt das Modem ab und versucht
(ohne zu wahlen) Verbindung zum anderen Modem aufzunehmen. Das Verhalten des
Modems ist davon abhiangig, ob die Linienstromerkennung aktiviert ist (Siehe ATX-
Befehl).

Die Ausfiihrung des ATD-Befehls hangt auch davon ab, wann der letzte Wahlversuch
ausgefiihrt wurde.

Im Modus AT+FCLASS=0 verhalt sich das Modem wie ein Datenmodem. Es versucht,
mit einem anderen Datenmodem Verbindung aufzunehmen. Der Versuch wird so oft
wiederholt, bis die im S7 Register angegebene Wartezeit abgelaufen ist.

Sollte diese Zeit tiberschritten werden, legt das Modem auf und es erscheint die Feh-
lermeldung: NO CARRIER.

Im Modus FCLASS=1 oder =2 verhalt sich das Modem als Faxmodem. Es versucht, mit
einem anderen Telefaxgerat oder Faxmodem Verbindung aufzunehmen. (Das Modem
nimmt den HDLC V.21 channel 2 -Empfangsstatus ein, so als ware der Befeh| AT+FRH
ausgefiihrt worden).

Als Parameter diirfen folgende Zeichen tGibergeben werden (Klammern, Interpunk-
tionszeichen, Leerzeichen und Strichpunkte werden ignoriert):

0 bis 9 Die Ziffern von 0 bis 9
* Der Stern: Nur bei Tonwahl
Die Leiter: Nur bei Tonwahl

-D Die Tonwahlzeichen A, B, C, D

#
A
P Pulswahl vorschreiben: Je nach Region ist Pulswahl oder Tonwahl nétig.
T Tonwahl vorschreiben: Je nach Region ist Pulswahl oder Tonwahl nétig.
W

Warten auf das Freizeichen: Das Modem wartet auf das Freizeichen,
bevor es zu wahlen beginnt. Wenn innerhalb der Zeit, die im S6 Regis-
ter angegeben ist, kein Freizeichen erkannt wurde, legt das Modem auf
und es erscheint eine Fehlermeldung.

@ Warten auf Stille: Das Modem wartet mindestens fiinf Sekunden auf
Stille auf der Leitung, bevor es das nachste Zeichen des Parameter-
strings ausflihrt. Wenn diese fuinf Sekunden Stille nicht detektiert
werden konnen und die Abbruchzeit in Register S7 nicht Gberschritten
ist, beendet das Modem die Anwahl mit der Meldung: NO ANSWER.

Wenn die Besetzttonerkennung aktiviert ist, beendet das Modem die
Anwahl mit der Meldung: BUSY.

Kommt wahrend der Wartezeit ein Antwortsignal vom anderen Mo-
dem, wird eine Verbindung aufgebaut.
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Befehl

Beschreibung

ATD<n>

FORTSETZUNG

’

S=

A

ATD12345;

Default:

Beispiele:

Wahlpause: Das Modem legt eine Wahlpause ein, bevor das nichste
Zeichen im Parameterstring ausgefihrt wird. Die Ladnge der Pause ist
im Register S8 festgelegt.

Wahlwiederholung der zuletzt gewahlten Nummer.

Riickkehr in den Eingabemodus nach dem Wahlen. Wird an das Ende
des Wahlstring gefligt und veranlasst das Modem bei Erreichen des

»; " in den Eingabemodus zuriickzukehren (mit: OK-Meldung). Dies er-
laubt auch bei abgenommenem Hoérer, AT-Befehle einzugeben. Die zu-
satzlichen AT-Befehle kdnnen in der gleichen Eingabezeile nach dem;
folgen oder in weiteren Eingabezeilen tibergeben werden. Mit dem
ATH- Befehl kann die Verbindung abgebrochen werden und der Horer
wird aufgelegt.

Wahlen der n- ten Nummer aus dem Nummernverzeichnis, das mit
dem AT &Z<n> Befehl eingerichtet wurde.

Flash - Ist das Zeichen ,,!“ im Wahlstring legt das Modem nach der in
S29 festgelegten Zeit auf und hebt dann wieder ab.

Unterdriickt das Senden eines Ruftons.

Das Semikolon ( ;) bewirkt, dass nach dem Wahlen in den Eingabemo-
dus zuriickgekehrt wird.

Rufton wird bei Faxbetrieb gesendet. Kein Rufton bei Datenbetrieb.
Werden ignoriert: Sie dienen lediglich der Ubersicht.

Werden ignoriert: Sie dienen lediglich der Ubersicht.

Leerzeichen werden ignoriert: Sie dienen nur der Ubersicht.

ATD12345 Wahle die Telefonnummer 12345

ATDP12345 Wahle im Impulswahlverfahren die Telefonnummer 12345
ATDT12345 Wahle im Tonwahlverfahren die Telefonnummer 12345
ATX3D0W12345

Fiir Nebenstellenanlagen, die mit einer vorangestellte 0 (bzw. 9) eine
Amtsleitung holen: Zundchst wird das Blind Dialing aktiviert durch: X3
(siehe ,,ATX3-Befehl”), um eine fiihrende 0 wahlen zu kénnen, ohne
ein Freizeichen zu horen. Nachdem die 0 durch: DO gewahlt wurde,
kann die Freizeichenerkennung durch den Parameter: W wieder einge-
schaltet werden. Das Modem wartet dadurch auf das Freizeichen und
beendet den Rest der Anwahl (durch: 12345) erst, nachdem das Frei-
zeichen zu horen war. Das Warten auf das Freizeichen kann auch ent-
fallen. Der Wahlbefehl lautet in diesem Fall ATX3D012345.
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Befehl Beschreibung

AT&D<n> DTR (CT108/2) Behandlung

DTR (CT108/2) Behandlung - Uberwachung von Ein-/ Aus-/ Ubergangen der RS232
DTR-Leitung des PC.

AT&DO DTR wird ignoriert. Erlaubt den Betrieb an PCs, die DTR nicht bedienen.

AT&D1 Ein DTR- Ein-/ Aus-/ Ubergang veranlasst das Modem so zu reagieren,
als hatte es eine Abbruchsequenz +++ empfangen. Das Modem geht
ohne Auflegen in den Eingabemodus.

AT&D2 Ein DTR Ein-/Aus-/ Ubergang veranlasst das Modem aufzulegen. Ein
automatisches Abheben ist nicht moglich. (default)

AT&D3 Ein DTR- Ein-/ Aus-/ Ubergang veranlasst das Modem, einen Reset
durchzufiihren, so als ob ein ATZ- Befehl ausgefiihrt wurde. Ein vor-
ausgegangener AT&Y-Befehl entscheidet, ob dabei die Voreinstellung
0 oder 1 geladen wird.

AT+DS=<n> Ein-/Ausschalten der V.42bis Datenkompression
AT+DS=0 Schaltet die V.42bis Datenkompression AUS
AT+DS=3 Schaltet die V.42bis Datenkompression EIN (default)

AT+DS44=<n> Ein-/Ausschalten der V.44 Datenkompression

AT+DS44=0 Schaltet die V.44 Datenkompression AUS
AT+DS44=3 Schaltet die V.44 Datenkompression EIN (default)

ATE<n> Befehlseingabe Echo

Dieser Befehl schaltet die Riickmeldungen, die das Modem als Reaktion auf Befehle
von der Applikation erzeugt (Echo), EIN oder AUS.

ATEO Ausschalten des Echos
ATE1l Einschalten des Echos (default)
ATSE<n> Automatisches Retrain

Das Modem fiihrt bei Ubertragungsproblemen einen Retrain- Vorgang durch. Nach
drei erfolglosen Retrain-Versuchen legt das Modem auf.

ATSEO Retrain nicht erlaubt
ATSE1l Retrain erlaubt
ATSE2 Fallback, Fallforward erlaubt (default)
ATSE3 Fast Fallback, Fallforward. Wird nicht von allen Modemtypen unter-
stutzt.
AT*E Beenden der Fernkonfiguration

Der AT*E-Befehl beendet eine Fernkonfiguration.
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Befehl Beschreibung

AT&F Laden der Werksvoreinstellungen

Das Modem ladt aus dem internen nicht fliichtigen Speicher die Werksvoreinstellung.
Dadurch kann das Modem in einen definierten Grundzustand gebracht werden. Durch
AT&F wird auch ein Teil der S-Register tiberschrieben.

Das INSYS Modem 56k small INT besitzt zwei Werksvoreinstellungen
(AT&F0, AT&F1).

AT+GCI=<N> Landercode einstellen

Der Befehl AT+GCI erlaubt die Anpassung des Modems an verschiedene Lander. De-
faultmaRig ist das Modem mit AT+GCI=FD auf Europa (CTR21) eingestellt. Nur fur
dieses Landerprofil ist das Modem im Moment zugelassen.

Eine ausfiihrliche Liste der einstellbaren Lander finden Sie in Kap. 15 ,Ldndercodes”.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Lindereinstellung eine Umstellung ALLER
Modemeinstellungen auf die Defaultwerte (wie AT sF&W) zur Folge

hat. Wahlen Sie deshalb zuerst das Landerprofil und nehmen dann lhre
Einstellungen vor.

ATH Verbindung trennen

Das Modem trennt die Verbindung.

AT*H<n> Vereinbarung der Geschwindigkeit des Aufbauprotokolls (MNP 10)

AT*H legt fest, mit welcher Geschwindigkeit beim Aufbau einer MNP10 Verbindung
die Vereinbarungen ausgetauscht werden, bevor die Modems in den MNP 10 Modus

gehen.

AT*HO Verbindungsaufbau erfolgt in der héchstmoglichen Geschwindig-
keit. (default)

AT*H1 Verbindungsaufbau erfolgt mit 1200 bps

AT*H2 Verbindungsaufbau erfolgt mit 4800 bps

ATI<n> Identifizierung

Das Modem sendet eine Identifizierung an den PC, entsprechend dem Parameter.

ATIO Produkt Code

ATI1 Vorher berechnete Priifsumme des EEPROM

ATI2 Berechnung der Prifsumme des EEPROM und Vergleich mit der im

EEPROM gespeicherten, vorher berechneten Prifsumme. Ausgabe
von OK bei korrektem Vergleich.

ATI3 Versionsnummer der Firmware im EEPROM

ATI4 Modem Versionsnummer

ATIS5 Landercodeparameter (Deutschland = 006 / Europa = 253)
ATI6 Versionsnummer und Revision der ,,Datenpumpe®
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Befehl Beschreibung

AT+IPR=<n> Baudrate festlegen

Mit dem Befeh| AT+IPR kann die automatische Baudratendetektion aus- und einge-

schaltet werden.

AT+IPR=0 Schaltet die automatische Baudratendetektion ein (default)

AT+IPR=<n> Stellt das Modem auf die feste Baudrate n ein. Unterstiitzte Baudra-
ten sind 300, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und
115.200.

Die Einstellung AT+IPR wird nicht bei AT&W mitgespeichert, d.h. wenn Autobauding

deaktiviert werden soll, muss der AT+IPR- Befehl nach jedem Einschalten an das Mo-

dem gesendet werden.

AT&K<n> Datenflusskontrolle zwischen PC und Modem wiahlen (Handshake)

Die Voreinstellung fiir den Faxbetrieb ist RTS/CTS.

AT&KO Keine Datenflusskontrolle

AT&K3 Wahle Datenflusskontrolle RTS/CTS (default)

AT&KA4 Wahle Datenflusskontrolle XON/XOFF

AT&K5 Wahle transparente Datenflusskontrolle XON/XOFF

AT&K6 Wahle RTS/ CTS- und XON/ XOFF-Datenflusskontrolle

AT&KS8 Schaltet den gesteuerten Halbduplex-Betrieb auf der seriellen Schnitt-

stelle fiir R5485 ein. In diesem Modus wird das CTS-Signal deaktiviert
(High), wéhrend das INSYS Modem 56k small INT Daten auf der seriel-
len Schnittstelle sendet. Somit kann das CTS-Signal als Treiber-
Freigabesignal fiir einen RS485-Treiber verwendet werden. Die Polari-
tat kann mit AT &R eingestellt werden.

AT-K<n> Erweiterte MNP- Funktionen (MNP 10)

Dieser Befehl bestimmt, ob eine V.42LAPM Verbindung in eine MNP 10 Verbindung
umgeschaltet werden kann

AT-KO Verhindert V.42 LAP-M zu MNP 10 Umschaltung (default)

AT-K1 Ermoglicht V.42 LAP-M zu MNP 10 Umschaltung
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AT\K Break-Kontrolle

Das Modem reagiert auf ein vom anderen Modem oder vom PC empfangenes Break
(Empfangsleitung fiir einige Zeit aus) oder auf einen AT\B- Befehl entsprechend der
Parameter.

1. Situation  Im Falle eines Breaks vom PC wahrend einer Datenverbindung zu
einem anderen Modem:

AT\KO Modem geht in Kommandomodus, sendet kein Break zum anderen
Modem.

AT\K1 Modem I6scht den Datenpuffer, sendet Break zum anderen Modem.

AT\K2 Wie AT\K1

AT\K3 Modem sendet Break sofort zum anderen Modem, Datenpuffer wer-

den nicht geldscht.

AT\K4 Wie AT\KO
AT\K5 Modem fiigt Break in die zum anderen Modem libertragenen Daten
ein.

2.Situation =~ Wahrend einer Datenverbindung wurde das Modem durch eine Esca-
pesequenz +++ in den Kommandomodus versetzt. In diesem Zustand
fihrt ein AT\B-Befehl zur Sendung eines Breaks an das andere Mo-
dem. Der Parameter n bewirkt in dieser Situation:

AT\KO Modem |6scht den Datenpuffer, sendet Break zum anderen Modem

AT\K1 Wie AT\KO

AT\K2 Modem sendet unverzogert Break an das andere Modem.

AT\K3 Wie AT\K2

AT\K4 Modem fligt ein Break in die zum anderen Modem ubertragenen Da-
ten ein.

AT\K5 Wie AT\K4 - Riickkehr aus dem Online Befehlsmodus in den

3. Situation  Im Falle des Empfangs eines Breaks vom anderen Modem wahrend
einer nicht fehlerkorrigierten Verbindung bewirkt der Parameter:

AT\KO Modem |6scht den Datenpuffer, sendet Break zum PC.

AT\K1 Wie AT\KO

AT\K2 Modem sendet unverzogert ein Break an den PC.

AT\K3 Wie AT\K2

AT\K4 Modem sendet ein Break eingebettet in die vom anderen Modem emp-

fangenen Daten an den PC.

AT\K5 Wie AT\K4
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ATL<n> Lautsprecher-Lautstarke
Dieser Befehl regelt die Lautstarke des Lautsprechers (siehe ATM).
ATL1 Lautsprecher mit geringer Lautstarke (default)
ATL2 Lautsprecher mit mittlerer Lautstarke
ATL3 Lautsprecher mit hoher Lautstarke
Hinweis: Der Lautsprecherausgang ist optional und wird in der Standardver-

sion nicht unterstiitzt.

ATSL Pegel des empfangenen Signals anzeigen

Der Wert, der vom Modem gemeldet wird, entspricht dem bereits verstarkten Pegel im
Modem, nicht dem Pegel auf der Telefonleitung.

Grolle AT$L-Antworten bedeuten einen kleinen Signalpegel, kleine Werte einen gro-
Ren Signalpegel.
(009 = -9db, 043 = -43db)

AT*L<n> Festlegen der automatischen Geschwindigkeitsbegrenzung

Die automatische Geschwindigkeitsbegrenzung dient dazu, bei nicht fehlerkorrigier-
ten Verbindungen automatisch die geringst mogliche Fehlerrate zu erreichen.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist in der Werksvoreinstellung immer eingeschaltet
(AT*L0).

Bei abgeschalteter Begrenzung (AT*L1) baut das Modem unabhangig von der Daten-
rate auf der seriellen Schnittstelle die Verbindung auf der Telefonseite immer mit der
maximal méglichen (bzw. durch AT+Ms festgelegten) Geschwindigkeit auf. So wird
z.B. beim INSYS Modem 56k small INT immer versucht, eine Verbindung mit 33.600
Baud aufzubauen, auch wenn auf der seriellen Schnittstelle lediglich 9.600 Baud ein-
gestellt sind. Durch die hohe Geschwindigkeit treten ohne Fehlerkorrektur prinzipbe-
dingt hohere Bitfehlerraten auf, was in der Regel stort.

Die automatische Geschwindigkeitsbegrenzung (AT*L0) begrenzt die Geschwindig-
keit auf der Telefonseite auf die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle.

Sie sollte lediglich abgeschaltet werden, wenn mit sehr langsamen Baudraten gearbei-
tet oder wahrend der Verbindung die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle ge-
andert wird.

ATM<n> Lautsprecherkontrolle

Dieser Befehl regelt, wann der Lautsprecher aktiv ist.

(siehe Befehl ATL).

ATMO Lautsprecher immer AUS

ATM1 Lautsprecher EIN beim Wahlen und Verbindungsaufbau (default)
ATM2 Lautsprecher immer EIN

ATM3 Lautsprecher EIN beim Verbindungsaufbau
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AT+MR=<n> Anzeigen der Modulationsart

Der Befehl AT+MR erlaubt es, die Modulationsart nach der CONNECT-Meldung anzu-

zeigen.

AT+MR=0 Schaltet die Anzeigefunktion aus (default)

AT+MR=1 Schaltet die Anzeigefunktion ein. Der angezeigte Wert gilt fir die
gesendeten Daten.

AT+MR=2 Schaltet die Anzeigefunktion ein. Der angezeigte Wert gilt fiir die

empfangenen Daten.

Ist die Anzeigefunktion eingeschaltet, zeigt das Modem nach der CONNECT- Meldung
noch die Modulationsart und die Leitungsgeschwindigkeit an. Nach der CONNECT-
Meldung erscheint die Zeile ,+MCR: “ gefolgt von der Modulationsart (siehe AT+MS-
Befehl) und die Zeile ,+MRR: “ gefolgt von der Leitungsgeschwindigkeit.

Das AT+MR-Kommando ist nitzlich zur Uberpriifung der Verbindung.

AT+MS=<Modula | Modulationsart wahlen

tion>, [Auto- | mit AT+MS wird die Modulationsart festgelegt. Der Befehl erlaubt oder verhindert die
mode] , [Senden | 5, tomatische Modulationserkennung und legt die hichste und niedrigste mogliche
Minbaud, Sen- | verbindungsgeschwindigkeit fest. Der Befehl hat die Form AT+MS=<Modulation>,
den Maxbaud], [Automode], [SendenMinbaud, Senden Maxbaud], [EmpfangMinbaud,

[EmpfangMin- | ppmpfangMaxbaud]
baud, Empfang

Maxbaud]

AT+MS? Zeigt die aktuelle Einstellung an

AT+MS="? Zeigt eine Liste der moglichen Parameter

Werksvoreinstellung:

INSYS Modem 56k small INT V92
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AT+MS=<Modula |Parameter Modulation:

tion>, [Auto- | Mmit dem Parameter der Modulation wird die bevorzugte (Automode = 1) bzw. die vor-
mode] , [Senden | geschriebene (Automode = 0) Modulationsart festgelegt.
Minbaud, Sen-

Folgende Werte stehen zur Verfligung:
den Maxbaud],

[EmpfangMin- | 2 V.21 300
baud, Empfang | V22 V.22 1200
Maxbaud] V22B V.22bis 2400 oder 1200
FORTSETZUNG Vv23C V.23 1200
V32 V.32 9600 oder 4800
V32B V.32bis 14400, 12000, 9600, 7200 oder 4800
V34 V.34 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 21600,
19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800
oder 2400
V90 V.90 56000, 54667, 53333, 52000, 50667, 49333,

48000, 46667, 48000, 46667, 45333, 42667,
41333, 40000, 38667, 37333, 36000, 34667,
33333, 32000, 30667, 29333, 28000

V92 V.92 56000, 54667, 53333, 52000, 50667, 49333,
48000, 46667, 48000, 46667, 45333, 42667,
41333, 40000, 38667, 37333, 36000, 34667,
33333, 32000, 30667, 29333, 28000

B103 Bell 103 300
B212 Bell 212 1200/75
Parameter Automode:

Mit dem optionalen Automode Parameter wird festgelegt, ob sich das Modem auto-
matisch der gewiinschten Modulationsart anpasst. Folgende Werte werden akzeptiert:

0 Automatische Anpassung der Modulation ausgeschaltet
1 Automatische Anpassung der Modulation eingeschaltet (default)

Parameter Empfang Minbaud:

Der optionale Parameter Minbaud legt die niedrigste mogliche Baudrate fest, mit der
das Modem empfangt. (default: 300)

Parameter Empfang Maxbaud:

Der optionale Parameter Maxbaud legt die hchste mogliche Baudrate fest, mit der
das Modem empfangt. (default: 56000)

Parameter Senden Minbaud:

Der optionale Parameter Minbaud legt die niedrigste mogliche Baudrate fest, mit der
das Modem sendet. (default: 300)

Parameter Senden Maxbaud:

Der optionale Parameter Maxbaud legt die hchste mogliche Baudrate fest, mit der
das Modem sendet. (default: 48000)
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AT*M<n> Wahl der Gegenstelle

Legt das Protokoll fest, mit dem der Alarmstring an den Netzbetreiber gesendet wird.

AT*MO Gegenstelle normales Festnetz Modem (default)

AT*M1 Gegenstelle Mobiltelefon mit Netzzugang tiber PET/IXO/TAP-Protokoll
und Datenformat 8N1 (z.B. D1-Netz oder E-Netz in Deutschland)

AT*M2 Gegenstelle Mobiltelefon mit Netzzugang tiber EMI/UCP-Protokoll und
Datenformat 7E1

AT*M3 Gegenstelle Mobiltelefon mit Netzzugang tiber PET/IXO/TAP-Protokoll
und Datenformat 7E1

AT*M4 Gegenstelle Mobiltelefon mit Netzzugang tiber EMI/UCP-Protokoll und
Datenformat 8N1 (z.B. D2-Netz in Deutschland)

AT*M5 Gegenstelle Faxgerat

AT*M6 Festnetz-SMS: Das SMS-Gateway (z.B. Deutsche Telekom Uber die

Nummer 01930100) ist nicht an ein bestimmtes Mobilfunknetz ge-
bunden, sondern versendet SMSen an beliebige Mobil- oder Festnetz-
Telefone.

Hinweis: Bei den Gegenstellen AT*M1 bis AT*M4 kénnen nur Empfinger im
Netz eines GSM-Providers adressiert werden.

Die aktuellen Anforderungen fiir den Versand von SMSen an Mobiltelefone erfahren
Sie von lhrem Netzbetreiber.

zugehorige Befehle: AT*V, AT*V<n> Definition der Meldungen/Rufnummern

AT*Z0 Definition des SMS Service-Center

AT\N<n> Wahl der Fehlerkorrektur

Dieser Befehl legt fest, welche Art der Fehlerkorrektur bei nachfolgenden Verbindun-
gen bevorzugt eingesetzt werden soll.

AT\NO Ausschalten der Fehlerkorrektur (gepufferter Normalmodus)
AT\N1 Bitdirekter Modus (nur fiir besondere Datenformate)
AT\N2 Wahlt V.42LAP-M oder MNP 4 Fehlerkorrektur. Lasst sich keine fehler-

korrigierte Verbindung aufbauen, fiihrt dies zum Auflegen.

AT\N3 Wahlt V.42LAP-M oder MNP 4 Fehlerkorrektur. Falls eine solche Ver-
bindung nicht moglich ist, wird eine nicht fehlerkorrigierte Verbindung
angestrebt. (default)

AT\N4 Wahlt ausschlielRlich V.42 LAP-M Verbindung.

AT\N5 Wahlt ausschlieBlich MNP 4 Verbindungen.
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AT*N<n>=<nr> |zuldssige Nummern fiir selektive Rufannahme

Definition von 8 zuldssigen Rufnummern, fiir die der Modemzugang erlaubt ist. Nur
wenn die Ubermittelte Rufnummer mit einer in der Liste eingetragenen Rufnummern
Ubereinstimmt, meldet das Modem beim Anruf RING bzw. nimmt den Anruf gemaf
der Einstellung von ATSO0 an (die Leitung Rl wird unabhangig davon bei jedem Anruf
aktiviert). Die selektive Rufannahme wird mit AT&A ein- und ausgeschaltet.

AT*Nn=<nr>
<n> Bezeichnete die Speicherstelle - Wertebereich: 0..7 .

<nr> Erlaubte Telefonnummer besteht aus Ziffern und als Wildcard ,,*“
fiir genau ein Zeichen. In der Rufnummer dirfen keine Trennzei-
chen wie Klammern oder Leerzeichen stehen. Die Rufnummern
werden sofort im stromausfallsicheren Speicher des Modems ab-
gelegt.

AT*N<n>=<nl> Der Speicher N<n> erlaubt alle Rufnummer, welche mit <n1>

enden.
AT*N99= Loscht alle vorhandenen Eintrage in der Liste
AT*N? Gibt alle gespeicherten Eintrage aus
Beispiel: AT*N5=1234 erlaubt alle Anrufe, welche mit 1234 enden.

z.B.:0175/9991234, 0941/8881234 oder +4940/7771234

AT*N1=01234567** erlaubt alle Anrufe aus dem Nummern-
block 01234567-00 bis 01234567-99

AT*N99= Loschen der Liste der zuldssigen Rufnummern fiir die selektive Rufannahme

Der Befeh| AT*N99= |6scht die gesamte Rufnummernliste fiir die selektive
Rufannahme.

AT*N? Ausgabe der Liste der zulassigen Rufnummern

AT*N? gibt die gesamte gespeicherte Liste der zulassigen Rufnummern fiir die
selektive Rufannahme aus.

AT%N Ausgabe der letzten abgewiesenen Rufnummer

Der Befehl zeigt bei aktiver selektiver Rufannahme (AT&A1) die letzte Rufnummer an,
deren Anruf abgewiesen wurde.

Hinweis: Diese Rufnummer wird nicht im stromausfallsicheren Speicher des Mo-
dems abgelegt.

ATO<n> Kehre zum Online-Datenmodus zuriick

Befindet sich das Modem im Online-Kommandomodus, kehrt es in den Online-
Datenmodus zurtick. Ist das Modem im Offline-Kommandomodus, meldet es ERROR.

ATOO Kehre zum Online-Datenmodus zurtick

ATO1 Es wird ein Retrain-Vorgang bewirkt, bevor das Modem in den
Online-Datenmodus geht.

ATP Einschalten des Impulswahlverfahrens (je nach Modell deaktiviert)

Ab diesem Befehl wird jede Wahl im Impulsverfahren durchgefiihrt, bis ein ATT- be-
ziehungsweise ATDT-Befehl wieder auf Tonwahl umschaltet.
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AT*P<n> Passwortabfrage
AT*P0 Schaltet die Passwortabfrage nach dem Verbindungsaufbau ab (de-
fault)
AT*P1 Schaltet die Passwortabfrage nach dem Verbindungsaufbau ein

Bei eingeschalteter Passwortabfrage fragt das Modem nach einem erfolgten CONNECT
nach dem Passwort. Nach korrekter Eingabe des Passwortes erfolgt der eigentliche
CONNECT und es kdnnen Daten (ibertragen werden. Wurde ein falsches Passwort ein-
gegeben, dann legt das Modem auf.

Hinweis: Das wird mit AT*C eingestellt. Die Passworter fiir den Verbindungs-
aufbau und fiir den Remote Control sind gleich.

ATQ<n> Quiet- (Ruhe-) Kontrolle

Dieser Befehl schaltet das Senden von Meldungen des Modems an die Applikation EIN
oder AUS.

ATQO Meldungen an die Applikation senden (default)
ATQ1 Keine Meldungen an die Applikation senden

AT%Q Anzeigen der Qualitat der Telefonverbindung

Zeigt die Qualitat der Datenverbindung (Abweichung vom Augendiagramm) an. Kleine
Werte bedeuten eine gute Leitungsqualitat. Der Wert fiir Line Quality ist je nach aus-
gehandelter Datenrate unterschiedlich zu bewerten.

Verbindungen bis 9.600 Baud erreichen bei guten Leitungen den Wert ,,000“ und soll-
ten keine Werte tber ,,010“ liefern.

Bei Verbindungen mit 33.600 Baud werden bei guten Leitungen Werte im Bereich
010...030 erreicht. Je nach Einstellungen und Modulationsart wird ein Fallback oder
Retrain ausgel6st, wenn die Leitungsqualitat zu schlecht ist, um die Verbindung neu
auszuhandeln (notfalls mit geringerer Geschwindigkeit).

Hohe Werte weisen auf eine schlechte Qualitat hin. Diese Werte werden wahrend
einer Verbindung standig aktualisiert. Steigt der Wert wahrend einer Verbindung stark
an, verschlechtert sich die Qualitat. Nach einem vorausgegangenen AT$E-Befehl wird
ein Autoretrain durchgefiihrt.
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AT\Q<n> Quiet Call

Mit dem Quiet Call wird beim ersten Klingeln das nachgeschaltete Telefon abgeschal-
tet. In Verbindung mit der selektiven Rufannahme (AT &N<n>) kdnnen Anrufe von
einer vorher definierten Rufnummer erfolgen, ohne ein Klingeln des nachgeschalteten
Telefons. Wird die Rufnummer vom Modem nicht erkannt, wird das Telefon nach dem
ersten Klingeln wieder eingeschalten.

AT\Q0 Schaltet Quiet Call aus (default)

AT\Q1 Aktiviert Quiet Call. Das nachgeschaltete Telefon wird abgetrennt,
sobald ein ganzer Klingelsignal-Zyklus auf der Leitung erkannt wird.

AT\Q2 Aktiviert Quiet Call. Das nachgeschaltete Telefon wird abgetrennt,

sobald eine Flanke eines Klingelsignals auf der Leitung erkannt wird.
Die Wahl der Einstellung AT\Q1 oder AT\Q2 richtet sich nach den Gegebenheiten am
TelefonanschluB. Parallel geschaltete Telefone fiihren bei AT\Q2 in Verbindung mit
Pulswahl manchmal zu einer irrttimlichen Erkennung einer Klingelsignalflanke. Bei
Verwendung von Impulswahl an den nachgeschalteten Telefonen ist AT\Q1 zu ver-
wenden.

AT&R<n> RTS/CTS Behandlung

Dieser Befehl legt fest, wie das Modem die RTS/CTS (CT105/CT106) Datenflusskontroll-
leitungen behandelt.

(Siehe auch Befehl AT §K<n>).

AT&RO CTS-Verhalten entspricht V.25bis. CTS wird beim Verbindungsaufbau
nach Erkennung des Antwort- bzw. Ruftons deaktiviert und erst nach
dem Herstellen der Verbindung wieder aktiviert. Im gesteuerten Halb-
duplex-Betrieb (AT &K8) wird CTS aktiv, wenn das Modem Daten auf
der seriellen Schnittstelle sendet. Beim Empfang von Daten auf der se-
riellen Schnittstelle ist CTS inaktiv.

AT&R1 CTS geht nur dann auf AUS, wenn es durch die Datenflusskontrolle
erforderlich ist. Im gesteuerten Halbduplex-Betrieb (AT &K8) wird CTS
inaktiv, wenn das Modem Daten auf der seriellen Schnittstelle sendet.
Beim Empfang von Daten auf der seriellen Schnittstelle ist CTS aktiv.

(default)
AT*R<n> Ein-/Ausschalten von Remote Control
AT*RO Schaltet Remote Control AUS
AT*R1 Schaltet Remote Control EIN (default)
ATS<n> Schreiben/Lesen der S-Register

Abhangig von den Landereinstellungen, lassen sich die S-Register nur in bestimmten
Grenzen verandern. Das Modem meldet dann trotzdem OK, obwohl sich der Wert nicht
verandert hat. Nach jedem Schreibversuch empfiehlt es sich, das Ergebnis mit dem
ATS<n>?-Befehl zu liberpriifen.

ATS<n>=<x> Setzt das S-Register n auf den Wert x
ATS<n>? Zeigt den Wert des S-Registers n
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AT%$S<n> Umschaltbarkeit zwischen DCD- und DSR-Leitung
AT%S0 DSR-Signal liegt auf der DSR-Leitung
DCD-Signal liegt auf der DCD-Leitung
(default)
ATSS1 DSR-Signal liegt auf der DCD-Leitung
DCD-Signal liegt auf der DSR-Leitung
(Vertauschung der Leitungen)
AT&S<n> DSR-Behandlung

Dieser Befehl legt fest, wie das Modem seinen DSR (CT107)-Ausgang behandelt.

AT&SO DSR immer EIN (default)

AT&S1 DSR ON, nachdem ein Antwortton erkannt wurde.
DSR OFF, nachdem kein Trager mehr erkannt werden kann.

AT*S<n> Wahl der Ubertragungsgeschwindigkeit auf der seriellen Schnittstelle.

Die Geschwindigkeit kann mit diesem Befehl ausgewahlt werden. Die automatische
Erkennung wird dadurch jedoch nicht abgeschaltet. Sobald ein AT erkannt wird, stellt
sich die serielle Schnittstelle auf die erkannte Geschwindigkeit und das erkannte Pro-
tokoll ein.

Wird kein AT gesendet, dann bleibt die gewahlte Geschwindigkeit bis zu einem
Hardware-Reset erhalten. Soll die gewahlte Geschwindigkeit dariiber hinaus erhalten
bleiben, muss sie mit AT&W abgespeichert werden.

A Das Register 523 wird durch dieses Kommando nicht verandert! Es
andert sich ausschlieBlich durch automatische Geschwindigkeits-
erkennung.

AT*S0 Beibehalten der aktuellen Geschwindigkeit.

AT*S1 300 bps

AT*S2 600 bps

AT*S3 1.200 bps

AT*S4 2.400 bps

AT*S5 4.800 bps

AT*S6 9.600 bps

AT*S7 19.200 bps

AT*S8 38.400 bps

AT*S9 57.600 bps

AT*S10 115.200 bps
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AT-STE=<n> Vorrangschaltung fiir Modems mit nachgeschaltetem Telefon

Das INSYS Modem 56k small INT ermdglicht einem nachgeschalteten Telefon Vorrang
einzuraumen, damit der Telefonanschluss des Benutzers moglichst wenig durch die
Modemfunktionen in seiner Verfligbarkeit beeintrachtigt wird. (siehe Kapitel 5.10)

Uberwachungsfunktionen:
1) Erkennung einer belegten Telefonleitung

Bei einem Anwahlversuch erkennt das Modem die belegte Telefon-
leitung (LINE IN USE).

2) Abheben durch ein nachgeschaltetes Telefon

Wenn bei einer bestehenden Modemverbindung ein nachgeschal-
tetes Telefon abgehoben wird, beendet das Modem sofort die Ver-
bindung.

Das Telefon wird an die Leitung geschaltet und erhalt ein Freizei-
chen.

3) Verbindungsabbruch durch die Gegenstelle

Bei Verbindungsabbruch durch die Gegenstelle wird die
Verbindung sofort beendet.

Befehl Funktion 1 Funktion 2 Funktion 3
AT-STE=0 -- -- -- (default)
AT-STE=1 \ - -

AT-STE=2 - \ -

AT-STE=3 \ \ -

AT-STE=4 -- - \

AT-STE=5 \ - \

AT-STE=6 - \ \

AT-STE=7 \ \ \

ATT Einschalten des Tonwahlverfahrens

Nach diesem Befehl wird jede Wahl im Tonwahlverfahren durchgefiihrt, solange bis
ein ATP- bzw. ATDP-Befehl wieder auf Impulswahl umschaltet.

AT-TRV Spannungsmessung der Telefonleitung (Tipp Ring Spannung)

Mit dem Befehl AT-TRV wird die Spannung an der Telefonleitung (Tipp Ring Span-
nung) gemessen. Das Ergebnis wird in Volt ausgegeben. Bei bestehender Verbindung
liegt die Spannung im Bereich 5V - 12V. Sonst ist die Spannung groBer 20V. Bei Span-

nungen kleiner 2V ist keine Telefonleitung angeschlossen.
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AT-TTE=U1, Konfiguration der Parameter fiir die Vorrangschaltung
U2, U3 Mit dem Befehl AT-TTE=U1, U2, U3 wird die Anderung der Schleifenspannung ein-

gestellt. Die Einstellungen werden zur Erkennung von AT-STE=<n> benétigt.
(siehe Kap. 5.10)

Ul Leitung belegt
Werksvoreinstellung: u1=1000 (10V)

U2 Abheben durch ein nachgeschaltetes Telefon
Werksvoreinstellung: u2=100 (1V)

U3 Verbindungsabbruch durch die Gegenstelle
Werksvoreinstellung: u3=500 (5V)

Hinweis: Diese Einstellungen kénnen nicht mit AT &W im stromausfallsiche-
ren Speicher abgelegt werden.

AT*U<n> Datenformat auf der seriellen Schnittstelle wahlen

Das Datenformat kann mit diesem Befehl vorgewdhlt werden. Die automatische Er-
kennung wird dadurch jedoch nicht abgeschaltet. Sobald ein AT erkannt wird, stellt
sich die serielle Schnittstelle auf die erkannte Geschwindigkeit und das erkannte Pro-
tokoll ein.

Wird kein AT gesendet, dann bleibt das gewahlte Protokoll bis zu einem Hardware-
Reset erhalten. Soll das gewahlte Protokoll dariiber hinaus erhalten bleiben, muss es
mit AT&W abgespeichert werden.

Achtung: Das Register 523 wird durch dieses Kommando nicht verdndert! Es an-
dert sich ausschlieBlich durch automatische Geschwindigkeits- und Pro-
tokollerkennung.

AT*UO 8 Datenbits, keine Paritat, 1 Stopbit
AT*Ul 7 Datenbits, Paritat ODD, 1 Stopbit
AT*U2 7 Datenbits, Paritat EVEN, 1 Stopbit
AT*U3 7 Datenbits, keine Paritat, 1 Stopbit
AT*U4 7 Datenbits, Paritat ODD, 2 Stopbits
AT*U5 7 Datenbits, Paritat EVEN, 2 Stopbits
AT*U6 7 Datenbits, keine Paritat, 2 Stopbits
AT*U7 8 Datenbits, Paritat ODD, 1 Stopbit
AT*US8 8 Datenbits, Paritat EVEN, 1 Stopbit
AT*U9 8 Datenbits, keine Paritat, 2 Stopbits
ATV<n> Form der Modemmeldungen

Dieser Befehl legt fest, ob das Modem an die Applikation Meldungen in Kurz- oder
Langform lbergibt.

ATVO Meldungen in Kurzform, d.h. nur die Fehlernummer

ATV1 Meldungen in Langform, d.h. der Fehlertext (default)
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Befehl Beschreibung
AT\V<n> Form der Connectratenmeldungen
AT\VO Dieser Befehl ermoglicht die Anzeige der Connectmeldung in drei
Zeilen.
AT\V1 Dieser Befehl ermoglicht die Anzeige der Connectmeldung in einer
Zeile. (default)
AT*V Definition des gemeinsamen Alarmtextes (Sammelmeldung)

Bei einfachem Alarm: Definition des Alarmtextes (maximal 160 Zeichen)

Bei Impuls Alarm: Definition des gemeinsamen Teils der Alarmmeldung (maximal
160 Zeichen - innerhalb HSComm auf 120 Zeichen begrenzt)

Auf die Eingabe AT*V antwortet das Modem mit NEW TEXT: und erwartet die Ein-
gabe des Alarmtextes (abgeschlossen durch <CR>)

In der Remote-Betriebsart steht dieser Befehl nicht zur Verfiigung.
zugehorige Befehle: AT*V, AT*V<n>  Definition der Meldungen/Rufnummern

AT&Z0 Definition des SMS Service-Center

AT*V? Abfrage des gemeinsamen Alarmtextes (Sammelmeldung)

Der gemeinsame Teil der Alarmmeldung wird mit dem Befehl AT*V? abgefragt.

AT*V<n> Definition der variablen Alarmtexte und Rufnummern

Definition der Alarmtexte und Rufnummern fiir den Versand von SMS.

Nach Eingabe AT*V1 oder AT*V2 antwortet das Modem mit NEW TEXT: und erwar-
tet die Eingabe in der Form Rufnummer ,Meldung<CR>

Rufnummer Eingabe ohne Zeichen fiir die Amtsholung (nur fiir die Service-Nummer
erforderlich)
Meldung Alarmmeldung (maximal 80 Zeichen)

Zur Ubermittlung wird der variable Teil (maximal 80 Zeichen) an den gemeinsamen
Teil (maximal 160 Zeichen) der Sammelmeldung angehangt. Von den maximal 240
Zeichen werden die ersten 160 Zeichen als SMS versandt.

Zugehorige Befehle: AT*V<n> Definition der Meldungen/Rufnummern
AT&ZO0 Definition des SMS Service-Center
AT*V<n>? Abfrage des variablen Alarmtextes und Rufnummern

Der variable Teil der Alarmmeldung und die Zielrufnummer werden durch AT*v1?
oder AT*V2? abgefragt.
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Befehl

Beschreibung

AT&V<n>

Zeige die Konfigurationen

AT&VO Anzeige der aktiven Konfiguration des Modems, der gespeicherten
Benutzervoreinstellungen und der gespeicherten Telefonnummern 0
bis 3. (Der Parameter 0 kann entfallen)

AT&V1 Diagnosedaten der letzten Verbindung (Verbindungspartner, Grund
des Verbindungsabbaus):

TERMINATION REASON: Grund des Verbindungsabbaus.
z. B.: Verbindungsabbau per Befehl (ATH: ,LOCAL REQUEST")

LAST TX rate: Letzte Baudrate auf der Telefonleitung in Senderich-
tung vor dem Verbindungsabbau.

HIGHEST TX rate: Hochste erreichte Baudrate auf der Telefonlei-
tung in Senderichtung vor dem Verbindungsabbau.

LAST RX rate: Letzte Baudrate auf der Telefonleitung in Empfangs-
richtung vor dem Verbindungsabbau.

HIGHEST RX rate: Hochste erreichte Baudrate auf der Telefonlei-
tung in Empfangsrichtung vor dem Verbindungsabbau.

Hinweis: Die Datenraten konnen unterschiedlich sein, wenn wahrend
der Verbindung ein Fallforward, Fallback oder Retrain stattgefunden
hat. Zur Beeinflussung der auszuhandelnden Datenraten dient der Be-
fehl AT+Ms.

PROTOCOL: Zeigt das verwendete Fehlerkorrekturprotokoll. ,LAPM“
entspricht einer durch V.42 gesicherten Verbindung. Bei , NONE“ war
die Verbindung nicht fehlerkorrigiert (die Fehlerkorrektur lasst sich
durch den Befehl AT\N beeinflussen).

COMPRESSION: Zeigt das verwendete Datenkompressionsverfahren.
Im Beispiel war das verwendete Kompressionsverfahren V.42bis (das
Kompressionsverfahren lasst sich durch den Befehl AT%C einstellen).

LINE QUALITY: Zeigt die Qualitdt der Datenverbindung (Abwei-
chung vom Augendiagramm) an. Kleine Werte bedeuten eine gute Lei-
tungsqualitat. Der Wert fiir Line Quality ist je nach ausgehandelter
Datenrate unterschiedlich zu bewerten.

Verbindungen bis 9.600 Baud erreichen bei guten Leitungen den Wert
,000“ und sollten keine Werte tiber ,,010“ liefern.

Bei Verbindungen mit 33.600 Baud werden bei guten Leitungen Werte
im Bereich 010...030 erreicht. Je nach Einstellungen und Modulations-
art wird ein Fallback oder Retrain ausgelost, wenn die Leitungsqualitat
zu schlecht ist, um die Verbindung neu auszuhandeln (notfalls mit ge-
ringerer Geschwindigkeit).

Rx LEVEL: Zeigt den (intern am Modemchip anliegenden) Emp-
fangspegel in ~dBm an. GroRBe Werte bedeuten einen kleinen Ein-
gangspegel, kleine Werte zeigen einen grof3en Eingangspegel an.
Optimal sind Empfangspegel im Bereich von ca. 012 bis 028. Zu grof3e
Pegel kdnnen Verzerrungen verursachen, bei zu geringen Pegeln be-
ginnt das Rauschen auf der Leitung sich negativ auf die Verbindungs-
qualitat auszuwirken.

Local Rtrn Count: Anzahl der Retrains (Neuverhandlungen der
Verbindung) ausgeldst vom lokalen Modem.

Remote Rtrn Count: Anzahl der Retrains (Neuverhandlungen der
Verbindung) ausgelost vom entfernten Modem.

AT&V3 Anzeige der aktuell eingestellten Baudrate (AT*S<n>), sowie das ak-
tuell eingestellte Datenformat (AT*U<n>)
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Befehl Beschreibung

AT+VCID=<n> CLIP einstellen

Mit dieser Funktion ist es moglich, bei eingehenden Anrufen die Rufnummer des Anru-

fers vom Modem ausgeben zu lassen.

(Nur bei Telefonanschlissen oder —anlagen, die CLIP unterstltzen. Wenn Sie die Funk-

tion CLIP verwenden mochten, fragen Sie bitte bei lhrem Netzbetreiber nach, ob Ihr

Anschluss freigeschaltet ist.

Folgende Lander unterstitzen CLIP:

Australien, Belgien, China, Danemark, Deutschland, Finnland, GroBbritannien, Hong-

kong, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Korea, Neuseeland, Niederlande, Norwe-

gen, Osterreich, Schweden, Singapur, Spanien, Taiwan und USA.)

AT+VCID=0 Schaltet die CLIP-Funktion aus (default)

AT+VCID=1 Schaltet die CLIP Funktion ein und gibt bei Anrufen die ID vorformatiert
aus

AT+VCID=2 Schaltet die CLIP Funktion ein und gibt bei Anrufen die ID unformatiert
aus

AT+VRID=<n> Letzte empfangene CLIP einstellen

Mit dem Befehl AT+VRID ist es moglich, die CLIP des letzten Anrufers auszugeben.
AT+VRID=0 Gibt die ID vorformatiert aus

AT+VRID=1 Gibt die ID unformatiert aus

ATW<n> Meldungen bei der Fehlerkorrektur

Dieser Befehl legt fest, welche Angaben zur Dateniibertragungsrate bei einer CON-
NECT-Meldung gemacht werden.

ATWO Das Modem meldet die Baudrate zwischen Modem und PC. (default)
ATW1 Beim Verbindungsaufbau meldet das Modem die Geschwindigkeit auf
der Telefonleitung, das Fehlerkorrekturprotokoll und die PC-Baudrate.
ATW2 Das Modem meldet die Geschwindigkeit auf der Telefonleitung.
AT&W<n> Speichere die Konfiguration

Der Befehl speichert die aktuelle Modemkonfiguration einschlieBlich der S-Register in
eine der beiden benutzerdefinierbaren Voreinstellungen.

AT&WO Speichern in Benutzervoreinstellung 0

AT&W1 Speichern in Benutzervoreinstellung 1
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Befehl Beschreibung

ATX<n> Erweiterte Ergebnismeldungen, Wahltonerkennung

Der Befehl bestimmt, welche Gruppe von Meldungen das Modem an den PC schickt.
Dies ist bei Nebenstellenanlagen von Bedeutung, da oft eine flihrende 0 oder 9 ge-
wahlt werden muss, bevor ein Amtston auf der Leitung zu horen ist. Blind Dialing
(Wahlen, ohne den Wahlton zu detektieren) wird, je nach Parameter, aktiviert oder
deaktiviert. Die Detektion des Wahltons kann jedoch immer durch den Parameter Wim
ATD-Wahlstring erzwungen werden (siehe Befehl ATD). Im Modus AT+FCLASS=1, 2
sendet das Modem beim Verbindungsaufbau immer die Meldung CONNECT ohne die
Angabe der Ubertragungsgeschwindigkeit an den PC.

ATXO0 Keine Wahltondetektion, d.h. ein erfolgloser Wahlversuch fiihrt zur
Meldung NO CARRIER.

Keine Besetztzeichendetektion, d.h. beim Anruf einer besetzten Leitung
erscheint die Meldung NO CARRIER. Meldung erscheint ohne Angabe
der Geschwindigkeit.

ATX1 Wie ATX0, aber CONNECT-Meldung mit Geschwindigkeitsangabe

ATX2 Wahltondetektion aktiv, d.h. ein Wahlversuch ohne die Anwesenheit
des Wahltons fiihrt zur Meldung NO DIALTONE.
Keine Besetztzeichendetektion, d.h. beim Anruf einer besetzten Leitung
erscheint die Meldung NO CARRIER.

ATX3 Keine Wahltondetektion, d.h. ein erfolgloser Wahlversuch fiihrt zur
Meldung NO CARRIER.
Besetztzeichendetektion aktiv, d.h. beim Anruf einer besetzten Leitung
erscheint die Meldung BUSY.

ATX4 Wahltondetektion ist aktiv, d.h. ein Wahlversuch ohne die Anwesen-
heit eines Wahltons fiihrt zur Meldung NO DIALTONE. (default)

Besetztzeichendetektion ist aktiv, d.h. beim Anruf einer besetzten Lei-
tung erscheint die Meldung BUSY.

AT*X Beenden der Fernkonfiguration

Der AT*X- Befehl beendet eine Fernkonfiguration.

AT&Y<n> Wahl der Benutzerkonfiguration bei Hardware-Reset

AT&YO Bei einem auf den AT&Y0-Befehl folgenden Hardware-Reset wird die
Benutzervoreinstellung 0 (erzeugt mit dem AT&W0-Befehl) in die aktu-
elle Modemkonfiguration geladen.

AT&Y1 Bei einem auf den AT&Y1-Befehl folgenden Hardware-Reset wird die
Benutzervoreinstellung 1 (erzeugt mit dem AT&W1-Befehl) in die aktu-
elle Modemkonfiguration geladen.

ATZ<n> Software-Reset

Der Befehl veranlasst das Modem, einen Software- Reset durchzufiihren. Das Modem
|adt (je nach Parameter) die vom Benutzer abgespeicherte Voreinstellung. Wird kein
Parameter angegeben, wird Benutzervoreinstellung 0 geladen.

ATZO Software- Reset; anschlieend Benutzervoreinstellung 0 laden.

ATZ1 Software- Reset; anschlieend Benutzervoreinstellung 1 laden.
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Befehl Beschreibung

AT&Z<n> Telefonnummern speichern

Der Befehl speichert vier Eintrage dauerhaft im EEPROM. Jeder Eintrag darf bis zu 35
Stellen haben. Die Eintrage kdnnen tiberschrieben werden und miissen dem Wahl-
string, wie im ATD-Befehl beschrieben, entsprechen.

AT&Z<n>=XXX n Ist die Nummer des Eintrags in der Liste (von 0 bis 3).
xxx Ist der Wahlstring mit der Telefonnummer.

Belegung fiir die Alarmfunktionen und Security Callback:

AT&Z0=xxx Nummer des Modems oder Fax fiir einfache Alarmmeldung
Service Center Nummer des GSM-Providers fiir SMS-Zugang

AT&Z1l=xxx Eingabe der Riickrufnummer fiir Security Callback
AT&Z2=xxx Nummer des Mobiltelefons fir einfache Alarmmeldungen

AT&Z3=xxx Nummer des Faxgerates fiir Sammelalarmmeldungen

<Pause> +++ Wechsel vom Datenmodus in Befehlsmodus (Online-Kommando-Modus)

<Pause> 1 Sekunde Pause vor und nach der Eingabe, kein Return - <CR> -. Nach der Riickmel-
dung OK ist eine zusatzliche Wartezeit von 1 Sekunde zur erneuten Eingabe von AT-
Kommandos einzuhalten.

<Pause> *x*x Start der Fernkonfiguration am lokalen Modem

<Pause> Nach der Eingabe von **** (1 Sekunde Pause vor und nach der Eingabe, kein Return -
<CR> -) am lokalem Modem wird die Fernkonfiguration an der Gegenstelle aktiviert.
Nach der Riickmeldung OK ist eine zusatzliche Wartezeit von 2 Sekunden zur erneuten

Eingabe von AT-Kommandos einzuhalten.

Januar 06 63



AT-Befehlssatz

INSYS Modem 56k small INT

9.2  Ubersicht Fax- und Sprachbefehle
Genauere Unterlagen uber die Befehle der Fax Class 2 sowie eine Dokumentation
der Sprachbefehle erhalten Sie bei Ihrer Bezugsquelle.
9.3 AT-Meldungen
Liste der Meldungsnummern und Meldungstexte in Abhangigkeit vom ATX<n>-
Befehl.
Meldungs-
nummer Meldungstext in Langform ATX<0> | ATX<1> | ATX<2> | ATX<3> | ATX<4>
Kurzform
+F4 +FCERROR X X X X X
0 oK X X X X X
1 CONNECT X X X X X
2 RING X X X X X
3 NO CARRIER X X X X X
4 ERROR X X X X X
5 CONNECT 1200 1 X X X X
6 NO DIALTONE 3 3 X 3 X
7 BUSY 3 3 3 X X
8 NO ANSWER 1 X X X X
9 CONNECT 600 1 X X X X
10 CONNECT 2400 1 X X X X
11 CONNECT 4800 1 X X X X
12 CONNECT 9600 1 X X X X
13 CONNECT 7200 1 X X X X
14 CONNECT 12000 1 X X X X
15 CONNECT 14400 1 X X X X
16 CONNECT 19200 1 X X X X
17 CONNECT 38400 1 X X X X
18 CONNECT 57600 1 X X X X
19 CONNECT 115200 1 X X X X
20 CONNECT 230400 X X X X X
22 CONNECT 75TX/1200RX 1 X X X X
23 CONNECT 1200TX/75RX 1 X X X X
24 DELAYED 4 4 4 4 X
32 BLACKLISTED 4 4 4 4 X
33 FAX X X X X X
35 DATA X X X X X
40 CARRIER 300 X X X X X
44 CARRIER 1200/75 X X X X X
45 CARRIER 75/1200 X X X X X
46 CARRIER 1200 X X X X X
47 CARRIER 2400 X X X X X
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Meldungs-

nummer Meldungstext in Langform ATX<0> | ATX<1> | ATX<2> | ATX<3> | ATX<4>

Kurzform
48 CARRIER 4800 X X X X X
49 CARRIER 7200 X X X X X
50 CARRIER 9600 X X X X X
51 CARRIER 12000 X X X X X
52 CARRIER 14400 X X X X X
53 CARRIER 16800 X X X X X
54 CARRIER 19200 X X X X X
55 CARRIER 21600 X X X X X
56 CARRIER 24000 X X X X X
57 CARRIER 26400 X X X X X
58 CARRIER 28800 X X X X X
59 CONNECT 16800 1 X X X X
61 CONNECT 21600 1 X X X X
62 CONNECT 24000 1 X X X X
63 CONNECT 26400 1 X X X X
64 CONNECT 28800 1 X X X X
66 COMPRESSION: CLASS 5 X X X X X
67 COMPRESSION: V.42 bis X X X X X
69 COMPRESSION: NONE X X X X X
70 PROTOCOL: NONE X X X X X
77 PROTOCOL: LAP-M X X X X X
78 CARRIER 31200 X X X X X
79 CARRIER 33600 X X X X X
80 PROTOCOL: ALT X X X X X
81 PROTOCOL: ALT-CELLULAR X X X X X
84 CONNECT 33600 X X X X X
91 CONNECT 31200 X X X X X
150 CARRIER 32000 X X X X X
151 CARRIER 34000 X X X X X
152 CARRIER 36000 X X X X X
153 CARRIER 38000 X X X X X
154 CARRIER 40000 X X X X X
155 CARRIER 42000 X X X X X
156 CARRIER 44000 X X X X X
157 CARRIER 46000 X X X X X
158 CARRIER 48000 X X X X X
159 CARRIER 50000 X X X X X
160 CARRIER 52000 X X X X X
161 CARRIER 54000 X X X X X
162 CARRIER 56000 X X X X X
165 CONNECT 32000 X X X X X
166 CONNECT 34000 X X X X X
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Meldungs-

nummer Meldungstext in Langform ATX<0> | ATX<1> | ATX<2> | ATX<3> | ATX<4>

Kurzform
167 CONNECT 36000 X X X X X
168 CONNECT 38000 X X X X X
169 CONNECT 40000 X X X X X
170 CONNECT 42000 X X X X X
171 CONNECT 44000 X X X X X
172 CONNECT 46000 X X X X X
173 CONNECT 48000 X X X X X
174 CONNECT 50000 X X X X X
175 CONNECT 52000 X X X X X
176 CONNECT 54000 X X X X X
177 CONNECT 56000 X X X X X
178 CONNECT 230400 X X X X X
180 CARRIER 28000 X X X X X
181 CARRIER 29333 X X X X X
182 CARRIER 30667 X X X X X
183 CARRIER 33333 X X X X X
184 CARRIER 34667 X X X X X
185 CARRIER 37333 X X X X X
186 CARRIER 38667 X X X X X
187 CARRIER 41333 X X X X X
188 CARRIER 42667 X X X X X
189 CARRIER 45333 X X X X X
190 CARRIER 46667 X X X X X
191 CARRIER 49333 X X X X X
192 CARRIER 50667 X X X X X
193 CARRIER 53333 X X X X X
194 CARRIER 54667 X X X X X

Hinweise zur Tabelle:

Ein X in der Spalte bedeutet, dass eine Meldung entweder in der Langform oder in der
Kurzform (je nach ATV-Befehl) gesendet wird. In der obersten Zeile bedeuten die Ziffern
0 bis 4 jeweils die Parameter fiir die Befehle ATX0 bis ATX4.

Steht eine Zahl in einer Spalte, so bedeutet dies, dass eine Fehlermeldung entsprechend
dieser Fehlernummer ausgegeben wird.
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10 S-Register

S-Register konnen mit dem ATS<n>- Befehl gelesen und geschrieben werden.
(Siehe Kapitel 9 "AT- Befehlssatz", Befehl ATS<n>). Bestimmte S-Register konnen
nur gelesen werden, in anderen kann nur ein bestimmter Wertebereich eingestellt
werden.

Bei Wertebereichstiberschreitung meldet das Modem OK, obwohl der Wert nicht
ibernommen wurde. Es empfiehlt sich daher, Anderungen sofort durch Lesen zu
Uberpriifen (ATS<n>?).

Hinweis:
* Diese Register werden mit AT&WO0 oder AT&W1 in der Benutzervoreinstel-
lung gespeichert.

10.1 Ubersicht S-Register

Register |Funktion Einheiten Bereich | Vorein-
stellung

So* Anzahl der Ruftone bis zum automatischen Abheben Ruftone 0-5 5

S1 Ruftonzahler Ruftone 0-255 0

S2* Escape ASCII 0-255 43

S3 Return ASClI 0-127 13

54 Zeilenvorschub Zeichen ASClI 0-127 10

S5 Backspace Zeichen ASCII 0-255 8

S6* Wartezeit auf Wahlton s 4-7 4

S7* Wartezeit auf Tragersignal S 0-100 60

S8* Wahlpause s 1-7 2

S9* Reaktionszeit auf Tragersignal 0.1s 1-255 6
S10* | Zeit zwischen verlorenem Tragersignal und Auflegen 0.1s 20-254 |20
S12* | Ubertragungstakt der ESC-Zeichen 0.02's 0-255 50
S13* | Anzahl der Wahlversuche fiir Versenden der Meldung 1-12 3
S14* | Allgemeine Einstellungen 138
S15* | DTC-Zeiteinstellung 1s 0-255 |0*
S17* | Remote-Einleitungszeichen 0-127 42
S21* | Einstellungen fiir V24 116
S22* | Einstellungen fir Lautsprecher 75h (117)
S24* | Zeit bis zum Umschalten in Sleep Modus ] 0-255 0

S25 Zeit fur DTR Signal 0.01s 0-255 5

S26 Zeit zwischen RTS/CTS 0.01s 0-255 1
S27* | Allgemeine Einstellungen - 137
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Register |Funktion Einheiten Bereich | Vorein-
stellung
S29 Zeit bei Modifier ,Flash“ 10 ms 17 17
S30 Zeit bis Auflegen bei Stille 10s 0-255 0
S31* | Allgemeine Einstellungen - C2h (194)
S36* | Zurlickschalten der Fehlerprotokolle - 135
538 Zeit bis zum erzwungenen Auflegen s 0-255 20
S39* | Flusskontrolle - 3
S40* | Allgemeine Einstellungen - 104
S41* | Allgemeine Einstellungen - 195
S46* | V.42bis Datenkompression - 138
S48* | V42bis Verbindungsaufbauprotokoll - 7
S86 Fehlerereigniscode - read only
S91* | Sendepegel - 0-15 9
S95* | Ergebniscode - 0

10.2 Beschreibung S-Register

Hinweis: Mit *) versehende Register werden mit dem AT &W- Befehl in der Benutzer-
voreinstellung gespeichert.

S0* Anzahl der Ruftone bis zum automatischen Abheben
Anzahl Anrufklingelsignale bis zum Abheben

Bei SO=0 hebt das Modem bei einem Anruf nicht ab. SO kann Werte zwischen 0
und 5 annehmen.

S1 Ruftonzahler

Zahler fur Anrufklingeln. S1 kann nur gelesen werden. S1 wird wieder auf Null
gesetzt, wenn das Modem auf einen Anruf antwortet.

S2*  Escape

Escapezeichen, das einen Ubergang vom Datenmodus zum Online-
Befehlseingabemodus bewirkt. Werte grofRer 127 fiihren dazu, dass kein ESC-
Zeichen erkannt wird.

S3 Return
Carriage Return-Zeichen (CR) = Wagenriicklauf-Zeichen.
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S-Register

S4

S5

S6*

S7*

S8*

S9*

Si10*

S12*
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Zeilenvorschub Zeichen
Zeilenvorschub-Zeichen = Linefeed-Zeichen

Backspace Zeichen
Backspace Zeichen = Zurlick-Zeichen

Wartezeit auf Wahlton

Maximale Zeit, um auf das Freizeichen zu warten. Nachdem das Modem abgeho-
ben hat, wartet es 7 Sekunden lang auf das Freizeichen (aus Zulassungsgriinden
fest eingestellt). Detektiert es wahrenddessen ein Freizeichen, beginnt es zu wah-
len.

Detektiert es kein Freizeichen, uberpruft es, ob die Freizeichenerkennung aktiviert

ist oder ob im Wahlstring (Kapitel 9 ,,AT-Befehlssatz“, Befehl ATD) der Parameter w
angegeben ist. Bei Nichtaktivierung der Freizeichenerkennung, wartet das Modem

die im S6-Register angegebene Zeit (in Sekunden) bis zum Wahlton.

Das Register S6 kann die Werte zwischen 4 und 7 Sekunden annehmen.

Wartezeit auf Tragersignal

Warten auf die Tragerfrequenz vom anderen Modem. In S7 steht die maximale
Zeit, die das Modem auf eine Antwort vom anderen Modem wartet. Die Zeit be-
ginnt zu laufen, wenn das Modem mit dem Wahlen fertig ist. S7 kann Werte zwi-
schen 0 und 180 Sekunden einnehmen.

Wahlpause

Wahl-Pausenzeit, wenn ein Komma im Wahlstring ist. Das Modem wartet wah-
rend des Wahlvorgangs die in S8 definierte Zeit (in Sekunden), wenn ein Komma
im Wahlstring steht. S8 kann Werte zwischen 1 und 7 Sekunden einnehmen.

Reaktionszeit auf Tragersignal

DCD-Reaktionszeit auf Tragerfrequenz vom anderen Modem. Der DCD-Ausgang
der RS232-Schnittstelle (CT109) des Modems geht auf ON, wenn vor der in S9 de-
finierten Zeit (in Zehntelsekunden) die Tragerfrequenz vom anderen Modem de-
tektiert wurde. S9 muss kleiner S10 sein.

Zeit zwischen verlorenem Tragersignal und Auflegen

Zeit, die nach Tragerfrequenzverlust zum Abbruch flihrt. In S10 steht die Zeit in
Zehntelsekunden, die das Modem bis zum Abbruch der Verbindung wartet, wenn
es die Tragerfrequenz vom anderen Modem nicht mehr detektieren kann.

Ubertragungstakt der ESC-Zeichen

Minimale Vorlauf- und Nachlaufzeit und maximale Zwischenzeit in 1/50 Sekun-
den zwischen zwei Zeichen, die eingehalten werden muss, wenn das Modem eine
Abbruch-Sequenz (normalerweise +++) erkennen soll.
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S13* Anzahl der Wahlversuche fiir das Versenden der Meldung
Bit Bedeutung
Bito-3 Anzahl der Wahlversuche Wertebereich: 1..12

Defaultwert: 3

S13 legt fest, wie oft versucht wird, die Meldung

abzusetzen.

Hinweis: Die Begrenzung auf 12 Versuche maxi-
mal ist aus Zulassungsgriinden (Blacklis-
ting) notig.

Bit4-7 Reserviert
S14* Allgemeine Einstellungen
Bit Bedeutung
Bito Reserviert
Bit1 Echo auf Eingaben Command Echo 0: Echo aus
1: Echo ein
Bit 2 Reserviert
Bit 3 Ergebnisform Result Codes: 0: Meldungsnummern
(aTvo)
1: Meldungstexte (ATV1)
Bit 4 Reserviert
Bit 5 Ton/Impulswahl Tone/Pulse 0: Tonwahl (ATT)
1: Impulswahl (ATP)
Bit 6 Reserviert
Bit 7 Rufen/Antworten Originate/Answer 0: Antwortmodus
1: Anrufmodus
S15* DTC- Zeiteinstellung
Die Leerlauferkennung ist eine in der Firmware integrierte Funktion zur Uberwa-
chung der Datenubertragung im Onlinebetrieb. Diese Funktion verhindert, dass
das Modem unbegrenzt lange an der Leitung bleibt, obwohl schon lange keinerlei
Daten mehr ubertragen werden.
Es kann im Register S15 eine beliebige Zeit zwischen 1 und 255 Sekunden einge-
stellt werden. Steht S15 auf 0, ist die Leerlauferkennung abgeschaltet.
Sofort nach dem Abheben beginnt der Zeitzahler zu laufen. Sobald er abgelaufen
ist, wird ein Modem-Reset durchgefiihrt (was zwangsweise zum Auflegen fiihrt).
S17* Remote- Einleitungszeichen

70

In S17 wird der ASCII-Code des Zeichens, das zum Start der Fernkonfiguration
verwendet wird, festgelegt. Werte >127 schalten die Fernkonfiguration komplett
ab. DefaultmaRig ist S17 auf "42" eingestellt, was dem ASCII-Zeichen "*" ent-
spricht, d.h. die Fernkonfiguration wird mit der Escape- Zeichenfolge

<Pause> **** <Pause> gestartet.
Hinweis: Die Anzahl der Zeichen in der Escape-Folge ist fest auf ,,4“ eingestellt.
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S-Register

S$21* Einstellung fliir V24
Bit Bedeutung
Bito,1 Reserviert
Bit 2 CTS-Verhalten CT106 (CTS) Behaviour:
0: wie AT&RO
1: wie AT&R1
Bit 3-4 DTR-Verhalten CT108 (DTR) Behaviour:
0: wie AT&DO
1: wie AT&D1
2: wie AT&D2
3: wie AT&D3
Bit 5 DCD-Verhalten CT109 (DCD) Behaviour
0: wie AT&CO
1: wie AT&C1
Bit 6 DSR-Verhalten CT107 (DSR) Behaviour
0: wie AT&S0
1: wie AT&S1
Bit 7 Langzeitunterbrechung Long Space Disconnect:
0: wie ATYO
1: wie ATY1
$22* Einstellungen fir Lautsprecher
Bit Bedeutung
Bit 0,1 Lautsprecherlautstarke Speaker Volume:
0: Aus (ATLO)
1: Leise (ATL1)
2: Mittel (ATL2)
3: Laut (ATL3)
Bit 2-3 Lautsprecherfunktion Speaker Control:
0: Aus (aTM™O)
1: Ein bis Trager (ATM1)
2: Immer ein (ATM2)
3: Ein bei Aufbau (ATM3)
Bit 4-6 Fehlermeldungsgruppe Limit Result Codes:
0: wie ATX0
4: wie ATX1
5: wie ATX2
6: wie ATX3
7: wie ATX4
Bit 7 Speichert Einstellung von
AT*L
Januar 06
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S24

S25

S26

S27*

S29

S30

72

Zeit bis zum Umschalten in Sleep Modus

In S24 wird die Zeit (in Sekunden) festgelegt, nach der bei Inaktivitédt in den
Stromsparmodus (Sleep) geschaltet wird. Der Stromsparmodus wird wieder ver-
lassen, sobald Zeichen an das Modem gesendet werden oder ein Anruf eingeht.

Hinweis:

Wenn sich das Modem im Sleep- Modus befindet, ist es notig, erst
ein ,,AT“ zu schicken, bevor weitere Befehle folgen. Dieses erste
»AT“ wird moglicherweise nicht mit ,,0K“ beantwortet. Weitere AT-
Befehle konnen sofort eingegeben werden.

Zeit fiir DTR-Signal

Zeit, die das Modem ein DTR-Signal anliegen lasst, bevor es aufhangt
(1/100 Sekunden).

Zeit zwischen RTS/CTS

Zeit zwischen RTS- und CTS-Aktivierung in 1/100 Sekunden.

Allgemeine Einstellungen

Bit

Bedeutung

Bit 0-3

RS232-Modus Asynchronous Mode Selection:

O: wie AT&MO oder AT&Q0
9: wie AT&Q5

10: wie AT&Q6

Bit 4,5

Reserviert

Bit 6

CCITT- oder Bell- CCITT/Bell Select
Modulation 0: CCITT-Modulation
1: Bell-Modulation

Bit 7

Remote Control
0: Remote Control AUS
1: Remote Control EIN

Zeit bei Modifier ,flash*

Setzt die Zeit in Zehntelsekunden, die das Modem bei einem Flash im Anwahl-
string auflegt.

Zeit bis Auflegen bei Stille

Zeit, die das Modem ohne Aktivitat wartet, bevor es auflegt. Einheit in Sekunden
(nur bei FAX Class 1).
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S$31* Allgemeine Einstellungen
Bit Bedeutung
Bito Reserviert
Bit 1 Darstellung 0: 3-zeilige Meldung (AT\VO)
Connectmeldung 1: Erweiterte einzeilige Meldung (aT\Vv1)
Fehlerkorrektur- Meldungen:
Meldungen 0: Nur PC-Baudrate (ATWO)
1: PC- und Telefonbaudrate (ATW1)
2: Nur Telefonbaudrate (ATW2)
Bit 4-7 Reserviert
$36* Zuriickschalten der Fehlerprotokolle
Bit Bedeutung
Bit 0..2 Legt fest, was geschieht, 0 Modem legt auf.
wenn ein V.ersuch eine V.42 Modem bleibt online und baut eine Direkt-
LAPM Verbindung aufzu- Modus-Verbindune auf
bauen, fehlschlagt. Er steht gaut.
in Zusammenhang mit 2 Reserviert
dem Register 548. 3 Modem bleibt online und baut eine Normal-
Modus-Verbindung auf.
4 Modem versucht, eine MNP- Verbindung aufzu-
bauen. Bei Misserfolg legt es auf.
5 Modem versucht, eine MNP- Verbindung aufzu-
bauen. Bei Misserfolg wird eine Direkt-Modus-
Verbindung hergestellt.
6 Reserviert
7 Modem versucht, eine MNP- Verbindung aufzu-
bauen. Bei Misserfolg wird eine Normal-Modus-
Verbindung hergestellt.
Bit 3.4 SMS-Typ 0: normales Festnetzmodem (AT*MO)
1: D1-Netz und E-Netz (AT*M1)
2: D2-Netz (AT*M4)
5: Fax (AT*M5)
Bit 6 Keyabort 0: Keyabort aktiviert
1: Keyabort deaktiviert
Bit 7 1: Rufannahme nicht gesperrt (AT*A1)
0: Rufannahme gesperrt (AT*Rn0)
S38 Zeit bis zum erzwungenen Auflegen
Maximale Zeit in Sekunden, die den Puffern verbleibt, ihre Daten zu leeren, nach-
dem ein Befehl zum Auflegen empfangen wurde. Gilt nur bei fehlerkorrigierten
Verbindungen.
Januar 06
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$39* Flusskontrolle
Wahl der Datenflusskontrolle zwischen Modem und Applikation.
S39=0 Keine Datenflusskontrolle (AT &KO0)
S39=3 RTS/ CTS- Datenflusskontrolle (AT &K3)
S39=4 XON/ XOFF- Datenflusskontrolle (AT &K4)
S39=5 Transparente XON- Datenflusskontrolle (AT &K5)
S39=6 RTS/ CTS- und XON/ XOFF- Datenflusskontrolle
S40* Allgemeine Einstellungen
Bit Bedeutung
Bito Reserviert
Bit 1 Reserviert
Bit 2 Reserviert
Bit 3-5 Breakbehandlung Break Handling
0: wie AT\KO
1: wie AT\K1
2: wie AT\K2
3: wie AT\K3
4: wie AT\K4
5: wie AT\K5
Bit 6-7 MNP-Blockgroiie MNP Block Size
0: 64 Zeichen (AT\20)
1: 128 Zeichen (aT\Aa1)
2:192 Zeichen (aT\a2)
3: 256 Zeichen (AT\A3)
S41* Allgemeine Einstellungen
Bit Bedeutung
Bit 0,1 Kompressionsart wahlen Compression Selection
0: Keine Kompression (aT%co)
1: MNP5 (aTscC1)
2:V.42bis (aTsc2)
3: MNPS5 oder V.42bis (aT%C3)
Bit 2 Auto-Retrain Auto-Retrain Control
0: Kein Auto-Retrain (AT%EO)
1: Auto-Retrain (AT%E1)
Bit 3 Reserviert
Bit 4 MNP Blockmodus Block Mode Control MNP
reserviert bei 56k-Modellen | 0: Stream Modus (AT\LO)
1: Block Modus (AT\L1)
Bit 5 Reserviert
Bit 6 Fallback / Fallforward FB/FF Control
0: Keen FB/FF
1: FB/FF (AT%E2)
Bit 7 Reserviert
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$46* V.42bis Datenkompression
S46=136 Keine Datenkompression

S46=138 V.42bis-Datenkompression ein

$48* V.42bis Verbindungsaufbauprotokoll
S48=0 Nur LAPM Verbindung moglich

S48=7 LAPM oder MNP 4 Verbindung
S48=128 Verbindungsprotokoll wie in S36 vorgeschrieben

S86 Fehlerereigniscode

Bei einem Verbindungsabbruch (NO CARRIER) wird in dieses Register ein Ereig-
niscode geschrieben.

S$86=0 Normaler Verbindungsabbau, kein Fehler
S86=4 Carrier lost
S86=5 Kein Aufbau einer fehlerkorrigierten (V.42) Verbindung

S86=6 Erweiterungen konnten nicht ausgehandelt werden
586=7 Gegenstelle unterstitzt nur Synchronmodems
$86=8 Kein gemeinsames Framing gefunden

$S86=9 Es konnte keinerlei Protokoll etabliert werden

S86=10  Ungiltige Antwort bei Aushandlung der Erweiterungen
S86=11  Keine Synchronmarken von der Gegenstelle empfangen
S86=12  Normaler Verbindungsabbau durch Gegenstelle
S86=13  Gegenstelle reagierte nicht mehr (zehn Versuche)
S86=14  Protokollfehler

S86=15 DTR- Drop

S86=16  Gegenstelle verlangte Abbruch (GSTN Cleardown)
S86=17 Inaktivitatstimer abgelaufen

S86=18  Gewdunschte Geschwindigkeit wird nicht unterstitzt
S86=19 Long space disconnect

S86=20  Keyabort (Zeichen wurden wahrend des Verbindungsaufbaus gesen-
det)

S86=22  Kein Verbindungsaufbau moglich
S86=23  Abbruch nach 3 Retrains

S86=25  Abbruch der Verbindung durch die Gegenstelle oder durch ein nachge-
schaltetes Telefon

S86=26  Gegenstelle hat aufgelegt
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S91* Sendepegel
Im Register S91 ist der Wert fiir den Sendepegel des Modems hinterlegt. Der Wert
ist zwischen 0 und 15 einstellbar. Durch eine Verringerung des Sendepegels kann
die Verbindung in einigen Fallen verbessert werden.

S91=0 Sendepegel -1 dBm
S91=15 Sendepegel =16 dBm

Hinweis:  Der Bereich und der Defaultwert sind von der Landereinstellung
(AT+GCI) abhingig.

S95* Ergebniscode

Bit Bedeutung

Bito CONNECT-Meldung mit Leitungsgeschwindigkeit

Bit 1 CONNECT- / ARQ-Meldung bei fehlerkorrigierter Verbindung
Bit 2 CARRIER-Meldungen ermdglicht (Meldungen 40-47)

Bit 3 PROTOKOLL-Meldungen ermdglicht (Meldungen 70-80)

Bit4 Reserviert

Bit 5 COMPRESSION-Meldungen erméglicht (Meldungen 66-69)
Bit 6 Reserviert

Bit 7 Reserviert
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11  Versand von SMS als Fax oder E-Mail
In Kapitel 11 erhalten Sie eine Ubersicht von Netzbetreibern aus dem deutsch-

sprachigen Raum (D,A,CH). Alle notwendigen Informationen sind liber das Kun-
dencenter des Netzbetreibers erhaltlich.

11.1 SMS als Fax
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Versand von SMS als Fax oder E-Mail

11.2 SMS als E-Mail
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FAQ

12 FAO

Im Folgenden sind einige Fragen, die erfahrungsgemal bei der Installation auftreten

konnen, beschrieben.

Problem:

Mégliche Ursache:

Abhilfe

Das Modem nimmt keinen An-
ruf an.

Die automatische Rufannahme ist
ausgeschaltet.

Geben Sie im Terminalprogramm
folgende Befehle ein:

ATS0=2
AT*Al

Im Terminalprogramm werden
die Tastatureingaben nicht
angezeigt.

Die Anzeige der Tastatureingaben
(Echo) ist ausgeschaltet.

Schalten Sie das Echo mit ATE1
ein.

Das Modem beginnt nach dem
ATD- Wahlbefehl zu wahlen
und liefert die Fehlermeldung

,NoDialtone".

Die Telefonleitung ist unterbro-
chen.

Uberprifen Sie die Telefonleitung.

Das Modem beginnt nach dem
ATD- Wahlbefehl zu wahlen
und liefert die Fehlermeldung
,NoDialtone".

Das Modem wird an einer Neben-
stellenanlage betrieben. Die Ne-
benstellenanlage erfordert,

dass zum Verbindungsaufbau eine
Kennziffer gewahlt werden muss,

bzw. dass die Flashfunktion er-
zeugt wird, bevor das Freizeichen
zu horen ist. Das Modem erwartet
jedoch schon vor der Wahl der
ersten Ziffer ein Freizeichen.

Nachdem die fiihrende Ziffer ohne
Freizeichen angewahlt wurde,
lasst sich durch Einfligen eines W
in den Wabhlstring, die Freizei-
chendetektion wieder aktivieren.

(Beispiel ATDOW12345).

Das Problem |6sen Sie durch Akti-
vieren des Blind-Dialing (Wahlen
ohne Freizeichen) durch den
ATX3- Befehl bzw. durch Einfligen
des Zeichens > in den Wahlstring.
(Siehe Kapitel 9, ATX-Befehl, ATD-
Befehl.)

Das Modem beginnt nach dem
ATD-Wahlbefehl nicht sofort zu
wahlen.

Die Wahlsperre von 30 Sekunden
ist aktiv.

Siehe Kapitel 5.2.8 "Wahlverzoge-
rung"
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Problem:

Magliche Ursache:

Abhilfe

Es gelingt nicht, eine Telefon-
verbindung herzustellen.

Das Modem wahlt im Impulsver-
fahren, statt im erforderlichen
Tonwahlverfahren oder umge-
kehrt.

Sie kdnnen feststellen, ob lhre
Telefonanlage mit Impulsen oder
mit Tonen wahlt: Horen Sie wah-
rend des Wahlens ein Rattern auf
der Leitung, handelt es sich um
Impulswahl. Die Wahlarten schal-
ten Sie mit den Befehlen ATDP
oder ATDT um.

Siehe auch Kapitel 9. "AT-
Befehlssatz", Befehle ATDP,
ATDT, ATP, ATT.

Das Modem kann Daten sen-
den, jedoch keine empfangen.

Die Einstellung der Datenfluss-
kontrolle (RTS/CTS) ist falsch.

Siehe Kapitel 5.2.4 bis 5.2.6 "Da-
tenflusskontrolle”

Das Modem arbeitet mit einem
bestimmten Kommunikations-
programm nicht zusammen.

Das Kommunikationsprogramm
erwartet eine bestimmte Art der
Datenflusskontrolle. Das Modem
ist auf die geforderte Art nicht
eingestellt.

Das Problem I6sen Sie durch Ein-
stellen des Modems auf die erfor-
derliche Datenflusskontrollart.
Meist erlaubt das verwendete
Kommunikationsprogramm die
Erstellung eines Initialisierungs-
strings, in den die n6tigen Vorein-
stellungen eingesetzt werden
kdnnen. Dieser String wird beim
Start des Programms an das Mo-
dem Ubertragen.

Siehe auch Handbuch der ver-
wendeten Software und Kapitel
5.2 unter den Punkten zur "Daten-
flusskontrolle".

Das Modem kann mit einem
anderen Modem nicht oder nur
fehlerhaft kommunizieren.

Das andere Modem verwendet ein
Ubertragungsprotokoll, das vom
lokalen Modem nicht verstanden
wird.

Das Problem l6sen Sie durch Wahl
der vom anderen Modem gefor-
derten Datenkompressionsart und
des Fehlerprotokolls.

Siehe auch Kapitel 5.3 und 5.4
"Fehlerkorrektur" und "Daten-
kompression".
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13

13.1

13.2

14

Sicherheitshinweise

Allgemein

>

Alle Bereiche, welche sich &ffnen lassen, sind Wartungsbereiche.
Durch unbefugtes Offnen eines Wartungsbereiches und unsach-
gemale Reparaturen konnen Gefahren fir den Benutzer entstehen.

Das INSYS Modem 56k small INT darf nicht in nassen Umgebungen
verwendet werden. Achten Sie auch darauf, dass keine Flussigkeiten
in das Innere des Modems gelangen, weil Kurzschliisse die Folge
sein konnen.

Bei einem Netzausfall ist das Gerat nicht betriebsbereit. Wir emp-
fehlen einen separaten Stromkreis fur das INSYS Modem 56k small
INT vorzusehen. Durch Kurzschliisse anderer Gerate wird somit das
INSYS Modem 56k small INT nicht auRer Betrieb gesetzt.

Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschadigung
des INSYS Modem 56k small INT fuhren, der Hersteller kann dafir
keine Haftung libernehmen.

Wir empfehlen Ihnen zum Schutz gegen Uberspannungen einen
geeigneten Uberspannungsschutz zu installieren.

Reinigen

>

Verwenden Sie zum Reinigen ein leicht feuchtes Tuch oder ein Anti-
statiktuch.

Benutzen Sie keine Losungsmittel.

Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringen
kann und dadurch Ihr Modem Schaden nimmt.

Technische Daten

14.1 Mechanische Merkmale
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Gewicht 100g
Abmessungen (max.) bxtxh=23x110x75
Temperaturbereich 0°C..55°C

Schutzklasse

Gehause IP 40/ Schraubklemmen IP 20

Luftfeuchtigkeit

0 - 95% nicht kondensierend

14.2 Spannugsversorgung

Alle angegebenen technischen Daten wurden bei nominaler Eingangsspannung,
Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen. Die Grenzwertto-
leranzen unterliegen den ublichen Schwankungen. Maximal ein Wert darf im
Grenzwertbereich betrieben werden.

82

A Zum Betrieb des INSYS Modem:s ist eine geeignete Geritesicherung zu

verwenden.

Spannungsversorgung:
Leistungsaufnahme:

Stromaufnahme:

10..32V DC
ca. 2,5 W (bei Verbindung)

Eingangsspannung

Strom (Ruhe) | Strom (Verbindung) | max. Einschaltstrom

10 VDC

200 mA 240 mA 300 mA

24VDC

100 mA 110 mA 150 mA
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14.3 Serielle Schnittstelle
Belegung des 9-poligen D-Sub-Buchse

0]6JO1016,
®0®®

Beschreibung der Signale auf dem 9-poligen D-SUB Steckverbinder der DUE:

953;":)802 Beschreibung | AT-Befehl Funktion carr FIA OIN E/A DUE
Pin Nr. V-24 |RS232| 66020 | zuDEE
1 DCD AT&C Data Carrier Detect 109 CF M5 0]

2 RXD Receive Data 104 BB D2 0]

3 TXD Transmit Data 103 BA D1 I
4 DTR AT&D Data Terminal Ready | 108 CcD S1 I

5 GND Ground 102 AB E2

6 DSR AT&S Data Set Ready 107 cc M1 0]
7 RTS AT&R Request To Send 105 CA S2 I
8 CTS AT&K Clear To Send 106 CB M2 0]
9 RI Ring Indication 125 CE M3 0]

14.4 Mogliche Schnittstellengeschwindigkeiten

Baudrate in bps
300 4.800 28.800
600 9.600 38.400
1.200 14.400 57.600
2.400 19.200 115.200
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14.5 Unterstiitzte Ubertragungsstandards

Ubertragungsstandard Ubertragungsstandard
V.17 v V.44 Datenkompression v
V.21 v V.90 v
V.21 Kanal2 v V.92 v
V.22A/B v Bell 212A und 103 v
V.22bis v Fernwartung 4
V.23 v Fax Gruppe 3 senden/empfangen | bis 14.400 bps
V.27ter v Fax Class 1 Befehlssatz v
V.29 v Fax Class 2 Befehlssatz v
V.32bis v MNP 2-4 Fehlerkorrektur v
V.34 v MNP 5 Datenkompression 4
V.34+ v MNP 10 Fehlerkorrektur v
V.42bis Datenkompression v Security Callback v
V.42 LAPM Fehlerkorrektur v Voice-Funktionen v
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Technische Daten

14.6 Telefonschnittstelle

Januar 06

RJ 12 Stecker mit der Nase

nach hinten

5]
5
4
3
2
1

1

b2 b1

RJ 12 Stecker Front

2345686

a2 al

H

Belegung des Westernsteckers (RJ 12) und der RJ 45 Buchse

Pin Beschreibung Pin Beschreibung
1 NC 4 b1
2 a2 5 b2
3 a1l 6 NC

Bedeutung der Signale:

al, ba:

a2, b2:

Ankommende Telefonleitungen

(z.B. Amtsanschluss oder Nebenstellenanlage)

Zum Anschluss eines nachgeschalteten Telefons. a2 und b2 sind im Ru-
hezustand liber eine Schleifenstromerkennung mit a1 und b1 verbun-
den. a2 und b2 werden abgetrennt, so bald das Modem die Leitung be-

legt.
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14.7 ITU-Normen (CCITT)

ITU-Norm (CCITT) Bedeutung

V.21 Ubertragung mit 300 bps (duplex)

V.22 Ubertragung mit 1.200 bps (duplex)

V.22bis’ Ubertragung mit 2.400 bps (duplex)

V.23 Senden mit 75 bps und Empfangen mit 1.200 bps bzw. umgekehrt.

V.23 Halbduplex Senden und Empfangen mit 1.200 bps.

V.25bis’ Alternativ-Befehlssatz zu AT- Befehlssatz

V.32 Ubertragung mit 9.600 bps oder (fallback) 7.200, 4.800 bps.

V.32bis’ Ubertragung mit 14.400 bps oder (fallback) 12.000, 9.600, 7.200, 4.800 bps.

V.EC Ubertragung mit 28.800 bps oder (fallback) 26.400, 24.000, 21.600, 19.200,
16.800, 14.400 bps.

V.34 Ubertragung mit 28.800 bps oder (fallback) 26.400, 24.000, 21.600, 19.200,
16.800, 14.400 bps.

V.34+ Ubertragung mit 33.600 bps oder (fallback) 31.200, 28.800, 26.400, 24.000,
21.600, 19.200, 16.800, 14.400 bps.

K56flex Ubertragung mit 56.000 bps oder (fallback) 54.000, 52.000, 50.000, 48.000,
46.000, 44.000, 42.000, 40.000, 38.000, 36.000, 34.000, 32.000 bps.

V.42 Fehlerschutzverfahren fiir DUEs mit Asynchron- / Synchron-Umsetzung

V.42bis’ Datenkompressionsverfahren

V.90 Ubertragung mit 56.000 bps oder 54.667, 53.333, 52.000, 50.667, 49.333,

48.000, 46.667, 45.333, 42.667, 41.333, 40.000, 38.667, 37.333, 36.000, 34.667,
33.333, 32.000, 30.667, 29.333, 28.000 bps.

‘bis = erweitert (franzdsisch: zweitens)

bps gibt die Anzahl der Ubertragenen Bit pro Sekunde an.
Duplex bedeutet, dass in beide Richtungen gleichzeitig Ubertragen wird.
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Anpassung des Modems an lokale Erfordernisse mit dem Befehl
AT+CGI=<Landercode>

YN

Alle weiteren Einstellungen sollten nach Wahl des Landercodes vorge-
nommen werden, weil manche Werksvoreinstellungen linderabhingig

sind.
INSYS Modem 56k small INT
Land . erweiterte
Standardlander .
Landergruppe
TBR21*) FD (default) FD (default)
Agypten 38
Albanien B8
Algerien FE
Andorra FD FD
Argentinien 07
Australien 09
Algerien FE
Bangladesch FE
Belgien® FD/OF FD
Birma (Myanmar) FE
Brasilien 16
Bolivien FE
Bosnien-Herzegowina FE
Brunei FE
Bulgarien 1B
Chile 25
China 26
Costa Rica FE
Danemark* FD/31
Deutschland FD/42
Dominikanische Republik 33
Ecuador FE
El Salvador FE
Estland F9
Finnland* FD/3C FD
Frankreich* FD/3D FD
Griechenland* FD/46 FD
Grof3britannien* FD/B4 FD
Guatemala FE
Honduras FE
Hong Kong 50
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Land . erweiterte
Standardlander .
Landergruppe

Indien 53
Indonesien 54
Irland* FD/57 FD
Island* FD/52 FD
Israel 58
Italien* FD/59 FD
ITU/Taiwan FE

Japan 00

Jemen FE

Jordanien FE

Kambodscha FE

Kanada 20

Kolumbien 27
Korea (Republik) 61
Kroatien FA
Kuwait 62
Laos FE

Lettland FD FD
Libanon 64
Liechtenstein* FD FD
Litauen FE

Luxemburg* FD/69

Malaysia 6C
Mazedonien FE

Mexiko 73

Monaco FD FD
Montenegro FE

Neuseeland 7E
Nicaragua FE

Niederlande* FD/7B FD
Nigeria 81
Norwegen* FD/82

Oman FE

Osterreich* FD/OA FD
Pakistan 84
Panama 85
Paraguay 87
Peru FE

Philippinen 89
Polen 8A

Portugal® FD/8B FD
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INSYS Modem 56k small INT
Land Standardlander "erweiterte
Landergruppe

Rumanien 8E

Russische Forderation B8
San Marino* FD FD
Saudi-Arabien 98

Schweden* FD/A5 FD
Schweiz FD/A6* FD
Senegal 99
Serbien FE

Singapur 9C
Slowakische Republik FB

Slowenien FC

Spanien* FD/AO

Sri Lanka Al
Stidafrika oF
Taiwan FE

Thailand A9
Tschechischen 2E

Tirkei AE

Tunesien FE

Ukraine FE

Ungarn 51

Uruguay B7
USA B5

Venezuela BB
Vereinigte Arabische Emirate B3
Weilrussland (Belarus) FE

Zypern 2D

Der Standard TBR21 gilt fiir alle 6ffentlichen Telefonnetze in den EU-Landern
(Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, GroRbri-
tannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Osterreich, Portugal, Schwe-
den, Spanien) sowie in der Schweiz, in Liechtenstein, Norwegen und Island. Eine
explizite Einstellung des einzelnen Landes ist nur fiir alte TK- Anlagen erforder-
lich und sinnvoll
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