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1 Mechanische Merkmale 

 INSYS Modem 230VAC 

Gewicht 250 g 

Abmessungen (max.) b x t x h = 70 x 110 x 75 

Temperaturbereich 0°C ..55°C 

Schutzklasse Gehäuse IP 40/ Schraubklemmen IP 20 

Luftfeuchtigkeit 0 - 95% nicht kondensierend 

 

Hinweis: Das INSYS Modem 230VAC darf nicht in nassen Umgebungen verwendet 
werden. 

 

1.1 Schnittstellen und Anzeigeelemente 
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1.1.1 Anzeigeelemente 

Zur Betriebsanzeige besitzt das INSYS Modem 230VAC fünf LEDs. 

Name Farbe aus ein 

Power grün Keine Versorgungsspannung Versorgungsspannung vorhanden 

OH (off hook) gelb Modem ist offline Modem ist auf Fernsprechleitung aufge-

schaltet (Online) 

DCD (Data Car-

rier Detect) 

gelb Keine Verbindung aufgebaut Verbindung aufgebaut (Träger erkannt) 

RX (Receive) grün Kein Austausch von Daten Daten werden über das Modem ausge-

tauscht 

TX (Transmit) grün Kein Austausch von Daten Daten werden über das Modem ausge-

tauscht 

1.1.2 Klemmenbelegung 

Klemmenreihe Gehäuseoberseite 

 Klemme Bedeutung 

1 GND Ground (Masse) 

2 X1 reserviert 

3 10..60VDC Spannungsversorgung 10V - 60V DC 

4 GND Ground (Masse) 

5 GND Ground (Masse) 

6 Reset RESET 

7 GND Ground (Masse) 

8 Input 1 Alarmeingang 1 

9 Input 2 Alarmeingang 2 

1

2

4

5

6

7

8

9

12

3

11

10

13

GND
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GND

GND

Reset

GND

Input 1

Input 2

GND

10...60 VDC

1

2

4

5
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7

8
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12

3

11

10

13

 

10 GND Ground (Masse) 

11   

12    

13   
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Klemmenreihe Gehäuseunterseite 

 Klemme Bedeutung 

14 L-230VAC Spannungsversorgung 90 - 230V AC 

15 N-230VAC Spannungsversorgung 90 - 230V AC 

16 NC reserviert 

17 OUT1-NC Ausgang1 Ruhekontakt 

18 OUT1 Ausgang1 

19 OUT1-NO Ausgang1 Arbeitskontakt 

20 OUT2-NC Ausgang2 Ruhekontakt 

21 OUT2 Ausgang2 

22 OUT2-NO Ausgang2 Arbeitskontakt 

23 b2 Durchgeschleifter Telefonanschluss 

14

15

17

18

19

20

21

22

23

16

24

25

26

b2

b1

a1

a2

Li
ne

L-230VAC

N-230VAC

OUT 1-NC

OUT 1

OUT 1-NO

OUT 2-NO

OUT 2

OUT 2-NC

O
U

T 
1
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T 
2

14

15

17

18

19

20

21

22

23

16

24

25

26

 

24 b1 Telefonleitung 

 25 a1 Telefonleitung 

 26 a2 Durchgeschleifter Telefonanschluss 

 

1.1.3 Spannungsversorgung 

Alle angegebenen technischen Daten wurden bei nominaler Eingangsspannung, Voll-
last und einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen. Die Grenzwerttoleranzen 
unterliegen den üblichen Schwankungen. 

Zum Betrieb des INSYS Modem ist eine geeignete Gerätesicherung zu verwenden. 

Spannungsversorgung: 90…230 V AC 

Leistungsaufnahme: max. 5 W (bei Verbindung) 

 
 

alternativ: 

Spannungsversorgung: 10..60 V DC 

Leistungsaufnahme: ca. 2,5 W (bei Verbindung) 

Stromaufnahme: 

Eingangsspannung Strom (Ruhe) Strom (Verbindung)  max. Einschaltstrom 

10 VDC 200 mA 240 mA 300 mA 

24 VDC 100 mA 110 mA 150 mA 
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1.2 Belegung des 9-poligen D-Sub-Buchse 

 
 

Beschreibung der Signale auf dem 9-poligen D-SUB Steckverbinder der DÜE: 

9-polig D-SUB 
DÜE Pin Nr. 

Beschreibung Funktion CCITT 

V-24 

EIA 

RS232 

DIN 

66020 

E/A DÜE zu 
DEE 

1 DCD Data Carrier Detect 109 CF M5 O 

2 RXD Receive Data 104 BB D2 O 

3 TXD Transmit Data 103 BA D1 I 

4 DTR Data Terminal Ready 108 CD S1 I 

5 GND Ground 102 AB E2  

6 DSR Data Set Ready 107 CC M1 O 

7 RTS Request To Send 105 CA S2 I 

8 CTS Clear To Send 106 CB M2 O 

9 RI Ring Indication 125 CE M3 O 

 
 
Schnittstellengeschwindigkeiten des INSYS Modem 230VAC: 

Baudrate in bps 

300 600 1.200 2400 4800 9600 

14.400 19.200 28800 38400 57600 115200 

 
Die Baudrate gibt die übertragenen Bits pro Sekunde an.
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1.3 Telefonschnittstelle 

 
 

Belegung des Westernsteckers (RJ 12) und der RJ 45 Buchse 

Pin Beschreibung Pin Beschreibung 

1 NC 4 b1 

2 a2 5 b2 

3 b1 6 NC 

 
 

Bedeutung der Signale:  
a1, b1: ankommende Telefonleitungen (z.B. Amtsanschluss oder Neben-

stellenanlage) 
a2, b2: zum Anschluss eines nachgeschalteten Telefons. a2 und b2 sind 

im Ruhezustand über eine Schleifenstromerkennung mit a1 und 
b1 verbunden. a2 und b2 werden abgetrennt, so bald das Modem 
die Leitung belegt. 

 

RJ 12 Stecker mit der 
Nase nach hinten 

RJ 12 Stecker Front 

 

 E      W 

 

 

 b2    b1 

a2   a1 
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2 Reset 
Ein Reset ist über die mit Reset gekennzeichnete Schraubklemme durch ein ex-
ternes Gerät möglich. Hierzu muss an der Klemme mindestens 3s ein Low-
Potential angelegt werden. 
Um einen Reset auszulösen, kann alternativ die Reset-Taste mindestens 3s ge-
drückt werden. 

3 Digitale Ein- und Ausgänge 

3.1 Alarmeingang 

LOW 0 .. 1 V 
HIGH 4 .. 12 V 
Eingangsstrom von LOW zu internen +5V: typ. 0.5 mA 

3.2 Schaltausgang 

potentialfreie Relais-Umschalter 
max. Schaltspannung: 30V (DC)  / 42V (AC) 
max. Strombelastung: 1 A (DC)  / 0.5A (AC) 

4 Übertragungsstandards/Protokolle 

 V.34+, V.34, V.32bis, V.32, V.22, V.22bis, V.21, V.23, BELL-Norm 103, 212 

 Fax Class 1, Fax Class 2 

 Datenkompression nach MNP2-4, V.42bis LAPM, MNP 10, 10EC 

 Fehlerkorrektur nach MNP5 und V.42 

5 Zulassungen 
Das INSYS Modem 230VAC trägt das CE-Konformitätszeichen. Es entspricht im 
Hinblick auf seinen Aufbau und seine Implementierung, den derzeit gültigen Fas-
sungen folgender EU-Richtlinien: 

 89/336/EEC (EMV-Richtlinie) 

 73/23/EEC  (Richtlinie für Niedrigspannungen) 

 91/263/EEC (Richtlinie für Telekommunikationsgeräte) 

Zulassungen: 

 R&TTE 

 CTR 21 (Europa) 

 CE 

 Zulassungsnummer CE 0682X 



Sicherheitshinweise INSYS Modem 230VAC 

8  Januar 06 

6 Sicherheitshinweise 

 Bei einem Netzausfall ist das Gerät nicht betriebsbereit. Wir empfehlen einen 
separaten Stromkreis für das INSYS Modem vorzusehen. Durch Kurzschlüsse 
anderer Geräte wird somit das INSYS Modem nicht außer Betrieb gesetzt. 

 Die Installation muss durch eine konzessionierte Elektrofachkraft durchge-
führt werden, um Gefährdungen von Personen oder Sachen auszuschließen. 

 Wir empfehlen Ihnen zum Schutz gegen Überspannungen einen geeigneten 
Überspannungsschutz zu installieren. 

 Alle Bereiche, welche sich öffnen lassen, sind Wartungsbereiche. Durch unbe-
fugtes Öffnen eines Wartungsbereichs und unsachgemäße Reparaturen kön-
nen Gefahren für den Benutzer entstehen.  

 In das Modem eindringende Flüssigkeiten können die Zerstörung des Modems 
zur Folge haben. 
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7 Konformitätserklärung 
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